
 

Etabsنکات مدل سازي در نرم افزار 

Define/Materialsمنوي 

حمنِ الْرَّحیمِبسمِ االلهِ الرَّ

.ACIرابطه صحیح براي تعریف مدول الاستیسیته مصالح بتنی طبق 

مهدي رحیمی: تهیه کننده  

با توجه به محاسبه وزن بتن سقف توسط نرم افزار بهتر است مصالحی 
Conتحت عنوان  براي سقف تعریف شده و وزن سقف به طور کامل در  0

.بارگذاري کف وارد گردد

Wc=2300 kg/m3

Wc=2450 kg/m3
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Define/Frame Sectionمنوي 

مجموع  10براي مقاطع ساخته شده براي تیرهاي با ورق تقویت طبق مبحث 
درصد سطح مقطع کل بال تجاوز کند  70سطح مقطع هاي ورق تقویتی نباید از 

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که نباید سطح مقطع ) شامل ورق تقویت(
.برابر سطح مقطع بال تجاوز کند  2/33ورق از 

:1تذکر 

:2تذکر 
براي تعریف مقاطع بادبند ها از جدول مشخصات مقاطع ناودانی ایرانی استفاده 

همان طور که ملاحظه می شود مقاطع ایرانی در مشخصاتی همچون . گردد
. مساحت و شعاع ژیراسیو ن اختلاف قابل توجهی نسبت به مقاطع اروپایی  دارند
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...Define/Wall Slab Deckمنوي 

نحوه تعریف سقف کامپوزیتنحوه تعریف سقف تیرچه دوبل
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Define/Static Load Caseمنوي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


لنگر پیچشی و ضریب بزرگنمایی
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لزوم کنترل ضریب بزرگنمائی پیچشی

.نقاط انتهاي ساختمان در هر جهت انتخاب گردد -1
.  انتخاب شود  x,yزلزله جهت  -2
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= Aj x 0.05درصد برون محوري
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نحوه اعمال ضریب بزرگنمایی پیچشی در نرم افزار
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نحوه اعمال نیروي شلاقی در نرم افزار

User Loadاستفاده از گزینه  - 1
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استفاده از رابطه اصلی توزیع نیروي برش پایه - 2

  UBC 94شبیه سازي با ضوابط  - 3
.یکسان می شود 2800ضریب بازتاب با ضریب بازتاب  UBCبا استفاده از آیین نامه 

R=Rw , I=I ,  Z=A ,  C=B
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امکان معرفی مقدار اعشاري وجود ندارد،مقدار  Site cofficientبا توجه به اینکه در جعبه ویرایش 
آن را با ضریب اهمیت عوض می کنیم که با توجه به خطی بودن رابطه مشکلی ایجاد نمی 

 Cحداکثر مقدا UBC94در آیین نامه .صحیح می باشد 2/5کمتر از  Bاین معادل سازي براي .شود
.است 2/75برابر )  2800آیین نامه  Bهمان (
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Edit/Refrenceمنوي  Plan
به منظور تعریف نیم طبقه  یا هر تراز دلخواه در ارتفاع از این گزینه  استفاده می شود    

کلیه المان هاي متقاطع با تراز طبقات را می شکند که باعث به وجود  Etabsنرم افزار ( 
) .  آمدن خطا در نتایج محاسباتی می گردد

در صورات استفاده از گزینه فوق می بایست در منوي : تذکر 
Mass Source  تیک گزینهLump Lateral mass at st …

.برداشته شود
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Define/Load Combinationمنوي 
ترکیبات مربوط به سازه فولادي با مهاربند

طراحی دستی )ASD89( افزار طراحی نرم

1- DL+LL .جهت آنالیز تمام اعضا 

2- 0.75(DL+LL±E(P & N))
...)  BPLتیر،ستون،بادبند،(جهت آنالیز تمام اعضا 

3- 0.75(DL+LL±E1(P & N) ±0.3E2)
.جهت آنالیز تمام اعضا در ساختمان هاي نامنظم

جهت آنالیز ستون هاي واقع شده در محل تلاقی  
.مهاربندهاي متعامد

% 30منظور نمودن پیچش اتفاقی براي زلزله 
آیین   4- 1-2بند  2جهت متعامدبرمبناي تبصره 

.ضروري نمی باشد 2800نامه 
2800) 2پیوست (ترکیبات کنترل مقاومت ستونها 

  1.7 Fa.A≤DL+0.8LL±2.8E 

1- DL+LL .جهت طراحی تمام اعضا 
2- DL+LL±E(P & N)

) تیر،ستون،بادبند(جهت طراحی تمام اعضا 

3- DL+LL±E1(P & N) ±0.3E2

.جهت طراحی تمام اعضا در ساختمان هاي نامنظم
جهت طراحی ستون هاي واقع شده در محل تلاقی  

.مهاربندهاي متعامد
% 30منظور نمودن پیچش اتفاقی براي زلزله 

آیین   4- 1-2بند  2جهت متعامدبرمبناي تبصره 
.ضروري نمی باشد 2800نامه 

2800) 2پیوست (ترکیبات کنترل مقاومت ستونها 
  1.7 Fa.A≤DL+0.8LL±2.8E 

)(DSTLS n
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4- 0.59DL+0.47LL ±1.65E
زلزله   % 30آیین نامه در مورد ضابطه به کار گیري 

در جهت متعامد براي این ترکیب مطلبی ارائه 
.ننموده است

در  ASD89در آیین نامه  Etabsنرم افزار 
صورت وجود بارگذاري زلزله در ترکیبات  

تنش مجاز را % 33 بارگذاري به طور خودکار 
تنش  % 33افزایش می دهد در حالیکه افزایش 

مجاز ممنوع می باشد، لذا براي جبران مشکل، 
. ضرب می گردد 1.33کل ترکیب بار در عدد 

Fa.A≤(DL+0.8LL±2.8E) 
1.7

Fa.A≤(DL+0.8LL±2.8E) 
1.7

Fa.A≤(1.33/1.7)(DL+0.8LL±2.8E) 

4- 0.78DL+0.62LL ±2.2E

ترکیبات کنترل مقاومت ستونها بر اساس ضوابط  
87ویرایش – 10لرزه اي مبحث

Fa.A≤0.75(DL+LL±ΏE) 
از جدول ضریب اضافه   Ώ=2با توجه به مقدار 

مهاربند +براي قاب ساده 2-3-10مقاومت 
همگرا  ترکیب بارگذاري نهایتاً به صورت زیر در 

:می آید 

4- 0.75DL+0.75LL ±1.5E

ترکیبات کنترل مقاومت ستونها بر اساس ضوابط  
87ویرایش – 10لرزه اي مبحث

:با توجه به توضیحات ستون مقابل

4- DL+LL ±2E
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: تذکر
با توجه به طراحی کف ستون که فقط به صورت دستی انجام می گردد ،براي طراحی  

 3-6- 3-10ترکیبات بار تشدید یافته مطابق بند  3و2آن علاوه بر ترکیب بار گروه 
. نیز باید اعمال گردد   87ویرایش  10آیین نامه مبحث 

0.75(DL+LL±ΏE) 

0.75(DL±ΏE) 

مربوط به  2-3- 10با توجه به نوع سیستم مقاوم جانبی از جدول  Ώمقدار ضریب 
.ضریب اضافه مقاومت استخراج می گردد

مهاربند هم محور با شکل + به عنوان نمونه این مقدار براي قاب ساختمانی ساده 
.می باشد 2پذیري کم یا زیاد برابر عدد 
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ترکیبات بارگذاري مربوط به مولفه قائم بار زلزله 
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:  با توجه به ضوابط ارائه شده ترکیبات زیر استخراج می گردد

5- DL+LL ±E1±0.3E2+0.3Ez
6- DL+LL+Ez±0.3E1±0.3E2

.نیز می توان استفاده نمود 2از ضابطه تبصره 
.از جهت منفی به علت اثر کاهندگی صرف نظر می گردد
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Driftترکیبات بارگذاري جهت کنترل 
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. ترکیبات بارگذاري همان ترکیبات بار سرویس می باشد
DL+LL±E(P & N)

 :پس از آنالیز سازه و گرفتن خروجی جابجایی

  Etabs Δw/H < .025/0.7*R

For R=6 , T<0.7 s =0.006

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


:جداسازي گره هاي خارج از دیافراگم
هر گره اي که در یک نقطه با سقف در تماس 
باشد باید به سقف متصل ودر غیر این صورت 

.می بایست از سقف جدا گردد

گره داخل دیافراگم

گره خارج دیافراگم

در مورد باد بند هاي خارج از محور گره  محل 
تقاطع تیر با بادبند در صورتیکه پاي ستون متصل 

.به آن داخل باشد متصل به دیافراگم است

گره داخل دیافراگم
گره خارج دیافراگم

گره خارج دیافراگم گره داخل دیافراگم
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. .براي این منظور نقاط مورد نظر انتخاب و سپس از دیافراگم جدا می گردند

:تذکر
نقاط مربوط به دستک ها در وسط ستون ها و تیرهاي تراز نیم طبقه نیز میبایستی از 

.دیافراگم جدا گردد
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.… Define/Special Seismic load منوي

مقررات ملی ساختمان  10با توجه به تشابه میان ضوابط لرزه اي ویرایش جدید مبحث 
و عدم تعریف شدن این آیین نامه در ویرایش  AISC 2005با آیین نامه )  87ویرایش (

.استفاده می گردد ASD89از آیین نامه  Etabsهاي موجود  نر م افزار 

به علت عدم امکان یکسان کردن 
جدید با  10ضوابط لرزه اي مبحث 

     Don tگزینه  UBC97آیین نامه
.  در این منو انتخاب می گردد
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UBCتوضیح در مورد ضوابط لرزه اي آیین نامه 

uniform bulding) نکاتی در مورد آیین نامه code) UBC که با نام جدید (International bulding code)

.شناخته می شود
:زلزله در دو سطح زیر معرفی می شود  یا UBC در آیین نامه

).....................................در آیین نامه ایران ارائه نشده ( P  

............................................)10در مقررات ملی مبحث موجود ( Ω 

است و شامل نیروي افقی زلزله به علاوه نیروي زلزله قائم ) ،نیروي افقی یا جانبیEYیا EX(رابطۀ اول معرف بار زلزله در ترکیبات بار اصلی زلزله
.پایه افقی ، کمبود درجه نامعینی و در نتیجه کمبود مقاومت الاستیک در سازه جبران می شودبا افزایش برش . است

  رابطه دوم بزرگترین بار زلزله اي است که ممکن است در سازه ایجاد شود و در طراحی اعضا خاصی از سازه که که در آیین نامه مشخص می شود
مقررات ملی   10و مبحث   UBCو در  2.8با عدد) 2800(استفاده می شود که در آیین نامۀ ما ) ستون قوي–فلسفه تیر ضعیف (مثل ستونها 

.مشخص می شود)Ω  )Omegaساختمان با عدد   
.یکی از مهمترین پارامتر هاي لرزه اي سازه اي که نقش تعیین کننده اي در ضریب اضافه   مقاومت دارد،درجه نامعینی سازه است 

IBC  تضمین ضریب اضافه مقاومت را با پارامترP به صورت فرمول زیر ارئه میدهد
≤ P ≤.......................P   -   

r : نسبت باربري یک عضو مقاوم جانبی در هر طبقه به بار بري جانبی کل طبقه را گویند وبزرگترین ضریب کل اعضا در طبقه است.
:سطح باربر طبقه
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:نکته مهم
انجام می شود براي مطابقت با آیین   Etabsنشده است پس تنظیمات زیر را در برنامۀ   Pاشاره اي به  2800چون در آیین نامه 

:2800نامه 
 ….

.قرار دهیم 1 را برابر )  (Pداریم پس باید نداریم و فقط  ما در آیین نامه
مقررات   -3-3-10را از جدول  omegaرا فعال کرده و عدد   user defineگزینه   omega factorدر قسمت  -

استخراج می گردد دهمملی ساختمان مبحث 
.را وارد کنید 0را فعال و عدد user defineگزینه   DL multiplierدر قسمت -

که  همان طور که مشاهده می شود ضریبی بزرگتر از یک است که براي افزایش نیروي برش پایه براي   Pبنابر این ضریب 
.کمبود درجه نامعینی و کمبود مقاومت الاستیک سازه است

را براي افزایش اثر زلزله قائم ارائه می دهد و پارامتر 0. 2ضریب افزایش بار مرده عدد  IBCطبق معادلات Etabsبرنامه 
P را به صورت خودکار محاسبه می کند.
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