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 :پيشگفتار 
 
های  شبکه ازبهره برداری  اتخاذ سياستهای برنامه ريزی ، کنترل و شرکتهای توزيع نيروی برق و توجه به تغييرات ساختاری در با

 .گردد می در اين خصوص جايگزين کليه دستورالعملهای قبلی ابلاغتاريخ  تحت پوشش، اين دستورالعمل از
اين دستورالعمل می  بهره برداری موظف به اجرای دقيق مفاد امر ابلاغ اين دستورالعمل ، کليه واحدهای ذيربط در و تاريخ صدور از

 .ذيل حائز اهميت می باشداين ارتباط رعايت نکات  باشند در
 
رعايت اين دستورالعمل  ساقط و درجه اعتبار اند از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل صادرشده قبل از کليه  دستورالعمل هائی که تا - ١

لعمل دراين ارتباط مديران عامل شرکتهای توزيع نيروی برق بايد دراسرع وقت نسبت به جمع آوری دستورا. می باشد  لازم الاجرا
 .واحدهای بهره برداری تحت پوشش اقدام نمايند و کليه مراکز جايگزينی دستورالعمل جديد در های قبلی و

 
/ واحدهای ذيربط امور قابل دسترس کليه کارکنان در  مکانی مناسب و اين دستورالعمل بايد بعنوان نسخه مرجع در يک نسخه از - ٢

 .بهره برداری شرکتهای توزيع نيروی برق نگهداری شود ...  اداره و/ قسمت / ناحيه / شهرستان/ منطقه
 
 يا هرگونه اصلاحات و داده و کليه پرسنل مرتبط قرار اختيار در واحدهای بهره برداری بايد اين دستورالعمل را مديران ذيربط در - ٣

 .به کليه کارکنان ابلاغ نمايند تغييرات بعدی را
 
 زمينه شناخت کامل اين دستورالعمل دوره آموزشی لازم را لزوم آشنائی، ضروريست  تمام کارکنان مربوط در باتوجه به اهميت و  - ٤

 .طی نمايند
 
هيچ شرايطی  گردد نبايد در ابلاغ می های توزيع نيروی برق که توسط واحدهای ذيربط تهيه و های داخلی شرکت کليه دستورالعمل - ٥

 .شرط اين دستورالعمل گردد بدون قيد و اجرای سريع و مانع از ين دستورالعمل ياناقض مفاد ا
 
صورت عدم رفع ابهام  در است و توزيع توانير نظارت بر مفاد اين دستورالعمل دفتر تفسير تعريف و مرجع رفع هرگونه ابهام در - ٦

 .شد تشکيل خواهد شرکت توانير که بنا به دستور بود ای خواهد ، کميته
 
 يک از هر گونه مغايرت در صورت تشخيص هر در است و اين دستورالعمل مردود قلم خوردگی در انجام هرگونه اصلاح و - ٧

 بايد کتبا به دفتر آنها ، موارد تفسير هرگونه ابهام در يا درصورت برخورد با عملياتی و يا اصول اجرايی و اي بندهای اين دستورالعمل
 .منعکس گردد توانيرتوزيع  نظارت بر

 
صورت  در و ، برحسب موردبررسی کليه پيشنهادات اصلاحی آوری و موظف است ضمن جمع توزيع توانير نظارت بر دفتر – ٨

مصوب نمودن اصلاحات ، دستورالعمل اصلاح شده  پس از اقدام و تهيه پيش نويس جديد دستورالعمل و در نظر لزوم نسبت به تجديد
 .نمايد ابلاغ  را
 
اين دستورالعمل پيش بينی لازم بعمل نيامده است ، برحسب ضرورت ، شرکت های توزيع نيروی برق  کليه مواردی که در در – ٩

ارسال  توزيع توانير نظارت بر آنرا جهت بررسی وکسب تاييديه لازم ، به دفتر می توانند نسبت به تهيه دستورالعمل پيشنهادی اقدام و
 .نمايند
 .، دستورالعمل پيشنهادی جنبه اجرائی نخواهد داشت توزيع توانير نظارت بر کسب تاييديه لازم توسط دفتر تا شود می يادآور مؤکداً
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 :مقدمه 
 هوائی که وظيفه برق رسانی به مشترکين را ترانسفورماتورهای زمينی و, ضعيف  فشار, متوسط  توجه به حجم عظيم خطوط فشار با

واکنش  ها و اين زمينه موجب ايجاد حساسيت نارسائی در يا شود که هرگونه کمبود ای باعث می پايداری چنين شبکه اهميت, بعهده دارد 
 بالابردن کيفيت عرضه برق و تواند نقش مهمی در تعميرات پيشگيرانه می گمان پياده سازی سيستم نگهداری و مشترکين گردد، بی

 .داشته باشد افزايش ضريب پايائی شبکه را
سوی اين  دو تاسيسات در هستند ويژگيهای تجهيزات و ولتاژسه سطح  دو يا های توزيع نيروی برق موجود دارای آنجا که شبکه از

شود وکنترل دقيق روند  می اهميت بسياری برخوردار آنها از برداری از روند بهره همسازيهای لازم در هماهنگی و ولتاژها و
 اهميت ترين وظايف تعريف شده در پر ها از نقص ها و برطرف سازی عيب ها ، رديابی و داده برداری ، گردآوری و پردازش بهره

بجا ،  داده های پردازش شده درست و ی اطلاعات و تصميم گيريهای مهم همواره برپايه. ها است  برداری ايمن از شبکه زمينه بهره
 .شود يکدست گرفته می هماهنگ و

 مناسب با کند برخورد هماهنگ و می هموار برقرسانی را زمينه پايائی در مطلوب و برداری را اين رو آنچه که روند بهره از
همين  در. نمايد  برای تهيه يک دستورالعمل يکنواخت ايجاب می همين ويژگی است که انگيزه لازم را. آن است  با های درگير زمينه

 با گذارد تا برداران می بهره مديران و اختيار در ا رويکردهای مناسبی راعوامل پديد آورنده آنه ها و نقص ها و راستا شناسائی عيب
 .قابل پيش بينی باشند غير رخدادهای ناگهانی و آماده برای رويارويی با به رفع معايب بپردازند و سازمان يافته تر و آگاهی بيشتر

آن شد که به خواسته چندين  بر توزيع توانير نظارت بر دفترشود  عرضه می اين نوشتار مجموعه نکاتی که در توجه به اين موارد و با
پياده سازی دستورالعمل  زمينة راه فراهم آوری دستورالعمل های يکسان بويژه در در پاسخ گفته و ساله بخش مديريت برق کشور

 .تعميرات شبکه گام بردارد بازديد ، نگهداری و
زمينه ضمن پرحجم  هر امکان گنجاندن مطالب تشريحی در شده فراوان است و ادي موارد که حجم مطالب مطرح شده زياد و آنجا از

 اين رو تهيه کنندگان اين نوشتار شود از نوشته های تشريحی می لابلای پارگرافها و کردن دستورالعمل باعث گم شدن مطالب اصلی در
بندهای مربوط به هم هستند ارائه  زير  ه شامل بندها وبخشهای گوناگون ک عباراتی گويا در مطالب بصورتی موجز در ترجيح دادند تا

های پله ای  شماره با شان را ارتباط شماره گذاری کرده و را بندها آنها زير اين ميان برای نشان دادن تسلسل مطالب بندها و در شوند و
 .نيز رعايت کنند همچنين ايجاز کامل را ساخته و آسانتر برای کاربر اند امکان دسترسی را بدين ترتيب توانسته نشان بدهند و

 
 تکاملی آن و تعميرات ، بويژه فرآيند تاريخی و موضوع نگهداری و برداری با واحدهای بهره آشنائی همکاران در بمنظور سوی ديگر از
اساسی  نکات کليدی و یا پاره مختصر با چند کوتاه و تعميرات پيشگيرانه ، ضرورت دارد هر نهايت زايش مفهوم سيستم نگهداری و در

 .شوند اين سيستم آشنا
دروس شاخص گرايش تکنولوژی صنعتی است  نامند يکی از می "نت"  آن را که اصطلاحاً تعميرات نگهداری و امروزه مبحث  
  .شود رشته مهندسی صنايع تدريس می که در. 
 

اين  علاوه بر. شد تهران برگزار آن در ارتباط با المللی دراست که پنجمين کنفرانس بين  آنچنان اهميتی برخوردار اين مبحث از
گردد ، مقالاتی که  می سطوح مختلف برگزار دانشگاهی در مجامع علمی و گردهمائی تحت همين نام در زيادی همايش و هرساله تعداد

 چه بيشتر به امری نهادينه و هر را "نت"  تواند نقش مهم وکارساز گمان می گردد بی صنعتگران ارائه می توسط اساتيد ، کارشناسان و
 در: گويد  می تعميرات نگهداری واجرائی پنجمين کنفرانس بين المللی  بی دليل نيست که دبير. صنايع تبديل نمايد عملياتی در

 .کاهش داد درصد قيمت تمام شده محصولات را ٢٥توان تا  تعميرات می نگهداری و اهميت دادن به موضوع صورت توجه و
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خصوصی  اين راستا مديران ارشد بخشهای دولتی و در سرمايه ملی است و گمان شبکه توزيع نيروی برق ايران بخشی از بی

آن  از و. نگهداری اين سرمايه ملی دست يابند به نتايج مطلوبی درحفظ و تعميرات نگهداری ومبحث  عملياتی کردن اند با توانسته
 .خدمات رسانی مطلوب به مشترکين استفاده نمايند و جهت پايداری شبکه در
 
 
 

 ):نت ( تعميرات  تاريخچه نگهداری و با آشنائی مختصر
 اين نظر حداقل ، ضرورتی از يا مهندسين مفهومی نداشته و مديران و ذهن اکثر بروز عيب در قبل ازجنگ جهانی دوم ، جلوگيری از

 اين ويژگی ، کار بوده است و ای برخوردار طرح نسبتا ساده تجهيزات توليدی از ماشين آلات و اين اکثر علاوه بر. گرديد احساس نمی
 اکثر شد و سيستماتيک احساس نمی" نت " آن زمان نيازی به استفاده از  نتيجه آنکه در. نمود  آسان می را تعميراتشان ساده و آنها را با

نمودند ،  می غازآ را آنها تعمير يا تجهيزات ، بازبينی و ماشين آلات يا افتادن کار ززمان ا صنعتی تنها در واحدهای توليدی و شرکتها،
 .تجهيزات معمول بود لات وماشين آتوقف  افتادگی و کار تعميرات به هنگام از واقع ، سيستم نگهداری و در

طرفی نيروی انسانی صنايع  از يافت وبرای انواع محصولات افزايش  آن ، تقاضا فشارهای ناشی از درخلال جنگ جهانی دوم و
سال رونق  را ١٩٥٠توان سال مکانيزاسيون ماشين آلات ، افزايش يابد بطوريکه می بشدت کاهش يافته بود، اين عامل سبب گرديد تا

افزايش  با. استاتوماسيون بوده  اين ايام سرآغاز وابستگی صنايع به تجهيزات مکانيزه و ساخت ماشين آلات مکانيزه ناميد و طراحی و
گشت ، پس از گذشت چندی  می اهميت بيشتری برخوردار از توقف ماشين آلات نيز افتادگی و کار افزون اتوماسيون، مسئله از روز
اسباب نارضايتی صاحبان صنايع  داد، و قرار تحت شعاع خود کيفيت توليدات را ای گرديد که کميت و به گونه ها افزايش خرابی روند
به  روند رو راه حلی مناسب برای جلوگيری از چاره و به فکر کارشناسان را ادامه اين روند ناخوشايند ، مديران و. نمودفراهم  را

 .به اجرا درآمد و راه حلی مناسب پيشنهاد و تعميرات پيشگيرانه بعنوان چاره درد سيستم نگهداری و اين رهگذر رشد عيوب نمود در
 
 اين سيستم ضمن تاکيد بر در. پاسخگوی نيازهای جديد صنعت باشد  رانه به تدريج تکامل يافت تاپيشگي" نت"  ١٩٥٠طول دهه  در

احتمالات ، پژوهشهای  و علوم آمار گيری مناسب از منتظره تجهيزات ، با بهره افتادن غير کار از های اتفاقی و روی اصلاح خرابی
 و مدلهائی برای حالات مختلف انواع دستگاهها و نگرشهای تحليلی ، تکنيکها مهندسی ، تئوری صف و عملياتی ، شبيه سازی ، اقتصاد

 ها خرابی به نظم درآورده و تعميرات را عمليات نگهداری و و ها توانستند کليه فعاليت تجهيزات ابداع شد که متخصصين اين رشته می
 .نامند می" نت " آنرا  د که اصطلاحاًا  برنامه ريزی نماينتعميرات آنه جهت نگهداری و را پيش بينی نمايند تا

 
 حقيقت همان سيستم نگهداری و اين سيستم در. سوی صنايع ژاپن معرفی شد  تعميرات ديگری از سيستم نگهداری و ١٩٧٠دهه  در

اين سيستم اپراتورها  در. بهبودهائی داده شده است  آن شرايط صنعتی ژاپن ، در جهت سازگاری با تعميرات به شيوه قبلی بود که در
 تعميرات بر ادامه اين روند سيستم نگهداری و در. پردازند  تعميرات ماشينهای خودشان می اوليه نگهداری و اصلی و به امور شخصاً

بخشی ماشين  تجهيزات ، افزايش ميزان اثر و اقتصادی دستگاهها هدف طولانی کردن چرخه عمر پايه شرايط کارکرد ماشين آلات با
اين سيستم باعث شد  دستاورد .عدم خسارت به محيط زيست معرفی شد و" نت " های  کيفيت محصولات ، کاهش هزينه ت ، بهبودآلا

قابليت  بر تاکيد بيشتر گيرد ، طراحی تجهيزات با توجه قرار دستگاهها مورد های ماشين آلات و تحليل خرابی روشهای تجزيه و
. گروههای کاری انجاميد سازمانی به سمت مشارکت و تفکر تحول اساسی در سوی ديگر از شد و میاطمينان و تعميراتی بودن ، انجام 

 .پيموده است  ومنطقی تری را به روز روندی بالنده ، پويا روز" نت " يند تکاملی سيستم های نگهداری وتعميرات گيريم فرآ نتيجه می
 

تعميرات که به نوعی قابليت انطباق  تعالی برخی سيستم های نگهداری و روند شرح مختصری از درجمع بندی موضوع ، به عناوين و
 .پردازيم  می دارد شبکه توزيع نيروی برق را با
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 اضطراری  افتادگی يا ازکار تعميرات واکنشی يا سيستم نگهداری و -١ 
 
درجهت بازگشت وضعيت بحالت اوليه اقدام  تعميرروی شبکه توزيع نيروی برق نسبت به  وقوع خرابی بر از اين روش بعد در
 :از  معايب اين سيستم عبارتند. گردد می

 
 

 شبکه توزيع نيروی برق  با کاهش ايمنی کار  - ١        
 شبکه توزيع نيروی برق  يفی درآ مشکلات کمی و عدم برنامه ريزی دقيق بعلت بروز  - ٢        
 آماده بکار تعميراتی قوی وبه گروه های  نياز  - ٣        
 افزايش زمان تعميرات   - ٤        
 شبکه نياز تجهيزات مورد انبارکردن وسيع قطعات و به ذخيره و نياز  - ٥        
 )آاهش درآمدها (افزايش خاموشی های برق   - ٦        
 افزايش هزينه ها  - ٧        

 
 تعميرات پيشگيرانه  سيستم نگهداری و  - ٢

هدف  نياز با تعميرات مورد زمان بندی شده جهت انجام کارهای نگهداری و يک روش سيستماتيک برنامه ريزی و از عبارت 
شبکه مذکور " اضطراری " يا " واکنشی " کاهش توقف  عادی تجهيزات  شبکه توزيع نيروی برق  و فرسايش غير پيشگيری از

 است
 
 تعميرات پيش بينانه  سيستم نگهداری و  - ٣

گردد که جهت تعيين شرايط فنی کارکرد سيستم شبکه توزيع نيروی برق درحين بهره برداری  به مجموعه فعاليتهائی اطلاق می
 .گردد پيش بينی می نياز تعميرات مورد نوع فعاليت نگهداری و آن زمان و براساس نتايج حاصل از انجام گرديده و

 
 :از عبارتند) پيش بينانه ( تعميرات  و عمده فعاليتهای نگهداری

ازقبيل  شنيدن صدای ( حواس انسانی  از  استفاده تجربه ، با با و توسط پرسنل ماهر :بازرسی فنی توسط حواس انسانی   - ١
 ... )و ترانسفورماتور سيستم توزيع نيروی برق مانند بخشی از اجزاء شدن بيش ازحد گرم غيرعادی يا

ر، ارتعاش سنج ، حرارت سنج متر، اهمت همچون آمپرمتر، ولت :توسط انسان  ابزار استفاده از فرسايش بااندازه گيری  -٢
ابزار ،  سيستم با استفاده از درحين بهره برداری از فواصل زمانی مشخص و دراين روش ، بازرسی در  ...و ،آنالايزر روغن

محدوده کارکرد مجاز مقايسه  با بدست آمده را نتايج  نيروی برق اقدام وشبکه توزيع  اجزا نسبت به اندازه گيری ميزان فرسايش
اين  اساس نتايج حاصله از تعميرات بر جهت انجام فعاليتهای نگهداری و آن توقف يا سيستم و ادامه کاراجزاء نمايد، تصميم جهت می

 .بود تحليل خواهد
روش کنترل پيوسته توسط طراحان شبکه توزيع نيروی برق  امروزه استفاده از :بازرسی واندازه گيری پيوسته توسط ابزار -٣

" يا " ثبات " نصب دستگاههای  مثلاً. گرفته است  توجه قرار مورد" نت " خطاهای برنامه ريزی  بعنوان روشی جهت جلوگيری از
 اعلام آن به اپراتورها اصلاح اجزای سيستم و و تعمير به جهت تعيين زمان دقيق تعويض  يا توزيع نيرو  شبکه در"  سنسورهائي
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 تعميرات موثر سيستم نگهداری و  - ٤
 
و تقليل " نت " آنها به اجرای  سيستم ، کاهش ميزان نياز وضعيت کارکرد هدف بهبود گردد که با به مجموعه فعاليتهائی اطلاق می  

 :فعاليتهای اين سيستم عبارتندازعمده  .گيرد ها انجام می خرابی   علل وقوع 
 ها هدف حذف علل وقوع خرابی اجزای شبکه توزيع نيروی برق با طراحی مجدد  - ١

تجربيات  تعميرات و آنها براساس سوابق سيستم نگهداری و نحوه استفاده از در تغيير يا تجهيزات و انتخاب تاسيسات و -٢         
 پرسنل

 آنها کارکرد و                      
 تاسيسات شبکه توزيع نيروی برق تجهيزات و نحوه بهره برداری از بازنگری در نصب و -٣         

 
 
 
 

بهره  تعميرات و مبحث نگهداری و از درک بهتر سهولت در رسد بمنظور می بنظر گرديد آنچه که ذکر توجه به شرح مختصر بنابراين با
شبکه توزيع  درجهت انطباق با به آن اشاره شد، و که فوقاً" نت " سيستمهای  هريک از ، که درنکات ارزنده  تمامی مزايا و گيری از

برگرفته  شاخصهای قابل قبول و خصوصيات و تمامی موضوع ، لذا همچنين سابقه ذهنی دست اندرکاران صنعت برق از نيروی برق و
اين دستورالعمل تحت عنوان  در مجموعاً را "موثر " و" پيش بينانه " ، " پيشگيرانه "تعميرات  از سيستمهای نگهداری و
يک  کارايی هر تمامی جوانب مثبت و اين اميد که بتوانيم از معرفی می نمائيم  با  "نت " پيشگيرانه تعميرات سيستم نگهداری و

حفظ ،  در ، نتايج  مطلوب شبکه توزيع نيروی برق ايران و دستيابی به عملياتی کردن آن در از سيستمهای تعريف شده ، بمنظور
 . چه بيشتر اين سرمايه ملی دست يابيم  پايائی هر نگهداری و
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 :هدف 
قابل پيگيری جهت بررسی وضعيت شبکه توزيع نيروی برق به  تدوين اين دستورالعمل ، ارائه روشی مشخص و تهيه و هدف از  

ضعيف هوائی بصورت برنامه ريزی شده  فشار متوسط و شبکه فشار در وضعيت غيرعادی بهبود ياشناسائی تعيين نقاط قابل  منظور
 بازگرداندن آنها به وضعيت مطلوب تاسيسات و از " عيب "نهايت رفع سريع  در تعميرات پيشگيرانه و بازديد ، نگهداری و به منظور
  مي باشد

 
 :دامنه کاربرد 

شرکت توانير، شرکتهای توزيع نيروی  تمامی واحدهای بهره برداری شبکه توزيع نيروی برق در راين دستورالعمل د محدوده اعتبار 
 .باشد ايران می سرتاسر مجموعه های آن در زير برق و

 
 

 : تعاريف 
 

 .شود ولت اتلاق می کيلو ٣٣و ٢٠، ١١ به سطوح ولتاژ  :متوسط  فشار ولتاژ
 

 ٣٣و ١١،٢٠حال بهره برداری شامل خطوط هوائی ، زمينی و تجهيزات  تجهيزات درای متشکل از  به مجموعه :متوسط  شبکه فشار
  .شود کيلوولت اتلاق می

 
 .گردد ولت اتلاق می ١٠٠٠به سطوح ولتاژ زير  :ولتاژ فشارضعيف 

 
ولت  ١٠٠٠به مجموعه ای متشکل از تجهيزات درحال بهره برداری شامل خطوط هوائی، زمينی و تجهيزات زير :فشارضعيف شبکه 

 شود اتلاق می
 

 :سکسيونر 
اين نوع . دارد جريان اتصال آوتاه درمدت زماني مشخص را دائم و جريان نامي به طور آليدي مكانيكي است آه توانايي تحمل عبور

 .بسته گردديا  آن بايستي باز و جريان از عدم عبور باري و تنها هنگام بي به قطع جريان نامي نبوده و قادر عموم  آليد به طور
 همين اساس قطع و گردند ، بر باز محفظه قطع نبايستي تحت بار سكسيونرهاي متعارف به دليل عدم تجهيز به جرقه خاموش آن و

عايق مورد استفاده  سكسيونرها عموما به صورت بازساخته مي شوند و. گيرد به هنگام بي باري آنها انجام مي وصل سكسيونرها تنها
 .باشد آنها هوا مي در
 

 :   سکسيونر قابل قطع زيربار
دهد ، يعنی درضمن داشتن ولتاژ و جداسازی  قابل رويت  انجام می آنکه وظيفه يک سکسيونر را بار علاوه بر سکسيونر قابل قطع زير

بنابراين هر سکسيونر . نيز قطع کند  باشد مانند يک ديژنگتور قدرتهای کوچک الکتريکی را شبکه فشارمتوسط ، بايد قادر مطمئن در و
 برای قطع فوری جرقه باشدقابل قطع زير بار بايد دارای وسيله ای 

ماکزيمم ( کيلو آمپر  ٧٥تا   ٢٥می تواند جريانهای باشدت  زياد است و سکسيونر قابل قطع زير بار اصولا دارای قدرت وصل بسيار
آمپر يعنی درحدود جريان نامی آن تجاوز نمی کند لذا نتيجه   ١٥٠٠تا  ٤٠٠از  م ورا به خوبی وصل کند ولی قدرت قطع آن ک)  موثر 
نامی ونر قابل قطع زير بار برای ولتاژ سکسي. مناسب هم نيست  شود که اين کليدها برای قطع جريان  اتصال کوتاه ساخته نشده و می
 . متوسط است تاسيسات  فشار مورد استفاده آن فقط در شود و کيلوولت ساخته می ٢٠
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 : ريکلوزر
وتاه ک که اين خطاها در. دارد  اين امکان وجود ونوع گذرا هستند  از شبکه  توزيع  عمدتاً دهد خطاهای رخ داده در مطالعات نشان می

ميان درختان  يا خطوط برق از دهد و برق زياد رخ می مناطقی که رعد و اين حالت در. طرف گردند ترين زمان ممکن بر
. شود  قطع شدن خط برای وصل مجدد از دستگاهی  به نام ريکلوزر استفاده می دهد، پس از وقوع خطا و اند بيشتر رخ می عبورکرده

 در.کند  وصل می اًسپس خط را مجدد کند و ميلی ثانيه صبر می ٦٠٠اين دستگاه پس از بازشدن خط ، زمانی را به عنوان مثال 
 داشته باشد ريکلوزر خط را صورتيکه خطا هنوز وجود شده باشد ، وصل مجدد با موفقيت انجام شده است اما در صورتيکه خطا رفع

قفل  اصطلاحاً سوم ريکلوزر بار پس از شود و مجدد خط بيش از سه بار انجام نمیوصل  قطع و معمولا کار. کند  مجدد قطع می
کنند امروزه انواع مختلفی از  حالت قفل خارج می ی يا از راه دور ازرا بصورت دست رفع خطا ، ريکلوزر پس از. شود  می

 از. اند  روغن گسترش يافته ء ، گاز وجمله خلا ايزولاسيونهای مختلف از يا کنترل الکترونيکی و قبيل ريکلوزرهای با ريکلوزرها از
وصل، قابليت  وصل خط ، بالابودن دقت زمان قطع و تعداد قطع و های ريکلوزرهای الکترونيکی ، قابليت تنظيم زمان و جمله قابليت

 .باشد  قابليت ارتباط با مرکز کنترل می تحليل سيستم و ذخيره سازی اطلاعات و توليد اطلاعات تجزيه و
 

 :سکشن آلايزر 
برای جداکردن  مدارهای توزيع همراه با ريکلوزر ای ، يک نوع کليد روغنی است که در سکشن آلايزر يا دستگاه جداکننده ناحيه

 .گردند  انشعابات خطوط اصلی نصب می کننده ها معمولا روی فرعی ها يا جدا. رود ها بکار می اتصالی
کند تا ريکلوزر خط راقطع نمايد  کننده صبر می حقيقت جدا کند در است ولی جريان اتصالی را قطع نمی سکشن آلايزر مانند ريکلوزر

گردد که ريکلوزر خط را برای حدود  می متذکر .می کند آن نيست خط اتصالی شده را جدا جريانی در سپس درحالی که خط باز است و
کننده بعد از  کند معمولا جدا می جدا خط را همين فرصت عمل کرده و کننده در دارد جدا بازنگه می) هرتز  ٦٠تا  ٥٠(يک ثانيه 

يک سيم پيچ است  ننده شامل يک دسته کنتالت ، يک فنر کنترل قطع ودستگاه جداک. کند  وصل ريکلوزر عمل می سومين عمل قطع و
 .باشد  يک تانک روغن غوطه ور می در شود و که بطور سری با خط بسته می

شبکه ،  در ريکلوزر پس از وقوع خطای گذرا استفاده از شبکه های توزيع دانست با می توان مکمل ريکلوزر در سکشن آلايزر را 
شد ولی درصورت وقوع خطای پايدار ، پس از تعداد تعيين شده وصل  توسط ريکلوزر ، شبکه برق دارخواهدوصل مجدد جريان 

صورت استفاده از سکشن آلايزر بعد از ريکلوزر شبکه به چند  مجدد توسط ريکلوزر ، شبکه همچنان بدون برق باقی خواهد ماند در
منطق های  استفاده از سکشن آلايزرها با. سکشن آلايزر پوشش داده می شود  ناحيه توسط يک دستگاه هر شود و تقسيم می ناحيه مجزا

شبکه ،  صورت وقوع خطای پايدار در در تفکيک خطاهای گذرا از خطاهای پايدار بوده و به تشخيص و مختلف عملکردی قادر
وسيله حتی درصورت وقوع خطای پايدار  بدين. کنند می بقيه شبکه جدا از باهماهنگی ريکلوزر ، ناحيه خطا را بصورت اتوماتيک و

 .د ش ء ناحيه وقوع خطا ، برق دار خواهدتمامی شبکه به استثناشبکه  در
 

 ) : Fault Indicator(نشانگرخطا 
طبيعی است که تشخيص سريع محل . راههای کاهش زمان خاموشی درخطوط توزيع ، تشخيص سريع يا آسان محل خطا است  يکی از

نقاط مختلف خطوط توزيع  نشانگرهای خطا درحقيقت وسايلی هستند که در. کند  آن کمک می ف شدن سريعتروقوع خطا به برطر
 محل آن را)    RTUو يا باارسال پيام  LEDازطريق ديودهای نورافشان ( هنگام وقوع خطا به روشهای گوناگون  نصب شده و
نوع هوايی وکابلی تقسيم  خطوط هوايی به دو يا خطوط توزيع کابلی و توجه به کاربردشان در نشانگرهای خطا با. دهند  اطلاع می

 .د شون می
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 :تعميرات  دوره نگهداری و
 داد توان نظر نمی اين مورد تاسيسات ، به راحتی در مورد هر آلات در ابزار بعلت تنوع شرايط کاری ، محيطی ، امکانات پرسنلی و

به عوامل زيادی وابسته  اين تکرار. مشخص کند  دوره نگهداری برای وسيله را بايد حداقل تکرار مورد هر ولی کارخانه سازنده در
توجه به نوع  باشند با می برای وسايلی که مرتبا درحال کار... وسيله و نوع کار ، کند می جمله شرايطی که وسيله تحت آن کار است از

وسيله  عملکرد فاصله بين نگهداری به تعداد. باشد  می شود نياز می منظم تکرار بطورکه ) روتين(نها به يک نگهداری معمولی آ کار
 .نيز توصيه کارخانه سازنده بستگی دارد زمان مشخصی و در
 

 ) : روتين ( نگهداری معمول 
صحت اتصالات ،  آزمايشات برای. باشد  فواصل زمانی معين می آزمايشهای مشخص در های منظم و پايه بازرسی اساس اين عمل بر

 .گيرد آزمون عايقی صورت می روغن کاری ، تنظيم و
 

 :ايمنی افراد 
 توجه قرار تجهيزات شبکه توزيع  بايستي نكات به شرح ذيل مورد با هنگام آار در فراهم آوردن ايمني آافي براي افراد به منظور

 .گيرد
 .داشته باشند مناسب تحت سخت ترين شرايط احتمالي را تجهيزات قطع جريان الكتريكي بايد توانايي عملكرد ايمن و  -
ارتفاع مناسب جهت  ها در يا نصب هادي ه ، نصب نرده هاي حفاظتي ومحفظ ها در دادن هادي قرار هاي آافي نظير حفاظت -

 .تجهيزات لحاظ گردد با قسمت هاي برقدار تماس تصادفي افراد جلوگيري از
. اينكه براي قطع چنين جرياني طراحي شده باشند  آند عمل نمايند ، مگر مي نها جريان عبورآ سكسيونرها نبايد درحالي آه از -

نداشته  را خطا شرايط وجود وصل در ويا جريان مغناطيس آنندگي ترانسفورماتور درصورتي آه سكسيونرها قابليت قطع جريان بار يا
 .گردند هزدهنده مج علايم هشدار هاي ايمن و باشند ، بايد به اينترلاك

 .زمين نمودن آنها صورت گيرد برق آردن و بي نگهداري مدارها و تجهيزات با اي باشد آه تعميرات و طراحي سيستم بايد به گونه -
 

حصارهاي  اين تجهيزات نظير. آارشناس هستند بايستي نصب گردد غير دسترس افراد روي تجهيزاتي آه در دهنده بر علايم هشدار -
 هاي با آابل هادي با هاي عبور آنند وآانال فراهم مي تجهيزات الكتريكي ، درهايي آه دسترسي به قسمت هاي الكتريكي رااحاطه آننده 

اتاق  هر تك خطي در همچنين بايد يك نمودار. باشند  دارند مي خطوط لوله وجود تجهيزات يا نواحي آه ديگر در ٦٠٠ Vولتاژ بيش از 
 .صب گرددزني تجهيزات الكتريكي ن آليد

 .ايجاد يك سيستم زمين مناسب براي هرپست توزيع زميني ضروري است  -
 .دسترس باشد هنگام خرابي احتمالي سيستم روشنائي بايد در افراد در حفاظت از لامپ هاي اضطراري به منظور -
نحوه تنظيم تجهيزات  نامي تجهيزات و نقشه هاي سيم آشي ، مقادير نگهداري مشتمل بر و دستورالعمل هاي بهره برداري ، تعمير -

 .نگهداري تهيه گردد و تعمير حفاظتي بايستي براي پرسنل بهره برداري و
 
 

 :کليدزنی 
فيدرهاي خروجي پست  يا خطوط ورودي و وصل بار، ترانسفورماتور ، خازن جبران ساز و يك پست قطع و زني در هدف ازآليد

ل آوتاه اتصا و هاي خطا قطع جريان هاي نامي و وصل جريان آليدهاي قدرت جهت قطع و ها از پست در به همين منظور. باشد  مي
سري  هاي اتصال آوتاه به طور قطع جريان آردن و فيوزآات اوت جهت محدود از سكسيونرها جهت قطع ولتاژ و از. شود استفاده مي

 . گردد استفاده مي مدار در
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 :پاکيزگی 
ها برای  بازکردن درب ها و برداشتن پوشش ضروريست قبل از، اجباری  تهويه طبيعی يا صحيح تجهيزات ، پاکيزگی و برای عملکرد
وسيله مکشی توصيه  نيز برای تعميرکردن داخل تابلوها قطعات شل شده احتياط لازم بعمل آيد و يا و غبار و گرد ورود جلوگيری از

پلاستيکی نو  ابر يا و پارچه جير برای تميزکردن قطعات روغنی از وسايل بايد بی برق باشندتميزکردن ،  مرحله از هر در شود می
 .باشند لحاظ شيميايی تميز از و بدون پرز رفته بايد پارچه های بکار های پارچه کتان نبايد استفاده شوند و تکهاز . استفاده شود 

سمی به هيچ عنوان  يا زا و مواد آتش از نباشد و ود تا برای تجهيزات مضرشود دقت ش مواد حلال برای تميزکردن استفاده می اگر از
لحاظ ايمنی ،  از دربها بسته و انجام کار از بعد کردن دقت شود که بدون دليل دربها باز نماند و طول مدت تميز در استفاده نگردد و

 .وضعيت آنها ايجاد نشود خللی در تا بودمراقب برچسب ها و علائم نصب شده ،  اينترلاکها کنترل شوند و مرتب و
 
 

 :تعميرات پيشگيرانه  شناسائي نقاط ضعف شبكه و وسايل جديد به منظور استفاده ازتجهيزات و
 
 ريك ازه هرگونه نقصي در بروز به ميزان قابل توجهي بالاست و شبكه توزيع نيرو رفته در لوازم بكار آنجاآه حجم تجهيزات و از

 لذا ضروريست به منظور. شبكه توزيع نيرو گردد بخش وسيعتري از به گسترش خاموشي در تواند منجر ميلوازم ياد شده  تجهيزات و
حادثه خيز احتمالي  تجهيزات جديد ، نقاط ضعف و طريق استفاده از از. نقصي آه ايجاد خاموشي نمايد عيب و ظهور پيشگيري از
 .متخصص بعمل آيد روي آارآمد وطرف ني تعميرات پيشگيرانه از شناسائي تا

طريق  گردد از به خاموشي مي آينده حتما منجر حادثه ساز آه وقوع آن در عيب هاي پنهان و قابل توجهي از شود بخش نسبتاً مي يادآور
قابل ... و ترموويژنترموپوينت ، قبيل  طريق تجهيزات مدرن از هاي پنهان از عيب چشم غيرمسلح قابل مشاهده نيست ، درصورتيكه آثار

 شرايط عادي آار به عنوان مهمترين روش در مقايسه آن با گيري دقيق درج حرارت تجهيزات مختلف و اندازه بود زيرا مشاهده خواهد
دوربين هاي حرارتي مادون (سيستمهاي ترموويژن  شبكه هاي توزيع نيروي برق بوده و پيشگيري عيوب تجهيزات در نهايتاً پيش بيني و

رترين ابزار گيري درجه حرارت بدون تماس با تجهيزات و با فواصل قابل توجهي از آنها به عنوان موث با دارا بودن امكان اندازه) مز قر
 از زمان آمتر در هاي بيشتر بازرسي انجام تعداد ،علاوه بر اين سرعت بخشيدن به انجام بازديدهاي فني. باشد آار براي اين روش مي

 .شود چنين سيستمهايي محسوب مي هاي ديگر ويژگي
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 :گيرد  بازديد  قرار اين دستورالعمل بايد مورد تجهيزاتی که در

 :قبيل  از دارند ضعيف  هوائی قرار متوسط و  فشار شبکه  فشار عبارت از کليه  تجهيزاتی که در
 پايه  -١
 يراق آلات  -٢
 هادی های شبکه  -٣
 نگهدار کابل خود -٤
 سکسيونر ، ريکلوزر ، اتوبوستر ، سکشن آلايزر ، نشانگر خطا وکات اوت فيوز -٥
 

 شبکه فشارضعيف هوائی
  

  :  فاصله مجاز و معارض شبکه
معارض نامناسب  نظر محل نصب پايه از  – ٧٠١
 است

کديگر نسبت به ي ها هادی فواصل  – ٧٠٢*
خطوط  و سطح زمين،تجهيزات شبکه ، ساختمانها،

 رعايت نشده است ديگر
 باتلاق  وبرآمدگی( مسير شبکه  موانع در  - ٧٠٣
 .     وجود دارد ... )بين دوپايه و   زمين

 :پايه  
 پايه دچار فرسودگی است  – ٧٠٧
 شکسته استپايه   – ٧٠٨
 پايه کج است  – ٧٠٩

 پايه چوبی پوسيده است  – ٧١٠*
 فونداسيون اطراف پايه وضعيت زمين و  – ٧١١

 گابيون بندی مناسب نيست و
 نظرکشش مناسب نيست نوع پايه از  – ٧١٢*

 ارتفاع پايه مناسب نيست  – ٧١٣
زاويه نصب پايه نسبت به  جهت و  –  ٧١٤*

 شبکه مناسب نيست کشش
 است پايه نيازمند مهار  – ٧١٥

 پايه مناسب نيست مهار  –  ٧١٦*
های جانبی  پايه شکل ظاهری پايه با  – ٧١٧

 نيست متناسب
به نصب بازوي چراغ خياباني  پايه ، نياز -٧١٨
 دارد
بازوي چراغ خياباني روي پايه نامناسب  – ٧١٩
 است
استقرار بازوي چراغ خياباني روي پايه  -٧٢٠

 نامناسب است 

بازوي چراغ خياباني نياز به رنگ آميزي  -٧٢١
 دارد

فاقد دستگاه چراغ بازوي چراغ خياباني  -٧٢٢ 
 است
زني  به شاخه اطراف دستگاه چراغ خياباني نياز -٧٢٣
 .دارد
 دستگاه چراغ روي بازوي چراغ استقرار -٧٢٤

 ،ندارد قرار دمحل خو در( .خياباني نامناسب است
 )آج است ، آويزان است

 است درب يا حباب دستگاه چراغ خياباني باز -٧٢٥
 شيشه دستگاه چراغ خياباني بعلت شكستگي -٧٢٦

 .به تعويض دارد يا ترك خوردگي نياز
 حباب طلقي چراغ خياباني بعلت سوختگي – ٧٢٧

 .به تعويض دارد يا آدري نياز
 به شستشو شيشه دستگاه چراغ خياباني نياز -٧٢٨
 دارد
 .اي است  فاقد حباب شيشهدستگاه چراغ  -٧٢٩
 فتوسل منصوبه برروي پايه شكسته است -٧٣٠
 فتوسل روي پايه نامناسب است محل استقرار -٧٣١
 آابل ارتباط دستگاه چراغ خياباني به شبكه -٧٣٢

 ندارد وجودروشنائي هوائي 
 وضعيت ارتباط آابل ارتباط دستگاه چراغ -٧٣٣

 است خياباني به شبكه روشنائي هوائي نامناسب
تابلوي روشنائي هوائي نامناسب  استقرار -٧٣٤
 است
 ارتباط آابل به تابلوي روشنائي هوائي  -٧٣٥

 است نامناسب
 ظاهر تابلوي روشنائي هوائي روي پايه -٧٣٦

 .به تعويض دارد  نياز فرسوده است و
 

 

 رنگ آميزی پايه فلزی نامناسب است  – ٧٣٧
 پايه فلزی ارت نشده است  – ٧٣٨
 وضعيت ظاهری ارت پايه فلزی مناسب نيست -٧٣٩
 مهره فونداسيون زنگ زده است پيچ و  – ٧٤٠

 غيربرقی نياز به تجهيزات مازاد برقی و - ٧٤١*
 .جمع آوری دارد

 
 :يراق آلات 

روی  محل نصب راک ، اتريه و يا جلوبر  – ٧٤٥
 نامناسب است پايه
 راک ، اتريه و يا جلوبرکج است - ٧٤٦
نياز به تعويض  جلوبر يا اتريه وراک ،  -٧٤٧
 .دارد
 جلوبر نامناسب است ابعاد  - ٧٤٨
 زنگ زدگی دارد  يا جلوبر راک ، اتريه و  - ٧٤٩
 پشت بند نامناسب است کرپی يا استقرار  - ٧٥٠
 :مقره 
 به تعويض دارد مقره نياز   - ٧٥٤
کج بودن ، عدم ( نظر از ها مقره استقرار   - ٧٥٥
 نامناسب است) اشبيل پين يا  وجود

روی مقره  سيم بر وضعيت مهار  -  ٧٥٦*
 نامناسب است )کردن اصلی(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .باشد جدول فوق مي آن باتوجه به شماره رديف مربوط در مطالعه توضيحات مندرج در و ١لزوم مراجعه به پيوست  علامت ستاره بيانگر* 

    



 شرکت توانير
 توزيع نظارت بر دفتر –معاونت هماهنگی توزيع 

 ضعيف هوائي متوسط و فشار تعميرات پيشگيرانه شبکه فشار دستورالعمل بازديد ، نگهداری و

 ٣١٣٦ / ٢٠١    : سندشماره 
 ١  :ويرايش 

     : تاريخ صدور
 :نظر تاريخ تجديد
 :نظر شماره تجديد

 

١٢ 
 

 

 شبکه فشارضعيف هوائی    

 :های شبکه هوائی  هادی
 سيم لاشگی دارد  - ٧٦٠

 
به نصب پايه  نياز و پايه زياد فاصله بين دو - ٧٦١
 دارد

 
 فلش خط نامناسب است  - ٧٦٢

 
 خارجی برروی شبکه هوائی وجود اشياء  - ٧٦٣
 دارد

 
به شاخه  طول شبکه نياز مشجردر مسير - ٧٦٤
 دارد زنی

 
 نيازهای شبکه هوائی  سطح مقطع هادی  -  ٧٦٥*
 )بعلت افزايش بار يا فرسودگی(تقويت دارد  به
 

 دارد انشعاب غيرمجاز روی شبکه وجود -٧٦٦
 

 ها درطول شبکه هوائی سطح مقطع هادی  - ٧٦٧
 يکسان نيست

 
 های شبکه هوائی بعلت سرقت تعداد هادی  - ٧٦٨

 آم است
 شبکه هوائی ارت نشده است  - ٧٦٩*
 

 آن نامناسب اتصالات اتصال زمين شبکه و - ٧٧٠
 است
 لوله محافظ ارت اتصال زمين معيوب است  - ٧٧١

 
 ارت اتصال زمين بست  لوله محافظ  - ٧٧٢

 نامناسب است
 

 داردبه نصب جلوبر  شبکه هوائی نياز  - ٧٧٣
 
پيشگيری از سرقت سيمهای  بمنظور -٧٧٤*

) فاصله انداز( سرياسپ به نصب هادی، شبکه نياز
 .دارد

 

 نول شبکه انجام نشده) رينگ(هم بندی  -٧٧٥*
 است

 
 :اتصالات هوائی 

 
 )يا کلمپ  اتصال جمپر( ها  اتصالات هادی  - ٧٨٠*

 .مشکل دارد
 نا )نظر طول ، مقطع و فرم از(جمپر  - ٧٨١
 است مناسب

 
 :کابل خودنگهدار

 
 دارای خوردگی يا عايق کابل خودنگهدار  - ٧٨٥

 .سوختگی است 
 

 ازقبيل(يراق آلات کابل خودنگهدار   - ٧٨٦
) ... و  ، کلمپ انشعاب کلمپ آويز ، کلمپ انتهائی
 نامناسب است

 
 .نامناسب است  رمفصل کابل خودنگهدا -٧٨٧

 
 .کابل خودنگهدار صحيح نصب نشده است  - ٧٨٨

 
 .فاقد بست کمربندی است  کابل خودنگهدار -٧٨٩

 
 .است نامناسب  فلش کابل خودنگهدار -٧٩٠

 
 : خازن 

 
 نيست مدار خازن هوائی در  - ٧٩٣

 
خازن هوائی نامناسب  وضعيت استقرار  - ٧٩٤
 است
 وضعيت اتصالات خازن هوائی به شبکه  - ٧٩٥

 نامناسب است
 

 خازن هوائی معيوب است  - ٧٩٦

 باشد جدول فوق مي شماره رديف مربوط در آن باتوجه به مطالعه توضيحات مندرج در و ١لزوم مراجعه به پيوست  علامت ستاره بيانگر* 
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 شبکه فشارمتوسط هوائی  
 

 :  حريم و معارض شبکه
معارض نامناسب  نظر محل نصب پايه از – ٥٠١
 است

نسبت به يکديگر  ها فواصل هادی  –   ٥٠٢*
خطوط  و زمين، سطح شبکه ، ابنيه ،تجهيزات 

 رعايت نشده است ديگر
 وباتلاق ( مسير شبکه  موانع در  - ٥٠٣ 

مشکل آفرين  ... )پايه و  برآمدگی زمين بين دو
 است 

 
 :پايه 
 خوردگی است   پايه دچار فرسودگی يا  – ٥٠٧
 پايه شکسته است   – ٥٠٨
 پايه کج است  – ٥٠٩

 پايه چوبی پوسيده است   –   ٥١٠*
 فونداسيون اطراف پايه وضعيت زمين و  – ٥١١

 گابيون بندی مناسب نيست و
 کشش مناسب نيست نظر نوع پايه از  –   ٥١٢*
زاويه نصب پايه نسبت به  جهت و  –  ٥١٣*

 شبکه مناسب نيست کشش
 است پايه نيازمند مهار  – ٥١٤

 پايه مناسب نيست  مهار  –   ٥١٥*
 رنگ آميزی پايه فلزی نامناسب است   – ٥١٦

 پايه فلزی ارت نشده است   – ٥١٧ 
 مهره فونداسيون زنگ زده است  پيچ و  – ٥١٨
 پايه های غير در UPLIFTنيروی  -٥١٩
 .رعايت نشده است  سطح هم

 متوسط ارت حامل شبکه فشار) تاور(پايه  -٥٢٠
 .نشده است 

 متوسط فاقد حامل شبکه فشار) تاور(پايه  -٥٢١
 .دهنده است  تابلوی ايمنی هشدار

 شبکه حامل) تاور(قطعاتی از پايه  -٥٢٢
 .فشارمتوسط دارای زنگ زدگی است 

 متوسط به حامل شبکه فشار) تاور(پايه  -٥٢٣
 سرقت ايمن سازی نشده است منظور پيشگيری از

 :جلوبر  کنسول و
 روی پايه محل نصب کنسول يا جلوبر  –٥٢٧*

 مناسب نيست
 مناسب ها نسبت به يکديگر فاصله کنسول - ٥٢٨
 نيست
 کنسول يا جلوبرکج است - ٥٢٩
 جلوبر نامناسب است ونوع کنسول يا ابعاد  - ٥٣٠

 .زنگ زدگی دارد جلوبر کنسول يا  - ٥٣١*
 در کامل نبودن تعداد بازوی حائل فقدان يا  - ٥٣٢

 کنسول يا جلوبر
  استبازوی حائل کنسول يا جلوبر نامناسب   - ٥٣٣*
 

 :مقره 
 نياز خوردگی مقره بدليل شکستگی يا ترک   - ٥٣٥

 به تعويض دارد
 به شستشو دارد مقره نياز  - ٥٣٦
 ميل مقره کج يا نامناسب است  - ٥٣٧

 اصلی(روی مقره  سيم بر وضعيت مهار  -   ٥٣٨*
 نامناسب است) کردن
 مقره به دليل آلودگی يا شرايط آب وهوائی  - ٥٣٩

 :های شبکه هوائی  هادی.نياز به تعويض دارد
 دارد سيم لاشگی  - ٥٤٣
به نصب پايه  نياز و پايه زياد فاصله بين دو  - ٥٤٤

 دارد) فاصله انداز ( دارد  سرياسپ يا
 فلش خط نامناسب است   - ٥٤٥
 روی شبکه هوائی وجود خارجی بر اشياء  - ٥٤٦
 دارد
به شاخه زنی  طول شبکه نياز در مشجر مسير – ٥٤٧
  دارد
 دارد شبکه نياز به  سيم گارد  - ٥٤٨

 

 وضعيت ارت سيم گارد نامناسب است  - ٥٤٩
 شبکه هوائی بدليل بادخيز بودن محل يا - ٥٥٠*

فاصله (سريها نياز به اسپ حفظ فاصله مجاز هادی
 دارد) انداز

 مسيراصلی يکسان نيست ها در مقاطع هادی -٥٥١*
 :اتصالات هوائی 

 مانشن در عدم استفاده ازکلمپ يا  - ٥٥٥
 انشعابات اتصالات و

 )طول ، مقطع و فرم نظر از(جمپر  - ٥٥٢
 نامناسب 

توجه به پرنده خيز بودن منطقه ،  با -٥٥٣
 نياز به تعويض با سيم روکشدار دارد جمپرها
 رينگ اتصالات مشکل دارد کاور -٥٥٤

 
 :کابل خودنگهدار 

دارای خوردگی  عايق کابل خودنگهدار  - ٥٦٠
 .سوختگی است  يا

 مناسب نيست  خودنگهدارسرکابل ، کابل   - ٥٦١
 نامناسب است  مفصل کابل خودنگهدار  - ٥٦٢
 قبيل از(يراق آلات کابل خودنگهدار   - ٥٦٣

 نامناسب است...  ) کلمپهای انتهائی و آويز و
 کابل خودنگهدار صحيح نصب نشده است  -٥٦٤
 کابل خودنگهدار فاقد بست کمربندی است  -٥٦٥
 .نامناسب است  فلش کابل خودنگهدار - ٥٦٦
 نامناسب است ارتباط سرکابل خودنگهدار -٥٦٧

 
 : ) جداکننده خط ( کات اوت فيوز  

به  سکوی نگهدارنده کات اوت نياز -٥٧٢
 دارد اصلاح
 سکوی نگهدارنده کات اوت زنگ زده   - ٥٧٣
 به تعويض دارد پايه کات اوت نياز  - ٥٧٤
 به تعويض دارد غلاف کات اوت نياز  - ٥٧٥

 
 باشد جدول فوق مي توجه به شماره رديف مربوط در آن با مطالعه توضيحات مندرج در و ١لزوم مراجعه به پيوست  علامت ستاره بيانگر  *
بار و  قابل قطع زير هوائی غير ،  سکسيونر خطا ، برقگير نشانگر بار ، هوائی قابل قطع زير سکسيونر, اتوبوستر سکشن آلايزر، ريکلوزر ،  صورت وجود در -

MOF کدام بايد توسط بازديد کننده فرم های تخصصی تکميل گردد متوسط ، برای هر شبکه هوائی فشار در. 
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 :سال                     شبکه فشارضعيف هوائی برنامه زمانبندی بازديد فرم                

 
 :اداره / بخش / قسمت / ناحيه / منطقه / امور:                                     نام شرکت توزيع :                      شهرستان :                           استان  

 
 :فشار متوسط فيدر نام
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محدوده 
Section 

 تاريخ
 پيش بينی بازديد

تاريخ قطعی 
 بازديد

طول شبكه 
 بازديد شده

)Km( 

ئي
هوا

 

وع
شر

خ 
ري
تا

مه 
خات

خ 
ري
تا

وع 
شر

خ 
ري
تا

مه 
خات

خ 
ري
تا

 

ئي
هوا

 

           

           

           

           

           

           

           

 

 :نام خانوادگی تهيه کننده  نام و
  

  تاريخ امضاء و                       :                                      سمت 

 :    نام خانوادگی تاييد آننده  نام و
 

 تاريخ  امضاء و      :                                      سمت 

 

                                          
 :ل  سا                                متوسط هوائی شبکه فشار برنامه زمانبندی بازديد فرم                           
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 :يعنام پست فوق توز

ف
ردي
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نام
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شما
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في
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ف

 
سط
تو
رم

 

طول 
شبكه 
 موجود

)Km( آدرس محل بازديد 
 

محدوده 
Section 

 تاريخ
 تاريخ قطعی بازديد پيش بينی بازديد

طول شبكه 
 بازديد شده

)Km( 

ئي
هوا
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ت

مه 
خات
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اري
ت
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 : نام خانوادگی تهيه کننده  نام و
 

  تاريخ امضاء و                          :                                  سمت 

 :    نام خانوادگی تاييد آننده  نام و
 

 تاريخ  امضاء و     :                                                  سمت 

 

 :ل  سا                                               فرم علت عدم رفع عيب                            
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 آد
 ارش بازديدتاريخ گز عيب

تاريخ گزارش 
تعميرات  نگهداري و

 پيشگيرانه
 علت عدم رفع عيب

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

 

 :نام خانوادگی تهيه کننده  نام و
  

 تاريخ  امضاء و:                                               سمت 

 :نام خانوادگی تاييد آننده  نام و
 

 تاريخ  امضاء و:                                                        سمت 
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 "  :گزارش کنترل نهائی " و " تعميرات پيشگيرانه  نگهداری و گزارش " ، " گزارش  بازديد" راهنمای چگونگی تکميل فرم 

 

بدقت مطالعه  تجهيز را نظرگرفته شده برای هر مهم در موارد لازم است ، بازديد کننده عوامل و" گزارش بازديد" فرم جهت تکميل 
 تواند نقش بسزائی در می اين امر شناسائی معايب تجهيز موثرند و که درآوری شده مهمترين عواملی هستند  جمع موارد زيرا. نمايد
 تر هرچه دقيق امکان متمرکز نموده تا تاحد زاويه ديد بازديد کننده را سوی ديگر از و. شته باشدپی دا در را" زمان"جوئی از  صرفه

 سقم پاسخ دريافتی  برای تجهيز مهم جمع آوری شده ، نسبت به صحت و موارد مطالعه عوامل و پس از .معطوف معايب ذکرشده نمايد
 .گذاری شودتوجه به شرح زير عدد يا علامت  جدول با نظر، در مورد

 

 " :گزارش بازديد" دربخش 
 

 ان اولويت درجه يک تلقی وبعنو درتجهيز است و" عيب " نوشته  شود به مفهوم وجود              شماره داخل مربع عدد هر زير  
 
 .بصورت اضطراری رفع عيب گردد بايست می 

گردد را  و يا ساير تاسسيات و مشترآين مي معايبي در شبكه برق آه موجب خطر آفريني يا استمرار آن باعث ايجاد خسارت به خود : ١اولويت 
 گويند مي
  بعنوان اولويت درجه دو تلقی و تجهيز است و در" عيب " نوشته  شود به مفهوم وجود               شماره داخل مربع عدد هر زير

 
 .رفع عيب گردد براي سرويس دوره  زماني تعريف شده ٢/١حداآثر  بازه زمانی در بايست می

 

 بعنوان اولويت درجه سه تلقی و تجهيز است و در" عيب " نوشته  شود به مفهوم وجود              شماره داخل مربع عدد هر زير
 
 .فع عيب گرددر  سرويستا پايان بازه زمانی تعريف شده براي هر دوره  بايست می 
 

 .تجهيز مشاهده نشده است  نوشته  شود به مفهوم آن است که عيبی در             شماره داخل مربع عدد هر زير
 
 
 

 "  :تعميرات پيشگيرانه گزارش  نگهداری و" دربخش 
 

 . شده است" عيب " رفع   تجهيز داخل مربع علامت              رسم شود به مفهوم آن است که ازشماره  هر زير
 

 "  :گزارش کنترل نهائی " دربخش 
 

 .است "  عيب " شماره داخل مربع علامت               رسم شود به مفهوم تاييد رفع  هر زير 
 
 
 .باقی است  به قوت خود مشاهده شده هنوز"  عيب" عدد                نوشته شود به مفهوم آن است که  شماره داخل مربع  هر زير 
  

جهات گوناگون توسط بازديد آننده  از تجهيز آنكه ظاهر شبكه توزيع نيروي برق ، علاوه بر رفته در تجهيزات بكار بعضي از :توجه 
 آارآرد ، مورد لحاظ صحت عملكرد و تجهيز از ضرورت دارد عملكرد. شود گزارش لازم تهيه مي گيرد و مي بازديد قرار مورد

. گيرند ايمن شده قرار حالت قطع آامل و بايستي در نظر چنين صورتي تجهيز يا تجهيزات مورد در. گيرد  بررسي قرار آزمايش و
اي است آه تجهيز يا تجهيزات درحالت  بررسي عملكرد چنين تجهيزاتي ، هنگام سرويس دوره بنابراين بهترين زمان براي آزمايش و

قبل هماهنگي لازم بمل  خاص از اين موارد مسئولين ذيربط در بازديد آننده بايد با ساير لذا. دارند  رايمن شده قرا بي برقي آامل و
 .آورند
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١ :ويرايش   
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:شماره تجديدنظر  
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 هوائی ضعيف فشارشبکه تعميرات پيشگيرانه  فرم بازديد ، نگهداری و
/ بخش / قسمت / ناحيه /  طقهمن/ امور                                             :  نام شرکت توزيع                 :             شهرستان                      :    استان    

                                                                                :اداره
 :ضعيف  فشار نام يا کد فيدر                                                    :پست توزيعکدنام يا                                                     :     متوسط فشارفيدرکدنام يا

  □  رسانی نشده است نقشه شبکه به روز                                                           □  نيست نقشه شبکه موجود
 )محدوده( section           :                                                                                                           آدرس                :                                        کدپايه

: 
 )محدوده( section         :                                                                                                              آدرس         :                                             پايهکد

                : 
گزارش آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز تاريخ 

 ازديد بگزارش              

تعميرات  گزارش نگهداری و             
 پيشگيرانه  

گزارش کنترل نهائی              
 

 :ضعيف  فشار نام يا کد فيدر:                                                    کد پست توزيعام يان:                                                               متوسط فشارکد فيدرنام يا
 )محدوده( section:                                                                                                                      آدرس :                                                         کدپايه 

: 
 )محدوده( section:                                                                                                                       آدرس:                                                       کدپايه

                : 
 گزارش آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز تاريخ 

 گزارش بازديد              

تعميرات  گزارش نگهداری و             
 پيشگيرانه  

گزارش کنترل نهائی              
 

 :فشارضعيف  نام يا کد فيدر:                                                    کد پست توزيع  نام يا            :                                                    متوسط  فشار کد فيدر نام يا
 )محدوده( section                                             :                                                                         آدرس:                                                        کدپايه

: 
 )محدوده( section:                                                                                                                       آدرس:                                                       کدپايه

                : 
گزارش آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز تاريخ 

 گزارش بازديد              

تعميرات  گزارش نگهداری و             
 پيشگيرانه  

گزارش کنترل نهائی              
 

 :ضعيف  فشار نام يا کد فيدر                                           :         کد پست توزيع  نام يا:                                                                متوسط  فشار کد فيدر نام يا
 )محدوده( section    :                                                                                                                  آدرس:                                                        کدپايه

: 
 )محدوده( section:                                                                                                                       آدرس:                                                       کدپايه

                : 
گزارش آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز تاريخ 

 گزارش بازديد              

تعميرات  گزارش نگهداری و             
 پيشگيرانه  

گزارش کنترل نهائی              
 

 :آننده بازديد  نام خانوادگی و نام
 

 :نام خانوادگی تاييد آننده نام و
 امضاء وتاريخ :                                     سمت   تاريخ  امضاء و              :                                 سمت 

 :نام خانوادگی تعميرآننده  و نام 
 

 :نام خانوادگی تاييد آننده  نام و
 تاريخ  امضاء و         :                            سمت  تاريخ  امضاء و:                                               سمت  

 :هائي نام و نام خانوادگی آنترل آننده ن
 

 تاريخ  امضاء و:                                               سمت  
 



 شرکت توانير
 توزيع نظارت بر دفتر –معاونت هماهنگی توزيع 

 هوائی متوسطشبکه فشارتعميرات پيشگيرانه  العمل بازديد ، نگهداری و دستور

 ٢٠١/٣١٣٦ : شماره سند
 ١ :ويرايش 

 : تاريخ صدور
 :نظر تاريخ تجديد
 :نظر شماره تجديد

 
 
 
 

١٩ 
 

 هوائی متوسط فشار شبکهفرم بازديد ، نگهداری  وتعميرات پيشگيرانه               
 : اداره/ بخش / قسمت / ناحيه /  طقهمن/ امور                                             :  نام شرکت توزيع                 :             شهرستان                       :    استان  

             :متوسط  نام يا کد پست فشار                                   :         متوسطفشارفيدرکدنام يا:                                                                پست فوق توزيعکدنام يا
  □  رسانی نشده است نقشه شبکه به روز                                                          □    نيست نقشه شبکه موجود

 : )محدوده( section           :                                                                                                           آدرس                :                                        کدپايه
:    )محدوده( section                                                                                        :                              آدرس          :                                             کدپايه

 گزارش عيب آد اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز تاريخ 
 گزارش بازديد              

تعميرات  و گزارش نگهداری             
 يشگيرانه  پ

گزارش کنترل نهائی              
 

 :پست توزيع  کد نام يا:                                         متوسطفشارفيدرکدنام يا:                                                                پست فوق توزيعکدنام يا
 : )محدوده( section:                                                                                                                      آدرس:                                                        کدپايه
:    )محدوده( section:                                                                                                                       آدرس                :                                       کدپايه

 گزارش آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز تاريخ 
 ازديد بگزارش              

تعميرات  گزارش نگهداری و             
 يشگيرانه  پ

گزارش کنترل نهائی              
 

 :نام ياکد پست توزيع :                                         متوسط  فشار کد فيدر نام يا                    :                                             نام ياکد پست فوق توزيع 
 : )محدوده( section                                           :                                                                           آدرس:                                                        کدپايه
:    )محدوده( section:                                                                                                                       آدرس:                                                       کدپايه

گزارش آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز تاريخ 
 گزارش بازديد              

تعميرات  گزارش نگهداری و             
 پيشگيرانه  

گزارش کنترل نهائی              
 

 :کد پست توزيع  نام يا:                                         متوسطفشارکد فيدرنام يا:                                                                نام ياکد پست فوق توزيع
 : )محدوده( section    :                                                                                                                  آدرس:                                                        کدپايه

:    )محدوده( section:                                                                                                                       آدرس :                                                        کدپايه 
گزارش آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز آد عيب اولويت مقدار نوع تجهيز تاريخ 

 گزارش بازديد              

تعميرات  گزارش نگهداری و             
 پيشگيرانه  

گزارش کنترل نهائی              
 

:آننده  نام خانوادگی بازديد نام و
٣ 

:نام خانوادگی تاييد آننده نام و
تاريخ  امضاء و:                                     سمت  تاريخ  امضاء و                         :                      سمت 

:آننده   نام خانوادگی تعمير و نام
 

:نام خانوادگی تاييد آننده  نام و
تاريخ  امضاء و                      :               سمتتاريخ  امضاء و:                                               سمت  

:نام خانوادگی آنترل آننده نهائي ونام
 

تاريخ  امضاء و:                                               سمت  
 



 
 شرکت توانير

 رتوزيع نظارت ب دفتر  –معاونت هماهنگی توزيع 
 ضعيف هوائی و فشار متوسط فشار شبکه  تعميرات پيشگيرانه دستورالعمل بازديد ، نگهداری و

٣١٣٦ / ٢٠١  : شماره سند  
١  :ويرايش   

    : تاريخ صدور
:نظر تاريخ تجديد  
:نظر شماره تجديد  

 

٢٠ 
 

١پيوست        

 خطوط ديگر ها نسبت به يکديگر ، تجهيزات شبکه ، ساختمانها ، سطح زمين و فواصل هادی نظرحريم الکتريکی و محل نصب پايه از - ٧٠٢و   ٥٠٢
 

 بين خطوط برق دار بدون روپوش عايق ، فواصل هوايی مجاز های لخت و هادی الکتريکی باتاسيسات  يا اصلاح خط هوائی و احداث يا در
" حريم خطوط انتقال وتوزيع برق"  مقرراتی است که درکليه کشورهای جهان تحت عنوان طبيعت اطراف آن ، تابع قوانين و و عناصر با

 .شوند رعايت می
 

 :حريم درجه يک 
حريم . گردد متصل به آن ، که عرض هرکدام براساس جدول شماره يک  متناسب با ولتاژ خط تعيين می وخط  طرفين مسير در نوار به دو

ايجاد تاسيسات مسکونی ، دامداری يا باغ ،  حريم درجه يک ، اقدام به هرگونه عمليات ساختمانی و مسيرخط و در. شود درجه يک اطلاق می
اينکه  شبکه آبياری مشروط بر قنات ، راه سازی و چاه و سطحی ، حفر زراعت فصلی و.  ارتفاع ممنوع است انبارداری تا هر درختکاری و

مالی  بروز خطرات جانی و ه منظور جلوگيری ازرعايت اصول حفاظتی ب با و سبب ايجاد خسارت برای تاسيسات شبکه توزيع نگردد
 .بلامانع است 

 
 :حريم درجه دو 

گردد حريم  محورخط براساس جدول شماره يک تعيين می ه آن که فاصله افقی حد خارجی آن ازمتصل ب خط و طرفين مسير در نوار به دو
ارتفاعی ممنوع  هر تاسيات ساختمانی اعم از مسکونی ، صنعتی و مخازن سوخت تا حريم درجه دو تنها ايجاد در. گردد درجه دو اطلاق می

 .است 
 

حريم خطوط توزيع  -جدول شماره يک    
 )kv(ولتاژ خط  ١١ ٢٠ ٣٣
 )m(حريم درجه يک  ٣ ٣ ٥
 )m(حريم درجه دو  ٥ ٥ ١٥

 
:تجهيزات فاصله هوايی مجازهادی خطوط از 

مقادير  برای تاسيسات مختلف و اين مقادير. تاسيسات مختلف درج گرديده است  هادی های خط از درجدول شماره دو ،  فاصله هوايی مجاز
 .می باشد KV٣٣و  KV٢٠،  ١١ KV، ٤٠٠ V     ژولتا

 
 :تاسيسات  فاصله هوايی مجاز هادی خطوط از

درج  KV٣٣و  KV٢٠،  ١١ KV، ٤٠٠ Vولتاژهای  حريم خطوط ، برای تاسيسات مختلف و اين مقادير درجدول شماره سه ، استاندارد
 .گرديده است 

 
 :فاصله قائم مجاز هادی ازکف 

 Vبرای مقادير ولتاژ  برای مکان های مختلف و اين مقادير. درج شده است  ،سطح جدول شماره چهار ، فاصله قائم هادی های خط از در
٤٠٠ ،KV ١١  ،KVو  ٢٠KVمی باشد  ٣٣. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 شرکت توانير

 رتوزيع نظارت ب دفتر  –معاونت هماهنگی توزيع 
 ضعيف هوائی و فشار متوسط فشار شبکه  تعميرات پيشگيرانه دستورالعمل بازديد ، نگهداری و

٣١٣٦ / ٢٠١  : شماره سند  
١  :ويرايش   

    : تاريخ صدور
:نظر تاريخ تجديد  
:نظر شماره تجديد  

 

٢١ 
 

 

 

 
 

 :تجهيزات   فاصله قائم مجاز
 وبرای مکانهای مختلف  اين مقادير. درج گرديده است  ،سطح اظ خط ازحف بی جدول شماره پنچ ، فاصله قائم مجاز تجهيزات برقدار در

 می باشد  KV٣٣و  KV٢٠،  ١١ KV، V٤٠٠ مقادير
 
 

 : شرايط کاربرد جداول 
شرايطی که حداکثر فلش روی  جداول آمده است بايد در اندازه هايی که به عنوان حداقل فاصله مجاز خطوط مطابق استاندارد حريم خطوط در

 .حالت فلش حداکثر است  دو در. دارد کنترل شوند نظر وجود خط مورد
نظر گرفته  درجه سانتيگراد باشد آن دما در ٥٠از  درصورتيکه دمای هادی بيشتر( درجه سانتيگراد  ٥٠حالتی که محيط دارای دمای  -١
 )شود می
 .همراه با حداکثر يخ موجود است  درجه سانتيگراد بدون باد و ٠حالتی که محيط دارای دمای   -٢

:پايه چوبی   -٧١٠و   ٥١٠

فاصل  موريانه درحد اثر رشد قارچ ها و اين پوسيدگی در. سطح زمين می باشد محل تماس با ی چوبی پوسيدگی آنها درعيب عمده پايه ها
عدم  به همين دليل همواره بايد قبل از صعود به اين گونه پايه ها نسبت به سلامتی و. آيد  می بالای سطح زمين چوب بوجود زمين و زير

 .گرددپوسيدگی آنها اطمينان حاصل 
درحدی  پوسيدگی ابتدايی مرحله مقدماتی پوسيدگی بوده و. پيشرفته تقسيم بندی نمود نوع ابتدايی و توان به دو ها را می کلی پوسيدگی به طور

اين مرحله  چوب در باشد زيرا به سهولت قابل تشخيص می پوسيدگی پيشرفته مرحله پوسيدگی کامل شده و در. نيست که چوب نرم شده باشد
اسرع وقت  بايستی در نبايد روی آن عملياتی انجام گيرد و شکننده است و وچوبی سوراخ  اين حالت تير در. نخ نخ شده است  وک ، نرم وپ

 .نسبت به تعويض آن اقدام شود
 
 

زاويه نصب  کشش ، جهت و نظر نوع پايه از - ٧١٤و ٧١٢،  ٥١٣ ، ٥١٢
 .گيرند  می اده قراراستف مورد) کششی  (ی ئانتها صورت ميانی و پايه ها درخطوط به دو

عهده  ظ فاصله آن از زمين را برحف فقط وظيفه نگهداری سيم و مستقيم خط استقاده شده و مسير پايه هايی که در: پايه های ميانی  –الف 
 .امتداد سيم نيستند تحت کشش زيادی در داشته و

اين پايه ها بايستی توانايی تحمل نيروهای . شود  ها استفاده می گوشه يا در ابتدا ، انتها و اين پايه ها در از: کششی  پايه های انتهايی يا –ب 
 .باشند دارا کششی اعمالی را

 
 
 



 
 شرکت توانير

 رتوزيع نظارت ب دفتر  –معاونت هماهنگی توزيع 
 ضعيف هوائی و فشار متوسط فشار شبکه  تعميرات پيشگيرانه دستورالعمل بازديد ، نگهداری و

٣١٣٦ / ٢٠١  : شماره سند  
١  :ويرايش   

    : تاريخ صدور
:نظر تاريخ تجديد  
:نظر شماره تجديد  

 

٢٢ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 :پايه  مهار  -  ٧١٦و     ٥١٥
 
 
 

 مشخصات سيم های مهار
 

 مشخصات سيم مهار معمولی سيمهای مهار قدرت زياد با سيم های مهار قدرت خيلی زيادا ب سيم های مهار
 )mm(قطرکلی سيم  ٥/٩ ٧/١٢ ٥/٩ ٧/١٢ ٥/٩ ٧/١٢

 رشته سيم ها تعداد ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧
 )mm(رشته  هر قطر ١٧/٣ ١٦/٤ ١٧/٣ ١٦/٤ ٠٥/٣ ٢/٤

 )kg( مفاومت کششی  حداکثر ١٦٣٠ ٣٣٦٠ ٤٩٠٠ ٨٥٤٠ ٧٠٠٠ ١٢٢٠٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 شرکت توانير

 رتوزيع نظارت ب دفتر  –معاونت هماهنگی توزيع 
 ضعيف هوائی و فشار متوسط فشار شبکه  تعميرات پيشگيرانه دستورالعمل بازديد ، نگهداری و

٣١٣٦ / ٢٠١  : شماره سند  
١  :ويرايش   

    : تاريخ صدور
:نظر تاريخ تجديد  
:نظر شماره تجديد  

 

٢٣ 
 

 

 

 :پايه مناسب نيست  بر روی محل نصب کنسول يا جلو -٥٢٧
 نری بايستی مورد طرفنصب روی . محل مناسب نصب شده باشد  روی پايه در بر بر بايست کنسول يا جلو کشش سيم می توجه به زاويه و با

 .گيرد توجه قرار
 

 
 )m(تجهيزات  ازهادی خطوط  فاصله هوايی مجاز -جدول شماره دو 

 
 

 
 

 

 



 
 شرکت توانير

 رتوزيع نظارت ب دفتر  –معاونت هماهنگی توزيع 
 ضعيف هوائی و فشار متوسط فشار شبکه  تعميرات پيشگيرانه دستورالعمل بازديد ، نگهداری و

٣١٣٦ / ٢٠١  : شماره سند  
١  :ويرايش   

    : تاريخ صدور
:نظر تاريخ تجديد  
:نظر شماره تجديد  

 

٢۴ 
 

)متر ( تاسيسات  فاصله هوايی مجاز هادی خطوط از  -شماره سه  جدول  
 
 
 

 
 
 
 

)متر(ها ازسطح  یدفاصله مجاز قائم ها  -جدول شماره چهار   

 
)متر(فاصله مجاز قائم تجهيزات از سطح   -جدول شماره پنج   

 
:فاصله هادی ها از پايه 
.است ميليمتر  ٥/٢٦٤کيلوولت برابر  ٣٣برای   اين فاصله.ميليمتر می باشد  ٥/١٨١ملحقات آن   کيلوولت از پايه و ٢٠حداقل فاصله هادی خط 

 
 
 
 



 
 شرکت توانير

 رتوزيع نظارت ب دفتر  –معاونت هماهنگی توزيع 
 ضعيف هوائی و فشار متوسط فشار شبکه  تعميرات پيشگيرانه دستورالعمل بازديد ، نگهداری و

٣١٣٦ / ٢٠١  : شماره سند  
١  :ويرايش   
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  : زنگ زدگی دارد جلوبر ياکنسول  - ٥٣١

بايست از پوشش  می) زنگ زدگی ( روی شبکه هوائی به منظور پيشگيری از اکسيده شدن  منصوبه بر...  قبيل کنسول و  يراق آلات از
 .باشد گالوانيزه گرم برخوردار

 
 :بازوی حائل ، کنسول يا جلوبر - ٥٣٣

های جانبی يا افقی  کنسول معمول در به طور. سطح مقطع مناسب انتخاب نمود  نبشی آهنی با از برای بارهای زياد می توان حايل کنسول را
يا  و ٤اين حايل ها اغلب از نبشی نمره . متری استفاده می شود ٥/١،  ٢/١،  ١های  حايل نبشی به طول از) شکل  Lکراس آرم ( يک طرفه 

همچنين با افزايش زاويه بين . استقامت آن کاسته می شود تسمه حايل افزايش يابد از طول بازو و قدر بديهی است هر. ساخته می شوند  ٦
 .تقل می شودکنسول به پايه من بيشتری توسط تسمه حايل از تسمه حايل بار پايه و

 
 :روی مقره  وضعيت مهارسيم بر - ٧٥٦و   ٥٣٨

اصلی کردن هادی به کنار  صورت اصلی کردن هادی به بالای مقره و اصلی کردن هادی گويند که به دو بستن هادی به مقره توسط مفتول را
 . انجام ميشودمقره 

 
 : مفتول اصلی 

 .رودمفتولی است که جهت بست هادی به مقره به کار می 
 

 :متوسط شبکه فشار در )فاصله انداز ( سر ياسپ  -٥٥٠
بين دوفاز  سر وسيله ای است که عايق بوده ويدارد ، اسپ سريخيز بودن محل يا حفظ فاصله مجاز هادی ها نياز به اسپ شبکه هوائی بدليل باد

 خطاهای گذرا می گرددبه حداقل رساندن  گرفته که باعث پايداری و جهت حفظ فاصله بين سيمها قرار
 

 :اصلی يکسان نيست  مسير مقاطع هادی ها در -٥٥١
های شبکه  ذيراست ، لازم است که مقاطع هادیمتوسط اجتناب ناپ مسيرهای اصلی شبکه فشار آنجا که مانورهائی به منظور انتقال بار در از

 .همسان باشد
 
 : تجهيزات مازاد برقی وغيربرقی نياز به  جمع آوری دارد - ٧٤١ 

لازم است جمع آوری  دارد و دليل روی پايه منصوبه قرار شود که به هر برقی  به لوازم يا وسايلی گفته می غير تجهيزات مازاد برقی و
 ...ميل مقره ، پلاکارت و  قبيل سرکابلهای هوائی چدنی قديمی ، مقره و از. گردد
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 ):بعلت افزايش بار يا فرسودگی ( سطح مقطع هادی های شبکه هوائی نياز به تقويت دارد  -٧٦٥
تواند درخواست تقويت  تعداد انشعابات مشترکين يا فرسودگی شبکه ، بازديد کننده می بازديد و محدوده مورد ساز در باتوجه به حجم ساخت و
 .نمايد سيمهای هادی شبکه را

 
 :  شبکه هوائی ارت نشده است  - ٧٦٩

 طريق لوله محافظ فلزی زمين شده باشد نول انتهای شبکه هوائی بوسيله سيم مسی هم مقطع روکشدار می بايست از
 

 :ضعيف  درشبکه فشار) فاصله انداز ( اسپسر  -٧٧٤
دوخت شبکه نيز  اين عمل را گردد که اصطلاحاً استفاده میجنس پلی اتيلن  لوله ای از حفظ فاصله بين سيمها از سرقت و به جهت پيشگيری از

 .نامند می
 

 : نول شبکه انجام نشده است) رينگ ( هم بندی  -٧٧٥
رينگ ( خسارت وارده به لوازم برقی مشترکين ، می بايد حتی الامکان هم بندی  نوسانات احتمالی و پيشگيری از پايداری شبکه و به منظور

 .دنول شبکه انجام گرد) 
 

 :اتصالات هادي ها  -٧٨٠
 .ي استفاده شده باشدعدد آلمپ انتهائ دو ي ازئاتصال سيم انتها ضمن مشاهده ظاهري ، توجه گردد آه در 
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 :٢پيوست 

 
 

 )توانير( آقاي مهندس مقيمي  -١
 )توانير(آقاي مهندس ارقامي  -٢
 )توزيع آذربايجان غربي(آقاي مهندس انامقي  -٣
 )برق باختر(زنگوئي آقاي مهندس  -٤
 )برق فارس(آقاي مهندس زارعي  -٥
 )توزيع تهران بزرگ(آقاي مهندس آاظم بخشي  -٦
 )توزيع لرستان(آقاي مهندس چاغروند  -٧
 )توزيع گيلان(آقاي مهندس نيكدوز  -٨
 )توزيع تبريز(آقاي مهندس سيد طاهري  -٩
 )توزيع مشهد(آقاي مهندس اشرف زاده  -١٠
 )يتوزيع استان مرآز(آقاي مهندس معنوي  -١١
 )توزيع غرب استان تهران(آقاي مهندس نقدي  -١٢
 )توزيع شمال آرمان(آقاي مهندس اله داد  -١٣
 )توزيع بوشهر(آقاي مهندس سجادي  -١٤
 )توزيع تهران بزرگ(آقاي مهندس رضائي  -١٥
 )توزيع تهران بزرگ(آقاي مهندس خردجو  -١٦
 )توزيع خوزستان(آقاي مهندس محمد علي بشكار  -١٧
 )اهوازتوزيع (آقاي مهندس يداله حضرتي  -١٨
 )توزيع خراسان رضوي( آقاي مهندس مسعود نيشابوري -١٩
 )توزيع استان مازندران(آقاي مهندس بهروز درويش متولي  -٢٠
 )توزيع استان اصفهان( آقاي مهندس محمود صادقي محمدي -٢١
 )توانير(آقاي مهندس مجيد برنگي -٢٢
 )توزيع يزد(آقاي مهندس محمد ميرزا زاده -٢٣
 )استان اصفهان توزيع(آقاي مهندس محمد رضا بهرامي  -٢٤
 )توزيع سمنان(آقاي مهندس محمد شهرآئيني -٢٥
 )شرآت مهندسي آاني(آقاي مهندس فرهاد اهل الهي -٢٦
 )توزيع هرمزگان(آقاي مهندس سياوش واحدي -٢٧

 
 




