
 

  تکیه گاه های ماشین آلات و محل های کاری درون چاه آسانسور به گونه ای ساخته شده اند که

 را دارند. 1-1-4-6بارها و نیروهای وارده مطابق بند مقاومت لازم در برابر 

  در چاه نیمه محصور که آسانسور در بیرون ساختمان واقع شده، ماشین آلات به نحو مناسبی در

 محافظت شده است. 2-1-4-6برابر تأثیرات محیطی مطابق بند 

 رکت سازنده می باشد.نصب فلکه هرزگرد های مطابق با ابلاغیه اداره استاندارد دارای سریال و ش 

 .سیستم نجات اضطراری خودکارمطابق استاندارد اجرا شده است 

 انجام پذیرفته است. وسایل حفاظتی برای جلوگیری از اضافه سرعت کابین به سمت بالا 

 

  به طور مناسب تهویه  4-5-6و اتاق ماشین آلات مطابق بند  8-4-6فضای ماشین آلات مطابق بند

برقی و ماشین آلات بصورت مناسب و عملی در برابر گردو غبار ، دودهای زیان می شود و تجهیزات 

 آور و رطوب محافظت می شوند. 

  میلیمتر  4آینه و شیشه های تزئینی به کار رفته در دیواره و سقف کابین دارای حداقل ضخامت

-8ق بند بوده و جهت جلوگیری از ریزش در هنگام شکسته شدن از پشت با لایه چسب دار مطاب

 پوشانده شده است. 3-4

  و  2-3-2-1-14و  3-3-2-1-14کلیه مدارهای ایمنی دارای اجزای الکترونیکی مطابق بند

 می باشد.   1393ویرایش  6303-1استاندارد ملی  6-پیوست ج

 .سیستم عملکرد اضطراری دارای عملکرد های استاندارد می باشد 
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