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 و معماری کامپیوتر آزمایشگاه مدار منطقی

تابع  یکمدار  طراحی:  سهآزمایش شماره   

  

 

 

 : سعید یارمحمدی گزارش تهیه کننده

 استاد : جناب آقای احمد مرادی

 

 

 

 97نیمسال دوم سال 
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 معرفی آزمایش :

در این گززارش  توابع خروجی آن است.نمایش هدف از انجام آزمایش نحوه طراحی یک مدار با استفاده از جدول درستی )صحت( و 

𝐹هدف طراحی  =  می باشد. (0,3,5,6)∑

 

 لوازم مورد نیاز :

1- IC 7486  یا گیتXOR  توجه داشته باشید در صورت که شماتک مدل ندارد از (IC 74HC86 )استفاده کنید 

2- IC 7404  یا گیتNOT 

 اهم 100مقاومت  -3

4- LED 

 

 شرح آزمایش : 

 باید جدول درستی یا کارنو را رسم کنیم و شروع به ساده کردن تابع نماییم.دا بتدر ا -1

 این کار چند مزیت دارد

a. ) کوچک تر شدن مدار ) راحتی 

b. ) کم هزینه تر شدن مدار ) به علت کوچکی مدار و یا استفاده از گیت های مشابه 

c. ) تاخیر انتشار کمتر ) کمتر بودن تعداد گیت ها 

 

 

 

 

𝐹 = ∑(0,3,5,6) = 𝑎′𝑏′𝑐′ + 𝑎′𝑏𝑐 + 𝑎𝑏′𝑐 + 𝑎𝑏𝑐′ = 𝑎′(𝑏′𝑐′ + 𝑏𝑐) + 𝑎(𝑏′𝑐 + 𝑏𝑐′)

= 𝑎′(𝑏′𝑐 + 𝑏′𝑐′)′ + 𝑎(𝑏′𝑐 + 𝑏𝑐′) = 𝑎 ⨀ ( 𝑏 ⨁ 𝑐 )  = (𝑎 ⨁ ( 𝑏 ⨁ 𝑐 ))′ 

 

 

Output Input 
F c b a 
1 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 1 0 
1 1 1 0 
0 0 0 1 
1 1 0 1 
1 0 1 1 

0 1 1 1 

10 11 01 00 
     bc 

a   
0 1 0 1 0 
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 مدار زیر را خواهیم داشت. ′(𝑎 ⨁ ( 𝑏 ⨁ 𝑐 ))که برای  -2

 

 

 

 

 

 بصورت زیر است 111تا  000و نتایج برای بیت های 
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