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 MCB ( Miniature Circuit Breaker ) کلید مینیاتوری 

 آمپر است. 111حداکثر جریان نامی  .1

 قدرت اتصال کوتاه آنها کم است. .2

 ها قابل تنظیم نیستند.معمولا جریان قطع آن .3

 مغناطیسی دارند. –عملکرد حرارتی یا حرارتی  .4

 MCCB ( Molded Case Circuit Breaker ) کلید اتوماتیک کامپکت  

 باشد.آمپر می 1111تا  جریان نامی آنها .1

 ممکن است جریان قطع آنها قابل تنظیم باشند. .2

و رله مغناطیسی  nI(1 – 1.0مغناطیسی دارند. رله حرارتی از ) –عملکرد حرارتی یا حرارتی  .3
 جریان نامی کلید است. nIشوند. تنظیم می nI(1-11) از 

 ی مطلب در "ادامه مطلب ".....ها را دارند. مابقاین کلیدها معمولا قابلیت نصب انواع رله .4

 RCD ( Residual Current Device ) کلید حفاظتی جریان باقی مانده

 متصل می شوند. RCD هر دو به فاز و نول .1

 شود.استفاده می TN-S و TT هایاین کلید جهت تشخیص جریان نشت به زمین در سیستم .2

 مدار را در هنگام خطای اتصال زمین قطع می کند. .3

مقدار جریانی که از فاز می گذرد باید از طریق نول برگردد. ) جریان جاری در فاز و نول یکسان  .4
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ست باید تمام حفاظت های مدار در خانه ای که سیستم حفاظت زمین آن به الکترود زمین متصل ا .5
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 قطع کند.

 توضیحات بیشتر :

میلی  31میلی آمپر است. جاری شدن  111میلی آمپر و  31در رنج های  RCD گستره وسیع کاربرد
 111آمپر جریان، به اندازه کافی کوچک است تا از یک شوک الکتریکی خطرناک جلوگیری شود. حتی 

میلی آمپر جریان به نسبت کوچکی است زمانی که با جریان خطای زمین ) صدها آمپر ( مقایسه 
 شود.می

رود که تنها حفاظت در برابر آتش سوزی ها عمدتا جایی بکار می RCD ی آمپریمیل 511و  311رنج 
 در شکل الف نشان داده شده است. RCD مدنظر است. مدار داخلی تک خطی



 الف()شکل 

شوند که این کلیدها ها با کلید مینیاتوری ترکیب میRCD جهت پوشش خطای اتصال فاز و نول معمولا
 می نامند. RCCB(Residual Current Circuit Breaker) را

 RCD محدودیت های

 RCD اند و های الکترومکانیکی استاندارد برای کار در شرایط تغذیه شکل موج عادی طراحی شده
توان کارکرد صحیح آنها را در شرایط شکل موج غیراستاندارد تضمین کرد. متداول ترین مورد، نمی

های کنترل سرعت، نیمه هادی ها، شکل موج نیمسو شده نیم موج است که توسط دستگاه
 شود.حتی دیمرها تولید می کامپیوترها و

  همانطور که ذکر شد، خطای اتصال فاز و نول توسطRCD  قابل تشخیص نمی باشد که با
 این مشکل برطرف خواهد شد. RCCBجایگزینی 

 RCDدهند.ها حفاظتی در برابر جریان های اضافه بار ارائه نمی RCD ها عدم تعادل جریان فاز و نول
امروزه با  دهند.ضافه بار را اگر چه بزرگ باشد، تشخیص نمیدهند و جریان ارا تشخیص می

 شود.حفاظت اضافه بار تامین میRCBO (Residual Circuit Breaker with Overload) جایگزینی

 تواند جریان کوچکی را به سمت زمین جاری سازد مخصوصا در لوازم تغییرات ناگهانی در بار می
ممکن است هنگامی که موتور یک فریزر قدیمی خاموش  RCD به عنوان مثال یک  خانگی قدیمی.

شود باعث قطع مدار شود. برخی تجهیزات قدیمی بطور آشکاری جریان کوچک نشتی زمین می
 دارند.

 ELCB ( Earth Leakage Circuit Breaker ) کلید حفاظت نشتی زمین

تقسیم  (Current Operated) جریان و عملکرد (Voltage Operated) این کلیدها به دو نوع عملکرد ولتاژ
 شوند.می

ELCB :عملکرد ولتاژ 

می باشد.) در این سیستم بدنه هادی تجهیزات برقی به صورت  TT تنها در سیستم ELCB کاربرد این نوع
 51شود.( اساس کار این کلید بر پایه، افزایش پتانسیل ) تا جداگانه به سیستم زمین حفاظتی متصل می

نه فلزی تجهیز برقی و الکترود ) یا هر سیستم حفاظتی زمین دیگر( مرجع زمین ایزوله شده ولت ( بین بد
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شوند بعلاوه سیم متصل به بدنه هادی باشد. فاز و نول به این کلید وارد و از سمت دیگر خارج میمی
( وصل  تجهیز مورد حفاظت از سمتی وارد و خروجی متناظر آن به سیستم حفاظت زمین ) الکترود مرجع

شود.) شکل ب ( همانطور که از توضیحات مشخص است کاربرد این کلید نادر بوده و امروزه استفاده از می
 این نوع متداول نمی باشد.

 

 )شکل ب(                       

ELCB :عملکرد جریان 

بر اساس عدم تعادل جریان رفت و برگشتی )فاز و نول برای بار تک فاز( از این  ELCB اساس کار این نوع
را با  ELCB پیچیدگی اصطلاحات کلیدها این نوعبرای جلوگیری از  IEC باشد. کمیتهکلید می

 است. RCDهمان  ELCBمعرفی کرد یعنی این نوع  RCD نام

 

 و برخی سایت های مرتبط electrical-engineering-portal.comبرگرفته از مقالات سایت 
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