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 و معماری کامپیوتر آزمایشگاه مدار منطقی

 Segment 7و  IC 7493بوسیله رقمی  nشمارنده  طراحی:  دهآزمایش شماره 

 

 

 

 

 

 : سعید یارمحمدی گزارش تهیه کننده

 مرادیاستاد : جناب آقای احمد 

 

 

 

 97نیمسال دوم سال 
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 معرفی آزمایش :

رقم صحیح دلخواه است که با کپی کررد  قسرمتی  nشمارش تا هدف حال و  )آزمایش شماره دوم( قبلا این شمارنده طراحی شده

 از مدار میتوا  آ  را طراحی کرد.

 لوازم مورد نیاز :

 به پروتئوس قطعات زیر را اضافه می کنیم.

1- LOGIC STATE 

2- IC 7493  

3-  IC 7447  

4- IC 7408 (AND) 

5- 7 SEG-COM-ANOD 

6- SIGNAL GENERATOR 

 

 : شرح آزمایش 

 )آزمایش شماره دوم( کنیم که روند زیر طی خواهد شد. طراحی می 9در ابتدا مداری برای شمارش تا  -1

a. IC 7493  برای تولید شمارنده بیتی به پروژه اضافه می کنیم 

b. IC 7447  را طبق شکل اول برای تبدیل بیت بهBCD به مدار اضافه می کنیم 

c. 7 SEGMENT  را به مدار اضافه کرده و بهIC 7447 .متصل می کنیم 

d. LOGIC STATE  را به دلایل مطروحه در آزمایش دوم به فرم شکل زیر متصل می کنیم.  1و پایه شماره 

e.  ده  باید به محض دید  عدد 9برای شماره تا عددIC 7493  که با توجه به آزمایش شماره دوم ریست شودIC 

 را به صورت شکل زیر متصل میکنیم. 7408

f.   هم اکنوSIGNAL GENERATOR  و داریم  را متصل کرده و برنامه را اجرا می کنیم 
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 ICمدار دوم را پاک کرده و خروجری   SIGNAL GENRATORکافی است مدار را کپی کرده و  99حال برای شماره تا  -2

 مدار پایینی متصل کنیم. 14یا پایه  CKAمدار بالایی را به ورودی   7408

به مجموعره قابرل شرمارش مرا  BCDنکته : میتوا  این کار را تا بینهایت انجام دهیم و به ازای هر مدار جدید اضافه شده یک رقم 

 افزوده خواهد شد.
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