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:مقدمه
. كنـد  نقش قابل توجهي بازي ميشود كه در آن ابزار   كوهنوردي جز آن دسته از ورزشهايي محسوب مي       

اين ابزارها نه فقط براي اجراي موفقيت آميز يك برنامه كه در بسياري از مـوارد بـراي ايمنـي و حفـظ سـلامت                         
 [1]. كوهنورد است

. ء واجبات استگردد كه همراه داشتن آن در زمستان جزكلنگ ابزاري مهم در كوهنوردي محسوب مي
 مناسب گردآوري گرديد و اميد ابزاريجم به اطلاعاتي در زمينه كلنگ براي خريد اين مجموعه به دليل نياز متر
.تازه كاران عرصه كوهنوردي باشدساير است تا راهنماي خوبي براي 

:تاريخچه
هـاي بـسيار بلنـدي از جـنس         كلنگها قبلا داراي دسـته    

شـامل  ( اسـتفاده از سـر كلنـگ    1 در دوره ويمپر   .چوب بودند 
پـس از  . راي برف و يخ كاملا مرسوم شده بودب) نوك و بيلچه 

 نـوك داراي انحنـا       كـه  ردك ـ كـشف     چوينارد آمريكايي  آنكه
 نوك  گردند، و از آن خارج مي     شوددقيقتر و بهتر وارد يخ مي     

در همـان زمـان هـاميش      .كلنگها انحناي كمي بخود گرفتند    
بوجـود   نوآوريهايي در كلنگ سـنتي خـود       مكلنز اسكاتلندي 

پـس از آن    .ي صعودهاي تركيبـي مناسـب گـردد       آورد تا برا  
طراحي كلنگها دچار تغييرات بنادين ديگري نشد جز اينكـه         
به مرور از ارتفاع دسته آن كاسته شد و مواد بكـار رفتـه نيـز     

دسته هاي چوب جاي خـود را بـه دسـته هـاي             (بهتر شدند   
 و سـر    )توخالي از جنس آلياژ اعلا از فولاد و آلومينيم دادنـد          

شود در حاليكه   م ار آلياژهاي مناسب فولاد تهيه مي      كلنگ ه 
.[2].بود) خالص(در زمان ويمپر از آهن 

، تدي نورتون و هوارد سـامورول   )سمت چپ ( جورج مالوري    -)1(شكل
بـدون   متـر    8230 تا ارتفاع    1922 مي سال    21در تاريخ   كه  ) عكاس(

صعود كردندژن استفاده از اكسي

: كلنگهاانواع
در ابعاد و اندازه هاي مختلف ارائـه  ) براي افراد تازه كار(اي به طرز گيج كنندهوردي و تبرهاي يخ     كلنگهاي كوهن 

تـوان  كـل مـي  جز عده معدودي از كلنگهاي واقعـا عجيـب و غريـب در           .  كه هر يك كارآيي خود را دارد       شوندمي
:خانواده كلنگها را به چهار گروه ذيل تقسيم كرد

)Walking axes(كنلگهاي مخصوص پياده روي •
)Alpine axes(كنلگهاي مخصوص كوهنوردي •

. متر صعود كرد4478ادوارد ويمپر، هنرمند و كوهنورد انگليسي كه به كاوشگري در آلپ مشهور است و اولين كسي است كه قله ماترهورن را با ارتفاع -1
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)Scottish Winter axes(كلنگهاي اسكاتلندي •
)Steep ice axes, cascade axes(كلنگهاي مخصوص يخهاي پرشيب يا اصطلاحا آبشار يخي •

: درآمده استاي از هر نوع كلنگ به نمايشنمونه در شكل ذيل .كه مورد اخير در ايران به تبريخ معروف است

تبرهاي يخ

)تركيبي(كلنگهاي اسكاتلندي 
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 كه در هيچ يك  كلنگهاي نوع ديگري هم در بازار موجودند بلكهشوندابيني هم ارائه مينكلنگهاي بينه تنها البته 
كه بيشتر براي اسكي بازان مناسب      ) UltraLight(فوق سبك   همراه يا    مثلا كلنگهاي    ها نمي گنجند؛  از اين رده    

بـسيار  همچنـين  ...   كه تركيبي از باتوم و كلنگ است و    Petzlاست تا كوهنوردان و يا كلنگ تلسكوپي محصول         
شودروي هم استفاده مي   پيادهروي در آبشاريخي و از تبريخ براي        ديده شده است كه از كلنگهاي مخصوص پياده       
:[3]شود وع كاربرد بصورت ذيل تعريف ميليكن رويهرفته خصوصيات كلنگها از لحاظ ن

هرچنـد از كلنگهـاي     .  اين نوع از كلنگها مناسب افرادي هستند كه علاقه اصلي آنها يخنـوردي اسـت               :تبريخ•
ه از تبريخهاي جديـد صـعود را بـه مراتـب     توان براي يخنوردي استفاده كرد ليكن استفاد      اسكاتلندي نيز مي  

.نمايدراحتتر مي
 ـ   اسـت  تـر تر و درعين حال قوي     ساده  اين نوع كلنگ نسبت به تبريخ      ):تركيبي(كلنگهاي اسكاتلندي   • راي  و ب

جهـت يـك مـسير متوسـط تجديـد       كليه قسمتهاي كلنگ   روي در اسكاتلند . تحمل فشار زياد طراحي شده    
، ماننـد    كه بيشتر دست و پاگير هستند تا سودمند صورت گرفت           تبرهاي يخ   ويژگيهاي خاص  نظرهايي روي 

. از لحاظ قوس تيغه مانند تبرهاي يخ داراي قوس معكوس هستند.ها و انحناي دسته، ماشه)قبضه(دسته 
روي هستند اما دسته آنها قويتر و نوك آنهـا          اين كلنگها همان كلنگهاي پياده    ): آلپاين(كلنگهاي كوهنوردي   •

 قـوس ايـن   .نمايدآل مياراي انحناي بيشتري است كه آنها را براي كوهپيمايي با مسيرهاي ساده يخي ايده د
.باشدنوع از ابزارها ساده مي

. اين كلنگها فقط جهت ابزار ايمني در كوهپيمايي مفيد هستند:رويكلنگهاي پياده•

)آلپاين(كلنگهاي كوهنوردي 
كلنگهاي پياده روي
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انواع تيغه ها
، دستگيره، بند حمايت   ) سانتيمتر 50حدود  (ي ارتفاع كم    اراتبرهاي يخ و كلنگهاي اسكاتلندي معمولا د      

نمايند دو نوع داراي بيلچه و داراي چكش ارائه مي شوند و كوهنوردان معمولا از يك جفت آنها استفاده مي                  و در 
مهمتـرين   امـا  و بدين ترتيب هم براي كوبيدن ميخ و هم براي تراشيدن برف و يخ مورد استفاده قرار مي گيرند                  

اي با قوس معكوس نسبت به كلنگهاي سنتي است كه باعث مي شود سوراخي كه در يخ ايجـاد                    آنها تيغه  ويژگي
ه و شدتر بزرگشود كوچك باشد در حاليكه در كلنگهاي سنتي با بيشتر فرو شدن تيغه، شكاف ايجاد شده نيز   مي

-ط نوك ابزار از اهميت ويژهكوچك ماندن سوراخ ايجاد شده توس  . گرددباعث گسيختگي و متلاشي شدن يخ مي      
بعلاوه در كلنگهاي سنتي بـا قـوس سـاده،       . گردداي در يخنوردي برخوردار است و مانع از متلاشي شدن يخ مي           

شود، باعث بيشتر فرو شدن آن گشته و بـا توجـه بـه ويژگـي ذكـر شـده،        وقتي وزن كوهنورد به ابزار منتقل مي      
شود در حاليكه در قـوس معكـوس        هايت به گسيختگي يخ منجر مي     گردد و در ن   شكاف ايجاد شده نيز بيشتر مي     
. گيرنـد لذا قوسهاي معكوس بيشتر براي يخنوردي مورد استفاده قـرار مـي       . رسدگسيختگي مذكور به حداقل مي    

آل بـراي تبـر يـخ       يك تيغه ايده  . شود تعادلي بين قدرت و كارآيي برقرار شود       ها سعي مي  معمولا در ساخت تيغه   
دالامكان نازك باشد تا كوچكترين سوراخ را در يخ ايجاد نمايد تا از حـداكثر ايمنـي در يـخ برخـوردار                      بايستي ح 

 تيغـه از اهميـت   1 بنـابراين آهنگـري شـدن   .باشـد خود بيشتر مستعد شكستن مي اما از طرفي تيغه نازك      . گردد
 با آهنگري كـردن     .اندآهنگري شده هاي توليدي شركتهاي برتر     شود و البته امروزه اكثر تيغه     خاصي برخوردار مي  

تيغه هاي نـامرغوب توسـط   . شود را قطور ساخت   توان نوك تيغه را نازك و انتهاي آنرا كه به دسته متصل مي            مي
[5].باشدشود و لذا ضخامت آن در طولش ثابت ميبرش زدن يك صفحه توسط دستگاه پرس ايجاد مي

:انتخاب نوع و اندازه كلنگ
كار راحتي نيست و چـه  معمولا انتخاب كلنگ كوهنوردي مناسب  انتخاب شخصي است اما     هر چند اين يك     

 اگر بتوانيـد قبـل از خريـد كلنگـي را     .بسا كلنگي كه در نظر يكي مناسب است از نظر ديگري كاملا مردود باشد         
ايد، اما از آنجا هقرض گرفته يا اجاره كنيد تا از عملكرد و تناسب آن با خود مطمئن شويد بسيار خوش شانس بود

.تواند الهام بخش شما در اين خصوص باشدكه اميد به چنين اقبالهايي كمي دور از ذهن است راهنمايي زير مي
اگـر قـصد يخنـوردي و صـعود از آبـشارهاي يخـي را داريـد        . در ابتدا بايد نوع فعاليت خود را مشخص كنيد  

از تـه دسـته آن بگيريـد و در هـوا تكـان              ) مثل چكش ( را   نرابراي انتخاب آ  . بايستي از تبرهاي يخ استفاده كنيد     
اگر به نظرتـان سـنگين يـا بـدحالت آمـد يـا         ). يعني حالتي شبيه به حالت استفاده از كلنگ در يخنوردي         (دهيد

با طول اما  كلنگ  مدلخورد و مدل ديگر يا همان به درد شما نميبرعكس زيادي سبك و ضعيف بود، اين كلنگ
. اساسا آن چيزي كه درست به نظر خواهد آمد وابسته به قدرت و نيروي شماست       .ا امتحان كنيد   ر دسته متفاوت 

[3].رودكلنگ سنگين باعث خستگي زودرس شما خواهد شد و كلنگ سبك نيز بخوبي در يخ سفت فرو نمي

انيد از كنگ پيـاده  توالبته مي. اما در صورتيكه قصد عبور از يخچالها را داريد يك كلنگ كوهنوردي مناسب است   
به عنوان يك قاعده هرچه شيب مسير بيشتر باشد طول دسته كلنگ شما نيـز بايـستي          . روي نيز استفاده نماييد   

1 Forged
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5بايستيد و كلنگ را در دست بگيريد حـدود          ) با كفشهاي خود  ( طول مناسب طولي است كه اگر        .كوتاهتر باشد 
[4]. طول كلنگ براي شيبهاي عادي مناسب استدر اين صورت .  با زمين فاصله داشته باشدسانتيمتر

:هااستاندارد
ا براي كلنگهـاي مـورد   نكات قابل ملاحظه در مقوله ايمني ر حداقل EN 13089ابتدا استاندارد اروپايي 

) مثـل ضـوابط لازم بـراي بنـد    (به آن چيزهايي UIAA 152 استاندارد  سپس كوهنوردي ارائه كرد واستفاده در
 به زبان لاتـين     2 و فني  1حروف اول كلمات پايه    موجود است كه     T و   Bبندي  طبقهدو  از نظر مقاومتي    . [2]افزود  
علامـت مشخـصه ايـن     [3]باشد مي) بصورت جداگانه(كلنگ ) كنو(براي معرفي ويژگيهاي دسته و تيغه بوده و 

يخ زياد بيشتر براي شيبهاي بطور كلي نوع فني قويتر بوده و . طبقه بندي، همان حروف در داخل يك دايره است
) نـوك (تيغـه  . [2]و نوع پايه براي عبور از يخچالها و درگيري با برف و يخ در شيبهاي معمـولي اسـت            ) وسنگ(

بـا  ( فنـي  كلنگهـا هـم از نـوع   باشند ولي  مي)Tبا علامت مشخصه ( فني كليه تبرهاي يخ جهت يخنوردي از نوع 
 تيغه هـاي نـوع   .كند كه آنها را كمي گيج كننده مي)Bمت مشخصه  با علا ( از نوع پايه      و هم  )Tعلامت مشخصه   

 اما بـراي يخنـوردي نيـز        اندطراحي شده Dry-Toolingيا  قويتر بوده و براي صعودهاي تركيبي       سنگينتر و   فني  
البتـه بـا توجـه بـه اينكـه      .[3]نازكتر بوده و صرفا بـراي يـخ خـالص مناسـب اسـت     هاي نوع پايه  تيغه .مناسبند

دكنندگان به دنبال كارآيي بالاتري هستند عملا تيغه هاي نوع فني توليد زيادي ندارند و معمولا تيغه هـا از                    تولي
 [6].نوع پايه ارائه مي شوند

 كيلـو  5/2نوع پايه حـداقل بايـستي نيـروي    بدنه  سانتيمتر از  50طول  مطابق استاندارد   در مورد دسته،    
 ايـن آزمـايش مهمتـرين       .[5]يابـد    كيلو نيوتن افزايش مي    5/3ني به   نيوتن را تحمل كند و اين عدد براي نوع ف         

در اينجا نيـز نـوع فنـي        . باشدآزمايش بوده و براي تعيين ميزان نيروي قابل تحمل در ايجاد كارگاه با كلنگ مي              
ده مـشاه ) بعضا بـا تجربـه  (يك باور عمومي غلط در بين برخي كوهنوردان          . [6]توانايي تحمل بار بيشتري دارد      

.توان كارگاه ايجاد كرد كه تصوري اشتباه استنوع پايه نمي) با دسته(كنند با كلنگهاي شود كه بيان ميمي

 در پيوست ارائه شده استUIAAي شرح كامل آزمايشها

1 Basic
2 Technical
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:آسيبها
بـوده و  مستعد شكستن ) مثل آلاسكا(در هواي خيلي سرد ها در گذشته باور عمومي بر اين بود كه تيغه    

. كردنـد كوهنوردان تيغه اضافي با خـود حمـل مـي         هاست و چه بسا     محكمترين تيغه ) بدون انحنا (يغه مستقيم   ت
باشد مگر در شرايط    اي كم مي  كنند كه احتمال شكستن تيغه به طور قابل ملاحظه        امروزه شواهد و آمار بيان مي     

Dry-Tooling[6]. شوندميهمچنين تيغه هاي مستقيم نيز ديگر توليد ن.  بسيار سخت 
را بـصورت مدولـه ارائـه       )  و كلنگهاي اسكاتلندي   مخصوصا تبرهاي يخ  (در حال حاضر بسياري از كلنگها       

ايـن قـسمتها    . كنند تا تعويض قسمتهاي آسيب ديده به راحتي امكانپذير باشد         مي
 و كلنگهـاي     از آنجا كه تبرهاي يـخ      .اندبوسيله پيچ يا پرچ به هم ديگر متصل شده        

كنند آسيبهاي بيشتري را نيـز       فشار بيشتري نسبت به بقيه تحمل مي       دياسكاتلن
شـايد  . شـود  و بيشترين آسيبها در صـعودهاي تركيبـي وارد مـي   شوندمتحمل مي 
توان بـه   اين آسيب ديدگيها را مي    . آسيب ديدگي را براي آنها برشمرد      30بتوان تا   

 [2]:صورت ذيل طبقه بندي كرد

بـه نـوك بـه علـت فـشار زيـاد و مخـصوصا               نزديك  : دن سر كلنگ  خم ش •
.بر سنگ فرود آيد) سهوا(آيد كه نوك هنگامي بوجود مي

آيد و بعضا باعث    نزديك به نوك بوجود مي    بيشتر  : كلنگتاب خوردگي سر  •
دليل آن فشار زياد ناشي از اهرم . گرددشكستن قسمتي از نوك كلنگ مي

 ديـدگي اسـت و       اين شايعترين نـوع آسـيب      .باشد مي  جانبي كلنگ  شدن
مـد نظـر قـرار   باشد كه اين نيروها در استاندارد دليل آن هم اين نكته مي  

.) از كلنگاستفاده نادرست(اند شدهگرفته ن
شكستگي سر كلنگ از سوراخهاي پيچ در كلنگهاي مدوله •
شكستگي پيچها و دوران تيغه در كلنگهاي مدوله•
ه تزريق روغن كتـان در آنهـا تـا حـدي از اسـتعداد      البت. هاي چوبي بسيار مستعد شكستن هستند    دسته•

.كندشكستن آنها كم مي

در صورتيكه از كلنگهاي تجاري نگهداري مناسبي مطابق دستورالعملهاي ارائه شده توسـط كارخانـه سـازنده آن                  
ز مـدلها   با اين وجود برخي ا    . رسدبه حداقل مي  ) و حادثه در پي آن    (صورت پذيرد احتمال بوقوع پيوستن آسيب       

مخـصوصا  (رسـانند  بينند و برخي از كوهنوردان نيز بيشتر به ابزار خود آسيب مينسبت به بقيه بيشتر آسيب مي  
كننـد كـه از   اما به عنوان يك قاعده كلي، اكثريت قريب به اتفـاق سـازندگان عنـوان مـي     ) در صعودهاي تركيبي  

 البتـه اخيـرا برخـي از        . انـد   لحـاظ نـشده    هـا طراحي در    نيروهاي وارد بـر آن     پيچاندن كلنگ پرهيز كنيد چرا كه     
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 درصورتيكه افرادي از كلنگهـايي بـا        .توليدكنندگان كلنگهاي فوق قوي ارائه كردند كه اين نيروها را تحمل كنند           
كنند بايد توجه داشته باشند كه ابزار آنهـا تحمـل           استفاده مي ) مثلا كلنگهاي قديمي يا دست ساز     (دسته چوبي   
[2].اشته و براي كارگاه زدن مناسب نيستفشار زيادي ند

اگر تيغه ابزار شما بوسيله پيچ به دسته متصل شده باشد به ياد داشته باشيد اگر چه نوع پيچ و مقاومت                     
تر مقاومت بيشتري داشته گذارد ولي پيچهاي كلفتنمي) پايه يا فني(آن تاثير زيادي در رده بندي و كيفيت آن         

اين نكته از آنجا اهميت دارد كه تيغه شل شده باعث كـاهش بـازدهي و راحتـي                  .  تر كرد  توان آنها را سفت   و مي 
پس اگر ابزار شما داراي پيچهاي نازكي است همراه داشتن آچار براي سفت كردنـشان را فرامـوش                  . شودابزار مي 
 [6]. نكنيد

هاتيغهو تعمير تيز كردن 
صلاح بودند ولي اكنون توليدكنندگان سـعي بيـشتري         ها نيز نيازمند ا    پيش حتي بهترين تيغه    تا چندي 
در چسبيدن نـوك تيغـه در يـخ         ) اي شكل  يا اره  نيمدايره(ها  شكل دندان . كنندهاي مناسبتر مي  براي توليد تيغه  

اي بـه دليـل     البته شكل اره  . تاثير زيادي ندارند و اين شكل دندانه اول است كه از اهميت بسزايي برخوردار است              
بهتر است داراي دندانـه     ) كه نازكتر است  (باشد و لذا قسمت جلويي تيغه       ودن بيشتر مستعد شكستن مي    تيز تر ب  

اين موضوع در قسمت مياني تيغه كه از ضخامت بيشتري برخوردار اسـت اهميتـي               . اي شكل باشد  هاي نيمدايره 
قـسمت  .نگ بـسيار مناسـب اسـت      ندارد و دندانه هاي نيمدايره در انتهاي تيغه براي قلاب كردن به لبه يخ يا س               

. جلويي اولين دندانه بايستي بسيار تيز و برآمده باشد چرا كه كار اصلي قلاب شدن در يخ را به عهده دارد
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از آنجـا   . بسياري مواقع مشكل اصلي فرو كردن تيغه در يخ نيست بلكه مشكل بيرون كشيدن آن اسـت                
بر شده باشند اين عمل بـا  شود و اگر تيغه ها فارسيلا آزاد ميكه نوك تيغه بوسيله اهرم كردن دسته به سمت با  

.مدت زمان زيادي طول كشيد تا اين مزايا كشف و تغييرات لازم اعمال گردد. شودسهولت بيشتري انجام مي

گـه  در تيز كردن تيغه كلنگ كه امري رايج است بايد حدالامكان از سوهان دستي استفاده نمود تا دما را پايين ن                    
اغلب كوهنوردان وقتي نوك تيغه را      . داشت و نكته مهم اينكه بايستي حدالامكان به شكل صحيح برگردانده شود           

همچنين قـسمت بـالايي     . ماندكنند و زير آن صاف باقي مي      كنند اهميت شكل دندانه اول را فراموش مي       تيز مي 
 داريـد  Dry-Toolingز نماييـد و اگـر قـصد    خواهيد يخنوردي كنيد بايستي مانند يـك چـاقو تي ـ       تيغه را اگر مي   

همچنـين بـاز كـردن    . بايستي كند و ضخيم باشد ولي در هر صورت بايستي لبه جلويي نوك مثل تيغ تيز باشـد     
[6].تيغه از دسته و برطرف نمودن زنگها ضرري ندارد

تازه كار
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Foreword 
 
 
   This UIAA Standard is only published in the English language, which is the master 
text. If anybody requires help in validating a translation into French, German, Italian 
or Spanish, the corresponding National Delegate of the UIAA Safety Commission 
should be contacted via the UIAA Office in Bern, Switzerland. 
 
   This UIAA Standard is based on the European Standard EN 13089 in order to 
prevent unnecessary multiplicity of standards. The EN Standards are in turn based on 
the former UIAA Standards (the UIAA Standards were the first standards for 
mountaineering and climbing equipment in the world). However, this UIAA Standard 
has additional requirements above those in EN 13089. 
 
   Owing to copyright restrictions, this UIAA Standard does not state the requirements 
of EN 13089 to which it refers. Hence it is necessary to obtain a copy of EN 13089. 
EN Standards can be purchased from various Standards Institutions. 
 
   The UIAA Standards are reviewed at intervals to see whether they meet the latest 
technical requirements and revised, if necessary.  
 
   The UIAA invites manufacturers of mountaineering and climbing equipment 
worldwide to become Trade Members of the UIAA Safety Commission. Trade 
Members can participate in discussions on standard requirements, test methods, and 
revisions thereof (see the General Regulations for the UIAA Label). 
 
   A complete list of UIAA Standards for mountaineering and climbing equipment can 
be found on the UIAA Website. 
 
   The UIAA Safety Commission, which is responsible for the UIAA Standards, 
expects that the corresponding EN Standard will be updated in due course to include 
the additional requirements of the UIAA Standard. 
 
 

© UIAA (Union Internationale des Associations d‘Alpinisme) 
 

Copyright is secured for the present standard work including all its parts. Any use 
beyond the limit of the copyright act is forbidden by law. 

This concerns especially copying, microfilming and feeding and processing in 
electronic data systems. 

 
 
 
 
 
 

mailto:office@uiaa.ch?subject=Information%20re%20UIAA%20Standards
http://www.uiaa.ch/web.test/visual/Safety/obtainen.pdf
http://www.uiaa.ch/web.test/visual/Safety/general.pdf
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1.           General Remarks on the UIAA Trademark and UIAA Label 
 
1.1.        The UIAA Trademark (see section 5.1.) is copyright protected 
internationally. The UIAA Label is only given to items of mountaineering and 
climbing equipment after application from the manufacturer. 
 
1.2.        The procedure to be followed by a manufacturer, when applying for a UIAA 
Label, is laid down in the General Regulations for the UIAA Label (see also How to 
Obtain a UIAA Label). 
 
 
 
 
2.           Requirements for Ice Tools 
 
2.1.       The UIAA Label can only be granted for ice tools that meet all the 
requirements of EN 13089, with the following exception: 
 
2.1.1.    No EN number required. 
 
2.2.       For the award of the UIAA Label, the following additional safety 
requirements shall be met: 
 
2.2.1.    Ice tools shall have, either, 
 
             (a)  an attachment device, intended for attachment to the users hand or body, 
or 
 
             (b) a hole in the head or shaft of the ice tool, for attaching a sling.  
 
2.2.1.1. For an ice tool type T (technical), the attachment device in accordance with 
2.2.1. (a) shall have a minimum breaking strength of 2.0 kN. 
 
2.2.1.2. For an ice tool type B (basic), the strength of any attachment device is not 
defined.  
 
2.2.1.3. The hole in accordance with 2.2.1. (b) shall have a minimum diameter of  7.0 
mm and shall be free from sharp edges which might damage a textile sling. If the hole 
is in the shaft, it shall be situated in that half of the ice tool which includes the head.  
 
 
2.2.2.    Test Method 
 
2.2.2.1. For an ice tool type T (technical) with an attachment device, mount the ice 
tool at its head and load the attachment device by a bar of  (10 ± 0.1) mm diameter as 
shown in the figure. 
 
2.2.2.2. For an ice tool with a hole for attaching a sling, pass a pin of  (7 ± 0.01) mm 
diameter through the hole.  
 

 
 
 
 
 

http://www.uiaa.ch/web.test/visual/Safety/general.pdf
http://www.uiaa.ch/web.test/visual/Safety/howtoob.pdf
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Strength test of the attachment device 

 
 
 
 
3.       Demonstrating that the Requirements are met 
 
3.1.    The requirements of section 2.1. shall be satisfied by either 
 
          (a) a test report from a UIAA-approved test laboratory, or 
 
          (b) a Type Test Certificate from an EU Notified Body, together with any   
additional documentation or test report which may be necessary. 
 
3.2.    The requirements of section 2.2. shall be satisfied by the manufacturer 
certifying that the product meets these particular requirements. 
 
3.3.    In sections 3.1. (a), every test shall be carried out on three items of production, 
and every item of production shall pass the test(s). 
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4.       Information to be supplied 
 
4.1.    The information to be supplied (in accordance with EN 13089) shall be given at 
least in the language of the country in which the product is sold. 
 
 
5.       Attachment of the UIAA Label 
 
5.1.    For any model of mountaineering equipment, which has been awarded the 
UIAA Label, the UIAA recommends that the UIAA Trademark (see below) or the 
four letters "UIAA" be marked clearly, indelibly and permanently on each item sold. 
 

 
 
5.2.     In addition, the UIAA Trademark or the four letters "UIAA" may be included 
in the instructions for use and/or on a swing ticket as well as in catalogues and other 
publications of the manufacturer. In the last case, the illustration and/or the text must 
clearly apply only to the equipment which has been awarded the UIAA Label. 
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