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 و معماری کامپیوتر آزمایشگاه مدار منطقی

سگمنت 7شمارنده و کار با  دیتول:  دوآزمایش شماره   

  

 

 

 : سعید یارمحمدی گزارش تهیه کننده

 استاد : جناب آقای احمد مرادی
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 معرفی آزمایش :

که نمایندده  LED 4و نمایش خروجی بر روی  7493هدف از انجام آزمایش پیاده سازی یک شمارنده با استفاده از ماژول شمارنده 

  BIT بده  BCDجهدت تبددی   7447سگمنت بیتی به همراه مبددل مداژول  7و  BCDسگمنت  7بیت های خروجی و همچنین 

 میباشد.

 نیاز :لوازم مورد 

 جهت انجام آزمایش قطعات زیر در برنامه نیاز است.

   در گزارش کار یک 4و سپس  2افزودن از طریق قسمت  (15-0بیت ) 4جهت شمارش تا  7493شمارنده  -1

  در گزارش کار یک 4و سپس  2افزودن از طریق قسمت  جهت نمایش خروجی بیتی شمارنده LEDقطعه  4 -2

افدزودن از طریدق  در دنیای واقعدی LEDجهت جلوگیری از سوختن  اهم 100ظرفیت ( به Resistorقطعه مقاومت ) 4 -3

  در گزارش کار یک 4و سپس  2قسمت 

  در گزارش کار یک 4و سپس  2افزودن از طریق قسمت  BCDسگمنت  7یک ماژول  -4

   در گزارش کار یک 4و سپس  2افزودن از طریق قسمت   BITسگمنت 7یک ماژول  -5

در گزارش  4و سپس  2افزودن از طریق قسمت  5برای اتصال خروجی شمارنده به ماژول ردیف  BITبه   BCDیک مبدل -6

   کار یک

  در گزارش کار یک 4و سپس  2افزودن از طریق قسمت  جهت روشن و خاموش کردن شمارنده LOGIC STATEیک  -7

8- IC 7408  یا گیتAND  در گدزارش کدار  4سدپس  و 2افزودن از طریق قسمت  9جهت جلوگیری از شمارش بیشتر از

  یک

  در گزارش کار یک 6افزودن از طریق قسمت   (CLOCK PULSیک تولید کننده سیگنال جهت تولید سیگنال پله ای ) -9

 شرح آزمایش : 

خدود متصد  مییندیم اگدر ایدن  CKBآن را به  QAرا به مدار متص  کرده و پایه خروجی  7493در ابتدای امر شمارنده  -1

 شمارش خواهد کرد ) چشمک زن (  1و  0اتصال انجام نشود شمارنده بین 

به ترتیب برای بیت کدم ارزش  QA-QDاز  7493اهم خود را به چهار پایه خروجی شمارنده 100چهار قطعه مقاومت از  -2

 LEDمتص  میینیم جهت ایجاد اختلاف پتانسی  و روشن شددن  LEDتا پر ارزش متص  کرده و به شر دیگر مقومت ها 

متص   به مدار افزودیمدر گزارش کار یک  5( که ازقسمت GNDها سر دیگر آنها را به هم متص  کرده و ییجا به زمین )

 .میینیم

 CKAه به مدار افدزوده و پایده ی متبدت آن را بده پاید SIGNAL GENERATORحال یک تولید کننده پالس ساعت یا  -3

تمام درجده هدا  VSM SIGNAL GENRATORوص  کردن و پایه منفی را به زمین وص  میینیم . در  7493شمارنده 

 را مطابق شی  بچرخانید و تنظیمات زیر را اعمال کنید
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a. فرکانس = سرعت شمارش 

b.  سطح یاLEVEL  منطقی عم  کند 1بیشتر باشد تا به معنای  3میزان ولتاژ خروجی که باید از 

c. ریته = پالاUNI باشد 

d. شی  موج = پله ای 

 تنظیم کنید ) با کلیک روی آن( 1متص  کرده و روی  R0 (1)را به پایه  LOGIC STATEحال  -4

 در گزارش کار یک فراگرفیتم اجرا کرده و نتیجه را مشاهده میینیم 8 طریق قسمتبرنامه را از طریق دکمه های شبیه سازی از 

 روشن میشوند 1111تا  0000ها با ارزش  LEDنتیجه : شمارنده به وسیله تولید کننده پالس ساعت ییی ییی شمرده و 

 سگمنت را بیافزاییم تا خروجی قاب  لمس تری را ببینیم. 7حال باید 

به خروجی کدم را به جهت راحتی به مدار متص  کرده و از سمت راست آن به ترتیب پایه هایش را  BCDسگمت  7ابتدا  -5

 ارزش شمارنده تا پر ارزش متصی میینیم 

 برنامه را دوباره اجرا میینیم.

بشدماریم تدا  9سگمنت را هم روشن مییند ولی ما باید تا  7ها   LEDنتیجه : شمارنده به وسیله تولید کننده پالس ساعت علاوه بر 

  شود Resetباید شمارنده  1010مایش شدن یعنی ن 10سگمنت قادر به نمایش آن باشد برای همین به محض  7

شدود  Resetشددن شدمارنده  1بده محدض  4و  2استفاده کنیم تا بیت  IC 7408به شماره  ANDمیتوانیم از یه گیت  -6

 میدهیم. Resetجهت  R0(2)کرده و به پایه ورودی  ANDشمارنده را  QB , QDبنابراین پایه های خروجی 

  شروع به شمارش مییند. 0قب  از نمایش دوباره از  10ادامه داده ولی به محض دیدن عدد نتیجه : حال شمارنده روند قبلی را 

 سگمنت بیتی. 7افزودن 

به ترتیب به بیت کم ارزش تدا  A-Dلوازم مورد نیاز داریم که به مدار افزوده و پایه ها از  6برای این کار نیاز به مبدل بند  -7

متصد  مطدابق شدی  زیدر سدگمنت بیتدی  7بصورت بیتی درآمده بده پرارزش وص  میینیم و سپس خروجی مبدل که 

در گزارش کار یدک بده مددار افدزودیم  5که ازقسمت  POWERیا  VCCسگمنت  7و در نهایت به ورودی روی میینیم 

 متص  میینیم.

 میینند 9تا  0سگمنت ها شروع به شمارش اعداد و نمایش از  7ها به همراه  LEDنتیجه : 

 

 ندارد چون ولتاژ خود را از مدار میگیرد. POWERنیاز به  BIT بر خلاف BCDسگمنت  7نیته : 
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