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  الف) امپدانس بار ارجاع شده بسمت فشارضعیف عبارتست از:  -1

 
2

2

1

380 230 3.8 2.3L

N
Z j j

N

 
      

 
  

امپدانس نشتی ترانسفورماتور برابر با 0.2 0.7j  و امپدانس بار برابر است با 3.8 2.3j  اند. بنابراین مقاومت ظاهري بصورت سري قرار گرفته

4هامعادل آن 3 5 36.9j    1خواهد شد. اگرV :را بردار مرجع در نظر بگیریم  
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ولتاژ ترمینال ثانویه:  
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0.5)جریان تحریک:  j1) Ae c mI I I      

  در نتیجه جریان اولیه برابر خواهد بود با: 

   1 1 40 30 0.5 1 40.5 31 51 37.4eI I I j j j            

1جریان اولیه 51I A  :1و ضریب توان اولیه برابر است باcos cos37.4 0.794   فازپس  
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2قدرت خروجی:  2 2cos 2220 5 0.855 9500V I W       

یا:    
2 2

1 50 3.8 9500LI R W     

تلفات هسته: 
 22

1
250

125
500

c

c

V
P W

R
    یا   

22 0.5 500 125c c cP I R W     

تلفات اهمی:    
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قدرت ورودي:      1 1 1cos 250 51 0.794 10125V I W     

9500یا: قدرت ورودي= قدرت خروجی+ تلفات : 125 500 10125      
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  تلفات کل ترانسفورماتور: -2
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2محاسبه پارامترها در طرف فشارضعیف: 
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  اما از تنظیم ولتاژ: 
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مقاومت معادل تلفات هسته: 
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جریان تلفات هسته: 
2319.5
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2کننده: جریان مغناطیس 29.278 2.3195 8.983mI A     

کننده: راکتانس مغناطیس
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(الف) براي آنکه ولتاژ خروجی -3 2500 125 پیچی باشد، دو قسمت سیم 2625

  گیرد. پیچ فشارقوي قرار میفشارضعیف ابتدا به صورت موازي و سپس به صورت سري با سیم

پیچی فشارضعیف جریان نامی سیم
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Aمجموع جریان خروجی برابر است با:  40 40 80   

kVA تور: نامی ترانسفورماkVA
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-باشد. بنابراین، جریانی که از منبع کشیده میمیA4پیچی فشارقويجریان نامی سیم

  خواهد بود. A84شود

kVAانتقالی:  kVA(ب) 
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2مثبت است، بنابراین، حداکثر تنظیم ولتاژ در ضریب توان بار پس فازي برابر 2tanدر اینجا
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