
 باسمه تعالی

 ،      نام استاد: حسن خانی1درس مدارهای الکتریکی  هشتمتمرین های سری 

1- What is the voltage across a 3-μF capacitor if the charge on one plate is 0.12mC? How 

much energy is stored? Answer: 40 V, 2.4 mJ. 

 میکروکولن باشد، ولتاژ دو سر خازن چقدر است؟ ۲۱1۰برابر میکروفارادی  ۳ازن اگر بار الکتریکی یکی از صفحات یک خ
１- If a 10-μF capacitor is connected to a voltage source with v(t) = 50 sin)2000t( V 

determine the current through the capacitor. Answer: cos)2000t( A. 

.کنید نمتصل شود، جریان گذرنده از آن را تعیی  v(t) = 50 sin)2000t( V به یک منبع میکروفارادی  1۲ازن یک خاگر    
２- The current through a 100-μF capacitor is i(t) = 50 sin 120πt mA. Calculate the 

voltage across it at t = 1 ms and t = 5 ms. Take v(0) = 0. Answer: −93.137 V, −1.736 V. 

میلی ثانیه  1آن را در لحظات  است. ولتاژ i(t) = 50 sin 120πt mAمیکروفارادی برابر  1۲۲جریان گذرنده از یک خازن  

 .v(0)=0 فرض کنید میلی ثانیه بدست آورید. ۵و 
３- The terminal voltage of a 2-H inductor is v = 10(1−t)V. Find the current flowing through 

it at t = 4 s and the energy stored in it within 0 < t < 4 s. Assume i(0) = 2 A. Answer: −18 

A, 320 J. 

شده ثانیه و انرژی ذخیره  ۴. جریان گذرنده از آن را در لحظه v = 10(1−t)Vهانری برابر است با  ۰ولتاژ دو سر یک سلف 

 .i(0) = 2 Aبیابید. فرض کنید  t < 4 s > 0 برای در آن را 

４- Determine vC, iL, and the energy stored in the capacitor and inductor in the circuit of the 

following figure under dc conditions. Answer: 3 V, 3 A, 9 J, 1.125 J. 

 بیابید. DCو انرژی ذخیره شده در آن ها را تحت شرایط  جریان سلف در مدار زیر ولتاژ خازن،

 
５- In the circuit of the figure given below, i1(t) = 0.6e−2t A. If i(0) = 1.4 A, find: (a) i2(0); 

(b) i2(t) and i(t); (c) v(t), v1(t), and v2(t). Answer: (a) 0.8 A, (b) (−0.4 + 1.2e−2t) A, (−0.4 + 

1.8e−2t) A, (c) −7.2e−2t V, −28.8e−2t V, −36e−2t V. 

را 2v(t) و v(t)، (t)1vج(  i(t) و 2i(t) ب( 2i(0)الف( باشد،  i(0) = 1.4 Aاست. اگر  A 2t−(t) = 0.6e1iدر مدار زیر 

 .بیابید

 
در مدار زیر مقدار خازن معادل را بیابید. -۷  



 
تقسیم جریان و فرمول  زیر دقت کنید و بگویید ن و ولتاژ برای سلف و خازن در پرسش هایتنها به روابط تقسیم جریا -۸

خازن؟ تقسیم جریان و ولتاژفرمول است یا ت مواقم تاژلن و وتقسیم جریافرمول ولتاژ سلف مشابه   

 

 
 

 بیابید. 6.72و  6.75ضریب خودالقایی معادل را در شکل های  -۹



 
 سریبین سلف های  ولتاژاز قانون تقسیم  vید. )راهنمایی: برای محاسبه را بیاب iو  vمقدار  i(0)=v(0)=0با فرض  -1۲

 برای محاسبه جریان از سلف معادل بهره بگیرید.استفاده نموده و 
 

 
ولتاژ دو سر سلف را محاسبه به صورت های زیر باشد، در هر حالت  H۲۱۰از یک سلف با ضریب القاکنایی عبوری جریان اگر -11

 فرض کنید جهت های قراردادی برای ولتاژ و جریان برقرار است. نمایید.

      A  i(t)=12cos(2πt)ب(    A  i(t)=10sin(5)لف(ا

 =14sin(20t) A-5t-16+10t+120e-i(t)د(      mA  5t-i(t)=120eج(

به صورت زیر بر حسب زمان تغییر می کند. الف( جریان  میکروفاراد 1۲۲ا ظرفیت ب خطی نامتغیر با زمان بار یک خازن-1۰

 بر حسب زمان رسم کنید.را . ب( ولتاژ این خازن رسم کنیدبر حسب زمان گذرنده از این خازن را 

 

 


