
 

 

 

 نسخه رایگان ضمیمه فایل آموزشی تعمیر وعیب یابی پکیج شوفاژ دیواری

 

  چگالشی پکیجآشنایی با 
 کاندنسینگ تکنولوژی (کاندنسینگ)

Condensing technology 

 آموزش پکیج دیوارینسخه رایگان ضمیمه 

 



 

 

 منابع انرژی و نسبت کربن و هیدروژن در آن ها

 

 

 



 

 

 :تعریف احتراق

 سریع یك ماده قابل احتراق جهت تولید مقادیر زیاد حرارتاکسیداسیون 

 احتراق گاز طبیعی

 

 

 

 



 

 

 

 ارزش حرارتي :تعریف

 

 ارزش حرارتي پایین

Lower calorific value (Hi) 
 وقتي كه آب موجود در دود در حاصل بخار یا گاز مي باشد

 

 ارزش حرارتي بالا

Upper calorific value (Hs) 
دود در حالت مایع مي باشدوقتي آب موجود در   

 

 

 

 



 

 

 راندمان

 



 

 

 قدرت اسمی

 
 سوخته شده می باشد متناسب با مقدار گاز شده توسط پكيج مقدار كل گرماي ايجاد

 قدرت اسمی =دبی گاز m³/h xارزش گرمايی گاز 



 

 

 (تعريف و فرمول) قدرت خروجی

 
 میزان گرمايی که بصورت واقعی به آب انتقال می يابد

 پرت حرارت از بدنه دستگاه و پرت حرارتی دودکش -قدرت اسمی = گرمای خروجی 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 (traditional)هاي سنتي  راندمان پكيج

می باشد و آب موجود در دود به 100⁰cدر پکیج های سنتی درجه حرارت دود بالا 

 باشد و لذا ارزش حرارتی گاز ارزش حرارتی پایین می باشد حالت بخار می

 

 

 



 

 

 

 پكيج كاندنسينكراندمان 

 
 .قسمتي از آب داخل دود تبدیل به مایع مي شود

 استفاده مي شودهاي كاندنسینك وسنتي ازارزش حرارتي پایین تر بدلیل نشان دادن تفاوت بین راندمان پكیج

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 امتیازات تكنولوژي كاندنسینك
 مصرف انرژي بسیارپایین•
آلاینده حاصل كاهش آلودگي محیط زیست بعلت كاهش گازهاي •

 ازاحتراق
 قابلیت مدولاسیون و گرمایش مناطق حرارتي مختلف•

 

 اصول کار

 
 :مبنای کار پکیج های کاندنسینگ

 
 بوسیله سردترین آب و( دود)سرد کردن محصولات احتراق 

 .هوای وارده به سیستم هیدرولیک و احتراق دستگاه می باشد

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 چگونه كار مي كند ؟پكیج كاندنسینك 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 مشعل سیلندری شکل

 
 



 

 

 

 

 

  
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 احتراق پیش مخلوط شده

 
 قابلیت مدولاسیون و تنظیم حرارت خروجي بسیار وسیع•

 راندمان بسیار بالا با حرارت خروجي تنظیم شده•

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

  



 

 

 

   

 
 



 

 

 

 رادیاتور
 )سیستم درجه حرارت بالا (

 درصد01-01كاهش انرژي به ميزان 

 
 



 

 

 

 رادیاتور  +سیستم گرمایش از كف
 )سیستم هاي حرارتي درجه حرارت بالا و پایین(

 

 
 

 



 

 

 

 سیستم هاي درجه حرارت پایین

 
 

 



 

 

 

 میزان كم گازهاي حاصل از احتراق
 استفاده كردبدلیل حجم كم دود مي توان از لوله هاي با قطر كمترو طول بیشتر وبازانویي بیشتر 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
  



 

 

 

 سیفون خروجي آبهاي میعان شده بصورت استاندارد

باشد با اين تفاوت  می های سنتی نصب پكیج دقیقاً مثل پكیج
 وجود دارد جهت تخلیه آبهای حاصل از میعان که يك لوله

  



 

 

 

 211%تا21قابلیت مدولاسیون بسیار وسیع از 

با افزایش راندمان در  پایینقابلیت كار در توان خروجي بسیار 
 مورد نیاز نمي باشد هاي پاییز و بهار كه حرارت زیادي فصل

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 پكیج کاندنسینك چگونه کار می کند؟

 میعان محصولات حاصل از احتراق نه تنها در لوله هاي
 خروج دود بلكه در داخل مبدل حرارتي صورت مي پذیرد

 



 

 

 

 

 پکیج دیوارینسخه رایگان ضمیمه آموزش 



 

 

 

 
 

 نسخه رایگان ضمیمه آموزش پکیج دیواری



 

 

 

 

 اشكان تهویه

 مرجع جزوات ، مقالات و نرم افزارهاي صنعت ساختمان

 تاسيسات و سيستم هاي تهویه مطبوع و لوازم خانگي

 

 جزوه آموزش قطعه شناسی ، تعمیرو عیب یابی پکیج دیواری

 رااز وب سایت ما دانلود کنید 

 

 :وبسایت  

http://package118.ir 

 :وبلاگ آموزشی 

http://servickar.ir 

 :کانال ما در تلگرام

https://t.me/servicpackage118 

 نسخه رایگان ضمیمه آموزش پکیج دیواری 

http://package118.ir/
http://servickar.ir/
https://t.me/servicpackage118

