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  1394-95سال اول نیم  هاي نوین قوچانآوريدانشگاه مهندسی فن  2هاي الکتریکی ماشینترم میان

  01/09/1394: تاریخ امتحان  :شماره دانشجویی  :خانوادگینام و نام

  

  دقیقه 90: مدت زمان امتحان    15  3سوال     27  2سوال     9  1سوال 

    100  مجموع    16  6سوال     10   5سوال     23  4سوال 

  

  :آیدثابت کنید که تنظیم ولتاژ یک ترانسفورماتور برحسب پریونیت با رابطه زیر بدست می -1
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برابر است با زاویه ضریب توان  scباشد،نیاز براي برقراري جریان نامی در مدار اتصال کوتاه شده میولتاژ مورد  scVکه در آن

  .برابر با زاویه ضریب توان بار است 2در مدار اتصال کوتاه و

امپدانس . ولتی، در زیر نشان داده شده است 2500/250تک فازمدار معادل ارجاع شده بطرف فشار ضعیف یک ترانسفورماتور  -2

380بار متصل شده به دوسر ترمینال فشار قوي برابر با، 230j باشداهم می.  

  :ولت مطلوبست 250براي ولتاژ اولیه 

  ولتاژ ترمینال ثانویه) الف

  جریان و ضریب توان اولیه) ب

  .روجی و راندمان ترانسفورماتورقدرت خ) ج

  
-رخ می 0.8درصد بار کامل و ضریب قدرت  80باشد و در درصد می kVA100 ،98فازبازده حداکثر یک ترانسفورماتور تک -3

  .فازپس 0.8ت درصد باشد، مطلوبست تعیین تنظیم ولتاژ در بار کامل و ضریب قدر 5اگر امپدانس نشتی ترانسفورماتور . دهد
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آمپري،کیلوولت 100فاز یک ترانسفورماتور تک -4
1000

100
هاي اتصال کوتاه و مدار باز به قرار ولتی مفروض است و نتایج آزمایش 

  :زیر است

  )ولت(ولتاژ   )آمپر(جریان  )وات(توان   

    6  400  )باز است  HVسمت (مدار بار 

  50    1800  )اتصال کوتاه LVسمت (اتصال کوتاه 

  .پارامترهاي مدار معادل ترانسفورماتور در سمت فشارقوي را بدست آورید) الف

  .فاز تنظیم ولتاژ را حساب کنیدپیش 0.8در بار نامی و ضریب توان ) ب

  

پسماند آن به چه صورتی تلفات فوکو و . هرتز کار کند 40ولت و  160هرتز با منبع  50ولت،  200فاز تک اگر ترانسفورماتور -5

  .)درصد کاهش یا افزایش را مشخص کنید(کنند؟ تغییر می

  

تنظیم ولتاژ این . آمپر با جریان بار در شکل زیر داده شده استکیلوولت 300فاز به قدرت تغییرات یک ترانسفورماتور تک - 6

را  برحسب پریونیت این ترانسفورماتور معادل سراکتان. برابر صفر است 0.8ترانسفورماتور در یک بار خاص و در ضریب توان 

  .بدست آورید

  
  

  آدینه - موفق باشید


