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  چكيده:
حكم مسئله: شبكه هاي حسگر بي سيم  توسط هزاران گره هاي سبك مجهز شده با مبدل هايي براي جمع آوري 
اطلاعات شكل يافته اند . جمع آوري داده با استفاده  از مسير هاي چند گانه هاپ براي ايستگاه  پايه مخابره مي 

نيز مي ناميم.آنها مي توانند به طور گسترده اي طي واكنش هاي اضطراري ،نظارت گردد كه همچنين سينك (حفره) 
هاي پزشكي و برنامه ها و استفاده هاي كاربردي ماموريتي كه نياز مند جمع آوري داده گسترده از حسگر ها است 

كه مشاهده شده  و گسترش يابند .موارد كاربرد شبكه حسگر بي سيم شامل يافتن الگو هايي از آن چيزي هتوسع
است مي باشد گر چه مزيت دانش چنين الگوهايي معمولا در دسترس نمي باشد .سنسور هايي كه داده  جمع 

ميبرند همراه با تجزيه و تحليل آفلاين(برون خطي) داده براي الگو هاي استخراج شده مي  حفرهآوري شده را به 
  باشد . 

عه شبكه هاي حسگر با مقياس بزرگ بلند مدت مي گردد. كاوش اين بالاسري بزرگ  مانعي براي توس رويكرد:
تر كيبي براي يافتن الگو هاي تكرار شونده كه به شكل بخشي از زمان كاوش و مطالعه ويژگي هاي فضائي و 

اله مي باشد . همين كه كاوش تركيبي در شبكه اعمال گرديد ، الگو ها و نه قموقتي است بنابراين هدف اين م
فرستاده مي شوند زماني كه كاوش تركيب شده براي شبكه اعمال گردد كه بنابراين  حفره ه هاي خام به جريان داد

سربار ارتباطي را به طور قابل توجهي كاهش مي دهد . در اين مطالعه ، پيشنهاد شده است كه تركيب داده كسب 
ج و جمع بندي : شبيه سازي نشان مي از گره  هاي مختلف در سرتاسر شبكه بررسي نماييم. نتايشده درسينك را 

دهد كه تركيب بر اساس ترافيك دريافتي مي تواند بطور كارآمد تري براي شناسايي عدم موفقيت هاي نقطه و 
قادر به شناسايي تمامي رابط ها ميان نقطه ها  %٧٠پيوند بكار رود. روش پيشنهاد شده در سطوح صحت بيشتر از 

  ه يافت تمامي رابط ها در ميان نقطه هاي توسعه يافته مي بود.مي بود. روش پيشنهادي قادر ب
  
  

  موقتي –شبكه هاي حسگر بي سيم ، كاوش داده ، قواعد ر ابط، الگو هاي فضائي  كلمات كليدي :
  


