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 Core i7 و Core i5 ــد ــاى جدي ــا ورود پردازنده ه ب
ــت  ــوكت LGA 1156 و عرضه چيپ س ــه س بر پاي
ــازندگان مادربورد  اينتل P55، رقابت جديدى بين س
ــوس هم مطابق معمول  ــده است. شركت اس ايجاد ش
ــه فناورى هاى فوق عرضه  ــاى خوبى را بر پاي مدل ه
ــت كه يكى از آنها مدل P7P55D است. در  كرده اس
اين شماره قصد داريم به شيوه اى جديد مادربورد فوق 

را مورد بررسى قرار دهيم.

مشخصات مادربورد
ــخصات مادربورد را از سايت  در ابتدا طبق معمول مش

شركت سازنده در قالب جدول 1 مى آوريم. 
ــخصات  ما قصد داريم در ابتدا بعضي از مهمترين مش
ــپس تك تك اجزاي  ــح دهيم و س ــورد را توضي مادرب
ــم.  برخي از  ــكل معرفي كني ــي آن را از روي ش اصل

مهمترين ويژگي هاي اين مادربورد عبارتند از:

ASUS TurboV EVO
 TurboV Evo ،ــه اى ــيد و چه حرف ــه مبتدى باش چ
اوركلاكرها را در هر سطحى كه باشند، راضى مى كند. 
اين نرم افزار، سيستم را (به طور خودكار و يا به صورت 
ــريع ترين حالت همراه با پايدارى كامل  ــتى) به س دس
ــزار بدون نياز به  ــط اين نرم اف اوركلاك مى كند. توس
ريست كردن سيستم، تاثير اوركلاك خود را مى بينيد. 
ــه مى توانند  ــا انتخاب يك دكم ــا هم تنها ب مبتدى ه
ــتم خود را به بالاترين حد ممكن اوركلاك كنند  سيس
ــند. در عين  ــذت راندمان بالاتر را به راحتى بچش و ل
ــراى تنظيمات مختلف  ــال حرفه اى ترها مى توانند ب ح
يك پروفايل بسازند و براى هر كدام يك كليد تركيبى 
انتخاب كنند تا در حين كار با سيستم، هر وقت تمايل 
ــردن دكمه هاى فوق، سيستم را به آن  ــتند با فش داش

حالت اوركلاك كنند.

ASUS Express Gate
ــل اختصاصى  ــتم عام ــك سيس Express Gate ي

ــت كه دسترسى به اينترنت را قبل  شركت اسوس اس
ــر مى كند. سيستم عامل  ــدن به ويندوز ميس از وارد ش
فوق داراى چندين برنامه كاربردى از جمله پيام رسان 

Skype است.

ASUS EPU-6
نرم افزارى است كه توسط آن مى توان ميزان مصرف 
توان براى كاربردهاى مختلف را تامين كرد. اين ابزار 
ــتم را در هر لحظه تشخيص  ميزان مصرف توان سيس
ــادل مى كند. با  ــمند متع داده و آن را به صورت هوش
ــوييچ خودكار بين فازهاى مختلف قطعات (از قبيل  س
پردازنده، كارت گرافيك، رم، چيپ ست، درايوها و فن 
 EPU ــتگاه) ميزان توان مصرفى مناسب بوسيله دس

ــخيص داده شده و اختصاص مى يابد. اين نرم افزار  تش
داراى چهار حالت پيش فرض براى مصرف توان است 

كه عبارتند از:
حالت Turbo، حالت راندمان بالا، حالت ذخيره انرژى 

متوسط و حالت حداكثر ذخيره انرژى.

Fan Xpert
ــرعت دور  ــر اجازه مى دهد كه س ــن قابليت به كاب اي
ــمند با درجه  فن پردازنده و فن كيس را به طور هوش
ــتم،  حرارت محيط تنظيم كند. پروفايل هاى اين سيس
ــيدن به محيطى ساكت و  ــرعت فن ها را براى رس س

خنك به طور خودكار تنظيم مى كنند.

بررســي مادربــورد

CPU Intel Socket 1156 Core i7 Processor/Core i5 Processor 
Supports Intel Turbo Boost Technology 

Chipset Intel P55 Express Chipset 

Memory 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2200(O.C.)*/1600/1333/1066
Dual Channel memory architecture

Expansion Slots
1 x PCI Express 2.0 x16 (single at x16) 
1 x PCI Express 2.0 x16 slots (@x4 mode, 2.5GT/s) 
2 x PCI Express 2.0 x1 (2.5GT/s) 
3 x PCI 

Multi-GPU Support Supports ATI Quad-GPU CrossFireX Technology

Storage

Intel® P55 Express Chipset built-in 
6 xSATA 3.0 Gb/s ports 
Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10 
JMicron® JMB363 PATA and SATA controller 
1 xUltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices 
1 xExternal SATA 3Gb/s port (SATA on-the-go) 
1 xSATA 3Gb/s port (black) 

LAN Realtek® 8112L Gigabit LAN controller featuring AI NET2 

Audio VIA® VT1828S 8-Channel High Definition Audio CODEC

IEEE 1394 VIA® 6308P controller supports 2 x 1394a ports
(one at mid-board; one at back panel) 

USB 14 USB 2.0/1.1 ports
(6 ports at mid-board, 8 ports at back panel) 

Back Panel I/O Ports

1 x Optical S/PDIF Output 
1 x External SATA 
1 x IEEE1394a 
1 x RJ45 port 
8 x USB 2.0/1.1 
8-channel Audio I/O 
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سوكت LGA 1156 : اين مادربورد با سوكت LGA 1156 از جديدترين پردازنده هاى 
 Core و انواعى از Core i5 ــاى ــد. پردازنده ه ــتيبانى مى كن ــل (Lynnfield) پش اينت
ــتفاده مى كنند. در اين پردازنده ها كنترلر حافظه و كنترلر گذرگاه ــوكت اس i7  از اين س

 DDR3 ــده اند. كنترلر حافظه از رم هاى PCI Express در داخل پردازنده گنجانده ش
به صورت Dual Channel پشتيبانى مى كند و كنترلر گذرگاه PCI Express هم از 

جديدترين كارت هاى گرافيكى مبتنى بر استاندارد PCIe X162.0 پشتيبانى مى كند.

ASUS Hybrid 12+2 Phase Power Design : يكى از مهمترين مزاياى 
اين مادربورد استفاده از 12 فاز ولتاژ براى هسته پردازنده و دو فاز ولتاژ براى كنترلر 
ــت كه بازدهى بسيار بالاى توان مصرفى و در نتيجه توليد  حافظه  داخل پردازنده اس
حرارت كمتر را به دنبال دارد. اين خود باعث مى گردد كه توانايى اوركلاك سيستم 
ــتفاده از قطعات با كيفيت در بخش توان مادربورد، طول عمر آنها  افزايش يابد. با اس

افزايش يافته و اتلاف انرژى به حداقل مى رسد.

 DDR3 اين مادربورد از رم هاى :DDR3 پشـتيبانى از رم هاى دو كاناله
ــاى 1066، 1333 و ــه (Dual Channel) و در فركانس ه ــورت دو كانال به ص
ــا فركانس ــورت اوركلاك ت ــه در ص ــد. البت ــتيبانى مى كن ــز پش 1600 مگاهرت

2200 مگاهرتز را هم پشتيبانى مى كند. اين سبب مى شود به پهناى باند بالاترى كه 
مورد نياز آخرين كاربردهاى گرافيكى، چند رسانه اى و محاسباتى است، برسيم. 

ــى و درجه حرارت را به  ــزان لود توان مصرف ــپ T.Probe مي T.Probe : ميكروچي
صورت Real-Time تشخيص داده و آنها را متوازن مى كند. اگر توازن فوق حفظ شود، 

قطعات مادربورد خنك تر كار كرده و در نتيجه طول عمر بيشترى خواهند داشت.

Noise Filtering
اين قابليت، نويزهاى تكرارى و دائمى  مثل صداى فن را تشخيص داده و آنها را از صداى 

اصلى ورودى حذف مى كند تا صداى ضبط شده با كيفيت بالاترى ذخيره گردد.

Q- Shield
در فريم محافظ پورت هاى خروجى (براكت) با استفاده از قابليت رسانايى بهتر، مقاومت 
در برابر الكتريسيته ساكن بيشتر شده است و درعين حال به خاطر جنس محافظ روى 

آن، مقاومت در برابر ميدان هاى الكترومغناطيسى هم بهبود يافته است.

EZ-Flash 2
بايوس به راحتى از طريق يك فلش ممورى USB آپديت مى شود بدون اينكه وارد 
ويندوز شويد. براى ارتقا بايوس تا پيش از اين نياز به يك فلاپى ديسك بود و يا از 

طريق ويندوز انجام مى شد.

O.C. Profile
به راحتى مى توانيد تنظيمات بايوس در حالت اوركلاك را ذخيره كنيد و با ديگران به 
اشتراك بگذاريد. اين تنظيمات بايوس مى توانند در داخل CMOS و يا در قالب يك 

ــتم،  ــايل در ارتقا يك سيس  !MemOK : يكى از مهمترين مس
حفظ سازگارى و مطابقت رم هاى نصب شده است. در اين مادربورد 
دكمه اى به نام !MemOk تعبيه شده است كه سازگارى رم هاى 
ــده بر روى مادربورد را قبل روشن كردن مادربورد تعيين  نصب ش
ــه را اعلام مى كند. با  ــط يك LED كوچك نتيج مى كند و توس
ــتفاده از دكمه !MemOk مطمئن مى شويد كه رم هاى نصب  اس

شده داراى مشكل سازگارى هستند و يا نه؟

ــتفاده از طراحى انحصاريى  Stack Cool 3 : با اس
ــده،  ــينك انجام ش ــوس براى هيت س ــط اس كه توس
ــانتيگراد پايين مى آيد.  ــا 20 درجه س ــه حرارت ت درج
ــاس مادربورد مثل  ــن روش حرارت از نقاط حس در اي
ــت ها به نقاط دورتر منتقل مى شود. در نتيجه  چيپ س
ــن كردن فن) و بدون  بدون مصرف توان (جهت روش

هيچگونه نويزى، مادربورد را خنك مى كند.

پورت سريال :
ــياري از  با وجود اينكه در بس
از  مادربوردهاي جديد خبري 
وجود  نيست،  ــريال  س پورت 
ــورد براي  ــن مادرب آن در اي
بسياري از كاربران حرفه اي تر 

نعمتي است.

Fanless Design : با استفاده از يك هيت سينك كريستالى شكل كاربران مى توانند 
ــكل  ــينك آبى ـ نقره اى نه تنها ش يك محيط بدون نويز را تجربه كنند. اين هيت س
ــت بلكه طراحى خاص آن سبب مى شود كه درجه حرارت  زيبايى به مادربورد داده  اس

چيپ ست و فاز ولتاژ به مقدار قابل توجهى كاهش يابد. 
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در كانكتورهاي پنل پشتي مادربورد موارد زير وجود دارند:
    USB 2.0 8 عدد پورت �

eSATA يك عدد پورت �
Firewire يك عدد پورت �

� يك عدد پورت كارت شبكه گيگابيت

� يك عدد خروجي صداي ديجيتال
� پورت هاي ورودي/خروجي صدا

� پورت كيبورد و ماوس
� كارت صداي 8 كاناله

كانكتور SATA : وجود هفت كانكتور 
ــي از نقاط قوت اين مادربورد  SATA يك
است. از شش كانكتور SATA آن مي توان 
براي پياده سازي RAID استفاده كرد. با 
توجه به اينكه اكثر تجهيزات ذخيره سازي 
از كانكتور SATA استفاده مي كنند، اين 

تعداد كافي به نظر مي رسد.

: Intel P55 چيپ ست
از  ــى  يك  P55 ــل  اينت ــت  چيپ س
ــت هاى اينتل بر  جديدترين چيپ س
ــت. ــوكت LGA 1156 اس پايه س

ــى بالايى را  ــت كاراي ــن چيپ س اي
ــه به نقطه ــطه لينك هاى نقط بواس
(Point to Point) فراهم مى آورد. 

ــت  ــتفاده از كانكتورهاى اضافى كه  همراه مادربورد اس Q-Connector : با اس
ــك و پاور ــت و چراغ هاردديس ــيم هاى كليد هاي پاور، ريس ــه راحتى مى توان س ب

ــپس كانكتور مزبور را  و ... (Front Panel) را جداگانه به كانكتور متصل كرد و س
در جاى خود بر روى مادربورد نصب كرد. در اين صورت امكان بروز خطا به شدت 

كاهش مى يابد. 

ــف ايراد در فرآيند  ــي از امكانات جالب اين مادربورد كش LEDهـاي مفيد : يك
ــت. براي اين منظور براي هر كدام از اجزاي اصلي سيستم يعني  ــتم اس بوت سيس
ــده است.  ــك يك LED در نظر گرفته ش پردازنده، رم، كارت گرافيك و هاردديس
ــن كردن سيستم، به ترتيب اجزاي فوق چك شده و LEDهاي آنها روشن  با روش
ــكل مواجه شود، LED مربوطه  ــپس خاموش مي گردد. اگر يكي از آنها با مش و س

روشن مي ماند و كاربر بلافاصله ايراد را تشخيص مي دهد.

خازن هـاى حالت جامد با كيفيت : در اين مادربورد كليه خازن ها از نوع حالت 
جامد بوده و همگى ساخت كشور ژاپن هستند. با استفاده از اين خازن هاى با كيفيت، 

دوام، طول عمر و ظرفيت حرارتى آنها بهبود يافته است.

ــن مادربورد از تكنولوژى CrossFireX با  CrossFireX بـا چهار GPU : اي
ــتيبانى مى كند. با قراردادن دو كارت گرافيك كه هر كدام داراى دو  چند GPU پش
GPU باشند و اتصال آنها مى توانيد از قدرت بسيار بالاى يك سيستم گرافيكى با 

چهار GPU لذت ببريد.

ــكان تجربه صداى  ــت ام ــن قابلي DTS Surround Sensation UltraPC : اي
ــتثنايى به صورت 7.1 را بوسيله اسپيكرهاى 8 تكه فراهم مى كند. در عين  فراگير و اس

حال مى توان از هدفون و يا اسپيكرهاى رايج استريو هم استفاده كرد.

ــور USB و يك كانكتور Firewire بر  ــه كانكت كانكتورهاي داخلي : وجود س
ــت  ــال كابل هاي رابط، خروجي هاي آنها را به پش ــورد، مي توان با اتص روي مادرب

كيس منتقل كرد.

ــوند. با استفاده از اين روش مى توان چندين پروفايل جداگانه  فايل جداگانه ذخيره ش
ساخت و در صورت نياز با هر كدام از آنها سيستم را بوت كرد.

درايور
در دى وى دى همراه مادربورد، درايورهاى آن در سيستم عامل هاى ايكس پي، ويستا 
ــت. قابل توجه اينكه درايورهاى فوق در نسخه هاى 32 و 64  و ويندوز 7 موجود اس

بيتى ويندوز هاى ذكر شده، تهيه شده است.

GreenASUS
ــته بندى آن، از استاندارد زيست محيطي  اين مادربورد و كليه متعلقاتش به همراه بس
ــت و غير مضر براى  ــاخت آنها از مواد قابل بازگش ــروى مى كنند. در س RoHS پي

محيط زيست استفاده شده است.
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