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   CP‐XA48Bگزارش 

  شماتيك و نقاط اندازه گيري:

  

  

  

 

  در حال حاضر:مقادير كلي ارتعاشات 

Blower Gear Box  Motor 
mm/s rms 

9 8 7 6 5 4 3  2  1  
4.7 *** 4.6 4 1.8 3 2.5  0.8  1 V 

6.6 5.8 5.6 4.6 2.4 3 2.2  1.3  1.1  H 

*** 5 8.4 4 5 4.7 4.7 3.5 *** A 

  قبل از خرابي بيرينگ:مقادير كلي ارتعاشات 

Blower Gear Box  Motor 
mm/s rms 

9 8 7 6 5 4 3  2  1  
5 *** 4.4 4.2 3.5 3.4 3.2  0.7  1.6  V 

6.3 4.8 5.6 3.3 1.9 2.8 1.8  1.1  1.3  H 

*** 3.2 7.6 3.9 4.9 4 5 3 *** A 

  :بيرينگ در زمان خرابيمقادير كلي ارتعاشات 

Blower Gear Box  Motor 
mm/s rms 

9 8 7 6 5 4 3  2  1  
16.3 *** 15.6 6.4 4 5 4.3  1.7  2.7  V 

12.3 13 13.7 5.3 4.3 4.3 4.2  2.6  2.5  H 

*** 11.3 22.5 7 7.6 7.7 7.9 7.7 *** A 
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  :(قبل از خرابي تا كنون)روند ارتعاشات بلوور در نقاط مختلف

DE‐Bottom: 

V: 

 

H: 

 

A: 

 

 

DE‐Top: 

 قبل از خرابي
بلوور جديد
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V: 

 

H: 

 

A: 

 

 

 

 

  

 قبل از خرابي بلوور جديد
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NDE‐Bottom: 

V:  

 

H: 

 

A: 

 

 

 

  

 قبل از خرابي بلوور جديد
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NDE‐Top: 

V: 

 

H: 

 

A: 

 

 

  

  

 قبل از خرابي بلوور جديد
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  (قبل از خرابي):قديمو  بلوور جديد NDE‐TOP‐Hطيف فركانسي 

  
  وضعيت تجهيز: 

مقادير ارتعاشات در برخي از قسمتها در مقايسه با بلوور قديمي(قبل از خرابي) كه بيشترين اختلاف به مقدار  -1
2mm/s  در نقاطNDE‐TOP‐H,NDE‐TOP‐V .در جداول مربوطه قابل مشاهده است 

گيري هانداز Off lineي قسمتهايي كه به صورت روند ارتعاشات بلوور جديد از زمان نصب تا كنون در كليه -2
 شده تقريباً ثابت بوده است.

گيري شده نزولي بوده است كه با توجه اندازه  Onlineروند ارتعاشات در جهت عمودي كه توسط سنسور  -3
 شود.به بررسيهاي انجام شده مشخص گرديد افزايش فشار ورودي باعث كاهش ارتعاشات در اين جهت مي

و همچنين نا  base plateهاي بلوور و وجود لقي بين پايه ،با توجه به طيف فركانسي و آناليز انجام شده -4
 هم محور بودن لاينهاي ورودي و خروجي نسبت به بلوور شناسايي شد.

  پيشنهادات:

  شود در يكي از توقفهاي پيش رو موارد زير به ترتيب انجام شودنهاد ميپيش  

 آزاد كردن كوپلينگ بلوور -1

 base plateآچاركشي پيچهاي پايه و  -2

 Flang parallelبازكردن لاينهاي ورودي و خروجي و اجراي عمليات  -3

 اجراي عمليات هم محوري  -4

  برابر4غالب بودن ارتعاشات در فركانس 

 وتعدد هارمونيكهاي دوبرابر دور

طيف مربوط به بلوور قبلي پيش از خرابي

 طيف مربوط به بلوور جديد


