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تصویر زیر، کدام یک از قطعات اگزوز می‌باشد؟
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انباره اگزوز
لاستیک نگهدارنده اگزوز
صدا خفه کن
 لوله اگزوز 


کدام یک از گازهای غيرسمی خروجی از کاتالیست نیست؟
مونوكسيدكربن
بخار آب
نيتروژن
دی اكسيد كربن


جمله زیر کدام نوع کاتالیست را معرفی می‌کند؟
مونولیت های نوع فلزی است که از آلیاژهای فلزات (آهن، کرم وآلومینیم) با مقاومت حرارتی بالا ساخته می شوند.
فلزی
گلوله ای
سرامیکی
ساچمه‌ای


کدام یک از دستگاه های زیر میزان آلایندگی گاز های خروجی اگزوز را اندازه گیری می کند؟
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کدام سیستم باعث کاهش دما و فشار احتراق و آلاینده‌ها می‌شود؟
ESP
EBD
EGR
PVC


تفاوت کاتالیست یورو 2 و یورو 4 در سیستم اگزوز خودرو در چیست؟
کاربرد فلزات گرانبها در ساختار کاتالیست ها
شکل کاتالیست
حجم گاز ورودی به کاتالیست
حجم گاز خروجی از کاتالیست


اگر کاتالیست خودرو حذف شود چه اتفاقی می‌افتد؟
افزایش الایندگی 
افزایش مصرف سوخت 
افزایش صدای موتور 
تمام موارد 


کاتالیست کدام نوع گاز سمي و آلاينده هوا را حذف نمی کند؟
مونوكسيدكربن
دي اكسيد كربن
هيدروكربن هاي حاصل از احتراق ناقص
اكسيد نيتروژن


مبدل کاتالیستی دوراهه - اکسید کننده کدام یک از آلاینده های زیر را کاهش می‌دهد؟
CO و HC
CO و NOX
HC و NOX
مورد 2 و 3


سیستم EGR چیست؟ 
برگشت گازهای خروجی به موتور و کاهش آلودگی 
افزایش شتاب و کاهش مصرف سوخت 
افزایش قدرت
تمام موارد 


در کدام موتورها، یاتاقان میل سوپاپ داخل بلوکه سیلندر استقرار داشته و به صورت بوش بابیتی قابل تعویض می باشد؟
OHC
OHV
OHM
OHN


کدام قطعه در خودروهای امروزی درصورت تایم غلط هر یک از سوپاپ ها چراغ چک را روشن می‌کند؟
سنسور موقعیت سوپاپ
سنسور دور موتور
سنسور فشار هوا   
سنسور چراغ چک


در خودروهای بدون میل‌اسبک کدام یک وظیفه انتقال نیروی اعمال شده از میل سوپاپ به سوپاپ را دارد؟
میل بادامک
اسبک
تایپیت
غلتک هیدرولیک


پوسیدگی پولکی‌‌های بلوکه و سرسیلندر موجب نشت کدام سیال می‌شود؟
مایع خنک کننده
روغن موتور       
سوخت 
هوا


در مورد شکل مقابل کدام گزینه نادرست است؟
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کنترل نقص سوپاپ صورت می‌گیرد.
کنترل خوردگی سیت سوپاپ اندازه گیری می‌شود.
اندازه گیری ارتفاع ابتدای ساق تا نشیمنگاه فنر انجام می‌گیرد.
از کولیس ساعتی و قسمت عمق سنج استفاده می‌شود.

تصوير مقابل، كدام‌يک از موقعيت‌های حركتی ميل سوپاپ را نشان می‌دهد؟
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موقعيت ميل سوپاپ ورودی بدون آدوانس
موقعيت ميل سوپاپ ورودی در حداكثر آدوانس
موقعيت ميل سوپاپ خروجی بدون ريتارد
موقعيت ميل سوپاپ ورودی بدون ريتارد



کدام مورد از مزایای سیستم VVT نیست؟
افزایش راندمان حجمی
کاهش مصرف سوخت
کاهش گازهای آلاینده
افزایش بازده گرمایی


دود سفید خروجی اگزوز نشانه چیست؟
مصرف زیاد سوخت
نفوذ مایع خنک کننده داخل سیلندر
خرابی سوپاپ‌ها
نفوذ روغن به داخل محفظه احتراق


اولین دلیلی که نشان می‌دهد فاصله A بیشتر از حد مجاز شده چیست؟
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وجود صدا تقه‌های ممتد از مکانیزم سوپاپ‌ها
گرمایش بیش از حد موتور 
افزایش مصرف سوخت
افت قدرت موتور

در خودروهای جدید جنس بلوکه موتور و سرسیلندر از چه آلیاژی تهیه می‌کنند؟ چرا؟

فولاد _ ضد زنگ و خوردگی
آلومینیوم _ سبکی و انتقال حرارت بالا
فایبر گلاس _ ارزان بودن 
همه موارد 


در یک موتور چهار سیلندر با ترتیب احتراق 1342 اگر سیلندر دوم در حالت مکش  باشد سلیندر چهارم در کدام حالت می باشد؟
انفجار
تراکم
مکش
تخلیه


خروج آب بیش از حد اگزوز در زمان کارکرد موتور در حالت گرم نشانه چیست؟
خرابی شمع
سوختن واشر سر سیلندر
خرابی یا سوراخ شدن رادیاتور
حرارت بیش از حد موتور


كدام نظر تعميركار در خصوص تأثير خشک شدن لاستيک ميانی دو حلقه‌ی پولی سر ميل لنگ در عملكرد موتور، صحيح است؟
ارتعاشات ميل لنگ توسط پولی، كم‌تر خنثی می‌شود.
فرمان سفت شده و چراغ اخطار شارژ باتری، روشن می‌شود.
نيرو از ميل لنگ به تسمه‌ی تجهيزات جانبی موتور منتقل نمی‌شود.
تمامی تجهيزات جانبی كه توسط تسمه به حركت در می‌آيند، از كار می‌افتد.


کدام گزینه جز جنس های رینگ نمی باشد؟
بابیتی
چدنی مروارید
چدنی ساده
چدن نشکن


سوراخ‌های تعبیه شده در شاتون به چه علت است؟
خنک کاری
ریخته گری
روغن کاری گژن پین و کف پیستون
تمام موارد


سیلندر موتوری با نسبت تراکم 8:1 و قطر 80 میلی‌متر طوری تراش خورده که نسبت تراکم آن به 8/1:1 رسیده است، سیلندر با ضخامت چند میلی‌متر تراش خورده است؟
0/45
0/53
0/55
0/56
[image: ]

دلیل وجود فاصله در دهانه رینگ‌ها کدام است؟
جبران انبساط رینگ
جلوگیری از نشت گاز
جلوگیری از شکستن رینگ
جاانداختن


در یک موتور چهار سیلندر با ترتیب احتراق 1342 اگر سیلندر چهارم در حالت تخلیه باشد سلیندر دوم در کدام حالت می باشد؟
انفجار
تخلیه
تراکم
مکش


ضخامت لایه سطح یاتاقان‌ها که عموماً از فلزات نرم می‌باشد چند میلی‌متر است؟
0/25 تا 0/5
0/1 تا 0/5
0/5 تا 0/7
1/1 تا 2/1


در کدام حالت زیر با افزایش دور هیچ افزایش فشاری در مدار روغن کاری ایجاد نمی‌شود؟
فرسایش یاتاقان‌ها
ضعیف شدن سوپاپ کنترل فشار
خرابی پمپ روغن
مورد 1 و 3


درباره سيستم روغن كاری موتورهای چهارزمانه كدام گزينه صحيح است؟
روغن مورد نياز به سوخت موتور اضافه می‌شود.
مقداری از روغن ذخيره شده هميشه در مدار روغن كاری جريان دارد.
روغن موجود در محفظه لنگ در اثر گردش ميل لنگ به اطراف پراكنده می‌شود. 
روغن سيستم روغن كاری جدا از موتور در مخزن ذخيره روغن قرار دارد.


کدام یک از گزینه‌ها علل اصلی نشتی روغن به مجاری مایع خنک کاری نیست؟
آسیب دیدن واشر سر سیلندر
ترک داشتن بلوک و سر سیلندر
خرابی فیلتر روغن
معیوب بودن خنک کن روغن


روغن خروجی از  پمپ روغن جهت تصفيه:
از مجرای وسط فيلتر وارد و پس از تصفيه از سوراخ‌های اطراف وارد مدار روغن كاری می‌شود.
از مجراهای اطراف وارد و پس از تصفيه از مجرای وسط فيلتر وارد مدار روغن كاری می‌شود.
روغن قبل از خروج از اويل پمپ وارد فيلتر می‌شود.
در موتورهای بنزينی نياز به فيلتر كردن نيست.


در کدام یک از سیستم‌های روغن کاری نیازی به پمپ نیست؟
هیدرواستاتیک
هیدروپنوماتیک
هیدرودینامیک
هیدروالکتریک


نوع ایل پمپ زیر کدام است ؟
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چرخ دنده خارجی
روتوری 
چرخ دنده داخلی خارجی
جی روتوری


در طراحی ایل پمپ ها چه نکته ای مورد توجه قرار می گیرد ؟
توانایی تولید فشار روغن در حداقل دور موتور 
توانایی تولید فشار در حداکثر دور موتور 
توانایی تولید فشار در حداکثر دمای موتور 
تمام موارد 

کدام یک از گزینه‌ها علل اصلی نشتی روغن به مجاری مایع خنک کاری نیست؟
آسیب دیدن واشر سر سیلندر
ترک داشتن بلوک و سر سیلندر
خرابی فیلتر روغن
معیوب بودن خنک کن روغن


وظیفه سوپاپ یکطرفه روی فیلتر روغن چیست ؟
از خارج شدن روغن از فیلتر در زمان خاموش بودن موتور  جلوگیری میکند 
اببندی قسمت انتهای فیلتر 
جلوگیری از ترکیدن فیلتر 
تمام موارد 


كدام يک از روغن‌های زير دارای ويسكوزيته كمتری است؟
SAE 10W
SAE 20
SAE 20W40
SAE 30W


نوع مدار روغن روبرو کدام است؟
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ترکیبی
موازی
سری
همه موارد

کدام گزینه در مورد وظیفه سیستم خنک کننده موتور صحیح‌تر است؟
کاهش دمای موتور
افزایش دمای موتور
ثابت نگه داشتن دمای موتور
مورد 1 و 2


کدام قطعه عامل قطع و وصل جریان آب سیستم خنک کاری می‌باشد؟
واترپمپ
ترموستات
درب رادیاتور
مخزن ذخیره


بهترین نسبت اختلاط آب و ضدیخ کدام گزینه است؟
50 - 50
40 - 60
60 - 40 
مراجعه به کتاب راهنمای تعمیر


در کدام یک از گزینه‌های زیر سیلندر به صورت مستقیم با آب خنک‌کاری در ارتباط است؟
بوش خشک
بوش تر
بوش یکپارچه
مورد 1 و 3


در واترپمپ جریان ورودی و خروجی در چه جهتی می‌باشد؟
ورودی از بیرون پره‌ها و خروجی از مرکز
ورودی از مرکز و خروجی از بیرون
ورودی از مرکز و خروجی نیز از مرکز
ورودی از بیرون و خروجی نیز از بیرون

کدام یک از گزینه‌های زیر از انواع فن در مدار خنک کاری نمی‌باشد؟
مکانیکی
الکتریکی
هیدرولیکی
هیدرومکانیکی


کدام گزینه عامل گردش مایع خنک کننده موتور در مدار است؟
ترموستات
واترپمپ
لوله‌های انتقال
سنسور دمای مایع خنک کننده
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