
 معرفی قطعات سخت افزاری کامپیوتر و اسمبل کردن سیستم

  
  

  :معرفی قطعات سخت افزاری کامپیوتر سخت افزار شامل کلیه قطعات کامپیوتر می باشد از قبیل

 مادر بورد (١

٢) CPU 

 کیس و پاور (٣

 فلاپی دیسک (۴

 ھارد دیسک (۵

 سی دی رام (۶

 کارت صدا (٧

 کارت فکس مودم (٨

 کارت گرافیک (٩

 کی بورد (١٠

 مانیتور (١١

 ماوس (١٢



 پلاتر (١٣

 پرینتر (١۴

 کارت شبکه (١۵

 TV کارت (١۶

 I/O کارت (١٧

 قلم نوری (١٨

١٩) RAM 

 رسیور کارت (٢٠

 اسکنر (٢١

 آشنایی با قطعات سخت افزاری

تر روی اینبردی است که کلیه بردھای کامپیو :(Main Board , Mother Board )مادر بورد یا برد اصلی کامپیوتر . نصب می شوند 
�بر روی آن محلھایی برای اتصال یا قرار گرفتن کارتھای مختلف  ٣٠*٢۵ابعادی حدود . کابلھای مختلف و سی پی یو قرار دارد 

، ٧٠١٠ GIGA ،ATC :چند مدل رایج آن عبارتند از .سانتی متر دارد Asus. نوع سی پی . محسوب می گردد جزء اصلی ترین بردھا
دھایش مستقیما روی نحوه کاردکرد سیستمیو و ایرا  .تاثیر می گذارد و کوچکترین ایراد آن باعث عدم کارکرد کامپیوتر می گردد 

 :قسمتھای روی برد به شرح زیر می باشد

نوع .  به صورت کارتی می باشد٢در پنتیوم  و پنتیوم به صورت مربع بوده ولی ۴٨۶ که در مادر بردھای :CPU سوکت مخصوص (١
ھر دو دارای ضامنی جھت. در سوکتھای پنتیوم سوراخھا به صورت اریب می باشد  موازی بوده و۴٨۶اخھای سوکتھای سور وصل  

 .کامل دارند

SLOT) )اسلاتھا (٢ توانایی: یا شیارھای گسترشی آیزا: اسلاتھا به سه صورت می باشند. مادربرد را گسترش میدھند   AISA))  پی
(AGP) ای جی پی (PCI)آی سی اسلاتھا. ه به ترتیب سریعتر و جدیدتر می باشندک برای نصب انواع بردھا یا کارتھا روی مادربرد  

 .طراحی شده اند

 ١٢٨ مگابایت ۶۴ مگابایت ٣٢ مگابایت ١۶  مگابایت۴که جھت نصب رم طراحی شده اند و انواع رم ھای : ماژولھای رم (٣
در این ماژولھای مخصوص... مگابایت و  شوند که دارای ضامنی نیز می باشندخود نصب می   . 

این باطری جھت نگھداری ساعت و تاریخ سیستم در مواقعی که کامپیوتر: تاریخ ساعت و باطری (۴ خاموش می باشد گذاشته شده  
 .تعویض می باشد است که به صورت جعبه ای و سکه ای و خازنی قابل



 .می باشد PS٢  طراحی شده به دو صورت معمولی واین خروجی که جھت نصب به صفحه کلید: خروجی کی بورد (۵

بعضی از مادربردھا بردھا را به صورت روی برد دارند که خروجی این بردھا روی مادر برد خواھند  ONBOARD: خروجی ھای (۶
 بود

ا که در غیر اینصورت دارد که حتما باید تنظیم شود چر در روی مادربرد جامپرھایی جھت تنظیم ولتاژ و سرعت و نوع سی پی یو وجود
 .آسیب برساند ممکن است به سی پی یو

ھای روی  LED یکسری جامپرھا در مادر برد دیده می شود که به کیس وصل می شود جھت نمایش وضعیت روشن و خاموش بودن
 .کیس و کی بورد می باشد

یک . وبان برای اتصال به فلاپی درایو می باشدر جھت اتصال به ھارد درایو و یک کابل IDE مادر بورد معمولا شامل یک کابل جعبه
 به صورت LAN مادر بورد که در صورت داشتن کارت صدا و کارت گرافیک و کارت سی دی شامل درایورھای چیپ ست

ONBOARD دارای درایورھای آنھا نیز خواھد بود. 

ان مثال دربه عنو. فراھم می کنند I/O وسیعی از کانکتورھا را در پنل مادربوردھا مجموعه ازچپ به راست  +٨RDA EPoX مادربورد 
کانکتور داخل رنگ آبی کمرنگ یک: داریم کانکتور داخل رنگ ارغوانی یک کانکتور کی بورد. می باشد ٢/PS کانکتور ماوس   PS/می  ٢

دو کانکتور داخل رنگ سبز کانکتورھای. باشد  USB می ) موازی(رالل کانکتور داخل رنگ قرمز کانکتور پورت پا .می باشند ٢.٠
کانکتور. ھستند (COM٢,COM١) کانکتور داخل رنگ زرد کانکتورھای پورت سریال دو . LPT))باشد  داخل رنگ نارنجی کانکتور 

RJ۴۵ LAN دو کانکتور داخل رنگ سبز دو. می باشد کانکتور داخل رنگ صورتی برای میکروفن . می باشند ٢.٠ USB کانکتور اضافی 
اخل رنگ آبی کانکتور خط ورودی کارت صدایکانکتور د. باشد می  BUILT IN داخل رنگ سبز کانکتور خط خروجی کارت  و کانکتور

 .می باشد BUILT IN صدای

می کند و از آنجا که وسایل به صورت  به خاطر راحتی در استفاده روز به روز گسترش پیدا USB وسایل از طریق کانکتور اتصال
نجیره ایگردان می توانند به ھمدیگر ز اما استفاده از یک. تمام شدنی نیستند USB وصل شوند بنابراین کانکتورھای  پرینتر یا  

کی بورد و ماوس جھت استفاده کی  ٢/PS اینکه کانکتورھای درایو نوار در پورت پارالل غیر معمول نیست یا BACK UP سیستم
 .بورد و ماوس

دارند بنابراین این کانکتورھا بدون   می شود از پشت کیس کامپیوتر برآمدگیھنگامی که مادربورد نصب I/O روی پنل کانکتورھای
 .ھستند باز کردن کیس کامپیوتر قابل دسترسی

جعبه مادربورد شامل یک کابل. نصب شوند IDE برای کارآیی بھتر سی دی رایتر و ھارددرایو نباید روی یک  IDE بنابراین یک . است
در شکل زیر یک کابل. یده شودباید جداگانه خر دیگر IDE کابل  IDE  با کیفیت بالا  اینچ استاندارد١٨با طول BELKIN  دیده می

کانکتورھای کابل جھت نشان دادن محل. شود آبی برای مادربورد. اتصال ھر کدام رنگھای متفاوتی را دارند   وسیله سیاه برای 
MASTER IDE و خاکستری برای وسیله SLAVE IDE. 

 :DDR مادربردھای

 .را نیز ساپورت می کنند DDR ماژولھای حافظه AGP نوع جدید مادربوردھا که علاوه بر دارا بودن اسلاتھای



 : SDRAMمادربردھای

 .می باشد ISA نوع قدیمی مادربوردھا که شامل اسلاتھای

 :RAID مادربردھای

ی کندفراھم م parallel دو ھارددرایو را به صورت نوعی از مادربردھا که استفاده از . 

 :CPU))واحد پردازش مرکزی

این قطعه . نماید و عمل پردازش را انجام میدھد کننده مرکزی کامپیوتر می باشد که به کلیه قسمتھای کامپیوتر رسیدگی می کنترل
در حال حاضر. باشد کننده نوع کامپیوتر می در واقع تعیین پردازشگر اصلی کامپیوتر است و  CPUانواع آن رایج است که ھای پنتیوم 

 .باشند می II ،III ،IIII پنتیوم

CPU۵ * ۵ابعادی حدود  ھا دارای  cm  ٢و با ضخامتی حدود  mm باشند می. CPU مخصوص خود نصب  اصلی در جای بر روی برد
سرعت. شود می  CPU نجاماین پردازنده دارای مدار الکترونیکی گسترده و پیچیده است که به ا. شود با واحد مگاھرتز معرفی می  

بخشھای اصلی. دستورات برنامه ھای ذخیره شده می پردازد  CPU در بخش . کنترل و واحد محاسبه و منطق ھستند حافظه و واحد
register دستورھا و یا داده ھا در داخل ثباتھا یا حافظه کار ذخیره سازی موقت واحد. ھا انجام می شود کنترل با ارتباط با بخشھای  

دایت و کنترل آنھا را برمختلف سی پی یو کار ھ واحد محاسبه و منطق. عھده دارد  (ALU) کار انجام توابع حسابی و مقایسه ای و 
 .منطقی را بر عھده دارد

کیفیت  ارزانتر و سریعتر و با AMD از athlon بازار را در چنگ خود دارند پردازنده و اینتل که AMD از میان انواع سی پی یوھای
ینتل می باشدتر از پردازنده ھای ا . 

نمای. شکل مربع براق روشن در مرکز ھسته سی پی یو می باشد. از بالا ٢١٠٠+ xp نمای پردازنده اتلون  xp پردازنده اتلون 
ھسته پردازنده اتلون. از پایین +٢١٠٠  xp اول خط سوم کلمه . +٢١٠٠ (AROIA) نشاندھنده stepping  پردازنده است که

زنده می باشدپردا overclock مشخص کننده . 

 Duron و Athlon مقایسه پردازنده

Duron یک پردازنده Bus) ٢٠٠FSB(FSB:Front Side  است)پردازنده).  مگاھرتز٢٠٠  Duron ١.٣ GHz  حتی وظایف سخت را
٢۶۶یک پردازنده  +٢۶٠٠ Athlon XP تا Athlon XP .به خوبی انجام میدھد FSB از. است  Athlon XP ٢۵به بالا  +٠٠

٣٣٣FSB از .است Athlon XP ۴٠٠به بالا  +٣٠٠٠ FSB از روی ھم افتادنھا معلوم می( می باشد شود که دو پردازنده ھم سرعته  
تقریبا معادل و کمی قدرتمندتر از +١٨٠٠یا  +١٧٠٠ Athlon XP .(ھای متفاوتی باشندFSB می توانند دارای  AMD Duron ١.٣ 

GHz می باشد. 

ده با چهدو مطلب در مورد اینکه پردازن  FSB اول اینکه مادربورد باید کاملا: استفاده کنیم اھمیت دارد ای را  FSB پردازنده را 
ھر مادربوردی حداکثر تا یک حد( ساپورت کند  FSB دوم). را ساپورت می کند پردازنده کار  FSB باید در ھمان سرعت RAM اینکه 

مثلا. کند : 

٢٠٠پردازنده  FSB باید با PC١۶٠٠RAM  شوداستفاده . 



٢۶۶پردازنده  FSB باید با PC٢١٠٠RAM استفاده شود. 

٣٣٣پردازنده  FSB باید با PC٢٧٠٠RAM استفاده شود. 

۴٠٠پردازنده  FSB باید با PC٣٢٠٠RAM استفاده شود. 

٢۶۶اسمبل شود مانند پردازنده  غیر مطابق با آن RAM پردازنده و سرعت FSB احتمال دارد کامپیوتر با سرعت اما FSB با 
PC٢٧٠٠RAM. زیرا این مجموعه ھم کار می کند BIOS به سرعت کلاک حافظه اجازه می دھد که به صورت تفاضلی با سرعت 

FSB بنابراین این دو قطعه با ھم به خوبی کار می کنند. پردازنده ست شود . 

٣ و پنتیوم ۴پردازنده پنتیوم و پنتیوم   

کمی قبل پردازنده. ند پردازنده ھای بسیار خوبی ھست۴و پنتیوم  ٣ پنتیوم  AMD مواردی مانند کیفیت خو ب به نظر نمی رسید و  در
بخصوص با. مشکلات سازگاری داشت امروزه کیفیت و سازش پذیری. کارت ویدئوھای مخصوص   AMD Athlon پنتیوم  مساوی با

پس بھتر است به. وقتی تمام موارد با ھم مساوی اند.  است۴ و پنتیوم ٣  .برویم که ارزانتر است AMD Athlon سمت خرید 

RAM(READ ACCESS MEMORY): 

موقتی است تا سی پی یو بھتر بتواند کار  ایست که در ماژولھای رم نصب می شود و وظیفه اش نگھداری اطلاعات به صورت قطعه
در واقع به خاطر. خود را انجام دھد ود تا ایناختلاف زیاد سرعت بین دیسک سخت و سی پی یو از رم استفاده می ش  اختلاف  

رم ھای معمولی: دو نوع رم ھست. سرعت کاھش یابد  (SD RAM) سریع و رم ھای (DD RAM).  ۴رم ھا در انواع  ١ ٨۶ ٣٢ 
مطمئن می کند که رویھم   تمامی کارھا را به خوب انجام می دھد و ما را٢۵۶یک رم . بازار وجود دارد مگابایتی در ٢۵۶ ١٢٨ ۶۴

خاطر مقدار رم سیستم بی جھت ازرفته کارآیی سیستم به   .بین نمی رود 

برای  )PC٢٧٠٠ یا از حافظه (DDR٢۶۶ مادربردھای برای )PC٢١٠٠DDR مادربردھای خوب امروزی اصولا از حافظه
ھمه اینھا از نوع. میکنند استفاده (DDR٣٣٣ مادربردھای  DIMM form factor ساختمان( تبعیت می کنند ھمه حافظه ). فیزیکی 

برای مثال کامپیوترھای. امپیوتر اینگونه نیستندھای ک استفاده می کنند در حالیکه امروزه  SIMM قدیمی از ماژولھای حافظه 
به مرحله نھایی نرسیده است  DDR۴٠٠ برای حافظه ھای JDEC معمولترند و از آنجاییکه استاندارد DIMM حافظه ماژولھای

اییدر ھمه مادربردھ PC٣٢٠٠ ھمه ماژولھای حافظه  .را ساپورت می کنند کار نمی کنند PC٣٢٠٠ که حافظه 

. کیفیت رم را نیز در نظر گرفت بر اینکه باید رمی که با کامپیوتر سازگار باشد مد نظر قرار داده شود باید در موقع خرید علاوه
نندکمپانی ھایی ما. رم با کیفیت پایین می باشد مشکلات بسیاری از کامپیوترھا بعلت استفاده از  KingSton و Corsair بالایی  اعتبار

 .به پرداخت پول بیشتری ھستند بالاترین کیفیت رم را می سازد برای کسانی که مایل Mushkin دارند و

 :VGA کارت گرافیک یا

. تور استاطلاعات برای نمایش توسط مانی رابطی است بین برد اصلی کامپیوتر و مانیتور که وظیفه اصلی آن آماده سازی این قطعه
 .کامپیوتر نصب می گردد و فیشی دارد که سیم کابل مانیتور به آن متصل می گردد کارت گرافیک بر روی برد اصلی

 .یا ویدئو می باشند TV دارند که قابل نصب به TV بعضی از کارتھای گرافیکی امکانات خروجی



رافیک ھستندرم و کارت گ پردازنده جزء کلیدی برای تمام سیستمھا مادربورد چھار با وجود تمام مطلوبیتی که کارتھای گرافیکی  .
کارتھای. دارای کاستیھایی ھنگام کار با پردازنده ھای بسیار قوی و رم ھستند امروزی دارند اما آنھا ھنوز بسیار عالی  MX گرافیک 

ردازنده خوب ھمراه با یک کارت گرافیکخرید یک پ. بندی و ھم در نرم افزار اند ھم در کارآیی و ھم در ارزان بودن و ھم در بسته  
 .پایین تر از حد پردازنده، پول دور ریختن است

 NVIDIA و ATI رقابت کارتھای گرافیکی

کارت . و پنتیوم AMD بین پردازنده ھای وجود دارد مانند رقابت ATI و NVIDIA رقابت شدید بین دو کارت گرافیک عالی یک
حداقل کارت گرافیکی است که برای یک سیستم گرافیکی سطح  ١٢٨MB ۴x AGP NVIDIA GeForce۴ Ti ۴٢٠٠ گرافیک

بعضی از کارتھای گرافیکی دارای توضیحی. باشد که دارای قیمت پایینی می باشد بالا لازم می  یا مدل ٨.١ DirectX مانند مدل 
DirectX یا مدل تمام ٩.٠ DirectXھمه کارتھای. یک سطح بالا نیستاین یک فاکتور برای خریدن کارت گراف. باشند ھا می  

بعضی ھا فقط کارھای. را ساپورت می کنند DirectX گرافیکی تمام حالتھای بیشتری را از لحاظ سخت افزاری نسبت به بقیه انجام  
حالت دیگری. گرافیکی سطح بالا به اندازه کافی برای انجام وظیفه قوی ھستند می دھند اما تمام کارتھای قائل که موجب اختلاف  

. را ساپورت می کنند یا نه AA اینست که آیا آنھا از لحاظ سخت افزاری شدن بین کارتھای گرافیکی سطح بالا از یکدیگر می شود
لبه ھای ناھموار و دندانه دار کمی  پردازشی است که به موجب آن AA .یک فاکتور برای خریدن کارت گرافیک خوب نیست اما این

و تا حدی کار ونرم تر و صافتر می شوند   .تاثیر دقیق و ماھرانه ای است 

برای گرفتن بیشترین بازدھی. را ساپورت می کنند ٨x AGP بیشتر کارتھای گرافیکی سطح بالا  AGP ٨xاست  ، مادربورد نیز لازم
یک ترکیب. را ساپورت کند ٨x AGP که  AGP ٨x ،%۵  بانمایش را نسبت به ھمان کامپیوتر   بھبود در اجرا و١٠%تا  AGP ۴x 

مدل ھای. می دھد  Geforce FX NVIDIA می کنند،  از لحاظ فیزیکی بسیار بزرگند به طوریکه آنھا دو اسلات کارت را اشغال
 .مجاورش را PCI و اسلات AGP اسلات

نده قادر و گرنه پرداز بازدھی از کارت گرافیکی سطح بالا باید پردازنده سطح بالا و حافظه سریع داشت برای گرفتن بیشترین
 .نگھدارد نخواھد بود تا کارت گرافیک را با لود کردن مشغول

استفاده کرد تا بیشترین بازدھی را از کارت گرافیک سطح بالا  +٢١٠٠ Athlon XP و یک پردازنده PC٢٧٠٠ باید حداقل از حافظه
 .گرفت

 : Sound Card کارت صدا یا

د به قطعه دیگری به نام کارتاینکه کامپیوتر بتواند صدا را نیز پخش نمای برای کارت صوتی نیز ھمانند کارت . صوتی نیاز داریم 
کارت صدا. می شود و در پشت آن چند فیش برای میکروفون و بلندگو قرار دارد گرافیکی بر روی برد اصلی نصب سازی  وظیفه آماده 

این . ھا برای ذخیره در کامپیوتر را بر عھده داردسازی آن و آماده سیگنالھا برای پخش و دریافت سیگنالھای ورودی از میکروفون
، Genius :آن در حال حاضر عبارتند از اطلاعات کامپیوتری صفر و یک را به اطلاعات صوتی تبدیل می کند و انوع رایج قطعه

Yamaha ،Vibra و ... 

ربوردھای امروزی خریدن کارت صدا ضروری ماد کامپیوترھای قدیمی تر باید کارت صدا نیز خریده می شد، اما ھمراه با اغلب برای
طور جداگانه  برای صدا با کیفیت خوب ھستند، اما در صورت لزوم می توان کارت صدا به Build in نیست چون آنھا دارای ساپورت

از بھترین کارت صداھا،. بر روی این مادربوردھا نیز نصب کرد  Creative Sound Blaster Audigy عمی باشد که با انوا  mpو ٣ 
Gamer قبل . افزاری جداگانه ای می باشند دسترسی است که ھر دو دارای یک نوع سخت افزار ھستند اما شامل بسته ھای نرم قابل



 X و mp٣ بھترین نوع کارت صدا بود و ھنوز ھم در انواع ١.Creative Labs Sound Blaster Live! ۵ ، کارت صدایAudigy از
Gamer قابل دسترسی است. 

ر خلاف کارت گرافیکب  Live! ،Audigy اسلات به دو PCI برای شکل کاملش نیاز دارد اما اسلات PCI دومی در واقع فقط برای 
استفاده  PCI آن می توان فقط از یک اسلات استفاده می شود و در صورت عدم نیاز به Joystick فراھم کردن یک کانکتور برای

 .می باشد FireWire ھمچنین دارای ساپورت Audigy .کرد

 :(Fax Modem) کارت فکس مودم

کامپیوترھا استفاده شده و کامپیوترھا را  کارتی است که در اسلاتھای مادربورد نصب شده و برای برقراری ارتباط بین فکس مودم
افت وفکسھای معمولی با کیفیت بالا و حتی رنگی می کند علاوه بر این جھت دری مجھز به امکانات ارسال و دریافت ارسال اطلاعات  

انواع مودم ھایی که از خطوط تلفن . مخابراتی به کار می رود کامپیوتری مانند فایل صدا و فایل اطلاعاتی و غیره توسط خطوط
مودم: عبارتند از استفاده می کنند  Dial upمودم ، ISDN و مودم DSL. 

الیکه کامپیوترھا با سیگنالھایبر اساس سیگنالھای آنالوگ عمل می کند در ح یک شبکه تلفن سنتی دیجیتالی کار می کنند، بنابراین  
 .(Modulation)نماید کامپیوترھا را به سیگنال آنالوگ و سازگار با خطوط تلفن تبدیل وسیله ای لازم است تا سیگنالھای دیجیتالی

یک چنین وسیله ای  .(demodulation) کندبه سیگنال دیجیتالی تبدیل این وسیله ھمچنین باید سیگنال ھای آنالوگ خطوط تلفن را
این نام از دو کلمه. مشھور است به نام مودم  Modulation/Demodulation یک. گرفته شده است  DCE(Data مودم ھمچنین 

Circuit Terminating Equipment) ر برای اتصال یک کامپیوتر یا ترمینال داده به یک شبکه مورد استفاده قرا نامیده می شود که
به طور منطقی یک کامپیوتر شخصی. گیرد می  (PC) را DTE(Data Terminal Equipment) سه نوع مودم وجود . نیز می نامند

مودم داخلی: دارد (internal modem) برد الکترونیکی است و در گذرگاھھای که یک ISA یا PCI گیرد و  بر روی مادربورد قرار می
نوع دیگری از مودم. فن متصل می شودبه خطوط تل ١١ Rj توسط یک کانکتور نامیده می شود  (external modem)ھا، مودم خارجی 

به یکی از  ٩ DB کانکتور جعبه مخصوصی قرار داشته و در خارج از کامپیوتر قرار می گیرد که توسط که برد الکترونیکی آن درون
نوع سوم که در. پورتھای سریال کامپیوتر متصل می شود  به کار می رود شامل یک کارت است که در شیار Laptop کامپیوترھای 

PCMCIA سرعت انتقال داده ھا در مودم ھا با  .قرار می گیرد و این کارت در واقع دربرگیرنده کل برد الکترونیکی مودم است
آھنگ: پارامترھای زیر بیان می شود عبارتست از  آھنگ ارسال داده ھا .(Data Rate) و آھنگ ارسال داده ھا (Baud Rate)باود 

آھنگ باود عبارتست از تعداد تغییرات سیگنال که در یک ثانیه  تعداد بیتھایی که یک مودم می تواند در یک ثانیه ارسال نماید و
 .اتفاق می افتد

ستانداردھا تعدادی از این ا. کند یا نه را ساپورت می V.۴۴ و ٩٢.V خرید یک مودم باید مطمئن شد که آیا استانداردھای ھنگام
 .از قبیل ساپورت انتقال سریع داده ھا بھبود و پیشرفتھا را تضمین می کنند

Hard Disk: 

نگھداری شوند، اغلب در این قطعه  بانک اطلاعات کامپیوتر است و ھمه اطلاعاتی که قرار است برای مدتی طولانی این قطعه
ھارد از طریق یک کابل. نگھداری می شوند ه برد اصلی متصل می گردد و یک کابل برق نیز از منبع تغذیه به آن متصلداده ب  . می شود 

ھارد ابعادی به اندازه. است Maxtor و Quantum دو مارک عمده ھارد  ٨ * ١٢ cm دارد. 



١٣٧.۴استفاده از یک ھارد دیسک با ظرفیت بیشتر از  این ھارد. دگیگابایت می تواند بیشتر از درایوھای کوچکتر مشکل ساز باش   
، و بوسیله سیستم BIOSدرایورھای چیپ ست مادربورد،  بیتی جدیدتری که به وسیله۴٨درایوھا احتیاج به استاندارد آدرس دھی 

 .عامل ساپورت می شود دارد

 .در انتخاب یک ھارددیسک باید به سطح ایجاد نویز و تولید حرارت نیز توجه کرد

نداردھارد درایوھای امروزی از استا بیشتر  ATA(Advanced Technology Attachment) ھمچنین به عنوان. استفاده می کنند  
IDE(Integrated Digital Environment) این یک رابط پارالل است که سرعت انتقال ماکزیممی بالغ بر. شناخته شده ھستند  

. رھای امروزی می توانند استفاده کنندکامپیوت مگابایت در ثانیه را ساپورت می کند که این بیشتر از حدی است که ١٣٣
یک ھارد. ھم به عرصه ظھور رسیده اند و روزی چیزی عادی خواھند بود SATA (Serial ATA) ھارددرایوھای  SATA درایو که از 

ھارددرایوھای. را ساپورت می کند  مگابایت بر ثانیه١۵٠استفاده می کند سرعت انتقال بالغ بر   ATA انتقال نمی توانند با سرعت 
 مگابایت در ثانیه ۶٠٠ و حتی ٣٠٠انتقال  روزی به سرعت SATA مگابایت در ثانیه ساخته شوند اما ھارددرایوھای ١٣٣ بیشتر از

 .خواھند رسید

اما سایر. حکایت می کند RAID در قالبھای SATA از مشکلات فراوان استفاده از گزارشھای اولیه به نظر مطلوب  SATA مزایای 
ی نه زیادمی رسد ول : 

١) SATA کوچکتر برای اتصال ھارد درایو به مادربورد استفاده می کند نسبت به کابلھای از کابلھای bulkier ribbon  که
این موضوع مھم. آنرا استفاده می کنند IDE ھارددرایوھای به اندازه ای بزرگ است که به راحتی  IDE است چرا که کابل ریبون 
اما می. س مسدود می کند و تأثیر فن ھای کیس را تقلیل می دھددر داخل کی جریان ھوا را را خارج از  IDE توان کابلھای ریبون 

 .مسیر جریان ھوا در داخل کیس عبورداد

٣٩.۴می تواند تا  SATA کابل (٢ اما فقط یک کامپیوتر بلند به کابل . تجاوز نمی کنند  اینچ١٨از  IDE اینچ باشد در حالیکه کابلھای 
 .دارد  اینچ احتیاج١٨بالای 

. ھارددرایو و مادربورد واقع می شود دارد چون سریال است احتمال تداخل الکتریکی کمتری که روی اتصال بین SATA یک کابل (٣
با اینکه این مورد از لحاظ.  سیم در طول اتصال۴٠پارالل است با  IDE در حالیکه معقول به نظر می رسد اما به سختی می  تئوری 

تصور کرد کهتوان   SATA چرا که کسی تا حالا نشنیده است که یک مشکل تداخل الکتریکی در. کرده است پیشرفتی حاصل  
 .بوجود آمده باشد IDE کابلھای ریبون

مثلا. جا بگیرد ATA نمی تواند ھمیشه در کامپیوترھای SATA ھارددرایو باید به این نکته توجه کرد که یک  مادربورد باید رابط 
SATA ا ساپورت کند و ملزومات کانکتور پاور برایر  .فرق دارد ATA با ھارددرایو SATA ھارددرایو 

ATAھارددرایو که قدم جدیدی در سرعت ھارددرایو برداشته است اما از لحاظ عملی و کاربردی، محصول جدیدی است ١٣٣ 
ATAبا ھارددرایو ١٠٠ ATAھای خانگی دارای مشکل کمتری در بکارگیری کامپیوتر .یکی است و حتی بھتر ھم کار می کند ١٣٣

 .ATA١٣٣ تحت ھر شرایطی ھستند نسبت به ھارددرایوھای ATA١٠٠ پھنای باند فول ھارددرایو



Floppy Drive: 

ًقطعه که ابعاد آن تقریبا این  cm این. کاربرد دارد) فلاپی(نرم  است، برای خواندن و نوشتن بر روی دیسک ٢١٢٨ دیسکتھا قابلیت  
هذخیر دیسکتھا اغلب برای جابجا کردن حجم کم اطلاعات بکار می. اطلاعات را دارند  مگابایت١.۴۴سازی   در حال حاضر فلاپی . روند 

فلاپی درایو از. دارد بیشترین مصرف را Teac درایو  .شود طریق یک کابل داده به برد اصلی وصل می 

 اینچ به سه نوع ٣١.٢مدل . گردد  اینچ استفاده نمی۵١.۴ی باشند که مدل  اینچ م٣١.٢ اینچ و ۵١.۴نوع کلی  فلاپی درایو ھا به دو
٧۴٠kb ( ١.۴۴و ) شود که به خاطر قدیمی بودن استفاده نمی mb ( ٢.٨٨و ) که بیشترین مصرف را دارد mb تقسیم می شود. 

 .ھر کامپیوتر می تواند دو عدد فلاپی درایو داشته باشد

CD Drive: 

CDًتکنولوژی نسبتا ھا کنند که با تاباندن نور قابل دستیابی  می جدیدی ھستند که اطلاعات کامپیوتری را براساس خواصی ذخیره 
یک. شکل نازکی ھستند که انواع اطلاعات را در خود جای داده اند ھا قطعات دایره CD .باشند می  CD محتوی فیلم،  تواند می

شدبا ھا و داده ھای کامپیوتری تصویر و صوت و یا برنامه . 

٧٠٠توان حدود می CD روی ھر بر ، یعنی فقط می (CD R)فقط خواندنی ھستند ھا اغلب CD .مگابایت اطلاعات ذخیره نمود ۶۴٠ 
را نیز  ھا قابلیت چند بار نوشتنCD فقط یکبار می توان روی آنھا نوشت ولی برخی از توان اطلاعات را از روی آنھا خواند و

 .(CD RW)دارند

CD ROM ست که اطلاعات را از رویقطعه ای ا  CD به صورت نوری می خواند و فقط امکان خواندن اطلاعات را دارد. 

 قابلیت نوشتن اطلاعات روی CD نامیده می شود که علاوه بر خواندن اطلاعات از روی CD Writer قطعه دیگری وجود دارد که
CD را نیز دارد. 

ھت خواندنوجود دارد که ج DVD ROM نوری دیگری به نام قطعه  DVDمی تواند روی ھمان ھا به کار می رود و IDE که CD 
ROM و CD Writer نصب می شوند، نصب شود. 

 .می باشد CD ROM ھمانند CD Writer تمام مراحل نصب

١سرعت . ھا مربوط می باشد ھا دارای نشانگرھای سرعت می باشند که این سرعت به سرعت انتقال دادهCD ROM ھمه x  برابر
 . کیلوبایت داده در ثانیه١۵٠ با است

CD Writer در ٢٠مثلا (ھا سه شماره نرخ سرعت  x,١٠x,۴٠x) برابر است با سرعت نوشتن به ترتیب از چپ به راست CD R  ،
 .CD و سرعت خواندن CD RW سرعت نوشتن

CD Writer و CD ROM امروزه سرعت ۵۶ھا از  x ی در تکنولوژی رسانه یا تجاوز کرده است بدون اضافه شدن ھیچ گونه مزیت
 .درایو



ASUS 

 creative فروش ترین درایو موجود بازار را که  سال و نیم پیش وارد بازار شد و از ھمان ابتدا پر٣از حدود  CD ROM مدل از این
 .تبدیل به پر فروشترین درایو شد بود شکست داد و ظرف مدت کوتاھی

ن اصلی و بقیه قلابی می باشد مدل آ٣ مدل دارد که فقط ٩این مدل از درایو  . 

 .عکسی ھم که در بالا نمایش داده شده مدل ھفتم قلابی این محصول است که در حال حاضر در بازار به وفور یافت می شود

 کانال از این آی سی برای درایور کویل ٢که  چھار کاناله ba۵٩٣٧ ساخت کارخانه توشیبا و آی سی tc٩۴٩۴ مدل دارای کنترولر این
تیک و دو کانال دیگر یکی برایاپ  .باشد استفاده میشود می loading و دیگری برای درایور موتور eject درایور موتور 

 . میباشد rohm و به احتمال زیاد ساخت کارخانه ba۶٨۴٩ ھم مدل spindle motor آی سی درایور

 .  پیچ در زیر درایو است۶ شیار موازی در بالای درایو و وجود ٣مشخصه این نوع درایو قلابی وجود 

 : این درایو قلابی ساخت کشور چین میباشد و عیوب متداول این درایو به این شرح است

 .به علت بالا رفتن حرارت داخلی و عدم استفاده از گرماگیر مناسب برای این آی سی tc٩۴٩۴ سوختن آی سی کنترولر اصلی (١

 صورت وجود نوسانات برق بلافاصله کنترلر اصلی  حساستر از مدلھای اصلی است و دراین نوع درایو فوق العاده به نوسانات برق (٢
tc٩۴٩۴ و آی سی bios است و در مواردی چیپ٢٧٠١ایپرام از مدل  که یک  mtکه وظیفه ١١٠٣ input/output دارد خواھد  را

 .سوخت

  مانند مدلھای اصلی مقاوم نیست و به تدریج از حالت عادیو بالا رفتن حرارت این درایو در مقابل استفاده مداوم spindle موتور (٣
روی آن متصل است به  cd پیچ و نگھدارنده خارج میشود و بوش زیر محور موتور که کل مجموعه محور و آھنربا ھای دور سیم

وتور کهاصطکاک زیاد و قفل شدن کل مجموعه شده و در این حالت به درایور م تدریج خورده شده و در نھایت باعث  ba۶٨۴که  ٩
 .یک درایور سه فاز میباشد فشار آمده و باعث سوختن آن ھم خواھد شد

۴) effect خواندن cd این درایو با وجود استفاده از اپتیک toyobo مدلھای اصلی ھم وجود دارد نسبت به مدل ھای  که دقیقا روی
پایین می آید)  ماه تا یکسال ۶حدود (ذشت زماندار را به زحمت میخواند و با گ ھای خش cd اصلی پایین تر است و که احتیاج به  

 .تعویض اپتیک میباشد

 :Monitor نمایشگر یا

مانیتورھا . رود کامپیوتر و کارت گرافیک بکار می دستگاه که ھمانند تلویزیون است، برای نمایش اطلاعات پردازش شده در این
١٧، ١۵، ١۴ دارای اندازه ھای مختلف  .از بقیه است تر  اینچ آن کاربردی١۵ستند که در حال حاضر اندازه  اینچ ھ٢١و  

رنگ جھت گزارشگیری و نمایش اطلاعات به کار می رود که اشعه نداشته و  مانیتورھا دارای انواع رنگی و تک رنگ می باشند که تک
١۶ رنگ، ۴به ترتیب  یا CGA SUPERVGA VGA EGA است و نوع رنگی به انواع ارزانتر  میلیون رنگ ۶۵ رنگ و ٢۵۶، رنگ 



اگر کارت. دارند البته نوع کارت گرافیک بر مانیتور تاثیر مستقیم دارد تقسیم می شود که امکان پخش تصاویر ویدئویی را گرافیک  
 .بالعکس ضعیف و مانیتور قوی داشته باشیم تصاویر ضعیفی خواھیم داشت یا

اشعه بیشتریباید به این نکته توجه کرد که طرف پشت مانیتور  نسبت به طرف جلو صادر می کند و باید از نشستن در پشت مانیتور  
 .ھر چقدر صفحه نمایش مانیتور صافتر باشد اشعه کمتری خواھد داشت .خودداری کرد

 :(mouse)و ماوس (keyboard)صفحه کلید

نسل قدیم و نسل(کلید جھت ورود اطلاعات طراحی شده که دارای انواع مختلف  صفحه  ١٠٢ و ١٠١می باشد که نسل قدیم ) یدجد 
١١۴ تا ١٠٧کلیدی بوده و نسل جدید   .کلیدی می باشد 

 به کامپیوتر می باشد که جھت باز کردن منوھا و کنترل کردن منوھا و انجام ماوس نیز ھمانند کی بورد جزو ابزارھای ورود اطلاعات
صفحه کلید را بهبعضی از دستورات به کار می رود و به طور کلی کلیه کارھای  ماوس دارای انواع ساچمه ای . جز تایپ انجام می دھد 

نوع بی. و لیزری می باشد  .سیم آن نیز در بازار یافت می شود 

 :(Printer)پرینتر یا چاپگر

رھا پرینت. گرافیکی و غیره بکار می رود می باشد که توسط کامپیوتر کنترل شده و جھت چاپ انواع گزارشات و طرحھای دستگاھی
١: سه نوع می باشند شکل   سوزن داشته که این سوزنھا روی نوار مخصوص ضربه زده و باعث طراحی٢۴مجموع  نوع سوزنی که در 
٢. مورد نظر می شوند ٣. طرح مورد نظر را چاپ می کند نوع جوھرافشان که جوھر را روی کاغذ پخش می کند و  نوع لیزری که کیفیت  

 .مطلوبی دارد

ین به دو دسته رنگی و تک رنگ نیز تقسیم می شوندپرینترھا ھمچن . 

 :(LAN CARD)کارت شبکه

کارت شبکه به . امکانات ھمدیگر به کار می رود کارت جھت اتصال چند کامپیوتر و ایجاد یک شبکه محلی و به اشتراک گذاشتن این
ه نحوه ھای مختلفی کامپیوترھامی توان ب. سایر ایستگاھھا تبادل اطلاعات کند ھر ایستگاه اجازه می دھد که با را در یک شبکه به  

 .جمله ستاره ای و خطی یکدیگر متصل کرد که به توپولوژی ھای شبکه معروفند از

برقراری  طلبد که این رسانه ھای انتقال کامپیوترھا را به ھم متصل کرده و موجب ھر توپولوژی رسانه انتقال مخصوص به خود را می
برخی از انواع متداول. ای یک شبکه می شوندارتباط بین کامپیوترھ کابل زوج سیم به ھم تابیده، کابل : رسانه ھای انتقال عبارتند از 

 .کابل فیبر نوری کواکسیال و

 :TV کارت

رادیو می نماید  روی اسلاتھا بوده و کامپیوتر را مجھز به پخش شبکه ھای تلویزیونی محلی و یک نوع کارت است که قابل نصب بر
این. بعضی ھا ورودی و خروجی ویدئو و تلویزیون نیز دارندکه  نوع کارت فقط جھت اضافه کردن شبکه ھای تلویزیونی به کامپیوتر  

این کارتھا از لحاظ قیمت مقرون به صرفه نمی باشند و ھم حافظه. دیگری ندارد است و امتیاز را اشغال می کنند و ھم امکانات زیادی  
 .آورند  رکود در میاز کامپیوتر را به حالت



 :یا ورودی خروجی I/O کارت

در حال حاضر اکثر. با لوازم جانبی را دارد (Input/Output) اطلاعات این کارت وظیفه تبادل را به صورت روی  I/O مادربوردھا کارت 
کابل لوازم جانبی از قبیل. بورد دارند صورتی که به  متصل می شود و در I/O فلاپی درایو و ھارددرایو و سی دی رام و ماوس به کارت 

 .بر روی مادربورد باشد به آن وصل می شوند Onboard صورت

 :قلم نوری

باشد و کارھای نوشتاری از قبیل وارد کردن  نوری ھمانند قلم معمولی می باشد که فقط به قسمت انتھای آن کابل نصب می قلم
 .انجام می دھد امضاء و غیره را در کامپیوتر

 :(Scanner)اسکنر

مختلفی می باشند که برای   گرفته و عینا به کامپیوتر منتقل می کند. اسکنرھا دارای انواععکساز روی  دستگاھی است که اطلاعات را
 و عکسبرداری سریع کتابھای قدیمی و انتقال نوشته ھای معمولی دستی، کارھای خاصی از قبیل انتقال امضاء و انتقال گرافیک

ندوساخته شده ا طراحی . 

 :پلاتر

را در  مخصوص ھر نوع طراحی و نقشه در کامپیوتر مانند نقشه ھای ساختمانی و صنعتی یک نوع چاپگر بزرگ است که با قلمھای
 .اندازه ھای بزرگتر رسم می نماید

شوند و  می کیس فضایی فلزی و یا پلاستیکی است که سایر قطعات کامپیوتر بر روی آن نصب :Power و (Case)جعبه کامپیوتر
ھا در اندازه ھا و  Case .درایو و انواع کارتھا دارد CDدرایو،  فضاھای مناسب و آماده ای برای نصب برد اصلی، ھارد دیسک، فلاپی

ھمراه با جعبه کیس یک سیم پاور که به منبع پاور. وجود دارند اشکال مختلف یک جعبه کوچک که شامل قطعاتی  وصل می شود و 
ردن مادربورد در داخل کیساست که برای سوار ک یکی از فاکتورھای مھم کیس پارامترھای خنک. استفاده می شود ارائه می گردد   

ھمچنین کیس از لحاظ ظاھری نباید زیاد بزرگ باشد. کنندگی آن است . 

 ھوا و ھستند، یکی برای جذب و مکش با بعضی از کیس ھا فن ھای مخصوص کیس نیز ارائه می گردند که معمولا جفت ھمراه
اگر از. دیگری برای خالی کردن و خروج ھوا بیرون  یک فن برای کیس استفاده کنیم این فن بھتر است از نوعی که ھوای کیس را به 

خیلی مھم است که یک دمای سیستم معقول را داشته  .خالی می کند باشد زیرا تفاوت زیادی را در دمای سیستم ایجاد می کند
الاباشیم زیرا درجه حرارت ب  .شود روی بقیه قسمتھا ھمانند ھارددرایو تاثیر می گذارد و باعث خرابی آنھا می 

 نیاز دارد مثل ۵، ۶ و کامپیوترشھری ٢٢٠ ولت به ولتاژھایی که  دارد که وظیفه کاھش ولتاژ برق (Power)یک منبع تغذیه Case ھر
اعلام سالم بودن پاور به مادربورد می   که وظیفه اش تست پاور وپاور یک رشته سیم به رنگ نارنجی دارد. بر عھده دارد  ولت را۵.١٢

پاورھا دو  .و مادربورد برسد SETUP مادربورد می فرستد تا باطری قطع و جریان پاور به باشد و در موقع روشن شدن سیگنالی به
پاورھای معمولی: نوع می باشند  (AT) که دو کابل که شرح آن در بالا آمده است P٨ Pته و رنگ مشکی در وسط می باشد و داش ٩

روشن و خاموش می  می باشد که دو ردیف کابل دارد و با سیگنال Auto Power(ATX) شود و نوع دیگر روی مادربورد نصب می
افزاری نیز وجود دارد و یا وقتی از طریق فکس پیغامی می رسد  شود و امکان خاموش کردن کامپیوتر از داخل برنامه ھای نرم

وترکامپی  .اتوماتیک روشن می شود 



ھر کیس. کوچکی دارند ھستند وسایز ATX مادربوردھای امروزی ھمگی  ATX باید با یک مادربورد ATX علاوه بر سایز. کار کند  
منبع پاور . ولتاژھای کافی را تامین می کند یا نه فیزیکی کیس و پارامترھای خنک کنندگی آن، فاکتور مھم دیگر اینست که آیا کیس

منبع پاورکیس ھا دارای توانھای مختلفی ھستند که. توان کافی را تامین کند باید با کیفیت بالا باشد و بیشتر کیسھای امروزی دارای  
  از ٣٠٠ وات این نیست که. منظوروات باشد. توان پاور ٢۵٠ وات کافی نیست پاور ٣٠٠ وات ھستند. منبع پاور باید حداقل ٣٠٠

. که لازم داشته باشد از این مقدار وات استفاده می کند  وات استفاده می کند بلکه ھر چقدر توان٣٠٠ت از تمام کامپیوتر در تمام اوقا
ویدئو کارتھا، بیشتر توان را  و وسایلی که لود می شوند مانند DVD و CD شوند از قبیل درایوھای از نوع وسایلی که استفاده می

ل ساختناز این ولتاژھا جھت فعا. مصرف می کنند کیس ھا باید حداقل دو. روی کیس نیز استفاده می شود LED نشانگرھای   LED 
 .بودن ھارددرایو باشند، یکی برای نشان دادن پاور کامپیوتر و دیگری برای نشان دادن فعال داشته

ثال، وسایلبرای م. عمل میکند اما استثناھایی نیز ھست  وات کیفیت بالا، در بیشتر موارد خوب٣٠٠یک منبع پاور  USB  به جز آنھایی
مطمئنا اگر تعدادی از وسایل. تغذیه می کنند از منبع پاور کامپیوتر USB سیستم پاور جداگانه ای دارند، از طریق کابل که  USB  را

دار وات پاوری ارزیابی جدیدی از مق استفاده کنیم و ھمه آنھا را بوسیله منبع پاور کامپیوترتغذیه دھیم باید یک به صورت زنجیره ای
 .که باید استفاده کنیم داشته باشیم

 .به راحتی می توان منبع تغذیه یک کیس را برداشت و یک پاوربھتر را جایگزین آن نمود
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