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  :شماره هاي تماس دفتر مركزي و خدمات پشتيباني    �

 
  

  تلفن  نام

   021 - 44266767  )خط  12( تهران دفتر مركزي 

 09123207895  خدمات شبانه

 021 44243167 - فكس

است كـه در راسـتاي   AFP محصولي از شركت   OMEGA64تابلو فرمان �   

قابليتهاي كم نظير نرم افزاري در ايـن  . پاسخ به نيازهاي جديد مشتريان ارائه شده است 

سـهولت  .  تابلو موجب شده اين محصول در رقابت نزديكي با تابلوهاي روز دنيا قرار گيرد

، مونيتورينـگ و پـردازش    يتهاي متنوع نرم افزاري، پارامترها و قابل در نصب و راه اندازي

در طراحـي ايـن محصـول ضـمن     . قدرتمند از ويژگيهاي منحصر به فرد اين تـابلو اسـت   

  .بكارگيري تكنولوژي روز از نظرات و پيشنهادات ارزنده مشتريان استقبال شده است 

   . اميد است با ارائه نظرات ، ما را در بهبود كيفي محصولات ياري دهيد

  :دوره هاي آموزشي

هاي فنـي اقـدام بـه برگـزاري     آرمان فراز پيمان با همكاري واحـد واحد آموزش شركت 

 .دوره هاي تخصصي آسانسور براي ارتقاء سطح علمي و فني همكـاران گرامـي مـي نمايـد    

  .براي كسب اطلاعات بيشتر با واحد آموزش تماس بگيريد

  

به همراه  آسانسور زي تابلو فرمانراهنماي نصب و راه اندا

    AFP143.1-F5نرم افزار

  1391تابستان  ويرايش

www.afpelevator.com 
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  :فهرست 

  

 

  صفحه  موضوع  
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 OMEGA64  5مومي تابلوهاي قابليتهاي ع

  OMEGA64  7همراه با تابلو فرمان استفاده معرفي تجهيزات قابل

 OMEGA64  8معرفي حالتهاي راه اندازي تابلو فرمان

 OMEGA64  43ترمينالهاي تابلو

 3VF  47ترمينالهاي مخصوص تابلوي كنترل سرعت 

  48  شير برقي هاي تابلوي هيدروليك
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  51  آماده سازي موتورخانه

  52  اتصال ترمينالهاي موتور به تابلو

  EARTH  53سيم كشي 

  54  انتخاب سطح مقطع سيم و كابل در آسانسور

 55  جدول انتخاب سطح مقطع كابل سه فاز اصلي

 56  انتخاب سطح مقطع سيم در سري ايمني

 57  ل مؤثر در انتخاب سطح مقطع سيم در مسير سري ايمنيعوام

وم
 س

صل
ف

  

ت
يزا
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تاب
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داز

ه ان
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ب و
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ن
  

 AFPAFPAFPAFP  59     راهنماي نصب تابلوي

 61  جدول سيمهاي تراول كابل مورد نياز براي هر قسمت

 62  جدول باز يا بسته بودن كنتاكت ها

  63  جدول برابري ترمينالها

 OMEGA64  65 تابلوهاي اجزا و تجهيزات نصب 

 OMEGA64 66معرفي تجهيزات تابلو بار و فاز با برد 

 OMEGA64  67با برد  3VF معرفي تجهيزات تابلو

 68  نقشه اتصال قطعات داخل چاهك به تابلو
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  صفحه  موضوع
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ة ف
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 69  ها براي موتورهاي دو سرعته Limit Switchراهنماي نصب 

 3VF  70ها براي سيستمهاي  Limit Switchراهنماي نصب 

  71  ايمني سري مدار نقشه هاي راهنماي سيم كشي 

 75  نحوة نصب سنسورهاي دوراندازي و توقف

  81  روش استفاده از مگنت هاي آهنربايي گرد

 82  ) آهنرباهاي گرد و تخت( نحوة چيدن آهنرباهاي دورانداز و توقف 

  OMEGA64  83  جدول ترمينالهاي برد اصلي

  85  نقشه هاي داخلي تابلو 

  3VF  91 سيستمهاي كنترل سرعت

م 
هار
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صل

ف
زار  

 اف
رم

ت ن
ما

ظي
تن

  

  97  و تنظيمات آن AFP143.1-F5نرم افزار 

  AFP143.1-F5    98   پارامترهاي نرم افزاري در

 AFP143.1-F5  126  پارامترهايظيمات نت راهنماي

 LCD 152راهنماي پيام ها و خطاهاي 

 LCD  155 جدول توضيحات نمايشگر

 163  نحوة تنظيم كنترل بارها

جم
 پن

صل
ف

ب  
عيو

ع 
رف

  

  165  رفع خطاها در آغاز كار

  167  رفع خطاها در راه اندازي

  172  رفع خطاها در راه اندازي درب

م 
شش

ل 
ص

ف

ها
ت 

وس
پي

  

  SPANEL-L7  174برد معرفي 

 OMEGA-EXT  177 برد گسترشمعرفي 
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  : OMEGA64ابليتهاي عمومي تابلوهاي ق 
 ( ATMEGA64L ) با استفاده از ميكروكنترلر پردازشافزايش سرعت 

Collective – selectiveبصورت طبقه 32نرم افزار هوشمند با سرويس دهي تا  • و حالت راننده   

( LIFTER )  براي كابين 

 چهار خط  LCDاي گرافيكي و LCDنمايش با  داراي صفحه •

  هم پارالل قابليت اتصال به شستي احضار طبقات هم به صورت سريال و •

  به طور همزمانسريال طبقه و سريال كابين و  دوپلكسقابليت كار به صورت  •

 ها و تاريخ آنهازمان وقوع خطا به همراه ي آخرخطا 100 و نمايش ثبتقابليت  •

 LCDر روي بشمسي و ميلادي قابليت نمايش ساعت و تاريخ  •

 هشاخص طبقتعيين و تعريف بدون محدوديت  قابليت نمايش شاخص طبقات با دو سگمنت •

 توسط كاربر

 رله قابل برنامه ريزي  3داراي  •

 رقابليت تعيين موقعيت كابين از طريق انكود •

 توسط نرم افزار 12Vيا  5Vقابليت تنظيم خروجي ولتاژ انكودر در حالتهاي  •

 الي قابل تنظيم جهت تقسيم پالس دريافت شده از انكودر داراي تقسيم كنندة ديجيت •

 m/s 1.6قابليت كاركرد با آسانسورهايي با سرعت بالاي  •

 OMEGA64هاي كابين روي برد  وضعيت ورودي مشاهدهقابليت  •

 براي افزايش قابليت اطمينانفرمان كنتاكتورها استفاده از رله در  •

 از طريق پروتكل هاي  RS232 ،RS485  ، CANBUS ارتباط سخت افزاري به وسيله •

MODBUS  و  PROFIBUS 
 رشته تراول كابل با استفاده از برد كاركدك 12قابليت راه اندازي با  •

  A 4.8  خروجي نمراتور با قابليت تحملحفاظت  •

 عملكرد نامناسببراي جلوگيري از  برق شهر نوسانبرابر  در سيستم حفاظت مجهز به •

  طعي برق و كاركرد خاص تحت شرايط قطع برقورودي مخصوص جهت تشخيص ق •

  هاي دو درب بدون استفاده از سنسور مجزا كنترل نرم افزاري درب در كابين •

 با استفاده از شستي هاي سريال دوپلكسحذف كليه اتصالات شستي ها در حالت  •

 جاوربراي كاهش زمان پياده روي بين دو طبقه م 3VFكنترل هوشمند نرم افزاري در سيستمهاي  •

 ) PASSWORD( گزاري براي قفل تنظيمات امكان رمز •

HALLوطبقات دلخواه در كابين  هاي دن شستيشامكان غير فعال  •  به طور مجزا  
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 با فواصل كوتاه VVVFسفارش نرم افزارهاي خاص دوراندازي در پروژه هاي امكان  •

اختياري درب بر در كابين هاي دو درب براي تعيين باز شدن  PRE SELECTIVEنرم افزار  •

 اساس انتخاب مسافر قبل از حركت

 )باز شدن درب قبل از رسيدن به طبقه (  PRE-OPENING DOORامكان سفارش نرم افزار  •

 

  

  

  

  :امكانات سفارشي
توليد تابلو در انواع جعبه هاي حفاظت شده در برابر ورود آب و گرد و غبار تا درجه حفاظت  •

IP55  
 

    IP54 براي مناطق گرم با درجه حفاظت) كولر گازي ( وماتيك امكان نصب سيستم تهوية ات •

 
  تعداد طبقاتازاي به  LOBBY LAMPخروجي مجزا براي كاربردهايي نظير امكان فعال شدن  •

 
 )تماس بگيريد  AFPبراي توانهاي بالاتر با (  55kWتا توان  3VFامكان توليد تابلوهاي  •

 
 درب باز  با RELEVELINGامكان سفارش نرم افزار  •
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  OMEGA64 همراه با تابلو فرماناستفاده  معرفي تجهيزات قابل

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 
 
  

  

  

  

  

  توضيحات  نام  رديف

 SPANEL-L7 برد  1
  .  از اين برد استفاده مي شود  HALLجهت برقراري ارتباط سريال با 

  ) 174  معرفي برد صفحة( 

  برد كاركدك  2
ز اين برد استفاده مي شود ، همچنين برد بين اجهت برقراري ارتباط سريال با كا

  .سخنگو نيز داخل اين برد تعبيه شده است 

  از طريق برد كاركدك با كابين ارتباط برقرار مي كند  OMEGAتابلو فرمان   كابين  3

  برد گسترش  4
OMEGA-EXT 

تا  16هاي طبقات به صورت پارالل ، در سفارشات  در صورت استفاده از شستي

  ) 177معرفي برد صفحة  . ( ه كاربرد دارد طبق 32

1 

2 

3 

4 
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  : OMEGA64 راه اندازي تابلو فرمانمعرفي حالتهاي 

 HALLبرقراري ارتباط پارالل با 1- 

 HALLبرقراري ارتباط سريال با 2- 

Collective – selective -3 
  دوپلكس4- 

  Collective – selectiveو  دوپلكس5- 

  :  HALL برقراري ارتباط پارالل با  - 1
  : راه اندازي اين حالت به دو صورت امكان پذير مي باشد 

  :  طبقه 16 ،استفاده از شستي پارالل 1.1- 
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  :راهنماي راه اندازي  
  

به صورت پارالل  OMEGA64در تابلو فرمان  H1…H16در اين حالت هر يك از ترمينالهاي 

  .وصل ميشوند  16 …1ت ، به شستي احضار نظير خود ، در طبقا

  
  

  

و  AXCترمينالهاي . برد كاركدك در داخل جعبه رويزيون ، بر روي كابين نصب مي شود 

BXC  برد كاركدك به ترمينالهايAXC  وBXC فرمان وصل مي شود  تابلو.  

  

به بلندگو در  SP2و  SP1برد سخنگو نيز داخل برد كاركدك تعبيه شده و ترمينالهاي  

 از تراول كابل حذف  SP2و  SP1هاي  صال داده مي شوند ، در نتيجه كابلداخل كابين ات

  .مي شوند 
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  :طبقه  16تا ، نقشه سيم كشي در حالت استفاده از شستي طبقة پارالل 
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 : طبقه 32 تا ،تي پارالل استفاده از شس1.2- 
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در حالت  OMEGA-EXT-V3برد  DIP SWITCHاز  1 كليد جهت راه اندازي اين حالت بايد

ON در حالت  4و  3 و 2 و كليدهايOFF  تنظيم شده باشند.  

  .دو پايه قرار گيرد  بايد روي OMEGA-EXT-V3 جامپر برد، سريال نود ي انتهاجهت بستن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 

  :راهنماي راه اندازي  
 به صورت پارالل به شستي OMEGA64 برددر  H1…H16در اين حالت هر يك از ترمينالهاي 

به  32…17وصل مي شوند و شستي هاي احضار طبقات 16…1طبقات  نظير خود دراحضار 

 .وصل ميشوند  OMEGA-EXT-V3در برد گسترش   H17… H32ترمينالهاي

  : نكته 
  OMEGA64كه داخل تابلو فرمان ، مي باشد OMEGAبرد گسترش ،  OMEGA-EXT-V3برد 

ارتباط  OMEGA64با  MODBUSنصب شده و از طريق ترمينال  OMEGA64در كنار برد 

  .مي كند برقرار 

DIP SWITCH 

 OMEGA-EXTبرد 

جامپر جهت بستن انتهاي نود 
  سريال
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  :طبقه  32تا  ، نقشه سيم كشي در حالت استفاده از شستي طبقة پارالل
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  HALLرقراري ارتباط سريال با ب  -2    
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  :  2تذكر 

SPANEL-L7برد . مي باشد  انتهاي نود سريالجهت بستن  ) NODEمپر جا(  داراي يك جامپر  

انتهاي نود سريال  ، روي دو پايه NODEبا قرار دادن جامپر طبقة اول ،  SPANEL-L7در برد 

  ) 176روي برد در صفحه  NODEنمايش جامپر  ( .بسته مي شود 

 
  

  

  

  

  

  
 

  :راهنماي راه اندازي 

طبقه بدون نياز به  32با شستي هاي احضار طبقات سريال تا  OMEGA64راه اندازي تابلو فرمان 

  .برد گسترش امكان پذير است 

  

با اتصال ) طبقات شستي سريال (  SPANEL-L7با بردهاي  OMEGA64ارتباط تابلو فرمان 

يا  CAT5توسط كابل با استاندارد  SPANEL-L7و  OMEGA64در بردهاي  RJ45ترمينالهاي 

CAT6  انجام مي شود و كليه سيمها نظير اتصالات نمراتور و شستي هاي جهت بالا و جهت پايين

  .حذف مي شوند 
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 :نقشه سيم كشي در حالت استفاده از شستيهاي طبقات سريال 

  

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
  
  
 
  
  

 SPANEL-L7 برد
  ام nدر طبقه 

 SPANEL-L7برد 
  در طبقه اول
  

  :تذكر 
جهت بستن انتهاي نود سريال ، در برد 

SPANEL-L7  طبقة اول جامپر NODE روي دو

 .پايه قرار داده شود 

 CAT5  كابل  

تنها سيم موجود 
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3  - selective –Collective  
3.1 - Collective- selective طبقه  16 تا ، پارالل در حالت:  
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  .بايد روي دو پايه قرار گيرد  OMEGA-EXT-V3 جامپر برد، جهت بستن نود انتهايي سريال 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  :راهنماي راه اندازي 
به برد ، و شستي طبقات جهت بالا  OMEGAشستي هاي طبقات جهت پايين به برد  در اين حالت

  )شوداخل تابلو فرمان نصب ميرد گسترش دب ( .شونداتصال داده مي OMEGA64-EXTگسترش 

   OMEGA-EXT-V3در برد  DIP SWITCHاز  2و  1 جهت راه اندازي اين حالت بايدكليدهاي

  .باشند تنظيم شده  OFFدر حالت  4و  3 و كليدهاي ONدر حالت 

  
  

  لازم است پارامتر Collective- selectiveدر حالت  OMEGA64جهت تنظيم برد  :تذكر 

6: SERVICE TYPE  در منوها در حالتCS=3  130 مراجعه به صفحه. (تنظيم شود (  

  

  

  

  : نكته 

در كنار برد  OMEGA64داخل تابلو فرمان ،  OMEGA64برد گسترش  OMEGA-EXT-V3برد 

OMEGA64  نصب شده و از طريق ترمينالMODBUS  باOMEGA64 مي كند  ارتباط برقرار.  
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Collective- selectiveحالت نقشه سيم كشي   : طبقه 16 تا، با شستي طبقات پارالل   
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3.2 - Collective- selective   :طبقه  32تا ،  در حالت شستي طبقة پارالل  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
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  : راهنماي راه اندازي 
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  : OMEGA64-EXT ها در بردهاي گسترش DIP SWITCHتنظيم نحوة 

  .تنظيم مي شود  OFFدر حالت  4 و 3و كليدهاي  ONدر حالت  2 و1اولين برد گسترش كليدهاي   -

  .تنظيم مي شود  OFFدر حالت   4و3  و2  و كليدهاي ONدر حالت  1دومين برد گسترش كليد   -

 .باشند  OFFسومين برد گسترش تمام كليدها در حالت   -

 
 .جهت بستن انتهاي نود سريال در برد گسترش سوم بايد جامپر روي دو پايه قرار گيرد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و شستي طبقات  OMEGAبه برد ، جهت پايين  (16…1) شستي هاي طبقات در اين حالت

اي شستي ه. وند اتصال داده مي ش OMEGA64-EXTبرد گسترش  اولين به، جهت بالا  (16…1)

اتصال داده مي شوند و  OMEGA64-EXTجهت پايين ، به دومين برد گسترش  (32…17)طبقات 

  . وصل مي شوند برد گسترش جهت بالا ، به سومين  (32…17)شستيهاي طبقات 

  .د نتابلو فرمان نصب مي شو داخل OMEGAبردهاي گسترش در كنار برد 

  لازم است پارامتر Collective- selectiveدر حالت  OMEGA64جهت تنظيم برد  : تذكر

6: SERVICE TYPE  در منوها در حالتCS=3  130 صفحهمراجعه به . (تنظيم شود (  

 

OMEGA EXT ( 1 ) OMEGA EXT ( 2 ) OMEGA EXT ( 3 ) 
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Collective- selectiveحالتنقشه سيم كشي    :طبقه 32 ، تابا شستي طبقات پارالل   
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 - 3.3 Collective- selective   : طبقه 32تا  سريال شستي طبقة تدر حال  
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Collective - selectiveنقشه سيم كشي در حالت   :سريال با شستي طبقات   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
  

  : راهنماي راه اندازي
  

Collective - selectiveدر حالت  OMEGA64راه اندازي تابلو فرمان  بدون نياز به برد   

به ) يك شستي جهت بالا و يك شستي جهت پايين ( طبقه گسترش تنها با اتصال دو شستي 

  . طبقه نيز امكان پذير است  32هر طبقه ، تا  SPANEL-L7برد هاي 

 

 SPANEL-L7 برد

  ام nدر طبقه 
  

در  SPANEL-L7 برد 

  طبقه اول

ن انتهاي نود سريال ، در برد جهت بست

SPANEL-L7 طبقة اول جامپر NODE 

 .روي دو پايه قرار داده شود 

 OMEGA64جهت تنظيم برد 

  در حالت

 Collective- selective 
  لازم است پارامتر

6: SERVICE TYPE  در برد

OMEGA64  در حالتCS=3 

  .  تنظيم شود 

 ) 130 مراجعه به صفحه(   
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  دوپلكس  -4 

 :در حالت شستي طبقة پارالل  دوپلكس  – 4.1

  :طبقه  16 تا ي طبقة پارالل ،در حالت شست دوپلكس – 4.1.1
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  :  راهنماي راه اندازي

  : لازم مي باشدمراحل زير اجراي  با شستي هاي پارالل دوپلكسبراي راه اندازي يك سيستم 

  توضيحات  انجام شود  رديف

1  
از  AXD , BXD اتصال ترمينـال هـاي   

   SLAVEبه تابلوي  MASTERتابلوي 

ين دو سيم وظيفـه انتقـال اطلاعـات را بـه     چون ا

عهده دارند ، بهتر است كه به هم تابيده شوند تـا  
  .امكان تأثير نويز به شدت كاهش يابد

2  
ــال هــاي  ــابلوي  G22اتصــال ترمين از ت

MASTER  به تابلويSLAVE  

با اتصال اين دو سيم بـه يكـديگر ، زمـين مـدار     

ش مشترك شده ، نويز پذيري مدار به شدت كاه
  .مي يابد

3  
ــاي   ــال ه ــابلوي  24+اتصــال ترمين از ت

MASTER  به تابلويSLAVE  

با اتصال اين دو سيم به يكـديگر ، مثبـت تغذيـه    

مدار مشترك شده ، نويز پذيري مدار بـه شـدت   
  .كاهش مي يابد

4  
از  اتصال ترمينال هـاي شسـتي طبقـات   

  SLAVEبه تابلوي  MASTERتابلوي 

ر كدام ازشستي هاي براي آن كه با فشار دادن ه

طبقات ، فرمان به هر دو تابلو برسـد ، لازم اسـت        
  . شستي هاي طبقات به هر دو تابلو متصل شود

5  

در تنظيمات نرم افـزاري تـابلو يكـي از    
و ديگـري را   MASTERتابلوها را روي 

  . تنظيم كنيد SLAVEروي 
      .روي حالت دلخواه تنظيم شود 13پارامتر 

  

  :توجه 
پس از . ميباشد لكسپدو نشانة برقراري ارتباط OMEGA64روي برد  LED DUPLEXشن شدن رو

  . شود در هر دو تابلو روشن مي LED DUPLEX ، بين دو تابلو برقرار شد دوپلكسارتباط  اينكه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

LED DUPLEX  
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  : طبقه  16 تا ، با استفاده از شستي طبقات پارالل دوپلكسنقشه سيم كشي در حالت 
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  :طبقه  32تا  ، شستي طبقات پارالل با دوپلكس – 4.1.2
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  :  طبقه 32تا   با استفاده از شستي طبقات پارالل دوپلكسنقشه سيم كشي در حالت 
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  :در حالت شستي طبقة سريال  دوپلكس  - 4.2
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  :راهنماي راه اندازي 
  

اجراي  SPANEL-L7با استفاده از شستي هاي سريال  دوپلكسبراي راه اندازي يك سيستم 

  : لازم مي باشدمراحل زير 
  

  

  توضيحات  انجام شود  رديف

1  
از  AXD , BXD اتصال ترمينـال هـاي   

   SLAVEبه تابلوي  MASTERتابلوي 

ظيفه انتقال اطلاعات را به عهده چون اين دو سيم و
دارند ، بهتر است كه به هم تابيده شوند تا امكـان  

  .تأثير نويز به شدت كاهش يابد

2  
از  اتصال ترمينال هاي شسـتي طبقـات  

  SLAVEبه تابلوي  MASTERتابلوي 

شستي هـاي   براي آن كه با فشار دادن هر كدام از
اسـت        طبقات ، فرمان به هر دو تـابلو برسـد ، لازم  

  . شستي هاي طبقات به هر دو تابلو متصل شود

3  

در تنظيمات نرم افزاري تـابلو يكـي از   
و ديگري را  MASTERتابلوها را روي 

  . تنظيم كنيد SLAVEروي 

      .روي حالت دلخواه تنظيم شود 13پارامتر 

  
  :امكان پذير است راه اندازي اين حالت به دو صورت 

  

)  1 شمارة تصوير ( ، داشته باشنددر هر طبقه تنها يك شستي  L7-SPANEL ردهر دو ب: حالت اول 

SPANEL-L7ترمينالهاي مخابراتي در دو برد تا در  شده اندموجود در هر طبقه به هم اتصال داده   

   .دو آسانسور اعلام شود  صورت فشرده شدن شستي ، درخواست به هر
  

داراي شستي در هر طبقه بقات هر دو آسانسور ط SPANEL-L7 هايبرد هر يك از :حالت دوم 

 L7-SPANELبايد ترمينال مخابراتي هر دو برد  در اين حالت نيز. ) 2شمارة  تصوير ( ، باشندمجزا 

خواست به ها در رت فشرده شدن هر يك از شستيهر طبقه به هم اتصال داده شوند تا در صو در

   .ديگر نيز اعلام شود  آسانسور
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  ) 1شمارة تصوير  ( :با شستي طبقات سريال  دوپلكسم كشي در حالت نقشه سي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 NODE  جامپر

 اين تصوير نمايش دهندة حالتي است

در هر  آسانسور ، كه براي هر دو

تنها يك شستي طبقه موجود  طبقه

  . باشد 

  

با اتصال ترمينالهاي مخابراتي دو برد 

SPANEL-L7  به هم ، درخواست

   شستي به هر دو تابلو فرمان اعلام

  . مي شود 
  

  :تذكر

در پايين ترين طبقه لازم است جامپر 

NODE  در هر دو بردSPANEL-L7 
  .روي دو پايه قرار داده شود 
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  ) 2شمارة  تصوير (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اين تصوير نمايش دهندة حالتي است 

در هر طبقه دو پنل با دو شستي طبقه  كه

  .با جهت پايين وجود داشته باشد 

 

 برد با اتصال ترمينالهاي مخابراتي دو

SPANEL-L7 دو  به هم ، درخواست هر

       شستي به هر دو تابلو فرمان اعلام

  . مي شود 

  :تذكر
در پايين ترين طبقه لازم است جامپر 

NODE  در هر دو بردSPANEL-L7 

  .دو پايه قرار داده شود روي 
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  :  selective –Collectiveو  دوپلكس – 5

  

  :در حالت شستي طبقة پارالل  Collective–selectiveو  دوپلكس - 5.1

  

 تادر حالت شستي طبقة پارالل ،  Collective–selectiveو  دوپلكس – 5.1.1

  :طبقه  16
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با استفاده از شستي طبقات   Collective-selectiveدوپلكسنقشه سيم كشي در حالت 
  : طبقه 16تا  2از  پارالل
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تا در حالت شستي طبقة پارالل ،  Collective–selectiveو  دوپلكس – 5.1.2

  :طبقه  32
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با استفاده از شستي   Collective-selectiveدوپلكسنقشه سيم كشي در حالت 
  : طبقه 32تا  16 براي طبقات پارالل
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  :تي طبقة سريال در حالت شس Collective – selectiveو  دوپلكس - 5.2
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  :راه اندازي اين حالت به دو صورت امكان پذير است 

       شستي جهت پايين و جهت بالا باشد  يك دارايفقط در هر طبقه ،  SPANEL-L7 هايبرد: حالت اول 

هر طبقه به هم اتصال موجود در  L7-SPANELترمينالهاي مخابراتي در دو برد  ،)  1شمارة  تصوير (

   .، تا در صورت فشرده شدن شستي ، درخواست به هردو آسانسور اعلام شود  شده استداده 
  

            ،باشند مجزا داراي شستيدر هر طبقه طبقات هر دو آسانسور  SPANEL-L7برد : حالت دوم 

ر هر طبقه به هم اتصال د L7-SPANELباز هم بايد ترمينال مخابراتي هر دو برد  ) 2شمارة  تصوير (

ديگر نيز اعلام  ها در خواست به آسانسور ك از شستيتا در صورت فشرده شدن هر ي داده شوند

  .شود

  

  :)  1شمارة  تصوير (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اني كاربرد دارد ، كه براي هر اين حالت زم

 آسانسور در هر طبقه ، تنها يك پنل شستي دو

به اين معني كه تنها يك  .طبقه موجود باشد 

شستي جهت بالا و يك شستي جهت پايين در 

هر طبقه وجود دارد كه به يكي از بردهاي 

SPANEL-L7  اتصال دارند و با اتصال

 SPANEL-L7ترمينالهاي مخابراتي دو برد 

در هر طبقه ، فشرده شدن شستي ها به دو 

  .اعلام مي شود  SPANELبرد 
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  :)  2شمارة  تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

حالت زماني كاربرد دارد كه در هر اين 

طبقه براي هر آسانسور ، يك پنل شستي 

 .طبقة جداگانه موجود باشد 

  

  :تذكر
در پايين ترين طبقه لازم است جامپر 

NODE  در هر دو بردSPANEL-L7 

  .روي دو پايه قرار داده شود 
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  : و كابين OMEGA64  تابلو فرمانسريال نحوة ارتباط 
  

 ارتباط  .قرار مي كند فقط از طريق برد كاركدك با كابين ارتباط بر OMEGA64 تابلو فرمان  

 AXاز تابلو ، به ترمينال  AXCترمينال (  .انجام مي شود  AXC , BXCاز طريق ترمينالهاي سريال 

ال داده در برد كاركدك اتص BXاز تابلو ، به ترمينال  BXCدر برد كاركدك وصل شده و ترمينال 

  . )مي شود 
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بر روي  LED CAR DCو برد كاركدك  OMEGA64ي ارتباط صحيح بين برد رقرادرصورت بر : نكته

  .خاموش مي شود  OMEGA64برد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امكان براي نصاب  بر روي برد، اين ) LEF,…,CAR DC (هاي   LEDبا مونتاژ  OMEGA64در برد 

  . هاي كابين را مشاهده نمايد وضعيت ورودي كه با قرار گرفتن كنار تابلو ، شده استفراهم 

LED CAR DC 
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  :OMEGA64ترمينالهاي تابلوي        

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  

  
  

 : RTPترمينالهاي 
  

صورت  ها به سوييچ ،ها  شستي ،مربوط به سنسورها هاي  ترمينال AFPدر جعبه هاي 

هاي مربوط به سري ايمني از  ارائه مي شوند و ترمينال به رنگ طوسي  RTP2.5هايترمينال

زرد به رنگ  G22قرمز رنگ و  24+ به رنگ آبي مي باشند و ترمينالهاي RTP2.5نوع 

   .ميباشند 
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   : OMEGA64 ترمينال هاي تابلو معرفي   ����    
 

  سايز ترمينال شرح نام ترمينال  از چپ به راست

1 FLC ورودي برق براي روشنايي و پريز  RTP2.5 

2 MP  نول تابلو  RTP10 

3 R فاز اصلي ورودي RTP10 

4 S فاز اصلي ورودي RTP10 

5 T  فاز اصلي ورودي RTP10 

6 U فاز خروجي دور تند RTP10 

7 V فاز خروجي دور تند RTP10 

8 W فاز خروجي دور تند RTP10 

9 U1 فاز خروجي دور كند RTP10 

10 V1 فاز خروجي دور كند RTP10 

11 W1 فاز خروجي دور كند RTP10 

12 BR1 مثبت ترمز  RTP2.5/GRAY 

13 BR2 منفي ترمز RTP2.5/GRAY 

14 MP  نول مصرفي RTP2.5/GRAY 

15 MP نول مصرفي RTP2.5/GRAY 

16 FAN فن موتور RTP2.5/GRAY 

17 FTS ترموستات جداره اي موتور  RTP2.5/GRAY 

18 CPL  مربوط به تجهيزات به جز پريز برق دائم  RTP2.5/GRAY 

19 CPL2  به پريز روي كابين  مربوطبرق دائم  RTP2.5/GRAY 

20 
 

 G90  مشترك سري استپ  RTP 2.5/BLUE 

21 
 

 TP1  سري استپ  RTP 2.5/BLUE 

22 
 

 TP2  سري استپ  RTP 2.5/BLUE 

23 
 

 TP3 سري استپ  RTP 2.5/BLUE 

24 
 

 TP4 ت سري استپ كابينبرگش  RTP 2.5/BLUE 

 RTP 2.5/BLUE  برگشت كنتاكت دوشاخ درب ها و طبقه  66 25

 RTP 2.5/BLUE  برگشت كنتاكت قفل درب ها  68 26
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  سايز ترمينال شرح نام ترمينال  از چپ به راست

 RTP2.5/BLUE  برگشت كنتاكت درب كابين  69 27

28 CB1  پايين برگشت دور انداز اجباري  RTP2.5/BLUE 

29 CBN برگشت دور انداز اجباري بالا  RTP2.5/BLUE 

30 DD  لامپ جهت پايين RTP2.5/GRAY 

31  DU  لامپ جهت بالا RTP2.5/GRAY 

   RED/2.5RTP  برق تغذيه  24+ 32

33  G22  مشترك سوئيچ هاي مختلف سيستم و  

  شستي ها
RTP2.5/YELLOW 

34 G22  RTP2.5/YELLOW  
35  AXH  قراري ارتباط سريال با برSPANEL RTP2.5/GRAY 

36 BXH  برقراري ارتباط سريال با SPANEL  RTP2.5/GRAY 

37 AXC برقراري ارتباط سريال با كابين  RTP2.5/GRAY 

38 BXC  برقراري ارتباط سريال با كابين  RTP2.5/GRAY 

39 AXD  
برقراري ارتباط سريال با تابلو فرمان 

  دوپلكسديگر در حالت 
RTP2.5/GRAY 

40 BXD  
برقراري ارتباط سريال با تابلو فرمان 

  دوپلكسديگر در حالت 
RTP2.5/GRAY 

 RTP2.5/GRAY  نمراتور براي نشان دادن منفي  _ 41

 RTP2.5/GRAY  نمراتور براي نشان دادن دهگان  1 42

43 g نمراتور RTP2.5/GRAY 

44 f نمراتور RTP2.5/GRAY 

45 e نمراتور RTP2.5/GRAY 

46 d نمراتور RTP2.5/GRAY 

47 c نمراتور RTP2.5/GRAY 

48  b نمراتور RTP2.5/GRAY 

49  a نمراتور RTP2.5/GRAY 

  RTP2.5/RED  ) ( 24+مشترك نمراتور   24+  50

51  CA1  ليميت سوئيچ شناسايي پايين  RTP2.5/GRAY  

52  CAN  ليميت سوئيچ شناسايي بالا  RTP2.5/GRAY  
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  سايز ترمينال شرح نام ترمينال  ستاز چپ به را

53 4BS  فيدبك ترمز  RTP2.5/ GRAY  

54 FTO  
            مقاومت حرارتي داخل موتور

)PTC موتور(  
RTP2.5/ GRAY 

55 FIR قابل تحريك از اعلام حريق ساختمان  RTP2.5/ GRAY 

56 REV  برگشت رويزيون كابين  RTP2.5/ GRAY 

57 SLF سنسور دور انداز  RTP2.5/ GRAY 

58 LEF  سنسور توقف  RTP2.5/ GRAY 

59  H1… H16  
برگشت شستي هاي طبقات تا طبقه 

  شانزدهم
RTP2.5/ GRAY 
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    : 3VFسرعت كنترل ترمينالهاي مخصوص تابلوي  
  

 سايز ترمينال  توضيحات  نام ترمينال  رديف

1   B1  
   اتصال مقاومت ترمز

RTP 10 

2 B2  RTP 10 

  
 هرگونه اتصالي در دو ،هم برسد  800VDCولتاژ دو سر اين ترمينالها مي تواند   

  .سرمقاومت و يا اتصال به بدنه مي تواند موجب برق گرفتگي شديد و يا سوختن درايو شود

  
  
  
  
  

    :هاي هيدروليك ترمينالهاي مخصوص تابلوي  
  

  سايز ترمينال  توضيحات  نام ترمينال  رديف

1 VA شير برقي جهت بالا دور كند  RTP 2.5/GS* 
2 VB شير برقي جهت بالا دور تند  RTP 2.5/GS* 
3 VC شير برقي جهت پائين دور تند  RTP 2.5/GS* 
4 VD شير برقي جهت پائين دور كند  RTP 2.5/GS* 
5 V V مشترك شير برقي ها  RTP 2.5/GS* 

6 HP1 كنتاكت سيستم  
High pressure switch  

  )وئيچ فشار حداكثر س( 

RTP 2.5/GS* 

7 HP2 RTP 2.5/GS* 

8 U,V,W سه فاز خروجي موتور  RTP 10 

9 X,Y,Z 
  سه فاز خروجي موتور

 )مثلث/در راه اندازي ستاره(
RTP 10 

GS*  ترمينالهاي سبز ) Green socket ( 1.5در تابلوهاي نمره 
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    :هيدروليك تابلوي شير برقي هاي  
در نظـر   VA,VB,VC,VDترمينالهاي شير برقـي بـا نـام     OMEGA64 دروليكدر تابلوهاي هي 

  .با توجه به نوع پاور هيدروليك سيم كشي انجام شود  . گرفته شده است

  . هنگام نصب به هماهنگي ولتاژ شير برقي تابلو و پاور هيدروليك توجه شود

  

VV

M
O

TO
R

-P
U

M
P

C
O

IL
 B

 (
V

B
)

C
O

IL
 D

 (
V

D
)

C
O

IL
 C

 (
V

C
)

C
O

IL
 A

 (
V

A
)

Y

VA

UP/FAST

VD

DOWN/SLOW

VC

DOWN/FAST

VB

UP/SLOW

EV100/BLAIN/HYDROFAM :

VVVA(20) VB(22) VD(16)

M
O

TO
R

-P
U

M
P

C
O

IL
 2

0

22

C
O

IL
 1

6

20 M2216

START ELEVATOR-90E

UP/SLOW

UP OR DOWN/FAST

DOWN/SLOW



 OMEGA64                                                                                 AFPAFPAFPAFP  راهنماي نصب
  

  
49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VVVA(EVS)

M
O

TO
R

-P
U

M
P

E
V

R
 C

O
IL

 (
V

B
)

E
V

D
 C

O
IL

 (
V

C
)

DESCRIPTION OF TRAVELLING STAGES

Y

E
V

S
 C

O
IL

(V
A

)

E
V

R
 C

O
IL

 (
V

B
)

OMAR / WITTUR

UP/SLOW

UP OR DOWN/FAST

VB VC(EVD)(EVR)

DOWN/SLOW



 OMEGA64                                                                                 AFPAFPAFPAFP  راهنماي نصب
  

  
50 

   

 

 

 

 

 

 

 

  2فصل

 
2 

خانه نصب و راه اندازي موتور

  و انتخاب سطح مقطع
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  : ده سازي موتورخانهآما 
  آ
  
  
  

    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 
  

  

  

  

 

  پوشش عايق براي جلوگيري
 از برق گرفتگي

 شاسي موتور   كليد روشنايي جعبة سه فاز اصلي

  تيرآهن براي جابجايي
 موتور گيربكس در هنگام سرويس

  تابلوي اصلي كنترل آسانسور  هوا كش 
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  :  اتصال ترمينال هاي موتور به تابلو 
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EARTH 
 سيم اتصال زمين

   : EARTHسيم كشي 
براي جلوگيري از اتصالي و خطر برق گرفتگي چه در مواقع عادي و چه هنگـام رعـد و بـرق بايـد     

       بـه اتصـال زمـين سـاختمان و موتـور      ) mm 2.5 حـداقل  ( اسـب  اتصال زمين تـابلو بـا سـيم من   

  .متصل شود

  

  برق گرفتگي شديد خطر           
  .مدار حفاظتي فيوزها به شرط برقراري اتصال زمين كابين ، موتور و بدنه تابلو تكميل مي گردد

در . مي شودعدم وصل اتصال زمين تجهيزات ياد شده ، موجب برق گرفتگي در زمان اتصالي 

  .داخل تابلو شين ارت براي اتصال سيستم زمين آسانسور پيش بيني شده است

  

 

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  
  

 
 

  :تذكر 
مجاز  ي آب به عنوان سيستم ارت آسانسوراستفاده از اسكلت ساختمان يا شبكة لوله كش

ساختمان  از ارت آسانسور بايد داراي سيستم ارت مجزا EN81مطابق استاندارد  .باشدنمي

  .باشد

EARTH آسانسور  
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  :انتخاب سطح مقطع سيم و كابل در آسانسور 
  

  :انتخاب سطح مقطع كابل سه فاز اصلي از كنتور برق ساختمان تا موتورخانه  -1
از كنتور به تابلو برق موتورخانه وصل مي شود            از طريق يك كابل مجزا  ًبرق سه فاز معمولا

  )مين سيم اتصال ز+ نول + سه فاز اصلي ( 
  

انتخاب سطح مقطع كابل اصلي از اهميت ويژه اي برخوردار 

اگر سطح مقطع كمتر از حد مناسب درنظر گرفته  ،است 

علاوه بر افت ولتاژ در انتهاي كابل استهلاك         ،شود 

براي . زود هنگام كابل و حتي آتش سوزي را به دنبال دارد

يان محاسبة سطح مقطع كابل بايد ضمن توجه به جر

مصرفي موتور و فاصلة موتوخانه از كنتور ورودي به شرايط 

... ارتفاع از سطح دريا و  ،جغرافيايي نظير دماي محيط 

  . توجه كرد
  

  يادآوري 

علاوه  ،در محاسبة جريان مصرفي در موتورخانه  �

بايد مصرف كننده هايي  ،بر جريان موتور اصلي 

ه و روشنايي چا ،مگنت درب باز كن  ،نظير ترمز 

كابين و ساير تجهيزات الكتريكي هم درنظر 

 . گرفته شوند

تنها اطلاع از توان  ،براي تخمين جريان مصرفي  �

چرا كه تنوع موتورها و  ،موتور كافي نيست 

تفاوت در راندمان و ضريب توان آنها موجب 

جريان در يك موتور  ًشده است كه مثلا

Schinder 6.7kW  20در حدودA  باشد

در  Sassi 7.3Kwدر موتور ولي جريان 

 .باشد 16Aحدود 
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  :كنتور برق ساختمان تا موتورخانه جدول انتخاب سطح مقطع كابل سه فاز اصلي از 
 
در جدول زير حداقل سطح مقطع پيشنهادي كابل ارتباطي از كنتور ساختمان تا  �

 :در اين جدول . موتورخانه ارائه شده است

 . ر فضاي آزاد پيش بيني شده استمحاسبة سطح مقطع با فرض نصب كابل د �

فاصلة كنتور تا چاه نيز در نظر گرفته  ،علاوه بر ارتفاع چاه  ،در تخمين طول كابل  �

 .شود

براي مناطقي كه متوسط دما بيش  ،درنظر گرفته شده است  C˚30دماي محيط نصب  �

 .سطح مقطع بيشتري بايد انتخاب شود، باشد  C˚30از 

اگر كابل در . بور يك مدار سه فاز پيش بيني شده استمحاسبة سطح مقطع با فرض ع �

هاي ديگر همجوار شود بايد ضريب افت همجواري درنظر گرفته  مسير خود با كابل

 .شود

از اين جدول مي توان براي انتخاب سطح مقطع كابل ارتباطي تابلو تا موتور نيز استفاده  �

ز كابل شيلددار استفاده بايد ا 3VFضمن آنكه براي سيستمهاي كنترل سرعت  ،كرد 

  .كرد

  

حداكثر   بر اساس توان موتور و جريان مدارmm² حداقل سطح مقطع سيم 

طول 
  كابل

125A 
(45Kw) 

100
A 

(37
Kw)  

80A 
(30
Kw)  

65A 
(18.5
Kw)  

50A 
(15
Kw)  

40A 
(15
Kw)  

32A 
(11
Kw)  

25A 
(9.2
Kw)  

20A 
(7.5K

w)  

16A 
(5.5K

w)  

50 35  25  16  10  10  6  4  4  4  20m  

50  35  25  16  10  10  10  6  4  4  25m 
50 35  25  16  16  10  10  10  4  4  30m 
50  35  25  25  16  16  10  10  6  4  40m 
50 35  35  25  25  16  16  10  6  6  50m 
70  50  35  35  25  25  25  10  10  6  60m 
70 70  50  35  35  25  25  16  16  10  80m 
95  70  70  50  35  35  25  25  16  10  100m 
120 95  70  70  50  35  35  25  25  16  120m 
150  120  95  95  70  50  50  35  25  25  160m 
185 150  120  95  70  70  50  35  25  25  180m 
185 150  120  95  95  70  50  35  35  25  200m 
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  : انتخاب سطح مقطع سيم در سري ايمني  -2 
  

برابر ارتفاع ساختمان افزايش مي يابد ،     10از آنجا كه طول سري ايمني در اغلب موارد تا 

    انتخاب صحيح سطح مقطع سيم موجب جلوگيري از اُفت ولتاژ نامطلوب در انتهاي مسير ايمني

ين مدار ، افزايش جريان در بوبين كنتاكتورها دو عامل اصلي در افُت ولتاژ غير مجاز در ا. مي شود

  . و افزايش ارتفاع ساختمان مي باشد
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  :جدول پيشنهادي براي انتخاب سطح مقطع سيم بر اساس ارتفاع ساختمان و كنتاكتور  
  

. در جدول زير انتخاب سطح مقطع سيم براساس ارتفاع ساختمان و كنتاكتور پيشنهاد شده اسـت 

مطلوب در مسـير سـري   زير انجام شود از افُت ولتاژ نـا  نتخاب سطح مقطع سيم طبق جدولاگر ا

  .استپ جلوگيري مي شود و كنتاكتورها در ابتداي حركت بدون مشكل راه اندازي مي شوند
  

  

LG50-85 LG32-40  H  :ارتفاع ساختمان  

0.75mm 2 0.75mm 2 H<20 
1.00mm 2 0.75mm 2 H<30 ≤ 20 
1.5mm 2 0.75mm 2 H<40 ≤ 30  

2.5mm 2 1.00mm 2 H<50 ≤ 40 
2.5mm 2 1.5mm 2 H<60 ≤ 50 
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  :وامل مؤثر در انتخاب سطح مقطع سيم در مسير سري ايمنيع 
 :ين كنتاكتورها وبراه اندازي در ب) توان ( جريان 1-  

البتـه بسـته بـه    . قدر توان كنتاكتور بالاتر رود جريان راه اندازي بوبين آن بالاتر مي رودهرچ

بنـابراين  . كفيت كنتاكتور و مكانيزم عملكرد آن ، اين جريان در انواع كنتاكتورها متغير است

نـي  افُت ولتاژ انتهاي مدار سري ايم ،راه اندازي در بين كنتاكتورها ) جريان ( با افزايش توان 

  .بيشتر مي شود و انتخاب سطح مقطع بيشتر ضروري است
  

  

 طول مسير سري ايمني 2-  

، تلفـات اهُمـي مـدار    ) طول سري ايمني افزايش يابـد  (  هرچقدر ارتفاع ساختمان بيشتر شود

بطـوركلي  . بيشتر مي شود و هنگام استارت ولتاژ كافي براي وصل كنتاكتورها تأمين نمي شود

رها علاوه بر اختلال در راه اندازي موتور و بروز آسيب احتمـالي بـه آن ،   جذب ناقص كنتاكتو

  . موجب كاهش شديد عمر كنتاكتور مي گردد

نـي بـا توجـه بـه ارتفـاع      سطح مقطع سـيم در مـدار سـري ايم    انتخاب 56صفحه در جدول 

  .نوع كنتاكتور پيشنهاد شده است ساختمان و
  

در پـروژه هـاي مسـكوني    . تعداد طبقات آن دارد ارتفاع ساختمان بستگي به فاصلة طبقات و

مي باشد ، اما در پروژه هايي نظير بيمارسـتانها ، برجهـاي سـيمان ،     3mارتفاع طبقات معمولاً 

  .انتخاب سطح مقطع بايد با توجه به ارتفاع ساختمان انجام شود... آرد و 

  

  : 1يادآوري 
     ولتـاژ       افُـت امناسـب آنهـا موجـب افـزايش     كثيف بودن كنتاكتها در مدار سري ايمني و يا نصـب ن 

بنابراين نصب دقيق متعلقات ، محكم بودن اتصالات و تميز بـودن كنتاكتهـا در كـاهش    . مي گردد

  .ؤثر استافُت ولتاژ م

  

  : 2يادآوري 
ولتـاژ در   افُتهاي غير استاندارد مي تواند موجب افزايش  استفاده از كنتاكتورهاي متفرقه با بوبين

  . تهاي مدار سري ايمني شودان

  .همواره تأكيد بر استفاده از كنتاكتورهاي مرغوب در محصولات خود داشته است AFPAFPAFPAFPشركت 
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نصب و راه اندازي تابلو و 
  تجهيزات
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  : AFPAFPAFPAFPراهنماي نصب تابلوي 
  

 مراحل زير را انجام دهيد هپس از نصب تابلو در موتورخان 

1 
      درصـورت روشـن نشـدن   ( : )  R,S,T(  .وصـل كنيـد   OMEGA64كابل سه فاز اصلي را به تابلو 

 ) جا كنيدبه تابلو را جاب ورودي زكنترل فاز ، جاي دو فا گلامپ سبز رن

2 

 ًسـرعت و جهـت كـاملا    ي، به كنتاكتورهـا  يبراي مطمئن شدن از صحت اتصال سه فاز موتور اصل

وجـي هـاي متصـل بـه     درصورت اشتباه بودن جهت و سرعت موتور ، فقط دو فاز از خر. دقت كنيد

  )  U1,V1( و )  U,V:  ( موتور را جابجا كنيد 

3  
برد كاركدك روي كابين نصب شود و كليه اتصالات مربوط بـه تـراول كابـل از ترمينالهـاي بـرد      

  .برقرار گردد  OMEGAكاركدك به ترمينالهاي تابلو 

4 

و  G22را به ترمينال از تابلو  SLF , 4BS , FTO , REV , CAN , CA1 , LEFترمينال هاي 

         و بعد ترمينالهاي اتصال دهيد G90را به TP4 , 66 , 69 , 68 , CB1 , CBN ترمينال هاي 

OPL , CLL , DO  از برد كاركدك را نيز بهG22  قراردادن سيم پل هاي فوق ،  زبعد ا .پل كنيد

هر قسمت كه سيم  ًحتما .شودرويزيون  تيك بار تابلو را ريست كنيد تا سيستم آماده كار در حال

ايمني بيشتري در هنگام كار برخوردار  زآن قسمت را داخل مدار قراردهيد تا ا كشي مي شود ،

 . شويد

5 

را  هميشه بسته از نوع)  CA1,CAN (ليميت سوئيچ هاي شناسايي ) ين بالا و پاي( در طبقات نهايي 

سـپس متناسـب بـا    ) ربوطه مراجعه كنيد به بخش م(  .در محلي مناسب براي شناسايي نصب كنيد

طبـق نقشـه هـاي    ( ا روي پرچم اول يـا دوم قـرار دهيـد    دوراندازي در طبقات ، تنظيمات برنامه ر

  )پيوست 
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6 

همچنـان   CANو  CA1هـاي   LEDدر طبقات نهايي بعد از دور انـداختن تـا توقـف كامـل بايـد      

طبقات نهـايي سيستم ريســت شود ، تابلو در غير اين صورت اگر بعد از توقف در . خاموش باشند

 .  مي افتد براي شناسايي مكان به خطــا

 .مي باشد 20cmو براي توقف  15cmدور انداز ) آهنربا ( بهترين اندازه براي طول پرچمك  7

8  

تا  80cm ًبايد حدودا) نوع و سرعت موتور  بسته به( فاصله پرچمك دور انداز تا پرچمك توقف ، 

1m د ، در صورت بيشتر بودن اين فاصله تايمر توقف عمل مي كند و در صورت كم بودن اين باش

 .با سطح طبقه ، هنگام توقف وجود دارد)  LEVEL(فاصله ، امكان هم سطح نشدن 

 .دقت كنيد كه اتصالي پيش نيايد ًبه موتور كاملا 4BSو  FTOهنگام اتصال سيم هاي   9

  

به بدنه تابلو متصل است و در ) مشترك سري استپ (  G90ترمينال  : نكته مهم �

  . مي شود موجود در تابلو قطع F110صورت بروز اتصالي ، فيوز 
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 ):استفاده از سيستم كاركدك با( هر قسمتتراول كابل مورد نياز براي  دول سيم هايج

 
  

ترمينالهـاي   يـه شـده اسـت ،   به دليل اينكـه بـرد سـخنگو در داخـل بـرد كاركـدك تعب       : توجه �

SP1,SP2 درنتيجـه دو رشـته سـيم     ، برد كاركدك مستقيماً به بلندگو داخل كابين وصل مي شوند از

SP1 و  SP2 رشـته كـاهش    12شده اند و تعداد رشته سيمهاي تـراول كابـل بـه    از تراول كابل حذف

  .يافته است 

  

  
  
 
  

  
  
  
  

  نام مدار  شرح  نام ترمينال  رديف

  فيدبك كنتاكت دو شاخ طبقات 66 1
  ري ايمنيس

  برگشت كنتاكت درب كابين  69  2

3  REV رويزيون  برگشت فيدبك رويزيون كابين  

4  MP نول كابين  

  مربوط به تجهيزات به جز پريز برق دائم   CPL  5  برق روشنايي

6  CPL2 برق دائم مربوط به پريز روي كابين  

7  G22   لف سيم و شستي هاي بردمختمشترك سوئيچ هاي  
  ولت 24تغذيه 

 24V DCبرق تغذيه   24+  8

9  AXC  سيگنال ارتباطي سريال تابلو با برد كاركدك  
  سريال

10  BXC  سيگنال ارتباطي سريال تابلو با برد كاركدك  

11  LEF   سنسور توقف)Level(  
  دور انداز و توقف

12  SLF  سنسور دورانداز  
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  :جدول باز يا بسته بودن كنتاكت ها  

  

نتاكتنام ك  توضيحات  نوع كنتاكت  وضعيت در حالت عادي 

SLF بسته  NC  مگنت سوئيچ دورانداز روي كابين  

LEF بسته NC  مگنت سوئيچ توقف روي كابين  

OPL  بسته NC  ميكرو سوئيچ حد باز شدن درب  

CLL  بسته NC ميكرو سوئيچ حد بسته شدن درب  

DO بسته NC شستي درب بازكن داخل كابين  

CA1 بسته  NC   پايين (شناسايي مكان كابين (  

CAN بسته  NC  بالا ( مكان كابين يشناساي (  

CBN بسته  NC  بالا (دور انداز اجباري (  

CB1 بسته  NC  پايين (دور انداز اجباري (  

REV بسته  NC  روي كابين نكليد رويزيو  

4BS بسته  NC  ميكرو سوئيچ روي فك ترمز  

1KT باز  NO  درب كنتاكت دو شاخ روي سر  

DC باز  NO  شستي درب بسته كن داخل كابين  

FTS باز  NO ترموستات جداره اي موتور  

OVL باز  NO  ميكرو سوئيچ اضافه بار كابين  

FIR باز  NO ميكرو سوئيچ سيستم اطفاي حريق  

RVU باز  NO ميكرو سوئيچ حركت رويزيون به سمت بالا  

RVD باز  NO يينميكرو سوئيچ حركت رويزيون به سمت پا  

   

  .پل كنيد G22، آن ترمينال را به  4BS چصورت عدم وجود ميكرو سوئي در :نكته  

             OMEGA64به تابلوي  مستقيماً OPL , CLL هايدر دربهاي تمام و نيمه اتوماتيك كه سنسور

 ) از طريق درايو درب انجام مي گيرد  OPL , CLLكنترل (  . وصل نمي شوند

از  24متصل شوند ، در غير اينصورت پيغام  G22بايد به از برد كاركدك  OPL , CLL ترمينالهاي

  . شود مي سوي تابلو صادر
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  :جدول برابري ترمينال ها 
 

  آرمان فراز پيمان كارامد LC8آريان آسانسور   رايانه ران آذر  رديف

1  RL S2  K1 FLC  

2 R  R R R 

3 S S S S 

4 T T  T T 

5 U U2 U U 

6 V V2 V V 

7 W W2 W W 

8 X U1 U1 U1 

9 Y V1 V1 V1 

10 Z W1  W1 W1 

11 N MP 0 MP 

12 L2 - 0 MP 

13 L3 L6 81 CL 

14 L1 L5 82/K2 CPL 

15 BR+ BM1 N3 BR1 

16 BR- BM2 20 BR2 

17 RC+ U0 N3 DM1 

18 RC- V0 28 DM2 

19 UAL LF1 - DU 

20 DAL LF2 - DD 

21 +24 VLL 99 +24 

22 GND 80  P1 G90 

23 419 90 1 TP1 

24 419A  90C 2 TP2 
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  آرمان فراز پيمان كارامد LC8آريان آسانسور   رايانه ران آذر  رديف

25 420 - 3  TP3 

26 110  71 4 TP4 

27 401 66 5 66 

28 402 68 13 68 

29 400A 69 14 69 

30 - - 10 COM 

31 A,...,1 A,...,1 A,...,1 A,...,1 

32 DLS 403 CA1 7 CA1 

33 ULS 410 CAN 9 CAN 

34 4BS 4BS - 4BS 

35 P1-P2 FTO - FTO 

36 FIR/OVL FIR/OVL - FIR/OVL 

37 405 CRV 77 REV 

38 406 JU1 89 RVD 

39 407 JU2 90 RVU 

40 MU-MD CF3 16 SLF 

41 MU-MD 1CF 15 LEF 

42 CL1,...,CL8 DC1,...,DC8 40,...,N C1,...,C8 

43 DL1,...,DL8 DR1,...,DR8 40,...,N H1,...,H8 

44 GND 80  30 G22 

45 34 VLL 10 +24 

46 AL2-AL1 - - AL3/AL4  

47 U6 U6 - UD 

48 V6 V6 - VD 

49 W6 W6  - WD 
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  :  OMEGA64هاياجزا و تجهيزات نصب تابلو 
 
  .تحويل مي گردد زير براي نصب و راه اندازي تابلوبه همراه هر تابلو وسايل  •

  
  

    

1  

  :زيپ كيپ شامل 

 ليبل هاي زرد رنگ سر سيم •

  چهار عدد پيچ و رولپلاك و واشر تخت •

 پيچ گوشتي دو سو •

 سه عدد بست كمربندي •

 4Aچهار عدد فيوز  •

 بند ، پيچ و واشر تخت براي نصب تابلو به ديوار چهار عدد پشت •

  2.5ده عدد سرسيم طوسي نمره  •

2  
 دفترچه راهنماي نصب

  OMEGA64برگه راهنماي اتصالات داخل چاه و راهنماي خطاهاي 

  براي سخن گو) اهم  4( بلندگو   3

  

Alliance

AFP
ELEVATOR

www.afpelevator.com
ISO 9001 :2000

international Registrar
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 : OMEGA64برد  با و فاز بارمعرفي تجهيزات تابلو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

  شرحرديف    شرحرديف

 250V(16A) پريز  OMEGA64     9اصلي كنترل برد  1

2  LCD بار كنترل  10    براي نمايش تنظيمات و پيامها  

 400V ترمينالهاي سه فاز قدرت  11    سيني  3

  220V ترمينالهاي  12    محل نصب سيني به جعبه  4

  …و ليميت سوئيچ ها ،مدار سري ايمني ترمينالهاي   24V    13،مگنت درب بازكن ،برد يكسو ساز ترمز  5

  شين ارت تابلو  14    ترانس تغذية تابلو  6

Duct ) كانال  15    كليد سه فاز اصلي    7  )  

  كنتاكتورهاي اصلي  F1 - FLC - F110    16فاز  هاي تكي مينياتور  8

15

10

13 14

11

LCDTPS5

12

6
2

7

OMEGA-64
8 1

5

PL

16

3

4

9
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  : OMEGA64برد  3VFمعرفي تجهيزات تابلو  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  رحش  رديف    شرح  رديف

  كليد سه فاز اصلي    OMEGA64    10 برد كنترل اصلي  1

2  LCD 400ترمينالهاي سه فاز قدرت   11    براي نمايش تنظيمات و پيامهاV 

 220V ترمينالهاي  12    سيني  3

  13    محل نصب سيني به جعبه  4
ــي ترمينالهــاي  ليميــت  ،مــدار ســري ايمن

   …و سوئيچ ها

5 
مگنت درب  ،برد يكسو ساز ترمز

  24V،كنباز
  شين ارت تابلو  14  

Duct ) كانال  3VF   15اينورتر كنترل سرعت   6  )  

  ترانس تغذية تابلو  250V(16A)    16 پريز  7

   3VFبرد رلة فرمان   Brake-MAIN1-MAIN2   17كنتاكتورهاي اصلي  8

      F1 - FLC - F110مينياتورهاي تك فاز   9

LCD

PL

OMEGA-64 1

2

5

7

8

9
10
11

12

13 14

15

16

17

6

TPS5

3

4
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 :B-CAR16 اده از برد كاركدكاتصال قطعات داخل چاهك به تابلو با استف قشهن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

H4
H5

+24
G22
G22

66 
68 
69

REV
SLF

OVL
 FIR

TP1
TP2

C 
B 
A

+24
CA1

H2
H3

H7
H8

H6

H13
H14

H9
H10

CAN

-  
1 
G

DD
DU

F 
E
D

AXH
BXH

H
ALL

H
1

H
16

C
O

M

C
A

1

C
A

N

CAR16-B T
O

 O
S

 C
A

B
LE

C
B

N

C
B

1

TP
1

TP
2

TP
3

TP
4 CPL

G90

TP3
TP4

CB1
CBN

AX
BX

4BS
FTO

LEF
H1

H11
H12

H15
H16

SERI STOP

SPANEL
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CBN

CAN

CA1

CB1

SLFLEF SLFLEF

N

N
N

S

N
N

N

N

N

N

N

N

N

90 Cm
30 Cm

90 Cm
30 Cm

320 Cm

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

90 Cm

90 Cm

   :ها براي موتورهاي دو سرعته  Limit Switchراهنماي نصب  
Limit ،در سيستمهاي دوسرعتة معمولي   Switch  هايCAN,CA1  به اندازة فاصلة تنظيم

  ) 120cm-100حدود  ًمعمولا. ( شده براي پرچم دوراندازي تا تراز طبقه تنظيم مي شوند

 CB1 ، 30cm ن تر از ئيپاCAN,CA1 ، 30cm  بالاتر ازCAN نصب مي شوند.  

 
در  ليميت سوئيچ ها شكل روبرودر 

  . ندچاهك نشان داده شده ا

بالاترين و پايين تـرين ليميـت سـوئيچ    

        مربوط به قطع كـن بـالا و پـايين   

، كـابين  عـادي  كه در حالت مي باشد 

. هرگز به آن ها برخورد نخواهـد كـرد  

CB1  وCBN  دوراندازهاي اجبـاري    

در صـورتي  . هسـتند ) سخت افزاري ( 

ــابين  ــرعت ك ــه س ــيش از  (  ك ــه پ چ

هنگـام  ) پـس از آن   دوراندازي و چـه 

حركت به سمت طبقات نهايي بـه هـر   

با برخورد بـه   ، دليلي كاهش پيدا نكند

. از حركـت مـي ايسـتد    اين سوئيچ ها

ــاي   ــوئيچ ه ــت س و  CANو  CA1ليمي

ــين  ــواره در  CBNو  CB1همچنـ همـ

ــتند    ــابين هسـ ــت كـ ــير حركـ .مسـ
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CAN

CBN

CB1

CA1

SLFLEF

3VF

SLFLEF

N

N
N

S

N
N

N

N

N

N

N

N

N

17
0 

C
m

30
Cm

320 Cm

LEVEL,SLOW DOWN FLAG &
LIMIT SWITCHES IN HOIST

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

17
0 

C
m

30 Cm

17
0 

C
m

17
0 

C
m

   : 3VFسيستمهاي ها براي  Limit Switchاهنماي نصب ر 
به اندازة فاصلة پرچم دوراندازي تا  CAN,CA1هاي  3VF ، Limit Switchدر سيستمهاي 

  ) 1m/sبراي سرعت  190cm-170 ًمعمولا. ( تراز طبقه تنظيم مي شوند

CB1 ، 30cm  پائين تر ازCBN ,CA1 ، 30cm  بالاتر ازCAN نصب مي شود. 
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  مدار سري ايمني كابين 

66

69

NORM

REV

1KT1

PR2

1KT2

69

66

PR1

SWC

STC

RUN
STOP

كنتاكت درب كابين

پاراشوت كابين 

REVISION BOX
CARCODEC
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                     : مدار سري ايمني چاهنقشه هاي راهنماي سيم كشي  

  مشترك در تمام درب ها 

G90

TP1

TP2

TP4

TP3

شالتر بالا

شالتر پايين

كليد استپ ته چاه

گاورنر ته چاه

گاورنر موتورخانه
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 -----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- --------------------

-------------- ---------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------

--------------------- ---------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- -----------

 ------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------

----------------------------- -------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- ---

 ------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------- -----------------------------------

 ------------------------  

  

 ------  

  

  

  

 م اتوماتيك تمادرب  دو 

66

69

69

TP4

66

68

كنتاكت درب طبقه آخر چپ

كنتاكت درب طبقه آخر راست

كنتاكت درب طبقه نخست چپ

كنتاكت درب طبقه نخست راست

REVISION
BOX
CARCODEC

 نيمه اتوماتيك درب  دو 

69

66

66

TP4

68

69

كنتاكت درب طبقه آخر راست

كنتاكت درب طبقه آخر چپ

كنتاكت درب طبقه نخست چپ

كنتاكت درب طبقه نخست راست

قفل درب طبقه آخر راست

قفل درب طبقه نخست راست

قفل درب طبقه آخر چپ

قفل درب طبقه نخست چپ

REVISION
BOX
CARCODEC
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 ------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------

 ---------  

 تمام اتوماتيك درب  تك 

69

66

66

TP4

68

69

كنتاكت درب طبقه آخر 

كنتاكت درب طبقه نخست 

REVISION
BOX
CARCODEC

 نيمه اتوماتيك درب  تك 

69

66

69

TP4

66

68

REVISION
BOX
CARCODEC

قفل درب طبقه نخست

قفل درب طبقه آخر

كنتاكت درب طبقه آخر

كنتاكت درب طبقه نخست
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CLOSE

OPEN

   :  اندازي و توقفرنحوه نصب سنسورهاي دو 

  .دو نوع سنسور و آهنربا براي دوراندازي و توقف وجود دارد

  .هستند NC(NORMALY CLOSE)از نوع  SLF , LEFسنسور  OMEGA64در تابلوي 

 : سنسور با آهنرباي تخت 1- 

جهت مي دهد و پس از دور در اين نوع ، با قرار گرفتن سنسور روبروي آهنربا ، كنتاكت سنسور تغيير 

  .شدن سنسور از آهنربا ، كنتاكت سنسور به حالت قبلي خود برمي گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به ازاي هر طبقه يك آهنربا به عنوان تراز طبقه نصب مي شود و هنگاميكه سنسور در برابر آهنرباي         

طول آهنربا ، تغيير محل آهنربا  به دليل ثابت بودن .طبقه مقصد قرار مي گيرد ، كابين متوقف مي شود

بنابراين با استفاده از اين نوع  .در جهت ديگر مي شود هم خوردن تراز طبقهدر يك جهت موجب بر 

كه براي دستيابي  3VF در سيستم هاي ًخصوصا .ممكن نيستقيق سنسور و آهنربا ، دستيابي به تراز د

وجود داشته باشد ، اين نوع  levelدوده به توقف نرم در انتهاي حركت بايد امكان حركت در مح

استفاده از ،  3VFبراي سيستم هاي . و توقف نرم ، مناسب نيست levelسنسور و آهنربا براي تنظيم 

  .سنسور با آهنرباي گرد توصيه مي گردد

  :سنسور با آهنرباي گرد  2-

يـدن آهنربـاي بعـدي                  حالـت قبلـي خـود را تـا د    . ( هستند Latchبه صورت  ًاين نوع سنسورها معمولا

  )حفظ مي كنند 

  .از سه آهنرباي گرد استفاده مي شود، براي ايجاد هر پالس دور اندازي 

با قرار گرفتن سنسور در برابر يك قطب آهنربـا ، كنتاكـت آن   . مي باشد N , Sهر آهنربا داراي قطب 

ا با قطب مخالف ، در وضعيت قبـل خـود   تغيير وضعيت مي دهد و تا قرار گرفتن سنسور در برابر آهنرب

  .باقي مي ماند

بــراي تــراز طبقــه از چهــار آهنربــا اســتفاده مــي شــود و تنظــيم تــراز در دو جهــت بــه طــور مســتقل                      

  .امكان پذير است
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  :بنابراين 
     مـورد نيـاز اسـت بـه سـهولت       3VFكه در سيستمهاي  levelامكان افزايش طول پرچم 1.  

 .وجود دارد

 .در دو جهت مختلف به صورت مستقل امكان پذير است levelتنظيم طول پرچم 2.  

  : مثال 
        را ديده باشـد و تيغـه آن بسـته باشـد ، بـا قـرار گـرفتن         Sاگر سنسور در آخرين مرتبه آهنرباي 

  .ماندهمچنان باز مي  Sكنتاكت آن باز مي شود و تا ديدن آهنرباي  Nدر برابر آهنرباي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  :استفاده از آهنربا براي دوراندازي و توقف 
مانده به تـراز طبقـه مقصـد     90cmدر فاصله   1m/sدوراندازي براي يك موتور دو سرعته ًمعمولا

    متوقـف   ، ترمز مكانيكي بسـته مـي شـود و موتـور      levelپس از رسيدن به پرچم . انجام مي شود

  .مي شود

  .وجود دارد و دورانداز levelرچم دو روش براي نصب پ
  

   :روش اول 
  

  .به طور مستقل ، پرچمهاي مربوط به خود را مي بينند SLF , LEFسنسور 

LEVELو بين هر دو LEVELيك پرچم  به ازاي هر توقف   .نصب مي شود SLF، دو پرچم   

      له بـين  اگـر فاص ـ . اين روش براي پروژه هايي كه فاصله طبقات آنها يكسان اسـت مناسـب اسـت   

دو توقف كمتر يا بيشتر از ساير طبقات باشد ، به نحـوي كـه دورانـدازي بـراي آن طبقـه خـاص ،       

بـا انجـام تنظيمـات روش اول ، دورانـدازي     . برخلاف ساير طبقات باشد ، اين روش مناسب نيست

  .براي كليه طبقات يا با پرچم اول و يا با پرچم دوم انجام مي شود

S
N

N
S

L1

L2

L1  =   L2

در  LEVELامكان تنظـيم طـول پـرچم    

 . وجود دارددو جهت بطور مستقل 

S

N

N

S

 LEVELامكان تنظيم طـول پـرچم   

 . به مقدار دلخواه وجود دارد
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  :و ميكرو سوئيچ ها براي سيستمهاي دو سرعته ، روش اول ترتيب پرچم ها  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پرچم موثر دور اندازي: 

  در جهت بالا

  پرچم موثر دور اندازي: 
  پايين در جهت

  :روش اول    
10-SLOW DOWN FLAG =00(TWO) 
19- SLOW  FLAG NUM=00(TWO) 
 

ــاي  دو ســرعته  ــب موتوره ،  1m/sدر اغل

ــا    ــداز ت ــرچم دور ان ــله پ LEVELفاص   
(100cm..90) درحدود   .مي شود تنظيم 

CBN

CAN

CA1

CB1

SLFLEF SLFLEF

N

N
N

S

N
N

N

N

N

N

N

N

N

90 Cm
30 Cm

90 Cm
30 Cm

320 Cm

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

90 Cm

90 Cm
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  :در روش اول
10-SLOW DOWN FLAG =01(ONE) 
19- SLOW  FLAG NUM=00(TWO) 
 

CAN

CBN

CB1

CA1

SLFLEF

3VF

SLFLEF

N

N
N

S

N
N

N

N

N

N

N

N

N

17
0 

C
m

30
Cm

320 Cm

LEVEL,SLOW DOWN FLAG &
LIMIT SWITCHES IN HOIST

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

17
0 

C
m

30 Cm

17
0 

C
m

17
0 

C
m

  :، روش اول  3VFترتيب پرچم ها و ميكرو سوئيچ ها براي سيستمهاي 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         1m/s با سـرعت  3VFدر اغلب سيستمهاي

 درحدود LEVELفاصله پرچم دور انداز تا 

(160..170cm بـراي  . دتنظيم مـي شـو   ( 

سرعتهاي بيشـتر بـه جـدول زيـر مراجعـه      
 .شود

  فاصله پرچم دوراندازي تا توقف  سرعت كابين
1 m/s 160 … 170 cm 

1.2 m/s 200 cm 
1.4 m/s 230 cm 

1.65 m/s 260 cm  

>1.65 m/s  باAFP هماهنگ شود  
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10-SLOW DOWN FLAG =01(ONE)
19- SLOW  FLAG NUM=01(ONE)

 

   ):روش جديد دور اندازي  (روش دوم   
صله طبقات غير يكنواخـت هسـتند ، اسـتفاده از روش زيـر مناسـب      براي پروژه هايي كه داراي فا

  .در اين روش براي توقف ، هر دو سنسور فعال مي شوند .است

رچمهاي دورانـدازي  پ SLFورودي ، و در جهت پائين  LEFورودي ، براي دوراندازي در جهت بالا 

رعته بـدون توجـه بـه    و دو س ـ 3VFبا استفاده از ايـن روش بـراي هـر دو سيسـتم      .مي شمارند را

  . محدوديت فاصله طبقاتي ، امكان تنظيم فاصله دوراندازي مابين دو تراز وجود دارد

   :، روش دوم براي سيستم هاي دو سرعتهو ميكروسوئيچ ها پرچمها  ترتيب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پرچم موثر دور اندازي: 
  در جهت بالا

  پرچم موثر دور اندازي: 
  پايين در جهت

CBN
CAN

CA1

CB1

SLFLEF SLFLEF

N

N
N

S

N
N

N

N

N

90 Cm
30 Cm

90 Cm
30 Cm

320 Cm

S

S

S

S

S

S

S

S

S

90 Cm

90 Cm

S
N

N
S

S

N
S

N
S

S

S
N

N

S
N

S

S
N
S

N
S

S

N
S
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  :در روش دوم          
10-SLOW DOWN FLAG =01(ONE) 
19- SLOW  FLAG NUM=01(ONE) 
 

   : ، روش دوم VF3ترتيب پرچمها و ميكروسوئيچها براي سيستمهاي  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

  

  

 1m/s بـا سـرعت   3VFدر اغلب سيسـتمهاي  

درحـدود   LEVELفاصله پرچم دور انـداز تـا   

170cm براي سرعتهاي بيشتر . مي شود تنظيم
  .به جدول زير مراجعه شود

  سرعت كابين
  فاصله پرچم دوراندازي 

  تا توقف
1 m/s 170 cm 

1.2 m/s 200 cm  
1.4 m/s 230 cm  

1.65 m/s 260 cm  

>1.65 m/s  باAFP هماهنگ شود  

 

CBN

CAN

CA1
CB1

S

S

S

17
0 

C
m

17
0 

C
m

S

S

N

S

S

N

N

N

N17
0 

C
m

SLF

N

32
0 

C
m

N
S

S

N

S

N
S

LEF

S

N

LEF

N

N

S

S

S

N

N

SS

SLF

S

S

S

S

N

17
0 

C
m

N

S

S

N

30
Cm

N

30
Cm

S
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G22

COM

+24

NC

NO

  :روش استفاده از مگنت هاي آهنربايي گرد
  
  

  

  

  

  

  

  

  :نكات مهم 
  چيدن صحيح آهنرباها در طول مسير    1

  سانتي متر 3 - 1.5رعايت فاصله مناسب بين آهنربا و سنسور مدادي روي كابين حدود   2

  .فاده نماييدتدرصورت نياز به طول بيشتر، از چهار آهنربا اس  3

4  
در صورت استفاده از آهنربا و سنسور مدادي و عدم رعايت موارد فوق ، امكـان عملكـرد   

  .نادرست سنسورها وجود دارد

  
  

  

    

  

  : روش استفاده از  فتومگنت 
  .گيرد صورت مي G22 , +24تغذيه مگنت از طريق ترمينالهاي 1-  

  عنوانبه   NCاز به عنوان مشترك و  COMاز ترمينال2-  

  .كنتاكت بسته استفاده كنيد

  
  
  

  
  >> .ضربه زدن و خم كردن پرچمك ها خودداري كنيد از << 

  )دورانداز(

 )توقف(
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  : )آهنرباهاي گرد و تخت (  نحوه چيدن آهنرباهاي دورانداز و توقف 
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

آهنرباي 

 دورانداز

  آهنرباي توقف

بين دو ط
ب

قه
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  : OMEGA64جدول ترمينال هاي برد اصلي 
  

 توضيحات ترمينال نام رديف توضيحات نام ترمينال  رديف

1 R-OUT  14  درايو خروجي رويزيون براي  CBN برگشت دور انداز اجباري بالا 

2 REV  15  برگشت رويزيون از كابين CB1 پايين برگشت دور انداز اجباري 

3  LEV  برگشت كنتاكت قفل دربها 68 16 ورودي توقف كابين 

4 SLD  69 17  ورودي دورانداز كابين 
درب برگشت كنتاكت روي 

 كابين

5 AU4  66 18  فيدبك كنتاكتورها 
 برگشت كنتاكت دوشاخ درب

ها ها و رفت كنتاكت قفل  

6 FIR  71 19  سنسور آتشنشاني 
برگشت سري ايمني از روي 

)انتهاي پاراشوت ( كابين   

7 FTO  20  سنسور حرارتي موتور C110X انتهاي مشترك سري استپ 

8 4BS  
ميكروسوئيچ روي ترمز 

  موتور
21 H1…H16 ورودي شستي هاي طبقات 

9 CAN  22 ليميت سوئيچ شناسايي بالا DU نمايشگر جهت بالا 

10   
CA1  

ليميت سوئيچ شناسايي 
 پايين

23 DD نمايشگر جهت پايين 

11 EM  24 مد برق اضطراري a…g 

  خروجي نمايش كاراكترهاي

 a,..,g   )نمايش يكان ( 
7SEG  سمت راست  

12   
DZ  

ه       ورودي سنسور ناحي
DOOR ZONE  

  در كاربرد
Pre door opening 

25  A…G 

 خروجي نمايش كاراكترهاي 

A,…,G ) نمايش دهگان (  
7SEG سمت چپ  

13  C110 26 ابتداي مشترك سري استپ S خروجي كنتاكتورSLOW  
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 توضيحات نام ترمينال رديف توضيحات نام ترمينال  رديف

27 F  خروجي كنتاكتورFAST 41 RS232 ورت ارتباط با كامپيوترپ  

28 D  خروجي كنتاكتورDOWN 42  AXC برقراري ارتباط سريال با كابين 

29 U  خروجي كنتاكتورUP  43  BXC برقراري ارتباط سريال با كابين 

30 CC 
مشترك فرمان بوبين 

 كنتاكتورهاي اصلي
44 AXD 

برقراري ارتباط سريال با يك

ديگر در  OMEGAتابلو 

   سدوپلكسفارشات 

31 FN1 رله فن موتور خروجي  45 BXD 

برقراري ارتباط سريال با يك

ديگر در  OMEGA تابلو  

  دوپلكسسفارشات 

32  R1C 1  AXH 46  كنتاكت بسته رله 
برقراري ارتباط سريال با 

SPANEL  

33  R1  47 1مشترك رله BXH 
با   برقراري ارتباط سريال

SPANEL  

34  R2O 48   2 كنتاكت باز رله MODBUS 

پورت ارتباط سريال با ساير 

 نظيرتجهيزات ، 

) Access control ,  
,GSM Modem VVVF 
DRIVES ( 

35 R2  49  2 مشترك رله  -E+ 
(-E,+E) 

 تغذيه شفت انكودر

36 R2C  50  2 كنتاكت بسته رله  EA 
 ورودي از شفت انكودر

  )A ورودي ( 

37 R3O  51  3كنتاكت باز رله  EB 
 ورودي از شفت انكودر

  )B ورودي ( 

38 R3  52  3مشترك رله  AU5 
ورودي كمكي قابل برنامه 

 )تعريف نشده (  ريزي

39 
-24+ :  

 جهت پايين رويزيون از كابين R-D  53 تغذيه برد رله و ورودي ها (24+,24-) 

40 7AC,7AC 54 تغذيه مدار كنترل  R-U جهت بالا رويزيون از كابين  
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  :نقشه هاي داخلي تابلو 

  : يودپل د 
  

  

  

  

  

  

  .روي برد كاركدك مي باشند  DMشارژر باتري و  
 

  توضيحات

1  
  DC             DBRايجاد ولتاژ 

  براي مگنت ترمز
  

2  

  DC               DDMايجاد ولتاژ 

فيوز شيشه اي  + براي مگنت درب بازكن 

 ) 4A( 

البته داخل برخي از مگنت درب بازكن ها پـل  

ازنده در نظـر گرفتـه   ديود مورد نياز توسط س ـ

شده است كه موردي بـراي تـابلو ايجـاد نمـي     

  .كند

3  

 DC                D24ايجاد ولتاژ 

ــدار   ــه م ــراي تغذي ــه اي        +ب ــوز شيش في

 )4A ( مورد نياز 
  

4  

  مدار شارژر اتوماتيك

ــابلو    ــطراري ت ــاتري اض )      12V–1.2A(ب

 ) 2A (فيوز شيشه اي  +

  

 
 

A
L1

A
L2

A
L3

A
L4

1 2 + _ + _1 2 + _ 1 2 + _
D24DDRDBR

DBR
FUSEFUSE

BRIDGE BOARD

2A D24DDR
FUSE

+
_
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   ):بدون تغييرات در سيم كشي داخلي تابلو (  نيمه اتوبوسيبه  ماتيكمه ستبديل درب ني  
  

  : تذكر
 .باشد ( 01 ) تنظيمات مربوط به درب روي •

   بهاز برد كاركدك  OPL-CLL ترمينال هاي •

G22  متصل شود.  

 
 
 

 
 
 
  

  :مدار ترمز موتور  

دن بوبين ترمز و بروز عدم وجود فيوز شيشه اي روي مسير ترمز آن است كه در صورت معيوب شعلت 

  .مين كننده برق بوبين كنتاكتورها قطع شودأفيوز مينياتوري ت، اتصالي 
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  : TBR  ترمز مگنت مدار ترانس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :مدار مگنت درب بازكن  

) DDM  ( متصل شده سپس به ورودي پل ديود كاركدكبرق به كنتاكت يك رله روي برد ،  F1از فيوز 

در كـه   وجـود دارد  FDMبـه نـام    4Aخروجي پل ديود نيز يك عدد فيوز شيشـه اي   رد. وصل مي شود

  .مي شود قطع  صورت بروز اتصالي در اين مدار
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  :روشنايي داخل تابلو 

مطابق با آخرين ويرايش استاندارد ، برق روشنايي و پريز روي كابين بايد توسـط مـداري مسـتقل از    

بطوريكه نصاب بتواند پس از قطع ساير مصرف كننده ها ، از پريز  .ساير مصرف كننده ها تامين شود

  .و روشنايي روي كابين براي انجام تعميرات استفاده كند

از مدار ( بطور اختصاصي فقط براي پريز و لامپ روشنايي روي كابين  CPL2براي اين منظور ترمينال 

FLC  ني شده استپيش بي) يعني فاز قبل از كليد گردان اصلي موتورخانه.  

براي تغذيه بارهاي مصرفي نظير كنترل درب كابين و روشنايي دائم داخـل كـابين بايـد از ترمينـال     

CPL استفاده شود.  

                   
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
  
  

DANGER 

نسبت به هم  CPL,CPL2تامين نشود ، ترمينال هاي  Sتابلو از فاز  FLCاگر ورودي ترمينال 
400V برق خواهند داشت.  

 FLCبرق ورودي ترمينال  ، براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي شديد ناشي از اشتباهات سهوي
  .تامين شود Sحتما از فاز 

DANGER 

براي انجام تعميرات  CPL2در اين تابلو ، عليرغم قطع كليد گردان اصلي موتورخانه ترمينال 
  .امكانپذير مي باشد FLCقطع و وصل اين مدار از طريق مينياتوري . همچنان برقرار مي باشد
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+24 V

TERMINAL FOR USERS
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   ) : SLF & LEF( روي كابين نوري نصب سنسورهاي  ةنحو
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   : Simplexنحوه سيم كشي شستي هاي طبقات  در حالت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  :روش استفاده از دو ليميت براي شناسايي  
 

كه نياز است براي ) كابين با سرعت بالاتر از يك متر بر ثانيه ( در برخي از پروژه هاي خاص 

يين و يا سوئيچ هاي شناسايي پايين دوراندازي بهتر، سوئيچ هاي شناسايي بالا بيش از حد به پا

هايي ، از بيش از حد به بالا كشيده شوند ، سوئيچ هاي مذبور پس از رسيدن كابين به سر طبقات ن

. مي شود يشنهادپ زيربراي جلوگيري از اين مورد مدار . ساز خواهند شدكمان رد مي شوند و خطر

هميشه  CA1عيين مي شود كه در ناحية فاصلة دو ميكروسوئيچ با توجه به طول كمان به طوري ت

  .يكي از ميكروسوئيچ ها فعال شده باشد

 
 
 
 
 
 
 
 

         همــــانطور كــــه در نقشــــه مشــــخص 
ــك    ــده اســت ، ي  LEDســر مثبــت  ش

ــه     ــت تغذي ــاژ مثب ــه ولت ــم و ب ــه ه ــا ب ه
ــا      ــتي ه ــر شس ــك س ــده ، ي ــل ش متص

ــه   ــم و بـ ــه هـ ــده   G22بـ ــل شـ متصـ
ــر     ــترك ه ــر مش ــت س ــت و در نهاي اس

ــه ورودي   ــه بـ ــا  ( طبقـ ــك تـ ــه يـ طبقـ
2  .وصل مي شود) طبقه شانزده 
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  :  3VFسيستمهاي كنترل سرعت  

  موارد مهم در مورد نصب يك سيستم كنترل دور

 توضيحات نام مرحله

بـراي     25cm)آهنربا ( قرار دادن پرچمك 
بــراي دور  15cmو)  LEF (سنســور توقــف 

 )  SLF (اندازي 

در )  LEF (ر هنگام توقف كابين در سر طبقه سنسور د
 .پرچمك خود حركت دارد

 .حذف فنر از روي سيم بكسل كابين و وزنه
     بـراي دسـتيابي بـه نتيجــه بهتـر در هـم سـطح ســازي       

 .سر طبقه ، بهتر است فنرها حذف شوند

بالانس كـردن كامـل سيسـتم كـابين و وزنـه           

، قبـل از       آسانسور توسط شركت  نصب كننده
  تنظيم نهايي درايو

براي دستيابي به حركت نرم تر و بهتر و عمـل نكـردن   
 .بي جهت كنترل جريان موجود در درايو

نصب مقاومت ترمز روي ديوار به صورت افقي 
بـا سـيم   )  B1 , B2 (و سيم كشي تـا تـابلو   

mm 2.5افشان بـه قطـر   از كابـل   ًحتمـا (   2
ائــه شــده اســت ار AFPشــيلد كــه توســط 

  )استفاده شود 

در اختيار نصاب قرار  AFPاين مقاومت توسط شركت 

اتصالي در ترمينال يا كابل ارتباطي مقاومـت  . مي گيرد 
  . موجب برق گرفتگي و سوختن درايو مي شود

راه اندازي تابلو و رفـع اشـكالات احتمـالي از         
 .سيم كشي هاي سري استپ توسط نصاب

ده در هنگام نصب توسط خود نصـاب  ايرادهاي پيش آم
  .برطرف شود

                نگهـــداري و مراقبـــت از صـــفحه كليـــد    
  .درايو) پنل كنترل ( 

ــر      ــدد آن ميس ــه مج ــدن ، تهي ــود ش ــورت مفق   در ص
 . نمي باشد

نصـب  در صورت استفاده از موتور تك دور ،  
انكــــودر بــــر روي موتــــور و اســــتفاده از                

  .الزامي است close loopدرايو 

هنگام سفارش تابلو مشخصات دقيـق موتـور و انكـودر    

  .، تا انتخاب درايو به درستي انجام شود اعلام شود

  كابل سه فاز قدرت
در صورت امكان براي جلوگيري از ايجاد نويز در موارد 

  .خاص بهتر است كه از كابل شيلددار استفاده شود
 

  

بـا   براي آگاهي بيشـتر از نحـوه عملكـرد كنتـرل دور ،     ! مي استفاده كننده گرا

در صـورت   .هماهنگي با بخش خدمات ، در دوره آموزشي مربوطه شركت كنيد

علاوه بر مـوارد بـالا ، انكـودر بـر روي      CLOSE LOOPراه اندازي كنترل دور 

  .موتور نصب شود و كابل آن تا محل درايو سيم كشي شود
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   : 3VFز درخواست تنظيم نهائي توصيه هاي مهم قبل ا 
  

  : نكات زير پيگيري شود 3VFدرخواست تنظيم نهائي قبل از 
  

كليه تجهيزات الكتريك و مكانيك نصب و راه اندازي شـده باشـند ، هـر گونـه نقـص از سـوي         -1

  .خواهد شد AFPنيروي نصاب موجب به تعويق افتادن تنظيم نهائي و دريافت هزينه مجدد 

، در گرو نصب دقيق سازه مكانيك ، روانكاري  3VFبه حركت و توقف نرم در سيستم دستيابي   -2

نسـبت بـه اجـراي     ، م نهائيلذا قبل از تنظي. ريلها و به حداقل رسيدن اصطكاك كفشك ها مي باشد

  .اقدام شودموارد فوق 

 : مي تواند موجب عوارض زير شود 3VFبالانس نبودن وزنه و كابين در سيستم   -3

 توانائي حركت كابين از سوي درايو و موتور   عدم �

 وجود تكان و ضربه در ابتدا و انتهاي حركت  �

 وجود لرزشهاي ريز در سرعتهاي كم  �

 بالا رفتن جريان ، خطاي اضافه جريان ، گرم شدن درايو و كاهش عمر مفيد درايو �

زي و توقـف در  از آنجـا كـه راه انـدا   . مضـر اسـت   3VFوجود فنر بر روي كـابين در سيسـتم     -4

سيستم هـاي   كشش فنر در. نيازي به استفاده از فنر نيست، به نرمي انجام مي شود  3VFسيستمهاي 

3VF به جاي فنر از لاستيك اسـتفاده  ( تهاي حركت شود نمي تواند موجب ضربه و تكان در ابتدا و ا

 )شود 

هرگونه   .ي برخوردار استنگهداري ، نصب دقيق و حفاظت از مقاومت خارجي از اهميت ويژه ا  -5

در دو سر مقاومت و يا اتصال بدنه مي تواند موجب برق گرفتگي شديد و يـا سـوختن درايـو     اتصالي

 .شود
  

  .هم برسد 800Vولتاژ دو سر اين مقاومت مي تواند تا   
  

و سـر مقاومـت بـا شـيار كابـل      در نگهداري كابل رابط مقاومت به تابلو دقت شـود ، از اتصـالي د  

تابلو                        براي اتصال مقاومت به. دقت شود در طول مسير عبور ، اين كابل زخمي نشود .گيري شودجلو

  .تهيه و ارائه شده است ، استفاده شود AFPاز سيم مخصوص كه توسط )  B1 , B2ترمينال ( 

ر محيط بـراي درايـو   به دليل وجود فن خنك كننده در درون درايو ، وجود ذرات گرد و غبار د  -6

 : مضر است بنابراين 

a.  هنگام كاركرد عادي تابلو ، درب تابلو بسته باشد تا گرد و غبار محيط به داخل تابلو و

 . درايو نفوذ نكند

b.  كارخانجــات ســيمان ، آرد ، لاســتيك ، صــنايع ( در صــورت آلــودگي محــيط نصــب

هنگـام سـفارش   . ( استفاده شود بالا IPاز تابلوهاي حفاظت شده با درجه ... ) پتروشيمي و
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آنها در مدارات  وجود ذرات گرد و غبار در محيط و جمع شدن) ذكر شود  IPتابلو درجه 

 .مي تواند موجب آتش سوزي درايو و تابلو شود داخلي درايو حتي

جريـان   در دمـاي بـالاتر ظرفيـت   . مي باشـد  C˚40حداكثر دماي محيط براي كاركرد درايو ها   -7

ها به شدت افت مي كند و كاركرد درايو موجـب اسـتهلاك زودرس آن و خطـاي اضـافه     دهي درايو

ناسب براي محيط نصـب تـابلو ،   ضمن فراهم كردن تهويه م .جريان يا خطاي اضافه حرارت مي شود

، استفاده از كولر در موتورخانـه   پروژه هائي كه در مناطق گرمسير و حاره راه اندازي مي شوند براي

 .الزامي است

اغلـب  . اطلاع از نوع انكـودر و ولتـاژ كـاركرد آن ضـروري اسـت      close loopدر سيستمهاي   -8

  .راه اندازي مي شوند Incrementalگيربكس دار با انكودرهاي  close loopسيستمهاي 
 

  

سازگار انكودر نوع كارت نوع درايو  

VACON NXP NXOPTA5 Incremental 15V,24V 

SP  
Control Techniques ON BOARD Incremental 5V,8V,15V 

OMRON,YASKAWA 
L7 

PG-B2 Incremental 12V~24V 

PG-X2 Incremental 5V,12V 

PG-F2 Endat,ECN1313 

OMRON,YASKAWA 
L1000 

PG-B3 Incremental 12V~24V 

PG-X3 Incremental 5V,12V 

PG-E3 Heiden Haine,ERN1387,487 

PG-F3 Endat,ECN1313,413 

GEFRAN,AGy-L EXP-ENC-AGY Incremental 5V, 12V~24V 

GEFRAN,ADL100 EXP-DE-IR1F2-ADL Incremental 5V~24V 

GEFRAN,ADL200 

EXP-DE-IR1F2-ADL Incremental 5V~24V 

SESC-I1R1F2 Heiden Haine,ERN1387,487 

EN/SSI-I1R1F2 Endat,ECN1313,413 
 

  .بنابراين هنگام خريد موتور به مشخصات انكودر توجه شود تا با نوع درايو انتخابي سازگار باشد
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 7.5KW , 1m/sبراي موتورهـاي دو سـرعته و تـا حـداكثر سـرعت       open loopسيستمهاي   -9

 .مناسب است
 

 close loopاسـتفاده از سيسـتم   ،  7.5KWبا توان بـيش از   1m/sبراي سرعتهاي بيش از  �

 .الزامي است

 .استفاده مي شود close loopبراي موتورهاي تك سرعته از سيستم  �

ضـامن عملكـرد   ، نصب دقيق انكودر بر روي موتور و هم محور بودن شفت آن با شفت موتور   -10

اصـطكاك سـريع انكـودر و     ، اگر كوپلينگ موتور و انكودر صحيح نباشد. است 3VFصحيح سيستم 

 .ه دنيال داردنوسان چرخش موتور را ب

استفاده از سيستم تلفن براي افزايش . كابل انكودر از نوع افشان و با شيلد مخصوص مي باشد  -11

 .طول آن مجاز نيست

كابل انكودر بايد از سر جداگانه اي از كابل اصلي موتور بـه تـابلو وصـل شـود تـا نـويز وارد         -12

  .اطلاعات انكودر و درايو نشود
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  :مد شناسايي اوليه
  

در صورتيكه كابين در تراز  ، OMEGAشدن برد  RESETپس از  ، NORMALدر حالت 

  .موتور در جهت پايين شروع به حركت مي كند ،براي تشخيص موقعيت صحيح كابين  ،طبقه نباشد 

د ادامه موتور تا رسيدن به اولين تراز طبقه با سرعت كن ، CA1با برخورد كابين به ليميت سوييچ 

  .كابين متوقف مي شود ،پس از ديدن پرچم توقف . مي دهد

حركت  سمت بالابراي شناسايي به   ،را ديده باشد  CAN ،اگر كابين قبل از ريست شدن  -1

 .مي كند و با ديدن پرچم توقف آخرين طبقه متوقف مي شود

بين به ليميت سوييچ ممكن است نمراتور خروجي در مد اوليه اشتباه نشان دهد اما با برخورد كا -2

CA1  ياCAN ، اولين يا آخرين موقعيت كابين نشان داده ميشود. 

  .توضيح داده شده است 134در صفحه  RESET SPEED-14سرعت شناسايي در پارامتر  -3
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   :و تنظيمات آن  F5-.13AFP14 افزارنرم  
  . براي انجام تنظيمات از كليدهاي زير استفاده مي شود

  :در تمام اين تنظيمات 

  بدون ذخيرة تغييرات ����براي انصراف و برگشت به منوي اصلي K1كليد  

  ���� براي افزايش مقادير K2كليد  ����

 ����  براي كاهش مقادير K3كليد  ����

  تنظيماتورود به  به منظور K4كليد  ����

بر روي دو پايه خود قرار گيرد و برد  PROGجهت ورود به تنظيمات جامپر زرد رنگ 

RESET  سپس جهت ورود به منوي صفر كليد .شودK3  بعد  وK4  پارامترهاي . فشار داده شود

   براي ورود به منوي حرفه اي . دننمايش داده مي شو Oمنوي صفر با انديس 

)PROFESSIONAL MENU(  جامپر روي دو پايه قرار گيرد و در حالي كه كليدهايK1  و

K4  همزمان فشار داده شده اند ، بردRESET  كليه پارامترهاي اين منو با انديس  .شودP 

  . نمايش داده مي شوند

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كليد

REV-NORMAL 

 PROG جامپر  

   

K2

K1

K3

K4

RESET 
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   : F5-3.1AFP14در  پارامترهاي نرم افزاري 
  

  :وهاي موجود در اين نرم افزار شامل من
 

   : هستند OMEGA64منوهاي صفركه منوهاي اختصاصي برد  •
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  øøøөمنوهاي       
OMEGA64 MENU  

  
 
 
 
 
 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O1 - FLOOR CODING  

O2 - SPANEL STATUS  

O3 -DO KEY TYPE   

O4 - MOVE  TIME  

O5 - INSTALL MODE 

O6 - CAR KEY ACTIVITY 

O7 HALL KEY ACTIVITY - 

O9 FLAG NUMBER SET - 

O10 PRESELECTIVE SET- 

O11 - RL1 SETTING 

O12 RL2 SETTING -  

O13 RL3 SETTING -  

O14 F/S DELAY -  
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  توضيحات  Min  Max پيش تنظيم  پارامتر شرح  پارامتر

O1 FLOOR CODING -- -- -- تنظيم كد طبقات 

O2  SPANEL STATUS  -- -- -- 
ــه   ــاژ تغذيـ ــايش ولتـ ــت نمـ جهـ

  .ميباشد 

O3 DO KEY TYPE -- 0 1 

كليد امكان تنظيم نوع در اين منو ، 
DO   از لحاظ باز يا بسته بـودن در

  . حالت نرمال وجود دارد 

O4 LANGUAGE 
TYPE ENGLISH 0 2 

روي  اريدر اين منو نوع زبان نوشت
LCD OMEGA  شود تنظيم مي.  

  زبان انگليسي  = 0كد 
  زبان فارسي  = 1كد 

  زبان تركي = 2كد 

O5 INSTALL MODE 01 0 1 

سط راه اندازي آسانسور تو هنگام

آسانسور بدون تنظيمات اين منو 
پس از راه . كاركدك كار مي كند 

اندازي كامل دوباره بايد تنظيم منو 
  .برگردانده شود  01به حالت 

O6 CAR KEY  
ACTIVITY 00 0 1 

در اين منو امكان غير فعال كردن 

شستي هاي كابين در طبقات 
  .دلخواه وجود دارد 

O7 HALL KEY 
ACTIVITY 00 0 3 

ر اين منو امكان غير فعال كردن د
و همچنين  HALLهاي  شستي

در طبقات  FORCEتنظيم حالت 
  .دلخواه وجود دارد 

O9 FLAG NUMBER 
SET -- 1 3 

در اين منو امكان تعيين پرچم 
دوراندازي در طبقات مختلف 

  وجود دارد در صورتيكه در منوي
 10-SLOW DOWN FLAG  ،

02(PROG) تنظيم شود  .  

O10 PRESELECTIVE 
SET 00 0 1 

در كابين هاي دو درب براي تعيين 
باز شدن اختياري درب بر اساس 

  انتخاب مسافر قبل از حركت
INACT=00       ACT=01  
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  توضيحات  Min  Max پيش تنظيم  نام پارامتر  رديف

O11 RL1 SETTING 00 0 5 

با ورود به اين منو امكان برنامه 

روي برد  RL1ريزي رله 
OMEGA64 وجود دارد.  

0=NO OPERATION 
1=DO RELAY 
2=DC RELAY 
3=MAIN RELAY 
4=FTF SPEED 
5=RELEVEL SPEED 

O12 RL2 SETTING 00 0 5 

با ورود به اين منو امكان برنامه 

روي برد  RL2ريزي رله 
OMEGA64 وجود دارد.  

0=NO OPERATION 
1=DO RELAY 
2=DC RELAY 
3=MAIN RELAY 
4=FTF SPEED 
5=RELEVEL SPEED  

O13 RL3 SETTING 00 0 5 

با ورود به اين منو امكان برنامه 
روي برد  RL3ريزي رله 

OMEGA64 وجود دارد.  
0=NO OPERATION 
1=DO RELAY 
2=DC RELAY 
3=MAIN RELAY 
4=FTF SPEED 
5=RELEVEL SPEED  

O14 F/S DELAY 00 0 20 

در صورتيكه نياز به يك همپوشاني 
در هنگام  بين فرمان كند و تند

قطع فرمان تند و وصل فرمان كند 
وجود داشته باشد ، از اين پارامتر 

  .استفاده مي شود
(00*50 mSEC)  

  
 

  .جهت خروج از منوي صفر مي باشد EXIT OMEGA MENU :   توجه
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  : F5-1.3AFP14 نرم افزارپارامترهاي اختصاصي  تنظيمات راهنماي

:معرفي پارامترهاي منوي صفر   ■  

، در حاليكه جامپر روي دو پايه قرار دارد ، ) منوي صفر(ورود به منوهاي اصلي امگا جهت 
  .تصوير زير نمايش داده مي شود K3شده و با زدن كليد  RESETبرد 

  

  
  

  
  

  .   شد  Oانديس  مي توان وارد منوهاي اصلي امگا با K4سپس با فشار دادن كليد 
  

1O - تنظيم كد طبقات                                        FLOOR CODING : -O1         
                                              :  

بايد  SPANEL-L7وقتي امگا در حالت شستي طبقه سريال تنظيم شده باشد ، هر كدام از بردهاي 

 ـ ، داشته باشند منحصر بفرديكد  آنجـا   SPANEL-L7 اي اسـت كـه بـرد    هكه اين كد همان طبق

و  2 و طبقات بالاتر بـه ترتيـب   1 به اين ترتيب كه كد پائين ترين طبقه ، هميشه. نصب شده است 

 . برد امگا شد  در)  O1(بايد وارد منوي SPANEL-L7 ن كد يبراي تعي. مي باشند ...  و  4و  3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *  OUT OF SERVICEبه حالت  SPANEL-L7امگا چشمك زن شده و بردهاي  LCDدر اين حالت 
كد فعلي  يكبار OUT OF SERVICEبعد از هر بار نمايش چرخش سگمنت ها در حالت  ، روند مي

  .آنها روي سون سگمنت هر كدام نمايش داده مي شود 

داده ثانيه فشار  5به مدت  SPANEL-L7 جهت پايين متصل به برد شستي بايد ،ر كد يتغي جهت

 OUT OFاز حالتSPANEL-L7 ن روشن شوند و جهت بالا و پائين همزما LEDدو  تا هرشود 

SERVICE   كد  مي تواندر اين لحظه . خارج شودSPANEL-L7  را تغيير داد ، با فشار دادن شستي

Ø - OMEGA64 MENU 
      PROGRAM MODE    

     
 

O1- FLOOR CODING 
   CHANGE FLOOR CODE 
BY:PUSHING        KEY FOR 
     5 SECOND ON SPANEL  
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SPANEL-L7 عدد كد فقط بالا مي رود و كوچك نمي شود و براي . (  عدد كد افزايش مي يابد

براي  )د نباره شماره ها از اول تكرار مي شوبعد دو تنظيم عدد كوچكتر بايد تا آخرين شماره برود و 

هاي جهت  LEDد تا داده شوثانيه فشار  5 به مدتا شستي دذخيره سازي كد جديد بايد مجد

و كد  رفته  OUT OF SERVICEبه حالت اًدمجد SPANEL-L7در اين حالت برد  ،خاموش شوند 

-SPANELاز بردهاي  يككد هيچ  ، همانطور كه گفته شد .ذخيره شده در آن نمايش داده مي شود 

L7  ، نرم افزار امگا به طور كاملا هوشمند از ذخيره كردن كد تكراري ( نبايد با هم يكي باشد

 كد چشمك زن شده و SPANEL-L7، اگر كد انتخاب شده تكراري باشد برد ) كند  جلوگيري مي

 LEDت تغيير كد حالتي است كه حال( . كد باقي مي ماند  غييرجديد را ذخيره نمي كند و در حالت ت

    )هاي جهت بالا و پائين همزمان روشن شده باشند 
  

OUT OF SERVICE  * : 

روي  7SEGاشد كه در اين حالت مي بOUT OF SERVICE  داراي حالت OMEGA64برد 

SPANEL-L7 7نمايش اين حالت روي  ، در مي آيد زير به شكلSEG  به اين معناست كه آسانسور

 .عمير است و سرويس نمي دهد در حال ت
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O2-  نمايش ولتاژSPANEL هر طبقه                    : SPANEL STATUS –O2  

  

مي روند و  OUT OF SERVICEبه حالت  SPANELبا وارد شدن به اين منو هر يك از برد هاي 

 در اين حالت ولتاژ هر طبقه و. د مي دهن ولتاژ تغذيه خود را نمايش يكبار بعد از هر بار چرخش

  .امگا قابل رويت است LCDكيفيت ارتباط روي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
LCD   در منوي امگا زماني كه پوش پاتن جهت پايينSPANEL-L7  فشار داده شده باشد:  

  
  
  

  

  

  .مي باشد  DOWNمخفف  Dحرف 
  

  :فشار داده شده باشد  SPANEL-L7زماني كه پوش پاتن جهت بالا 

  

  
  

  
  

  .مي باشد  UPمخفف  Uحرف 
  

  زي. قطع باشد ، خط بار حذف مي شود SPANEL-L7و  OMEGA64زماني كه ارتباط بين برد 

  

ولتاژ تغذيه 
SPANEL-L7  

     نشان دهندة برقراري  خط بار

                ارتباط با برد            

 SPANEL-L7مي باشد   

  SPANEL-L7كد طبقة 

 پوش پاتن جهت بالا 

شاخصي كه نمراتور در 

طبقه نمايش مي دهد هر  

  پوش پاتن جهت پايين

 در اين ورژن فعال نمي باشد
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O3-  نوع كليد تنظيمDO                                                 DO KEY TYPE :–O3     
 

  . در حالت نرمال وجود دارداز لحاظ باز يا بسته بودن  DOدر اين منو ، امكان تنظيم نوع كليد 

  

  

  

  

باشد ، كليد  NC=1بصورت نرمال باز مي باشد و اگر  DOباشد ، كليد  NO=0در صورتيكه 

DO بصورت نرمال بسته مي باشد .  

  

  

  

  
 

O4 - تنظيم زبان                                           LANGUAGE TYPE : –O4  
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
به زبان دلخواه تغيير    LCD OMEGAهر زبان عبارات نوشته شده روي  با انتخاب كد مربوط به

خروج بدون  K1كد ذخيره مي شود و با  K4 مي توان كد را تغيير داد ، با K2 , K3بوسيلة . مي كند 

  .ذخيره انجام مي شود 

  زبان انگليسي  = 0كد 

  زبان فارسي  = 1كد 

 زبان تركي = 2كد 

 

  :نكته  
 .گرافيكي باشد ، قابل تنظيم است   LCDدر صورتي كه نوع  زبان فارسي فقط  

 

O4.LANGUAGE TYPE 00  
 ENG=0    PER=1     TRK=2  
     

     

O3.DO KEY TYPE : 
      OMEGA64 MAIN MENU  
    

     

O3.DO KEY TYPE : 
NO=0                   NC=1   
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O5- عملكرد بدون برد كاركدك                  INSTALL MODE :    -O5          

  
 
 
 
 

  

  

در كاركرد عادي آسانسور اين منو  . غير فعال است  1و با تنظيم در حالت  فعال 0اين منو در حالت 

هنگام راه اندازي آسانسور زماني كه هنوز برد كاركدك وصل نها در تنظيم شود ، ت 1بايد در حالت 

در حالت  OMEGA64برد  و تنظيم كليد رويزيون روي 0با تنظيم اين منو در حالت  ، نشده است

REV  ،بدون كاركدك كار كند  مي تواند آسانسور.  

  :تذكر
 .برگردانده شود  1لت پس از راه اندازي كامل آسانسور حتماً بايد اين منو دوباره به حا

 

6O -  شستي كابينغير فعال كردن  :             KEY ACTIVITY CAR -6O      
  

  

  

  
   

 

هر يك از شستي كابين در امكان فعال يا غير فعال كردن )  K4بوسيلة كليد  (با ورود به اين منو 

بوسيلة  ، ر فعال شودشستي بعضي از طبقات از كابين غيلازم است  در مواقعي. طبقات وجود دارد 

  . طبقات دلخواه را غيرفعال كرد شستي كابين در مي توان  اين منو

 
 
   پ

  

  :   طبقات دلخواه شستي كابين در روش غير فعال كردن 

امكان جستجوي تمام  K3و  K2بوسيلة كليدهاي  در مقابل شمارة طبقه باشد ،     زماني كه علامت

       K4شد ، با زدن كليد  انتخابكه عدد مربوط به طبقة مورد نظر اين بعد از .طبقات وجود دارد 

تبديل      STATUS:01به  K3و يا  K2قرار مي گيرد ، با زدن كليد   STATUS:00علامت    مقابل

O6.CAR KEY ACTIVITY  
      OMEGA64 MAIN MENU        

     
 
  

STATUS:00 
CAR=      01<   (0=ACTIVE)        

     
 
  

O5.INSTALL MODE     01  
ACTIVE=0        INACTIVE=1 

ONLY IN 
REVISION MODE  
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كابين ، در صورتي كه از داخل كابين  2به عنوان مثال با غير فعال كردن شستي طبقة . شود مي 

 .، آسانسور به اين درخواست پاسخ نمي دهد  گرفته شود 2شستي طبقة 

در صورت فشردن شستي يعني  .غير فعال شده است  1طبقه شستي كابين در تصوير زير به طور مثال 

  .از داخل كابين ، آسانسور به اين در خواست پاسخ نمي دهد  1طبقة 

  .امكان اين تنظيم براي تمام طبقات وجود دارد 

  

  

  

 .شود  استفاده K1كليد از و جهت خروج از اين منو  K4كليد ز اجهت ذخيرة تنظيمات 
 

  : تذكر

شستي ، بنابراين  تنظيم باشند فعال هستند  STATUS:00كه در حالت شستي هاي كابين در طبقاتي

 .غير فعال است تنظيم شود ،   STATUS:01طبقه اي كه در حالت  كابين در

  

7O - شستي  تنظيماتHALL:                          CTIVITYHALL KEY A -7O                                  

  

  

  

  

  

و همچنين  HALLشستي امكان فعال يا غير فعال كردن )  K4بوسيلة كليد  (با ورود به اين منو 

 STATUSدر اين منو . هر يك از طبقات وجود دارد در  PRIORITYو  FORCE  در حالت تنظيم

  . طبقه مورد نظر مي باشد HALL KEYوضعيت شستي و 
  

  
 
  

  

  STATUS:00      
HALL KEY=01< 
ACTIVE=0   INACTIVE=1 
FORCE=2    PRIORITY=3  
    

O7.HALL KEY ACTIVITY  
      OMEGA64 MAIN MENU        

     
 
  

STATUS:01 
CAR=      01<   (0=ACTIVE)        

     
 
  



 OMEGA64                                                                                 AFPAFPAFPAFP  راهنماي نصب
  

  
107 

  :    INACTIVEحالت  در تنظيم

امكان جستجوي تمام  K3و  K2باشد ، بوسيلة كليدهاي  HALL KEYزماني كه علامت     در مقابل 

 K4اينكه عدد مربوط به طبقة مورد نظر نمايش داده شد ، با زدن كليد  بعد از. طبقات وجود دارد 

با . تبديل مي شود  STATUS:01به  K2قرار مي گيرد ، با زدن كليد   STATUS:00علامت      مقابل 

  . اين حالت ذخيره مي شود  K4زدن كليد 

دارد و آسانسور  قرار INACTIVEيعني در حالت  تنظيم شود ،  STATUS:01هر طبقه اي كه در حالت

  .تي آن طبقه قطع شده باشد درست مانند اين است كه سيم شس. به شستي آن طبقه پاسخ نخواهد داد 
  

غير فعال شده است يعني در صورت فشردن  1در طبقه  HALLبه طور مثال در تصوير زير شستي 

امكان اين تنظيم براي تمام . آسانسور به اين درخواست پاسخ نمي دهد  HALLدر  1شستي طبقة 

  .طبقات وجود دارد 

 

 

 

 
 

  : FORCEتنظيم در حالت 

به اين . در آن طبقه اجرا مي شود  FORCEحالت  در يك طبقة دلخواه ،  STATUS:02با تنظيم

 .، به شستي آن طبقه پاسخ مي دهد  دوپلكسمعني كه آسانسور بدون در نظر گرفتن محاسبات 

شستي طبقه اي براي يكي از  دوپلكسيكي از كاربردهاي اين تنظيم زماني است كه در مانور 

يم شده باشد ، بايد آسانسور ديگر در همان طبقه در حالت تنظ INACTIVEآسانسورها در حالت 

FORCE  تنظيم شود.  

آسانسور . تنظيم شده است  FORCEدر حالت  1در طبقه  HALLبه طور مثال در تصوير زير شستي 

  .پاسخ مي دهد  1را رعايت كند به درخواست شستي  دوپلكسبدون اينكه محاسبات 

 

 

 

  

  

  

  STATUS:02      
HALL KEY=01< 
ACTIVE=0   INACTIVE=1 
FORCE=2    PRIORITY=3  
    

  STATUS:01      
HALL KEY=01< 
ACTIVE=0   INACTIVE=1 
FORCE=2    PRIORITY=3  
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  : PRIORITYتنظيم در حالت 

طبقه ، ساير احضارهاي طبقات را حذف  يكآسانسور در صورت وجود احضار در ،   STATUS:03با تنظيم

  . مي كند 

  

  

  

  

  : تذكر

بنابراين با يك . در آسانسورهاي دوپلكس مي باشد FORCEو  INACTIVEمهمترين كاربرد حالت هاي 

  . سانسورها بيان مي شودآتنظيم اينگونه مثال ، وضعيت 

  

  

  

  توقف و  5كنيد يك سيستم دوپلكس داراي فرض 

  . وضعيت توقف كابين در طبقات به شكل مقابل باشد

  : به صورت زير است  OMEGA64در اينصورت تنظيم برد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1

2

3

4

5

CABIN
    A

CABIN
    B

HALL KEY = 01    ����    STATUS = 00 
 

HALL KEY = 02    ����    STATUS = 01 
 

HALL KEY = 03    ����    STATUS = 00 
 

HALL KEY = 04    ����    STATUS = 00 
 

HALL KEY = 05    ����    STATUS = 02 
 

CABIN A CABIN B 

HALL KEY = 01    ����    STATUS = 00 
 

HALL KEY = 02    ����    STATUS = 02 
 

HALL KEY = 03    ����    STATUS = 00 
 

HALL KEY = 04    ����    STATUS = 00 
 

HALL KEY = 05    ����    STATUS = 01 
 

  STATUS:03      
HALL KEY=01< 
ACTIVE=0   INACTIVE=1 
FORCE=2    PRIORITY=3  
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9O - پرچم دوراندزي تنظيمات:                          FLAG NUMBER SET -9O                                  

  

  

  

  
تعيين پرچم دور  ، تنظيم شود SLOW DOWN FLAG = 02 (PROG)-10 در صورتي كه منوي

  .انجام ميشود O9.FLAG NUMBER SETاندازي در طبقات مختلف از طريق پارامتر 

انتخاب پرچم دور اندازي در جهت بالا و پايين در هر طبقه به صورت مجزا در  PROG در روش

  .ام ميشودانج FLAG NUMBER SETپارامتر 

  

  

  
  
  
  

ــارامتر       � ــداد در پ ــوم اع ــا مفه ــارامتر ب ــن پ ــي در اي ــداد تنظيم ــوم اع ــود مفه ــه ش  SLOWتوج

DOWN FLAG  ــد ــاوت ميباش ــاملا متف ــرچم    . ك ــله پ ــل فاص ــاي عم ــارامتر مبن ــن پ ــع در اي در واق

  .نسبت به طبقه مقصد ميباشد

پــرچم دوم در روش دور دور انــدازي بــا (دورانــدازي بــا اولــين پــرچم نســبت بــه طبقــه مقصــد  ) 01

  )اندازي قبلي

ــه مقصــد    ) 02 ــه طبق ــرچم نســبت ب ــين پ ــا دوم ــدازي ب ــرچم اول در روش  (دوران ــا پ ــدازي ب دور ان

  )دوراندازي قبلي

دور انـدازي بـا پـرچم دوم طبقـه قبـل در      (دوراندازي با سومين پـرچم نسـبت بـه طبقـه مقصـد       ) 03

  )روش دوراندازي قبلي

  

  

  

  

  

O9.FLAG NUMBER SET  
      OMEGA64 MAIN MENU        

     
 
  

UPFLG:02  DOWNFLG:02 
FLOOR NUMBER=01 <  
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1

2

3

1

2

3

FLOOR 1

FLOOR 2

FLOOR 3

FLOOR 4

FLOOR 5

 طبقه مقصد

 03يا  02يا  01انتخاب يكي از اعداد 

براي دور اندازي در جهت پايين و 

  توقف در طبقه سوم

DOWNFLG 
 

 03يا  02يا  01انتخاب يكي از اعداد 

و  بالابراي دور اندازي در جهت 

  در طبقه سوم توقف

UPFLG 
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روش . وجه به پركاربرد بودن اين پارامتر با ذكر يك مثال روش صحيح تنظيم آن نمايش داده ميشودبا ت

  :با فاصله طبقات غير يكسان به شكل زير ميباشد 3VFتوقف  5براي يك آسانسور  O9تنظيم پارامتر 

FLOOR 1

FLOOR 4

FLOOR 5

FLOOR 3

FLOOR 2

210 CM

520 CM

120 CM

200 CM

UPFLG:02         DOWNFLG:02 
FLOOR NUMBER =05 

UPFLG:01         DOWNFLG:02 
FLOOR NUMBER =04 

UPFLG:03         DOWNFLG:01 
FLOOR NUMBER =03 

UPFLG:02         DOWNFLG:03 
FLOOR NUMBER =02 

UPFLG:02         DOWNFLG:02 
FLOOR NUMBER =01 

 .استفاده شده است از دور اندازي با پرچم سوم 3و  2صله كوتاه بين طبقات در اين مثال به علت فا
  .انجام مي شوددور اندازي با پرچم اول  4و  3فاصله بلند بين طبقات  دليلبه همچنين 

  .انجام مي شوددور اندازي با پرچم دوم نيز در ساير طبقات 
در عملكرد ر هيچ تاثيري در طبقه آخ DOWNFLGدر طبقه اول و  UPFLGتنظيم توجه شود 

  .ندارد آسانسور
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10O - تنظيمات PRESELECTIVE:                   PRESELECTIVE SET -10O  

                                         
  

  
در صورتي كه كابين داراي دو درب باشد و لازم باشد با توجه به درخواستهاي هر كدام از دربها درب 

  .تنظيم شود PRESELECTIVE MODE = 01همانطرف باز شود لازم است پارامتر 
  

  

  

  

بين دو درب به ازاي هر طبقه دو شستي توجه شود اين حالت تنها زماني اتفاق ميافتد كه در حالت كا �

  .مجزا براي دربها وجود داشته باشد و اين شستي ها به صورت صحيح سيم كشي شده باشند
  

  : روش صحيح سيم كشي به صورت زير مي باشد 
دو شستي . (براي باز شدن هر درب بايد براي كابين و طبقات شستي هاي جداگانه داشته باشيم

CABIN  و دو شستيHALL مورد نياز مي باشد براي هر طبقه(  

  .سيم كشي شود OMEGA64برد  H1...H16مربوط به درب سمت چپ به  HALLشستي هاي  -

سيم كشي  OMEGA-EXTبرد  H17…H32مربوط به درب سمت راست به  HALLشستي هاي  -

  . شود

   :تنظيم شود به شكل مقابل OMEGA-EXTديپ سوييچ برد 

  

  .برد كاركدك سيم كشي شود C1…C16درب سمت چپ به  مربوط به CABINشستي  -

برد گسترش كاركدك سيم كشي  C17…C32مربوط به درب سمت راست به  CABINشستي  -

  .شود

  

  

  

  

  
  

O10.PRESELECTIVE SET  
      OMEGA64 MAIN MENU        

     
 

PRESELECTIVE MODE:00  
ACTIVE=1     INACTIVE=0        

     
 

 پس از سيم كشي صحيح شستي ها
  .فعال ميشود C1, O1رله هاي  H1…H16يا  C1…16با فشردن كليد 

  .فعال ميشود C2, O2رله هاي  H17…H32يا  C17…C32بافشردن كليد 

1 2 3 4

ON DIP
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11O - رله  تنظيماتRL1:                                            RL1 SETTING -11O                                  

  

  

  
  

  .وجود دارد OMEGA64روي برد  RL1امكان برنامه ريزي رله ، ود به اين منو با ور
  

  . باشد ، رله بدون عملكرد مي باشد NO OPERATION:0در صورتيكه 

  

  
  
  

  . عمل مي كند DOبصورت فرمان باشد ، رله  DO RELAY:1در صورتيكه 

  

  
  
  

  . ندعمل مي ك DCبصورت فرمان باشد ، رله  DC RELAY:2در صورتيكه 

  

  
  

  . بصورت فرمان كنتاكتور اصلي عمل مي كندباشد ، رله  MAIN RELAY:3در صورتيكه 

از ابتداي حركت تا انتهاي حركت روشن مي شود و پس از توقف تمام فرمان هاي حركت رله خاموش ( 

  )د نمي شو

  

  
  

   .عمل مي كندبصورت فرمان سرعت در حركت طبقه به طبقه باشد ، رله  FTF SPEED:4در صورتيكه 

  

  
  

O11.RL1 SETTING  
      OMEGA64 MAIN MENU        

     
 

O11.RL1 SETTING  
      0 : NO OPERATION        

     

O11.RL1 SETTING  
      1 : DO RELAY        

     

O11.RL1 SETTING  
      2 : DC RELAY        

     

O11.RL1 SETTING  
      3 : MAIN RELAY        

     

O11.RL1 SETTING  
      4 : FTF SPEED        
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اين رله در هنگام حركت فعال ، در صورتيكه طبقه مبدا با طبقه مقصد فقط يك طبقه فاصله داشته باشد ( 

استفاده شود سرويس دهي  VVVFدر صورتيكه از اين رله براي انتخاب سرعت در درايو بنابراين . مي شود

  )با سرعت خاصي انجام مي شود 
  

 RELEVELINGبصورت فرمان سرعت در حالت باشد ، رله  RELEVEL SPEED:5در صورتيكه 

   .عمل مي كند

  

  
اين رله فعال مي شود كه از اين فرمان ميتوان  ،قرار گيرد  RELEVELصورتيكه آسانسور در حالت در ( 

  ) استفاده نمود  VVVFبراي انتخاب سرعت در آسانسورهاي هيدروليك يا 
  

12O - رله  تنظيماتRL2:                                                   SETTINGRL2  -12O                                  

  

  

  
  .وجود دارد OMEGA64روي برد  RL2امكان برنامه ريزي رله ، با ورود به اين منو 

  .مي باشد O11روش تنظيم اين منو همانند منوي 
  

13O - رله  تنظيماتRL3:                                                  RL3 SETTING -13O                                  

  

  

  
  

  .وجود دارد OMEGA64روي برد  RL3امكان برنامه ريزي رله ، با ورود به اين منو 

  .مي باشد O11روش تنظيم اين منو همانند منوي 

  
14O -  لوتابتند پس از وصل فرمان كند تاخير در قطع فرمان:         F/S DELAY -14O   

                                                                                           
  

O11.RL1 SETTING  
      5 : RELEVEL SPEED        

     

O12.RL2 SETTING  
      OMEGA64 MAIN MENU        

     
 

O13.RL3 SETTING  
      OMEGA64 MAIN MENU        

     
 

O14.F/S DELAY  
      OMEGA64 MAIN MENU        
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در صورتي كه نياز به يك همپوشاني بين فرمان  ،ر هنگام قطع فرمان تند و وصل فرمان كند در تابلو د

  .فاده ميشودكند و تند وجود داشته باشد از اين پارامتر است

  

  

  
  

فرمان تند ،  )mSEC 1000 = 50 * 20(تنظيم شود  20به عنوان مثال در صورتي كه اين پارامتر روي 

  .ثانيه بعد از وصل فرمان كند قطع خواهد شد OMEGA64 ، 1برد 
  

  

  

    : A64OMEG                              EXIT OMEGA MENUخروج از منوهاي 

  

  

  
 
  

  

 .مي باشد  EC16 و ورود به منوهاي O منوهاي امگا با انديس جهت خروج از

O14.F/S DELAY:      00  
                        *50 mSEC                          

     
 

EXIT OMEGA64 MENU?  
     OMEGA64 MAIN MENU  
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  : هستند  OMEGA64منوهاي حرفه اي كه منوهاي اختصاصي برد  •
  
  
  
  

  Pøөمنوهاي       
OMEGA64 MENU  

  
  
  
  
  

  توضيحات  Min  Max  پيش تنظيم  نام پارامتر  رديف

P1 TIME SET -- -- --  ساعت سيستمتنظيم 

P2  DATE SET -- -- --  تاريخ سيستمتنظيم 

P3 OMEGA 
TESTER -- -- -- 

امكان ورود به برنامـه  در اين منو ، 

  .  وجود دارد  OMEGAتست 

P4 SPANEL 
MODEL 01 0 1 

امكان تعيين نوع ، در اين منو 

SPANEL  وجود دارد.  
  ) سوكتي يا سيمي ( 

P5 DEMO MODE 01 0 1 جهت تنظيم در دموهاي نمايشي  

P6 CE COMPATIBLE 00 0 1 

در  OMEGAدر صورتيكه برد 

مورد استفاده  CEشرايط استاندارد 
قرار گيرد ، لازم است اين پارامتر 

  . تنظيم شود 
INACT=00       ACT=01  

  

  :تذكر 

  .به تنظيم و تغيير اين پارامترها وجود ندارد ينياز، در حالت پيش فرض 
  
  
  

P1 - TIME SET  

P2 - DATE SET 

P3 -OMEGA TESTER   

P4 - SPANEL MODEL  

P5 - DEMO MODE 

P6 - CE COMPATIBLE 
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 : )PROFESSIONAL MENU ( حرفه اي معرفي پارامترهاي منوي   ■

جامپر روي دو پايه قرار گيرد و در حالي كه جهت ورود به منوهاي حرفه اي امگا ، 
 .شود  RESETهمزمان فشار داده شده اند ، برد  K4و  K1كليدهاي 

  . نمايش داده مي شوند Pكليه پارامترهاي اين منو با انديس 
                                                                                                                                             

1P - تنظيم زمان:                                                                      TIME SET-1P                                  

  
  

           
 
 

عدد  K2با . مي توان عدد مربوط به ساعت و دقيقه را تنظيم كرد  K3و K2بوسيله كليدهاي 

   .عدد كوچكتر مي شود  K3بزرگتر مي شود و با

  

  

  

  

  

  
  

عدد مربوط به دقيقه چشمك زن مي شود و ) ذخيره (  K4بعد از تنظيم ساعت و زدن كليد 

 . ميتوانيم دقيقه را تنظيم كنيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

P1.TIME SET  
      OMEGA64 MAIN MENU        

     
 

 حالت چشمك زن ساعت جهت تنظيم ساعت جديد

P1 . TIME SET : 
TIME :           12: 

     
 

P1 . TIME SET : 
   TIME :            12:57 

     
 

دقيقهچشمك زن جهت تنظيم  عدد دقيقه شمار  
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2P - تنظيم تاريخ:                                                                      DATE SET-2P                                  

  
  
  
  
  

 K3و  K2تاريخ به صورت چشمك زن نمايش داده مي شود ، بوسيله كليدهاي ،با ورود به اين منو 

عدد   K3باعدد بزرگتر مي شود و  K2با .  مي توان عدد مربوط به سال و ماه و روز را تنظيم كرد 

را فشار داده و بعد به ترتيب عدد ماه K4 زماني كه عدد سال تنظيم شد ، كليد . كوچكتر مي شود 

و جهت  K4جهت ذخيره كليد . و عدد روز چشمك زن مي شوند و مي توان آنها را نيز تنظيم نمود 

                                               .گيرد مورد استفاده قرار مي  K1خروج بدون ذخيره كليد
     

چشمك زن مي شود ، هر بار چشمك  OMEGA64روي برد  S LED،  بعد از تنظيم زمان و تاريخ

 .نشانگر يك ثانيه است  LEDزدن اين 

 
 
 
 
 
  
  
 
  

3P -  ورود به برنامه تستOMEGA:                         OMEGA TESTER-3P          

                                                                 
  
  

  

 . مي باشد OMEGA64اين منو جهت ورود به برنامه تست برد 

  .با ورود به اين منو ، تاريخ و ساعتي كه برد آخرين بار تست شده است نمايش داده مي شود  

  
  

LED 

P2 . DATE SET : 
   DATE :       89/06/25  

     
 

P3 . OMEGA TESTER 
PROFESSIONAL MENU 

     
 

TEST: 90/02/14       16:28 
1 . 24V   INPUTS 
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4P - تنظيم نوع شستي طبقات:                                    SPANEL MODEL-4P            

                                                      
  
  
  

  )سوكتي يا سيمي . ( در اين منو ، نوع شستي طبقات قابل تنظيم است

و اگر از نوع كابلي باشند ، در  0د ، در حالت ناز نوع سوكتي باش SPANELدر صورتي كه بردهاي 

  .دنتنظيم مي شو 1ت حال

  .تنظيم شود SUCKET=0حالت  نيز اين منو بايد در OMEGA-EXTهمچنين هنگام استفاده از برد 
  
  

5P -  در دموهاي نمايشيتنظيم قابليت:                                MODE DEMO-5P         

                                                             
  
  
بدون   0با ورود به اين منو و تنظيم آن در حالت. اربرد اين منو در دموهاي نمايشگاهي مي باشد ك

را ديده و حركت مي  LEFو  SLF، آسانسور به صورت فرضي  LEFو  SLFوصل كردن پرچمهاي 

  .كند 

   

6P -  شرايط استاندارد قابليت تنظيم درCE:                 CE COMPATIBLE-6P       

                                                                              
  

  
  

برخي ،  CEبراي دريافت گواهينامه  OMEGA64با توجه به شرايط دشوار جديد براي تست برد 

بنابراين در صورتيكه اين برد در شرايط . تغييرات در مدار ورودي سري ايمني به برد بوجود آمده است

  .تنظيم شود P6.CE COMPATIBLE = 01مورد استفاده قرار گيرد لازم است پارامتر  CEاندارد است

در  220Vهاي سري ايمني همگي به صورت  ورودي ، تنظيم شود 01در صورتي كه اين پارامتر بر روي 

قي اين ورودي ها قطع تل ،به برد داده شود 220Vنظر گرفته ميشوند و در صورتي كه ولتاژ كمتر از 

  .ميگردند

P4 . SPANEL MODEL     01 
SUCKET=0       CABLE=1 

     
 

P5 . DEMO MODE     01 
DEMO=0       NORMAL=1 

     

P6 . CE COMPATIBLE 01 
ACTIVE=1   INACTIVE=0                       
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  .كه در اين نرم افزار هم وجود دارند  EC16برد  موجود در برنامةمنوهاي  •
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 - FLOOR  NUMBERS  

2 - NUMERATOR  
3 - DOOR  SYSTEM  
4 - MOVE TIME  
5 - LIGHT TIME  

6 - SERVICE  TYPE  

7 - PARK FLOOR  

8 - BASE FLOOR  

9- DOOR PARK MODE  

10 - SLOW DOWN FLAG  

11 - LEV  DELAY  

12 - U/D DELAY  

13 - DUPLEX STATUS  

14 - RESET SPEED  

15 - LAST MESSAGE  

16 - SYSTEM TESTING  

17 - LEV U DEL  

  

  

18 - LEV D DEL  

19 - SLOW  FLAG NUM  

20 - DUPLEX  SAVE  

21 - MULTIPLEX REQ  

22 - DOOR TIME  

23 - DO TIME  

24 - 7SEG STANDBY  

25 - RELEVELING  

26 - PASSWORD  

27 - INDICATOR OUT 
 

28 - FTF DELAY 
 

29 - REV DELAY 
  

30 - ADJUST TWO DOORS 
  

31 - FIRE FLOOR  

32 - DM OFF DELAY  

33 - PRE DOOR OPEN  
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  : AFP143.1-F5در  پارامترهاي نرم افزاري
 

  صفحه  توضيحات  Min  Max پيش تنظيم  نام پارامتر  رديف
1 FLOOR  NUMBERS 06 2  16 126  تعداد طبقات  

2  NUMERATOR  P 1 2 3 -19  +19  126 شاخص نمراتور طبقات  

3 DOOR  SYSTEM  01  00  04  

  :نوع درب 
  SS=1: نيمـه    S=0: ساده 

  FU=2: تمــام 
 THYSSEN :4=TYSدرب 

128  

4 MOVE  TIME  31  07  99  

ــت   ــاز حرك ــان مج ــاكزيمم زم م

ــداز   ــين دو پــرچم دوران       كــابين ب
  )تايمر طول مسير ( 

129  

5 LIGHT TIME  45 10  99  
مدت زمان روشنايي داخلي كابين 

 پس از توقف
129  

6 SERVICE  TYPE  00 0  3 

   :                  نوع سرويس دهي 

DOWN=00  
FULL=01  
PUSH=02 
CS=03  

130  

7  PARK FLOOR  00 0 16 131  طبقه پارك كابين  

8 BASE FLOOR 01 01 08  

سـرويس  ،  تعريف طبقـه همكـف  

طبقه دهي براي طبقات زيرين اين 
 COLLECTIVEبـه صـورت   

UP است.  

132  

9 DOOR PARK MODE 00 00 01 

باز يا بسته بـودن درب آسانسـور   
  :در حالت پارك 

CLOSE=01  
OPEN=00   

132  

10 SLOW DOWN FLAG  00 00 02 
               :تعيين پرچم دوراندازي

FRST=1  SCND=0 
PROG=2  

132  

11 LEV  DELAY  00 00 20 

وقف پـس از فعـال   تأخير هنگام ت

  LEVELشدن سنسور 

(00*100 mSEC)  

133  

12 U/D DELAY  00 00  20  

 U/Dتأخير در قطع كنتاكتورهاي 
 در هنگام توقف 

(00*200 mSEC)  

133  
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  صفحه  توضيحات  Min  Max پيش تنظيم  نام پارامتر  رديف

13 DUPLEX STATUS  01  00 01 

تعريف تابلوي اصـلي و پيـرو در   

  :لكسپسيستم دو
SLAVE=00 
MASTER=01    

134  

14 RESET SPEED  01  00  02 
:                         سرعت شناسايي

SLOW=00     FAST=01 
NONE=02 

134  

15 LAST MESSAGE  --  -- --  135  پيغام يا خطاي آخر صدنمايش  

16 SYSTEM TESTING  --  --  -- 
ــا و   ــرچم هـ ــب پـ ــت ترتيـ تسـ

 ها ميكروسوئيچ
135  

17 LEV  U  DEL  00  00  20  

زمان تأخير در توقف بـه سـمت   

  بالا در هنگام توقف
 (00*100 mSEC)  

136  

18 LEV   D   DEL  00  00  20  

زمان تأخير در توقف بـه سـمت   
 پائين در هنگام توقف

(00*100 mSEC)  

136  

19 SLOW  FLAG NUM  00 00 01  

تعداد پرچم هاي دوراندازي بين 

  :  هر دو طبقه 
ONE=01        TWO= 00  

136  

20 DUPLEX  SAVE  00 00 01  

اولويــت ســرويس دهــي در مــد 
  دوبلكس      

TIME=01  ENERGY=00  

137  

21 MULTIPLEX REQ  00 00 01 

تعيــين اســتفاده از ســخت افــزار 

MUX )مالتي پلكس(  

INACT=00       ACT=01  

137  

22 DOOR TIME  10 03 99 
زمــان مجــاز بــراي بســته شــدن 

  درب كابين
137  

23 DO TIME 5  01 99  
زمان مجاز براي باز شـدن درب  

  كابين
138  

24 7 SEG STANDBY  00 00  01 
بـراي   STANDBYتنظيم مـد  

7seg                 
ACT=01       INACT=00  

138  

25 RELEVELING  00 00 01 
ــتم    ــردن سيســـ ــال كـــ فعـــ

RELEVELING  
ACT=01       INACT=00  

138  
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  صفحه  توضيحات  Min  Max پيش تنظيم  نام پارامتر  رديف

26 PASSWORD  0000  0000  9999  

قفل كردن پارامتر هاي تنظيم شـده  

  با انتخاب رمز
ACTIVE=01 
CANCLE=00 

139  

27  INDICATOR OUT  00  00  2  

  7segتنظيم خروجي نمراتور در  
00 :7seg        ،    و         ،عادي

...  
01 :BIN :خروجي باينري  

02 :Line :طبقه فقـط   به ازاي هر
نمــايش داده                7segيــك خــط از 

  .مي شود
03 :Gray :  خروجـــي نمراتـــور

 Grayبصورت كد 

         براي اغلب نمراتورهاي مرسـوم  
ــيم                              ــران از تنظـــــ در ايـــــ

  .استفاده مي شود)  00( 

140 

28  
FTF DELAY 

FLOOR TO FLOOR 
DELAY 

00  00  20  

تر فقــط در سيســتمهاي ايــن پــارام

3VF   و تنها هنگام حركت كـابين

  . بين دو طبقة كنارهم كاربرد دارد
تأخير در دوراندازي پس از فعـال  

 ر، در مسـي شدن پرچم دوراندازي 
ــه  حركـــــت ــين دو طبقـــ .                      بـــ

   1sec=10×100mSEC مثلاً
با استفاده از اين تـأخير مـي تـوان    

ــين دو ــاده روي ب طبقــة  فاصــلة پي
را بـه   3VFمجاور در سيسـتمهاي  

  .حداقل رساند

تنظيم اين پارامتر با توجه بـه   -
بـراي كوتــاه   3VFپارامترهـاي  

  .ترين طبقه انجام ميشود
تنظيم نادرست ايـن پـارامتر    -

ــف   ــدم توق ــب ع ــد موج ميتوان
    . كابين در طبقة موردنظر شود

142  
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  فحهص  توضيحات  Min  Max پيش تنظيم  نام پارامتر  رديف

29  REV DELAY 00  00  20  

ايــن پــارامتر فقــط در سيســتمهاي 

3VF كاربرد دارد .  
تأخير در قطع كنتاكتورهاي جهـت  

ــا  Inspectionدر حالــــت  يــ
)Rev ( در موتورهــــــــــــــاي

Gearless  . ــان ــع همزمـ قطـ
كنتاكتورهــاي حركــت و ترمــز در 

ــت  ــت  Revحالـ ــب حركـ موجـ

  .معكوس كابين مي شود
ــأخير قطــع شــدن   ــارامتر ت ــن پ اي

كنتاكتورهــاي موتــور در حالــت   
Rev را فراهم ميكند.  

143  

30 ADJUST TWO DOORS 0  0  1  

  تعيين باز شدن دربها در نرم افزار 
  باز شدن درب:  00

  بسته ماندن درب: 01 
ــابين ــاي دو درب  در كـ ــا  ،هـ بـ

اســتفاده از ايــن تنظــيم مــي تــوان 
فرمــان بــاز و بســته شــدن هــر دو 

ز درب را به صورت نـرم افـزاري ا  
موجود در  O1,C1طريق رله هاي 

  .صادر كرد EC16برد 

143  

31 FIRE FLOOR  00 00 16  

از اين پارامتر براي توقف كابين در 
مـي   FIREطبقه مورد نظر در مد 

  .توان استفاده نمود

146  

32  DM OFF DELAY 00 00 20 

از اين پارامتر براي تنظـيم تـاخير    

ــه    ــع رل ــزاري در قط ــرم اف  DMن
 . شود استفاده مي

(00*100 mSEC)  

147  

33  PRE DOOR OPEN  00  00 01 

ايــن پــارامتر فقــط در سيســتمهاي 

3VF كاربرد دارد .  
از اين پارامتر براي باز شدن درب 

كابين قبل از رسيدن به طبقه مورد 
 .نظر استفاده مي شود

INACT=00       ACT=01  

148  
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  صفحه  توضيحات  Min  Max پيش تنظيم  نام پارامتر  رديف

34  CAR DOOR NUM 00 00 01 
  تنظيم تعداد درب كابين

1DOOR=0  
2DOORS=1  

150  

35  RETURN --  --  -- 

 RESETخروج از برنامـه بـدون   
  كردن برد

ــدون   ــراي خــروج از تنظيمــات ب ب
Reset  شــدنEC16  بــا قــرار ،

و  Revدر حالـــت  EC16 دادن
جـامپر زرد   ،ورود به اين پـارامتر   

  .شود رنگ از جاي خود برداشته

151  
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  : F5-1.341AFP راهنماي تنظيمات پارامترهاي 
 

  FLOOR NUMBERS : -1                                  تنظيم تعداد طبقات -1

  
  

  
  

  

. طبقه قابل تنظيم است 32و حداكثر  2حداقل . تعداد توقف آسانسور در اين پارامتر ذخيره مي شود

در  OMEGA64-EXT-V3بايد برد گسترش در صورت پارالل بودن شستي ها 32  تا 17براي طبقة 

  . نصب شود OMEGA64كنار برد 

با استفاده ( د نباش داشته سريالارتباط در صورتي كه شستي هاي طبقات با تابلو فرمان :  تذكر

  .نمي باشد  OMEGA64-EXT-V3نيازي به نصب برد )  SPANEL-L7برد  از
  
 

  7seg                                              : NUMERATOR -2تور تنظيم نمرا -2
 
 

  
 
 
 

  
  

       ها بـه ترمينالهـاي   SEGMENTاين . است فوقبه شكل  OMEGA64در برد  7seg خروجي هاي

A , B , C , D , E , F , G , a , b , c , d , e , f ,  g متصل شده اند.  

  . ان تنظيم انواع شاخصهاي نمايش توسط كاربر پيش بيني شده استامك AFP143.1-F5در نرم افزار 

بـر روي عـدد طبقـه            ، علامـت  K4بـا فشـار كليـد     NUMERATORپـس از ورود بـه منـوي    

نمـايش نمراتـور تنظـيم شـده بـراي تمـام طبقـات قابـل          K2 , K3بـا اسـتفاده از   . قـرار  مـي گيـرد   

بـراي هـر طبقـه امكـان      .ا بطـور كامـل تنظـيم كـرد    بايـد نمراتـور تمـامي طبقـات ر    . مشاهده اسـت 

  .وجود دارد b,P,G,L,H,-9,…,99نمايش 

 
 
  

1- FLOOR NUMBERS=07 
PROGRAM MODE 

2- IND FLOOR 01:   1 

ADDJUST  g 

a

b

e c
d 

f G

E

A 

B 

C 

D 

F
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  :روش تنظيم شاخص طبقات

شاخص هر طبقه در .  )1حالت(قرار مي گيرد  01 روي طبقه         علامت ، هنگام ورود به اين پارامتر

هر يك از در بطوريكه . سمت چپ و راست مي باشد سگمنتشامل  ، AFP143.1-F5نرم افزار 

b, p, G, L, H , 0, - , 1, 2, 3, 4, 5 , 6 , 7, 8 , 9 سگمنتها انواع اعداد و حروف نظير قابل  

  .انتخاب است

  ) 2  حالت . (سمت راست قرار مي گيرد شاخصزير          علامت  K4با فشار كليد 

پس از تعيين آن براي ذخيره . است متنظي عبارت مورد نظر قابل  K2 , K3با استفاده از كليد هاي 

  . فشار داده شود K4كليد  ، تنظيمات

  

  

  

  

  
          

  

  

  

 
  

بر روي شاخص سمت چپ قرار          علامت K4پس از تنظيم شاخص سمت راست و فشار كليد 

 قابلمانند شاخص راست عبارت مورد نظر  K3يا  K2با استفاده از كليد هاي )  3حالت  (. گيرد  مي

  . فشار داده شود K4كليد  ، پس از تعيين آن براي ذخيره تنظيمات.  است نظيمت

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 9 . . .  _ 

b 
P
G
L 

V 

K̂2

K3
  IND FLOOR 01:       1   
   ADDJAST                

1 

K4 

2 

IND FLOOR 01:        1      
ADDJAST  

 چپسمت  شاخص سمت راست شاخص

 9. . .  _ 

b
P
G
L

V 

^ K2

K3
 IND FLOOR 02 :       1      
  ADDJAST                  

3 
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تنظيم نمراتور براي طبقه بعدي  ، K4با فشار كليد  ،پس از تعيين شاخص نمايش براي طبقه اول 

  .تنظيم براي اين طبقه نيز مانند حالت قبل انجام مي شود .  )  4حالت(  .درخواست مي شود
 
  
  

 
 
 

ــه  ــارامتر                                             : توجـ ــده در پـ ــيم شـ ــات تنظـ ــداد طبقـ ــه تعـ ــه بـ ــا توجـ ــات بـ ــور طبقـ نمراتـ

1- FLOOR NUMBERS  1 6= اگـر  ً، مثلاقابل تنظيم مي باشند- FLOOR NUMBERS   تنظـيم

  . شده باشد نمراتور تا عبارت زير قابل مشاهده است

  

  

  

  

  

 ــ  :نكتـه   بـدون ذخيــره   K1تغييـرات ذخيــره مـي شـود و بــا فشـار      K4ا فشـار  در هـر مرحلـه ب

  . دستور خروج از منو صادر مي شود
 
 

  DOOR SYSTEM  -3                                                  تنظيم نوع درب -3

 
 
 
  

 
0:S  =كابين بدون درب 

1:SS  =درب نيمه اتوماتيك 

2:FU  =درب تمام اتوماتيك 

4:TYS  = فرمان باز يا بسته همواره روي درب وجود دارد(درب تيسن(  
  

  .استفاده شود CAR DOOR NUM-34توجه شود كه براي تنظيم تعداد درب كابين از منوي 
  

3- DOOR SYSTEM :01 
 

0:S  , 1:SS ,   2:FU ,  4:TYS  

IND FLOOR 06 :            
ADDJAST                    

 IND FLOOR 02 :           
  ADDJAST                  

4 
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0:S  ) با اين تنظيم رله هاي ) درب سادهO1 , C1 خاموش هسـتند  ًاز مدار خارج مي شوند و دائما .

در حـال حاضـر طبـق    . كـاربرد دارد ر پروژه هاي قـديمي  دهاي بدون درب  اين تنظيم براي كابين

  .تمامي كابين ها بايد داراي درب باشند  EN81استاندارد 
  

1:SS  ) با اين تنظيم رلة ) درب نيمه اتوماتيكC1   براي بسته شدن درب وصل مي شود و در حـين

براي دربهـايي كـه    اين تنظيم .قطع مي شود C1رلة ، هنگام توقف . حركت كابين نيز بسته مي ماند

همچنين براي سفارشات دو درب كه تشخيص باز و بسـته  . داراي فرمان دوسيم هستند بكار مي رود

  . ، كاربرد داردشدن بوسيلة سنسور كمكي انجام مي شود 
  

2:FU  )با اين تنظيم رلة )  درب تمام اتوماتيكC1     براي بسته شدن درب وصل مـي شـود ولـي در

وصـل   O1، رلـة  پس از توقف براي باز شـدن درب كـابين   . موش مي شودخا ،زمان حركت كابين 

  . بكار مي رود ، داراي فرمان سه سيمه هستند اين تنظيم براي دربهايي كه. شودمي
  

4:TYS )  دربTHYSSEN  ( فرمان باز يا بسته همواره روي درب وجود دارداين تنظيم با.  

  

  MOVE TIME  -4            هر سرويستعيين حد زمان مجاز براي حركت كابين در  -4
 

 
  

  
حداكثر زمان مجاز براي حركت كابين در هر سرويس از رابطة زير تعيـين   EN81طبق استاندارد 

  .مي شود

      = MOVE TIMEتعداد طبقات   × 3 10+   

ــال  ــور  : مثـــ ــك آسانســـ ــراي يـــ ــا  1m/sبـــ ــات  6بـــ ــلة طبقـــ ــف و فاصـــ                                    توقـــ

3m ، MOVE TIME = 28 SEC ، تنظيم مي شود. 

  .بديهي است با افزايش فاصلة ميان طبقات اين زمان بايد بيشتر شود
 
   LIGHT TIME : -5   تنظيم زمان خاموش شدن روشنايي كابين پس از توقف -5

 
  

  
  

  

4- MOVE TIME : 31 SEC 
PROGRAM MODE 

5- LIGHT TIME : 45 SEC  
PROGRAM MODE 
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         E :SERVICE TYP -6              تعريف مانور سرويس دهي              -6

  

  

  
  
 

DOWN=0   از اين مانور در پروژه هاي مسكوني استفاده مي شود.  
  

FULL=1    از اين مانور در پروژه هاي پر ترافيك استفاده مي شود.  
  

PUSH=2    آسانسـور  در هـر نوبـت   . ( از اين مانور در آسانسورهاي ماشين بر استفاده مي شـود ،

، اري خـود را بـه پايـان نرسـاند     ج ـزمانيكـه سـرويس   فقط به يك سرويس پاسخ مـي دهـد و تـا    

  )  . درخواست جديد را نمي پذيرد
  

Collective –Selective = 3   شـود اي پر ترافيك و اداري استفاده ميدر پروژه ه مانوراز اين. 

Collectiveطبقه به صـورت   32قابليت سرويس دهي تا  OMEGA64برد   – Selective  را دارد .

، اگر ارتباط شستي احضار طبقات با تابلو به صورت پارالـل باشـد ،    CSده از مانور در صورت استفا

اگر ارتباط شستي طبقات . مي باشد  OMEGA64در كنار برد  OMEGA64-EXTنياز به نصب برد 

نيـازي بـه نصـب بـرد      ، باشـد )  SPANEL-L7بوسـيلة بـرد    (بـه صـورت سـريال     با تابلو فرمـان 

OMEGA64-EXT  نمي باشد.  

   

بـراي  هـر طبقـه دو شسـتي احضـار وجـود       Collective – Selective در مـانور   :يـادآوري  

جهـت بـالا    (بطوريكـه مسـافر بـا تعيـين مسـير حركـت خـود        ) جهت بالا و جهـت پـايين   . ( دارد

طبقـاتي كـه مسـير     كـابين در حـين حركـت بـه    .  در نوبـت سـرويس قـرار مـي گيـرد     ) يا پايين 

  . ابين مي باشد ، سرويس مي دهدآنها همسو با جهت حركت ك

 
  
  

  

  

  

6- SERVICE TYPE =00 
 

D=0    F=1   P=2   CS=3 
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    PARK FLOOR   -7                                       تعريف طبقة پارك  -7

  
 

 
 
 
 

، آسانسـور بـه    5در پـارامتر   LIGHT TIMEن زمـان  ، با سپري شدپس از انجام آخرين سرويس 

  . و تا درخواست بعدي در آن طبقه مي ماند مقصد تعريف شده در اين پارامتر حركت مي كند

  .تنظيم مي شود 0، اين پارامتر بر روي براي غير فعال شدن 

  

  

  

7- PARK FLOOR: 00      
  PROGRAM MODE  

H2 H3H1 H4 H5 H6 H7 H29 H30 H31 H32 +24 G22

HU1...HU16 +24 G22HD1 ...HD16

OMEGA TERMINALS

HALL PUSH BUTTON & LAMP

DOWN LAMP

UP PUSH
BUTTON

DOWN PUSH
BUTTON

UP LAMP
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 BASE  FLOOR   -8                              همكف  موقعيت طبقةتعريف  -8

  
 

 
 
 

        ، بايــد پــائين تــرين طبقــه از اولويــت بــالاتري هنگــام ســرويس دهــي بــه طبقــات زيــر همكــف 

، در صورت وجـود درخواسـت از   اگر دو توقف زير همكف وجود داشته باشد  ًمثلا . برخوردار شود

، آسانسور بايد ابتدا به پائين ترين طبقه سرويس دهد و سپس طبقة زير همكف ين دو طبقه ي اوس

BASE ، بايد در اينحالت براي مثال فوق. را پاسخ دهد  FLOOR = 03 صـد  مق ًمعمولا. تنظيم شود

  .مسافراني كه در پائين ترين طبقات زير همكف قرار دارند طبقات بالاتر مي باشد

  . درخواستهاي داخل كابين همواره از اولويت بالاتري برخوردار هستند :يادآوري 
  

  

 DOOR PARK MODE : -9        تعيين وضعيت درب در زمان پارك   -9
  

 
 

  

  

  

 SLOW DOWN FLAG : -10                       تعيين پرچم دوراندازي  -10

 
  

  

  
  

FRST=01  : 3كاربرد در آسانسورهاي (دور اندازي با پرچم اولVF(  
  

قبـل از   180cmاندازي براي هـر طبقـه بايـد حـداقل     ر، دو1m/sبا سرعت  3VFدر آسانسورهاي 

                        ســانتيمتري بــين طبقــات ،    320بــراي ايــن منظــور بــراي فواصــل     . توقــف انجــام شــود  

SLOW DOWN FLAG = 01 بايد   .تنظيم شود 
  

SCND=00  : كاربرد در آسانسورهاي دو دور(دور اندازي با پرچم دوم(  

8- BASE FLO OR : 01 
PROGRAM MODE 

9- DOOR PARK MODE :01 
CLOSE :01      OPEN : 00  

    

10- SLOW DOWN FLAG :00 
FRST=1   SCND=0    PROG=2 
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قبـل از   100cmنيـاز بـه دورانـدازي     ، 1m/sبراي آسانسورهاي دوسرعته و هيدروليك تا  ًمعمولا

به حداقل زمـان  ، براي دستيابي قه بين دو طب 320cmبا احتساب فاصلة استاندارد . طبقه مي باشد

  . تنظيم مي شود SLOW DOWN FLAG = 00پياده روي 
  

PROG=02  : در صورتي كه در طبقات مختلف نياز به دوراندازي با روش هاي متفاوت وجود داشته

                سپس در منوي .تنظيم شود SLOW DOWN FLAG=02-10بايد منوي  ،باشد

O9.FLAG NUMBER SET روش دور اندازي در طبقات مختلف به صورت مجزا تعيين شود.  

   

    level        LEV DELAY : 00 -11تنظيم تأخير نرم افزاري براي سنسور  -11

 
 
 
 
 

  

در تمام طبقات به يك اندازه عقب تر از موقعيت تراز  levelنربا يا پرچم مربوط به سنسور هاگر آ

 ،به جـاي تغييـر محـل تمـامي آهنرباهـا      از اين پارامتر مي توان  طبقه تنظيم شده باشند با استفاده

  .دوتنظيم نمرا  levelمقدار تأخير در ورودي 

  

    U/D DELAY: 00 -12         تتنظيم تأخير نرم افزاري بين قطع شدن خروجي سرعت و جه -12

 
  

  

  
  .كاربرد دارد 3VF در سيستمهايحركت منحني اين پارامتر هنگام تنظيم 

نـرم بايـد پـس از قطـع شـدن ورودي      ، براي دستيابي به توقف هنگام توقف  3VFر سيستمهاي د

اين پارامتر زمان باقي ماندن ورودي هـاي جهـت    .، فرمان جهت تا توقف كامل باقي بماندسرعت 

هنگام  ، U/D DELAY : 05*100mSEC -12با تنظيم  ًمثلا. در انتهاي حركت را تعيين مي كند

بـــراي مـــدت UP يـــا  DOWN، فرمـــان  SLOWقطـــع شـــدن فرمـــان  ، پـــس ازتوقـــف 

5×100mSEC=0.5sec  ايـن تـأخير فقـط در حالـت     . همچنان وصل ميمانـدNORMAL   لحـاظ

 .مراجعه شود 29به پارامتر  Revisionدر حالت  U/D DELAYبراي تنظيم . ميگردد

 
 

11- LEV DELAY :00  
*100mSEC          

  

12- U/D DELAY : 00  
*100mSEC  
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       STATUS  DUPLEX -13      لكسپتعيين اولويت حركت كابين ها در حالت دو -13

 
 

  
  

 
تنظـيم   SLAVEو ديگري به صورت  MASTERيكي از دو آسانسور به عنوان  Duplexدر حالت 

، داراي شرايط يكسـاني باشـند    ًهنگاميكه دو آسانسور براي پاسخ به يك سرويس دقيقا.  مي شود

آسانسـور  ،  براين كاربر با توجه به نياز خودبنا. آن سرويس پاسخ مي دهد به MASTERآسانسور 

MASTER  ياSLAVE را در اين پارامتر تعريف مي كند. 

 
 RESET SPEED : -14             تعيين سرعت كابين در زمان شناسايي -14

 
 
 
 
  

 
  .آسانسور با اين سرعت حركت مي كند، هنگام شناسايي 

SLOW =00 شناسايي با دور كند  

FAST =01 شناسايي با دور تند  

 NONE=2 در صورت قطع و وصل بـرق تـابلو    بانتخا با اين)RESET    شـدن بـردOMEGA (  ،

باقي مي ماند و  OMEGA64نمي باشد و آخرين موقعيت كابين در حافظه  نيازي به شناسايي اوليه

Resetلحظه اگر در .شناسايي انجام نمي شود كابين متوقف باشد ، اين موقعيت  ، شدن برد اصلي  

اشد ، موقعيت كابين به كابين در حين حركت ب شدن ، Reset ةدر لحظ صحيح مي باشد ولي اگر

     اصـلاح  نمـايش موقعيـت كـابين    CANيـا   CA1نمي شود و تنها با برخورد كابين به  درستي ثبت

  .مي شود
  

. ميباشند CA1,CANهاي  Limit switchهنگام شناسايي مبناي دوراندازي فقط  : تذكر مهم

 levelتا   180cmحدود(  ،ادل فاصلة پرچم دوراندازي بايد مع CA1,CAN ،3VFدر سيستمهاي 

در غير . بايد به دقت تنظيم شود CA1,CANفاصلة . تنظيم مي شوند)  1m/sبراي سرعت 

   .اينصورت هنگام شناسايي كابين ضمن عبور از تراز طبقه با شالتر انتهايي برخورد مي كند

  

13- DUPLEX STSTUS : 00 
MASTER : 01   SLAVE : 00 

 

14- RESET SPEED :01    
SLOW =0 ,  FAST =1  , NONE=2   
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    LAST MESSAGE :  -15                خطاي آخر نرم افزار 100مرور  -15

  
 

 
 
  

  .به صورت زير وجود دارد OMEGA64در اين پارامتر امكان مشاهدة صد خطاي آخر 

  پيغام خطا : خط اول 

  ) كه چندمين خطا از صد خطا مي باشد ( شمارة خطا   :خط دوم 

   تاريخ وقوع خطا: خط سوم 

 زمان وقوع خطا :خط چهارم 

 
 
 
 
 
 
  

خطاي قبلي  K2مي باشد و جهت مشاهدة خطاهاي قبلي با زدن كليد  001 شمارة آخرين خطا هميشه

  .نمايش داده مي شود 

  

 SYSYEM TESTING :  -16            تست سيستم دوراندازي و توقف  -16
 

  
 
 

   

  .ها به طور اتوماتيك استفاده كرد Limit switchاز اين پارامتر مي توان براي كنترل پرچمها و 

بـا انجـام ايـن    . و در تراز طبقة آخر قرار گيـرد  CAN ين دستور كابين بايد در محدودةبراي انجام ا

و  Sدستور كابين با دور تند شروع به حركت مي كند و به ازاي ديدن هر پرچم دوراندازي عبـارت  

و هنگام  1عبارت   CA1 Limit switchو به ازاي برخورد با  Lعبارت  level به ازاي ديدن پرچم

  .نمايش داده مي شود Nعبارت  CANبه برخورد 
  

درسيستمهاي . ( تا تراز طبقه كنترل شود  CA1,CANفاصلة  ،قبل از اجراي اين دستور  : تذكر

3VF  1با سرعتm/s CA1,CAN  180بايد حداقلcm د نتا تراز طبقه فاصله داشته باش(  

15- LAST MESSAGE :        
 
  

16- SYSTEM TESTING     
PROGRAM MODE 
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 00U DEL :  LEV -17              در جهت بالا level تنظيم تأخير در توقف -17

 
 
 
 
 
 
  

  . در جهت بالا افزوده مي شود LEV DELAY -11اين زمان به پارامتر 
 

  

  LEV D DEL : 00 -18             در جهت پائين level تنظيم تأخير در توقف -18

  

 
  

 
  

 

  .در جهت پائين افزوده مي شود  LEV DELAY -11اين زمان به پارامتر 

  

  SLOW FLAG NUM :  -19 اي مؤثر در دوراندازيتعريف روش و تعداد پرچمه -19

   
 

 
 
  

SLOW FLAG NUM=0 -19 اگر اين پارامتر  ، هنگام حركت بايد مابين هر تنظيم شده باشد  

نوع ) يا دو سرعته  3VF( با توجه به نوع آسانسور  . دو پرچم دوراندازي نصب شود ، طبقه دو

  .  تنظيم مي شود SLOW FLAG NUM -10در پارامتر ، پرچم اول يا دوم دوراندازي 

  

.  فعال شوند SLF, LEFهنگام توقف بايد هر دو ورودي ، تنظيم شود  1اگر اين پارامتر برابر  -

پرچمهاي دوراندازي را مي خواند و  LEFورودي  ،هنگام حركت در جهت بالا ، براي دوراندازي 

از اين تكنيك در .  را مي شماردپرچمهاي دوراندازي  SLFورودي  ،هنگام حركت در جهت پائين 

  .استفاده مي شود،  پروژه هايي كه فواصل طبقات يكسان نيستند

17- LEV U DEL :   00 
*100m SEC 

      

18- LEV D DEL :00 
*100m SEC      
     

19- SLOW FLAG NUM :  00    
ONE=01         TWO=00     
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 DUPLEX SAVE :  -20        تعيين نوع سرويس دهي در حالت دوپلكس - 20
 
 

 
  

  

  
TIME = 01  : سرويس دهي در حداقل زمان ممكن صورت مي گيرد ،با اين انتخاب .  

ENERGY = 00  :سرويس دهي به گونه اي انجام مي شود كه انرژي كمتري  ،خاب با اين انت

  . صرف شود

  

   MUX                                       MULTIPLEX REQ :  -21 فعال شدن -21
 

 
  

  

  

  .اين پارامتر فعال نمي شود   OMEGA64برد در
  

 DOOR TIME :  -22                                 درب كابينه شدن زمان بست -22

  
 
 

  

  

اگـر درب در  . حداكثر زمان مجاز براي بسته شدن درب كابين در اين پـارامتر تنظـيم مـي شـود    

، فرمـان بـاز   تكميل نشود )  69فيدبك ( زمان تعيين شده بسته نشود و مسير سري ايمني مربوطه 

  .شدن درب صادر مي شود

  

  
 

21- MULTIPLEX REQ :00 
ACT =01    INACT = 00 

      

20- DUPLEX SAVE: 00 
TIME = 01  ENERGY = 00  

    

22- DOOR TIME : 10SEC      
PROGRAM MODE 
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 DO TIME :  -23                                           زمان باز شدن درب كابين -23

  
 

  
  
  

، فرمـان  هنگام بـاز شـدن   . حداكثر زمان براي باز شدن درب كابين در اين پارامتر تنظيم مي شود

، فرمان باز در مدت تنظيم شده در اين پارامتر باقي مي ماند و پس از اتمام اين زمان درب  وباز ش

   .شو درب قطع مي شود
  :تذكـر 
ر از زمان مورد نياز براي باز شدن كامل درب تكم DO TIME - 23ن تنظيم شده در پارامتر اگر زما

فرمان بسته شدن درب صادر مي گردد و حتي قبل از باز شـدن  ، با وجود درخواست سرويس ، باشد 

ا مسـافرين در حـال   امكان برخورد درب ب بنابراين. ع به بستن درب مي كند كامل درب دوباره شرو

  .اين پارامتر بايد با توجه به زمان واقعي باز شدن درب انجام شود لذا تنظيم. وجود داردتردد 
 
  

 SEG STANDBY                          : 7 SEG STANDBY -24 7زمان  -24

  

  
  
 

كــم نــور خواهــد  7Seg، خروجــي  LIGHT TIME، پــس از اتمــام بــا فعــال شــدن ايــن پــارامتر 

بــا فعــال شــدن ايــن پــارامتر در  . كــابين باشــد STAND BYلــت مــي توانــد نشــانگر حا شــد و

ــت     ــور در حال ــدن نمرات ــاموش ش ــال خ ــي احتم ــاي ماتريس ــود دارد  STAND BYنمراتوره  ،وج

  .بنابراين در چنين نمراتورهايي اين پارامتر غير فعال باشد

  

 RELEVELING                                 RELEVELING :  -25تنظيم  - 25

  
 

  

23- DO TIME :03 SEC 
PROGRAM MODE 

24- 7 SEG STANDBY: 00 
ACT = 01     INACT=00 

      

25- RELEVELING = 00 
ACT = 00     INACT = 01 
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Releveling     ـ   . به طور معمول در سيسـتم هـاي هيـدروليك كـاربرد دارد  ل جـك  اگـر بـه هـر دلي

مي شود و  بتدا درب كابين بسته، ا، با فعال بودن اين پارامتر افت كند هيدروليك نسبت به تراز طبقه 

 AFPبـا درب بـاز بـا     Relevelingبراي . سپس كابين با سرعت كند به سمت بالا حركت مي كند

  .س بگيريدتما

  :يادآوري 

رسيده باشد ، در صورت فعال شدن نبه اتمام  LIGHT TIMEاگر كابين در تراز طبقه نباشد و زمان  

 50 كابين RELEVELINGهنگام  .براي آن طبقه فعال مي شود RELEVELINGشستي آن طبقه ، 

طبقه نرسد فرمان  صورتيكه در اين زمان به تراز در ،ثانيه فرصت دارد تا به تراز طبقه برسد 

RELEVELING براي فعال شدن . صادر نمي شودRELEVELING  در دو جهت بايد از روش دوم

SLOW FLAG -19شود و پارامتر  استفادهدوراندازي   NUM=01 در اينحالت براي . تنظيم شود

 حداقل بايد يكي از RELEVELINGبنابراين هنگام .  فعال مي شوند LEF,SLFتوقف هر دو سنسور 

RELEVELINGسنسورها فعال باشد تا جهت حركت در غيراينصورت . درست تشخيص داده شود  

RELEVELINGعمليات   . انجام نمي شود  

  

  PASSWORD                                    PASSWORD :  -26ظيم نت -26

  
 

  

  

بـا ثبـت يـك    .  دهـد  اين پارامتر امكان قفل كردن كليـد پارامترهـاي تنظـيم شـده را بـه كـاربر مـي       

ــدد   ــاي عـ ــه جـ ــي بـ ــار رقمـ ــدد چهـ ــود و   0000عـ ــي شـ ــاب مـ ــاربر انتخـ ــد كـ ــارت، كـ                                                                         عبـ

ــود                                                      ــي شـ ــايش داده مـ ــارت . نمـ ــر عبـ  ACTIVE=01اگـ

         پـس از فعـال شـدن رمـز عبـارت     . د كاربر به عنـوان رمـز پذيرفتـه مـي شـود     ك ،انتخاب شود 

PASSWORD ACTIVE  نمايش داده مي شود.  

26.PASSWORD = 0 
ACTIVE=01    CANCLE=0 

26- PASSWORD = 0000 
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. وارد شـود  26در پـارامتر   ًكافي است رمز انتخاب شده مجـددا  PASSWORDبراي غيرفعال كردن  

اينصـورت پيغـام                                                                                                          در غيـر . نمـايش داده مـي شـود    0000، عبـارت  اگر عدد وارد شده صحيح نباشـد  

  . نمايش داده مي شود                                              

، بايد كد مورد  PASSWORDشدن مجدد  ، براي فعالپس از انجام تغييرات در نرم افزار :  تذكر

  .انتخاب شود  ACTIVE=01وارد شود و مقدار 26در پارامتر  ًنظر مجددا
 

  : نكته
 ـفعـال است  PASSWORDهنگاميكه   ـ مقـدار ده ـ، امكان مشاه ا وجـود  ـپارامتره

 .آنها را تغيير داد نمي توانولي دارد 

  
 

 7seg                         INDICATOR OUT:  -27تنظيم نوع خروجي  -27
  

 
 
  

  
 

7SEG=0  : 7خروجي نمراتور طبق كاراكترهايseg نمايش داده مي شود.  

  .براي اغلب نمراتورهاي رايج در بازار ايران اين تنظيم انتخاب مي شود 

  

BIN=1  :خروجي نمراتور بصورت كد باينري خواهد بود.  

با استفاده از اين تنظيم چهار . ري مي پذيرندبرخي از نمراتورهاي موجود در بازار فقط كد باين

segment  )a,b,c,d  (طبق جدول زير اعداد باينري را نمايش مي دهند.  

ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF d 

ت
ضعي

و
 

7s
eg

 

ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF c 

ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF b 

ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF a 

15 14 1
3 

1
2 

1
1 

1
 طبقه 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

44-WRONG  PASSWORD 

g

a

b

e c
d

M

1

f

27- INDICATOR OUT :0    
7SEG=0  BIN=1  LINE=2   Gray=3 
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d
c

a

b

 
  :ها به صورت  segmentوضعيت ) 0(بطور مثال براي طبقة همكف 

 )a=OFF,b=OFF,c=OFF,d=OFF  (وجود در خواهد بود و طبق تنظيمات م

  .عبارت متناسب با اين حالت نمايش داده مي شود ،نمراتور 
  
  

LINE=2  : 7در اين حالت خروجي نمراتور به صورت يك كاراكتر ازseg  به ازاي هر طبقه به

  .شكل زير خواهد بود
 
  

  

  . طبقه استفاده مي شود 8از اين تنظيم براي نمايش نمراتورهاي با لامپ تكي تا 

  

  

Gray=3  :جي نمراتور بصورت كد خروGray خواهد بود.  

 Grayفقط كد )  گونه مي باشندها به اين  LCDبيشتر  (برخي از نمراتورهاي موجود در بازار 

طبق جدول زير اعداد ) segment )a ,b ,c ,dبا استفاده از اين تنظيم چهار . مي پذيرند

Gray مي دهند را نمايش.  

ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF d 

ت
ضعي

و
 

7s
eg

 

OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF c 

OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF b 

OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF a 

بقهط 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
  

 

 

 

 

 

 

a
b

c
d

e
f g
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:يادآوري   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

 FTF DELAY :  -28 يتأخير در دوراندازي هنگام حركت بين دو طبقة متوال -28

  
 

 
 
 
 

  .كاربرد دارد 3VFاين پارامتر در سيستمهاي 

زي پس از گذشت زمان تنظيم شـده در  ، ورودي دورانداهنگام حركت كابين بين دو طبقة مجاور 

  )تأخير در دوراندازي . ( فعال مي شوداين پارامتر 

شـود و  اثـر داده مي ، با تأخير به اين ترتيب پرچم دوراندازي در فاصلة حركت بين دو طبقة مجاور 

  . موجب افزايش سرعت سرويس دهي در اين مسير مي شود

 

28- FTF DELAY : 00*100mSEC 
FLOOR TO FLOOR DELAY 

 

باينريكد نمايش اعداد به صورت    Gray كد نمايش اعداد به صورت 

dcba  

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0000 
0001 
0011 
0010 
0110 
0111 
0101 
0100 
1100 
1101 
1111 
1110 
1010 
1011 
1001 
1000 
 

0000 
0001 
0010 
0011 
0100 
0101 
0110 
0111 
1000 
1001 
1010 
1011 
1100 
1101 
1110 
1111 
 

dcba 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
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  .پارامتر با توجه به كوتاه ترين فاصله بين دو طبقه تنظيم مي شود اين : نكته

گونه تغيير نابجا در اين پارامتر مي تواند موجب عدم توقـف كـابين در نقطـة مـورد     هر : هشدار

  .انتظار شود
  .قابل تنظيم است 100msecاين پارامتر در پله هاي 

  

 Revision        REV DELAY :  -29تأخير در قطع خروجي هاي جهت در حالت  -29

  
  

  
 

  .كاربرد دارد 3VFاين پارامتر در سيستمهاي 

 Revisionقطع همزمان كنتاكتورهاي موتور و ترمز در حالت  Gearlessغلب موتورهاي در ا

با تنظيم تأخير بين قطع . در طبقات انتهايي شود ً، خصوصاتواند موجب حركت معكوس كابين مي

  .الت رويزيون بوجود مي آيد، امكان حركت نرم در حشدن ورودي سرعت و جهت در اين پارامتر 

دن فشار آمسنگين كه توقف ناگهاني كابين موجب وارد بسيار هاي  پارامتر در كابين استفاده از اين

موجب مي تواند مقادير زياد  ، در تنظيم اين پارامتر دقت شود. ، توصيه مي شودبه سازه مي شود 

  .شود و بروز خطر براي كاربر Revisionحركت كابين عليرغم قطع فرمان حركت در حالت 

  
  

  ADJUST TWO DOOR -30 : افزاري براي فرمان درب در كابينهاي دو درب تنظيم نرم -30
  

  
  
  
 

هايي كه  براي باز و بسته شدن دربها در كابين. هاي دو درب كاربرد دارد اين پارامتر در كابين

  . به جاي استفاده از دو سنسور اضافي مي توان از اين پارامتر استفـاده كرد ، داراي دو درب هستند
  : ي يادآور

براي باز  O1و از رلة )  RIGHT( براي باز شدن درب سمت راست  C1در حالت دو درب از رلة 

  . تعيين ميشود 0,1وضعيت هر درب با اعداد . استفاده مي شود ،)  LEFT (شدن درب سمت چپ 

 بسته ماندن درب=  1 ، باز شدن درب=  0

29- REV DELAY : 00 * 100mSEC 
REV STOP U/D DELAY 

 

LEFT=0            RIGHT=0 
FLOOR=1     (0=ACTIVE)     
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  :تعريف باز شدن دربها در نرم افزار  
  

  . مي شود مشاهده       ابتدا پيغام                                                  30ه پارامتر هنگام ورود ب

  

با استفاده از كليدهاي  ،در حالت چشمك زدن قرار دارد  FLOOR=1هنگاميكه علامت    در كنار 

K2 , K3  مي توان وضعيت باز و بسته شدن دو دربLEFT&RIGHT شاهده را در ساير طبقات م

  .كرد

با يكبار فشار كليد  FLOOR=1براي تغيير وضعيت باز و بسته شدن دربها در طبقة اول هنگاميكه 

K4 ،  در كنار      علامتLEFT=0 قرار مي گيرد .  

 اولدر طبقة  LEFTمي توان باز يا بسته بودن درب   K2 , K3در اينحالت با استفاده از كليدهاي 

با استفاده .  قرار مي گيرد RIGHT=0در كنار     علامت  ، K4بار فشار سپس با يك. را تعيين كرد

 . تعيين مي شود RIGHT=0وضعيت درب  K2 , K3از كليدهاي 

  .  قابل تنظيم است  1و جهت بسته ماندن آن ، حالت  0جهت باز شدن هر درب ، حالت 

 ،K2ا يك بار فشار كليد ب ،است  FLOOR=1پس از تعيين وضعيت دربها در طبقة اول هنگاميكه 

شدن و وضعيت باز و بسته . نمايش داده مي شود                                                        عبارت 

در اينحالت همانند طبقة اول  .ؤال مي شوددربها در طبقة دوم س

  .وضعيت باز و بسته شدن دربها تعيين مي شود

 FLOOR-1پارامتر به تعداد طبقات تنظيم شده در  -

NUMBER ، وضعيت دربها سؤال ميشود.  

  

  

  

  

  

  .ترمينالهاي برد كاركدك هستند   O1 ,O2 ,C1 ,C2 ,CM1 ,CM2ترمينالهاي

  

  .تامين مي شود  CPLو  MPمورد نياز كنترل درب از طريق ترمينالهاي  220Vولتاژ 

  

  

O
P

E
N

C
LO

S
E

C
O

M

O
1

C
1

C
M

1

DOOR1 DOOR2

C
M

2
C

2
C

O
M

O
2

C
LO

S
E

O
P

E
N

LEFT=0            RIGHT=0 
FLOOR=1       (0=ACTIVE)   

  

LEFT=0               RIGHT=0  
FLOOR=2           0=ACTIVE 
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  :خلاصة تنظيم دو درب نرم افزاري 

  
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30- ADDJUST TWO DOOR  

LEFT=0             RIGHT=0 
 

FLOOR=1       (0=ACTIVE)  

LEFT=1               RIGHT=0 
 

FLOOR=1         0=ACTIVE  

LEFT=0            RIGHT=0 
 

FLOOR=1      (0=ACTIVE)  

LEFT=1         RIGHT=0 
 

FLOOR=1       0=ACTIVE  

LEFT=1        RIGHT=1 
 

FLOOR=1      0=ACTIVE  

K4 

K4 

K4 

K2   OR   K3

K2   OR   K3

LEFT=0                 RIGHT=0 
 

FLOOR=2           0=ACTIVE   تعيين وضعيت دربها 
 در طبقة دوم

K2 

 در طبقة اول  LEFTتعيين وضعيت درب

 

 در طبقة اول  RIGHT تعيين وضعيت درب
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       FIRE:           FIRE FLOOR :  -31امكان توقف كابين در طبقه دلخواه در مد  - 31

 
 
 
 
 
 
  . مي توان استفاده نمود  FIREبراي توقف كابين در طبقه مورد نظر در مد   از اين پارامتر 

  .غير فعال است FIREمد  ،قطع باشد  FIREتا زمانيكه ورودي 

  .فعال كنيد G22ق ترمينال را از طري FIREورودي 
  : فعال باشد  FIREزمانيكه ترمينال 

  .حركت مي كند  FIREبه سمت طبقه  ،اگر كابين متوقف شده باشد  -

حركت مي كند و در آن  FIRE FLOORبه سمت  ،باشد  FIREاگر كابين همجهت با طبقه  -

  . طبقه متوقف مي شود 

در طبقه مقصد خود مي ايستد و  ،كند  حركت FIRE FLOORاگر كابين در جهت مخالف  -

  .حركت مي كند  FIREسپس به سمت طبقه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

31- FIRE FLOOR : 01 
PROGRAM MODE  
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  DM :             DM OFF DELAY:-32تنظيم تاخير نرم افزاري براي رله  -32

  

  

  
  

از اين پارامتر استفاده ) رله مگنت درب بازكن (  DMبراي تنظيم تاخير نرم افزاري در قطع رله 

  .كاربرد دارد ZIEHL-ABEGGدر حال حاضر اين پارامتر براي درايوهاي . شود  مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

32- DM  OFF  DELAY :00 
                           *100mSEC     
    

32-DM OFF DELAY

DM

FAST

UP/DOWN

SLOW

12-U/D DELAY

UP OR DOWN 
CONTACTOR 
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  DOOR ADVANCE :     PRE DOOR OPEN:-33فعال سازي سيستم  -33

  

  

  

  

ــتم  ــي      DOOR ADVANCEسيسـ ــرويس دهـ ــرعت سـ ــزايش سـ ــاي افـ ــي از روش هـ يكـ

  .باشد و كاهش ترافيك در آسانسورها مي

درب كـــابين انـــدكي قبـــل از رســـيدن بـــه طبقـــه شـــروع بـــه بـــاز شـــدن   ، سيســـتم ايـــن در

ــد ــافرين       . ميكن ــده و مس ــاز ش ــاملا ب ــابين درب ك ــف ك ــا توق ــان ب ــب همزم ــدين ترتي ــوار  ،ب س

بـــا درب تمـــام اتوماتيـــك   3VFايـــن سيســـتم معمـــولا در سيســـتمهاي  .شـــوند يـــا پيـــاده مـــي

  :براي استفاده از اين سيستم.  اجرا مي شود 

  

ــ -1 ــزا از نــــوع يــــك سنســ ــله در نظــــر  NOور مجــ ــه شــــود  و در فاصــ   15گرفتــ

هــر طبقــه نصــب شــود بطوريكــه بــا رســيدن        LEVELســانتيمتري بــالا و پــايين   

 . كابين به اين محدوده اين سنسور فعال شود

 )نام دارد DOOR ZONEاين محدوده (

ــه         -2 ــابين را در ناحيـــ ــردن درب كـــ ــاز كـــ ــت بـــ ــد قابليـــ ــانيزم درب  بايـــ مكـــ

DOOR ZONE  طــول كمــان درب بــاز كــن بــه انــدازه كــافي       . (داشــته باشــد

 )بلند باشد

كنتاكت درب كابين پل مي شـود،  سـيم    DOOR ZONE از آنجا كه هنگام باز شدن درب در ناحيه

       هـر گونـه مغـايرت    . باشـد  AFPبايـد  مطـابق بـا نقشـه      DOOR ZONEكشي سري ايمني و مدار 

   .اپذير شودمي تواند موجب بروز خطرات جبران ن
  

  
  
  
  
  
  

  

33- PRE DOOR OPEN :00   
ACT = 01      INACT = 00                      
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  : DOOR ADVANCE وضعيت سري ايمني در سيستم
براي باز شدن درب قبل از رسيدن به طبقه لازم اسـت مـدار مربـوط بـه سـري ايمنـي درب در ناحيـه        

DOOR ZONE اين كار از طريق طراحي مدار خاصي كه در شكل زير ميبينيد انجام ميشود. پل شود.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

69TP4 66 68
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AU4 66
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    CAR DOOR NUM -43 :                                  :تنظيم تعداد درب كابين  -34
  

  

  
  

  
  

 .با ورود به اين منو امكان تنظيم تعداد درب كابين وجود دارد

1DOOR=0  : نياز به دو رله (كابين تك دربC1, O1 باشددر برد كاركدك مي(  

2DOOS=1  : له نياز به چهار ر(كابين دو دربC1, O1, C2, O2 باشددر برد كاركدك مي(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

34- CAR DOOR NUM 
       1DOOR=0     2DOORS=1 

  

  .استفاده شود DOOR SYSTEM-3براي تنظيم نوع عملكرد رله هاي درب از منوي 
انتخاب  DOOR SYSTEMصورتيكه هر كدام از انواع درب ها در منوي بنابراين در 

يعني با انتخاب دو درب . شوند ، هر دو درب به همان شكل باز و بسته مي شوند
ميتوان از دو درب ساده ، دو درب نيمه ، دو درب فول يا دو درب تيسن در آسانسور 

  . استفاده شود
. افزاري يا دو درب نرم افزاري نداريمتوجه شود در ساختار جديد ، دو درب سخت 

     و يا دو درب) رله روي كاركدك  2با ( تك درب :  فقط دو حالت كلي وجود دارد
  ) رله روي كاركدك  4با ( 
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  OMEGA64 : RETURN -53 كردن برد Reset خروج از برنامة تنظيمات بدون -53
 
 
 
 
 
  

 با ورود به اين پارامتر ،است  REVدرحاليكه كليد دوحالته در وضعيت  ،براي خروج از برنامه 

اين در حالي است كه هنگاميكه كابين  .تنظيمات برداشته شودكافيست جامپر زرد رنگ ورود به 

موقعيت كابين از حافظه پاك  ، OMEGA64شدن  Reset با ،نباشد  CA1,CANدر محدوده 

كردن   Resetبراي جلوگيري از شناسايي مجدد و سرويس مجدد مي توان بدون . ميشود

OMEGA64 از تنظيمات خارج شد  .  
  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
 
  

  

  

با فعـال  ، هم تراز شدن كابين با حركت دور كند به سمت بالا در صورت توقف بين طبقه  
  :شدن شستي آن طبقه

  

  

دن شسـتي طبقـات   ، بـا ز  در بسياري از مواقع براي اينكه نصاب  بتواند بر روي كابين قرار بگيـرد   

 ،  در حالت نرمال به سمت پايين هدايت مـي كنـد و بـا بـاز كـردن درب بيـرون      پاييني آسانسور را 

در  بتوانـد  ، براي اينكـه آسانسـور  پس از اتمام كار و بسته شدن درب .  آسانسور را متوقف مي كند

      در.  آسانسـور بـراي شناسـايي بـه پـايين تـرين طبقـه بـرود         اسـت لازم قرار بگيرد  سرويس عادي

AFP143.1-F5  ر اگReleveling     بـه شـرط آنكـه در    ، فعال نباشد و كابين بـين دو طبقـه باشـد

كـابين بـا سـرعت دور كنـد بـه سـمت بـالا         فعال شدن شستي آن طبقه ،با  ، نباشد  CANمحدوده 

  . بنابراين نياز به شناسايي مكرر وجود ندارد.  مي كند تا به تراز طبقه برسد حركت
  

35- RETURN 
PULL UP JUMPER  
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  : LCDي و خطاها راهنماي پيام ها
  

  خطا  پيغام  رفع آن هعلت و نحو  اتـــتوضيح  كد

02 FTO = MOTOR HOT موتور خيلي گرم شده است.   				 

03 ERROR IN 4BS ميكرو سوئيچ ترمز قطع شده است.   				 

04 CA1 IS ACTIVE 
با   رفتن پايين  هنگام  كابين در حالت رويزيون 

 .توقف ميكند چبرخورد به اين ميكروسوئي
				    

05 CAN IS ACTIVE 
كابين در حالت رويزيون هنگام بالارفتن با 

 .توقف ميكند چبرخورد به اين ميكروسوئي
				  

06 FAULT: CA1 IS OPEN شناسايي پايين قطع شده است چميكرو سوئي.  				 

07 FAULT: CAN IS OPEN شناسايي بالا قطع شده است چميكرو سوئي.  				 

08 ONE DOOR OPEN,66 يك درب باز است.   				 

09 ERROR LE-F & SL-F 
هر دو (  خطا در مگنت هاي دور انداز و توقف

 )با هم فعال شده اند 
  				 

10 CHEK DOOR LOCK,68  قطع شده است قفل درب هاكنتاكت.   				 

11 CA1 & CAN ACTIVE 
ميكرو سوئيچ هاي شناسايي بالا و پايين با هم 

 .فعال شده اند
  				 

12 OVL = OVER LOAD اضافه بار فعال است ميكرو سوئيچ.   				 

13 FIRE ميكرو سوئيچ آتشنشاني فعال است.   				 

14 
MOVEMENT 
TIMEOVER 

  .زيادي زمان حركت كابين

  )بدون برخورد به سنسور توقف ( 
  				 

15  LEVEL TIMEOVER توقفبين دور اندازي و  زيادي زمان.   				  

16 ERROR IN LE-F خطا در مگنت توقف. 				  

17 MOTOR MOVE INVERS خطا در جهت حركت كابين.   				 

19 ERROR IN START خطا در لحظه استارت.  				 
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  خطا  پيغام  رفع آن هعلت و نحو  اتـــتوضيح  كد

21 
DOOR MOVE 

TIMEOUT 
  				  .زيادي زمان حركت درب كابين

22 OPL & CLL ACTIVE 
ميكرو سوئيچ هاي ابتدا و انتهاي درب با هم 

 .فعال شده اند
				   

23 DO KEY IS ACTIVE فعال است نكليد درب بازك. 				   

24 69 BEFORE CLL 
درب  مربوط به )CLL(سوئيچ درب بسته 

 .اتوماتيك خراب است
				   

25 FAULT S.S. WIRING  سري استپسيم كشي خطا در.   				  

27 EC32 IS NOT READY برد گسترش نصب نشده است.  				   

28 MOVE TO PARK حركت به سمت طبقه پارك. 				   

29 TIMEOVER OF START 
ثانيه پس از           30بسته نشدن درب طبقات در 

 .زدن شستي
				   

30  SERI STOP IS OPEN 
ست كه برق ترمينال ا اين خطا به معناي آن

TP4 قطع شده است . 
 				 

31 68 BEFORE DM 
قبل از گرفتن مگنت درب بازكن قفل برقرار 

 .است
 				 

32 BE IN CONTACT AFPAFPAFPAFP با آرمان فراز تماس بگيريد ًفالط. 				   

33 NO REAL REQUEST 
به درخواست (  .درخواست ها واقعي نيستند

  ) مشتري بصورت سفارشي اضافه مي شود
 				  

34 CA1 IS NOT ACTIVE 
به طبقه پايين در حالت نرمال ،   رسيدن از  پس

 .ديده نشده است چاين ميكروسوئي
 				  

35 CAN IS NOT ACTIVE 
رسيدن به طبقه بالا در حالت نرمال ،  از پس 

 .ديده نشده است چاين ميكروسوئي
  				  

36 CONTACTORS ERROR يكي از كنتاكتورها چسبيده است. 				    
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  خطا  پيغام  رفع آن هعلت و نحو  اتـــتوضيح  كد

37 
ERROR IN REQUEST 

KEY 
  				   . خطا در شستي احضار

38 FLOOR KEY ACTIVE 
كليد        به عنوان. ( است ده ش فعال  طبقه  شستي

   				  )كند  عمل مي بازكن  درب 

39 NOISE IN SERIAL 
در صورت قطع شدن ارتباط بين دو تابلوي 

   				  .اين پيام نمايش داده مي شود ،دوپلكس 

40 RELEVELING 
كردن  LEVELدر تابلوهاي هيدروليك هنگام 

   				  .مجدد نمايش مي دهد

41 TWO SS DOOR CABIN 
 DCو  DOرل دو درب از طريق رله هاي كنت

   				  .بصورت نرم افزاري مي باشد

42 PULL OUT JUMPER  جامپر بردEC16 را برداريد. 				   

43  RESET FOR START  تابلو  ،براي استارتRESET شود. 				   

44  WRONG PASSWORD كد ورود به تنظيمات اشتباه است.  				   

45 FTF TIME IS HIGH  
مناسب   28در پارامتر FTF DELAYزمان 

  				  نيست

46  OUT OF RELEVEL 

 UP/DOWNخطا در تنظيم پرچمهاي 

LEVEL  در ناحيةRELEVELING در دو 

  جهت
				  

70 SPANEL NOT 
CONNECTED  

 اين SPANEL-L7در صورت قطع بودن برد 

 				  .پيغام نمايش داده مي شود 

71 H-SEG ERROR  7اتصالي درSEGMENT  برد OMEGA   				 

73 CAR DISCONNECTED  اتصال برد كاركدك وOMEGA  قطع شده است. 				 
 

  :ته نك

                            پيام هايي كه بصورت خطا نمايش داده مي شوند در پارامتر شماره-1

15-LAST MESSAGE ساير پيام ها جنبه خبري دارند .ذخيره مي شوند. 

به (  .با آلارم اعلام مي شوند 39-37-35-34-31-22-21-16-07-06خطاها و پيغام هاي -2

 )  .sec 0.5مدت 
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  : LCD جدول توضيحات نمايشگر

  

  توضيحات پيام نمايش داده شده  خطا كد

02  
          موتورگرم 

 شده است
FTO = MOTOR HOT 

درصورتيكه موتور اصلي به حدي گرم شـود كـه   

. عمل كند اين خطا ظاهر مـي شـود   FTO سنسور

در حالت توقف باشد حركت نمي كند  اگر كابين

حركت باشد به اولين طبقه كه مي  لو اگر در حا

رسد توقف كرده تا خنك شدن دوباره موتـور در  

 .همان طبقه باقي مي ماند

03  
خطا در 

  سوئيچميكرو
  4BS 

ERROR IN 4BS 

نكنـد ايـن خطـا در    عمل  4BS چسوئياگر ميكرو

بعـد   اگر :لت ع .شودمينمايش داده   LCDصفحه

اصلي تابلو حـداكثر   يهاجذب شدن كنتاكتور زا

مگنـت ترمـز عمـل نكنـد برگشـت       تا يك ثانيه

ترمز به تابلو نيامده سپس تابلو بعـد   سوئيچميكرو

 ــ زا ــع خروجــي كنتاكتوره ــان قط ــدتي فرم را  ام

  .دهد و از سوختن موتور جلوگيري مي كند مي

04  

   چسوئيورميك

CA1  فعال  

  است 

CA1 IS ACTIVE 

 چسـوئي پيام پس از رسيدن كـابين بـه ميكرو   اين

CA1 توجـه  . ( رويزيون ظاهر مي شـود  تدر حال

ين با برخـورد بـه   شود كه در حالت رويزيون كاب

 )پايين تر نمي رود  سوئيچاين ميكرو

05  

  چسوئيميكرو

 CAN  فعال  

  است

CAN IS ACTIVE 

 چسـوئي پيام پس از رسيدن كـابين بـه ميكرو  اين 

CAN توجـه  (  .يون ظاهر مي شـود رويز تدر حال

 شود كه در حالت رويزيون كابين با برخـورد بـه  

 )سوئيچ بالاتر نمي رود اين ميكرو

06  
 چسوئيميكرو

CA1 باز است 
FAULT:CA1 IS 

OPEN 

 چاين خطا هنگامي بروز مي كند كـه ميكروسـوئي  

CA1 شــده باشــد و كــابين پــس از قطــع  ًدائمــا

هـم   CA1كـه تشخيص مي دهد  CANبرخورد به 

نمـي  حالت نمراتور تابلو  ندر اي(  .قطع بوده است

 ) شمارد
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  توضيحات پيام نمايش داده شده  خطا كد

07  
 چسوئيميكرو

CAN باز است 
FAULT:CAN IS 

OPEN 

مـي شـود كـه     اين خطـا هنگـامي نمـايش داده    

قطع شده باشد و كابين  ًدائما CAN چسوئيميكرو

تشــخيص مــي دهــد  CA1پــس از برخــورد بــه 

 ـ( .هم قطـع بـوده اسـت     CANكه حالـت   ندر اي

  ) نمي شمارد نمراتور تابلو

08  

يكي از دربهاي 

   طبقات باز

 است

ONE DOOR IS 
OPEN 

است ، در هنگام   درب لولايي يكي از طبقات باز 

چك مـي شـود و اگـر     66ورودي شروع حركت 

رب لولايي يكي از طبقات باز باشـد ايـن خطـا    د

 .گردد ميروي صفحه نمايشگر ظاهر 

09  

خطا در مگنت 

و  زدور اندا

 فتوق

ERROR LEF & SLF 

ان هم مگنت توقف و ست كه همزمبه اين معني ا

ايـن خطـا   .  شـده انـد   فعال زدور اندا هم مگنت

مـي شـود و بـه     هنگام شروع حركت كابين چك

حل شود كابين حركـت   قمحض آن كه ايراد فو

قطع شدن سيم مشـترك   معمولاً: لت ع.  مي كند

 .يا خرابي آنها مي باشد) هافتو مگنت(سورها سن

10  
       ب رل دـقف

 بررسي شود
CHEK DOOR LOCK 

68 

اگر پس از جذب شدن مگنت درب بازكن قفـل  

 68طبقه اي عمـل نكنـد عـدم برگشـت ورودي     

 .باعث نمايان شدن خطاي فوق مي شود

11  

     چميكرو سوئي

CA1 و CAN   

  با هم فعال 

 شده اند

CA1 & CAN ACTIVE 

يا همزمان هر  هاين خطا هنگامي بروز مي كند ك

سيم  اد و ينهم فعال شده باش با چميكرو سوئي ود

  .مشترك آنها قطع شده باشد

12  
اضافه بار در 

 كابين
OVL = OVER LOAD 

در  (كـابين   ياضـافه بـار رو   چاگر ميكرو سـوئي 

عمل كند ايـن خطـا   )  صورتيكه نصب شده باشد

 .مي شود روي نمايشگر ظاهر
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  توضيحات پيام نمايش داده شده  خطا كد

  FIRE آتش  13

اين خطا از جانب  سيستم اطفاء حريق سـاختمان  

فعال مي شود و خطاي مربوطه بروز آتش سـوزي  

شود  دهد كه باعث مي در ساختمان را هشدار مي

تنها شستي هاي كابين فعـال باشـند و ديگـر بـه     

 .شستي هاي طبقات سرويس نمي دهد

14  
زيادي زمان 

 حركت
MOVEMENT 
TIMEOVER 

ديـده   زدور انـدا  محركت كابين اگر پرچ زبعد ا

نخسـت  :  نشود خطا مي تواند از دو قسمت باشد

از در جا چرخيدن موتـور كـه خيلـي خطرنـاك     

است و باعث سوختن موتور و ضررهاي مالي مـي  

پـرچم   زشود و دوم امكان دارد مگنـت دور انـدا  

يـده باشـد كـه بـا تعـويض      يكي از طبقات را ند

و يا تنظيم پرچم طبقـه مربوطـه    زمگنت دور اندا

  .ايراد فوق حل مي شود

15 

 زيادي زمان

بين دور 

اندازي  و 

 توقف

LEVEL TIMEOVER 

دورانداختن پرچم توقف ديـده نشـود    زاگر بعد ا

  . مي شوداين پيام ظاهر 

قسـمت متفـاوت    همـي توانـد از س ـ   ايراد : لت ع

ايراد داشته باشـد   زنت دور اندانخست مگ: باشد

نظر تنظيم نباشد و  موردپرچم توقف طبقه  مو دو

سوم گزينه مربوط به دور انداختن موتور با پرچم 

يـا   و نخست يا دوم به درستي تنظيم نشده باشـد 

  . نربا يا پرچم توقف در جاي خود نباشدآه

 ERROR IN LEF خطا در توقف  16

رچم توقـف را  پ اگر كابين به محض دورانداختن

     اين ايراد: لتع. مي گرددببيند خطاي فوق ظاهر 

مي تواند يا از خراب بودن مگنت توقـف باشـد و   

 SLFيا علت آن نزديك بودن بيش از حد پرچم 

 .باشد LEFبه پرچم 
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  توضيحات پيام نمايش داده شده  خطا كد

17 
خطا در جهت 

 حركت موتور
MOTOR MOVE 

INVERS 

هنگام حركت به سـمت پـايين بـراي    اگر كابين 

بـه   شناسايي ، به جاي سـوئيچ شناسـايي پـايين    

سوئيچ شناسايي بالا برخورد كنـد ، خطـاي فـوق    

مي  كه از جابجايي فازها حكايت مي كند نمايان 

 .شود يعني جهـت حركـت كـابين اشـتباه اسـت     

   اگــر كــابين هنگــام توقــف در بــالاترين : تــذكر 

مربـوط بـه آن    LED(  عبور كند CANطبقه ، از 

و در همـين لحظـه تـابلو    ) روي برد روشن شـود  

ريست شود ، كـابين بـراي شناسـايي بـه جهـت      

  CANپايين حركت كرده به محض برخـورد بـه  

يكـي   .توقف كرده اين پيام را نمايش مـي دهـد  

جـايي سـيمهاي   ديگر از دلايـل مـي توانـد جـا ب    

  .ليميت سوئيچ هاي بالا باشد

19  
  خطا در لحظه

 شروع 
ERROR IN START 

دچار  آسانسور در شروع كار ياگر بنا به هر دليل

مـي گـردد و   اختلال گـردد خطـاي فـوق ظـاهر     

كــه (  LCDمــي شــود ايــراد خــط اول  صمشــخ

در لحظه شـروع  )  همزمان روي صفحه مي باشد

 .به كار بروز كرده است

21 

زيادي زمان 

بسته شدن 

 درب كابين

DOOR MOVE 
TIMEOUT 

 ـاتوماتيك اگر به هـر عل  يدرب ها در: لت ع ي ت

 زمان حركت درب كابين از زمان مشخص شـده 

)T بيشتر شود خطاي فوق نمايان مي شود) ثانيه .

  .توجه شود قسمت تنظيمات نرم افزاريبه 

22 

ميكروسوئيچ 

ابتدا و انتهاي 

هم  درب با

 فعال شده اند

OPL & CLL ARE 
ACTIVE  

ــا ــك اگر يدر دربهـ ــوئياتوماتيـ  يهاچميكروسـ

ــان فعــال شــوند   ــدايي و انتهــايي درب همزم ابت

امكـان دارد  : لـت  عمي گـردد   خطاي فوق ظاهر

از  يسيم مشترك آنها قطع شده باشـد و يـا يك ـ  

  . در حالت قطع مانده باشد ًدائما اسوئيچ هروميك
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  توضيحات پيام نمايش داده شده  خطا كد

23  

 بكليد در

باز كن فعال 

 است

DO KEY IS 
ACTIVE 

ب بـازكن داخـل   فعال شدن كليـد در ، ن پيام اي

  . مي كندكابين را اعلام 

24 

سوئيچ حد 

انتهاي درب 

 خراب است

69 BEFORE CLL 

درب  خاين پيام يعني برگشـت كنتاكـت دو شـا   

قبـل از تحريـك شـدن     (1KT) اتوماتيك كابين

 ـلـت  ع. انتهاي درب آمده است چسوئيميكرو ي م

انتهـاي   چيسـوئ تواند ناشي از خراب بـودن ميكرو 

ــن مي .درب باشــد ــه چــون اي كروســوئيچ در البت

ندارد ، نمـايش آن جنبـه   دربهاي سماتيك وجود 

  .خبري دارد

25  
خطا در 

 سري استپ
FAULT S. S. 

WIRING 

اين خطا به آن معناست كه درسيم كشـي سـري   

به طـور مثـال بـا    . استپ ، اشتباهي رخ داده است

  68، بـرق ترمينـال    66قطع شدن بـرق ترمينـال  

هنوز برقرار است كه ايـن بـرخلاف نقشـه سـري     

  .استپ است

27  

برد 

گسترش 

نصب نشده 

 است

OMEGA64-EXT 
د كنترل تابلو براي بالاي شـانزده طبقـه آمـاده    بر

 .نيست

28 

حركت به 

سمت طبقه 

 پارك

MOVE TO PARK 
كه  يدر صورت (. حركت به سمت طبقه پاركينگ

 ) تنظيم طبقه پارك انجام شده باشد

29  

بسته نشدن 

بعد درب  

اعمال   از 

 شستي

TIMEOVER OF 
START 

اعمال شستي كابين حركـت   زثانيه بعد ا  30گرا

نمايان شـده شسـتي     LCDي نكند ، پيام فوق رو

ها كنسل مي شوند ولي درصورت اعمـال دوبـاره   

: لـت  ع.  شستي تابلو شستي احضار را مي پـذيرد 

شـتن درب  در صورت باز نگـه دا  ًاين پيام معمولا

 . طبقات ظاهر مي شود
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  توضيحات پيام نمايش داده شده  خطا كد

30  
سري استپ 

 باز است
SERI STOP IS 

OPEN 

 TP4ست كه برق ترمينـال  ا اين خطا به معناي آن

اسـتپ قطعـي بوجـود     يدر سر(  .قطع شده است

   )است  هآمد

31  

قبل از گرفتن 

باز  مگنت درب

، قفل كن 

 برقرار است

68 BEFORE DM 

پل باشد و يـا در طبقـه    68و  66ترمينال  ناگر بي

اي دسته قفل وجود نداشته باشـد ، يعنـي قبـل از    

برق دار شده باشد  68 ، ندرب بازك جذب مگنت

 .، تابلو آلارم زده پيام فوق ظاهر مي شود

32  

با آرمان فراز 
پيمان تماس 

 بگيريد 

BE IN CONTACT 
AFP 

ــ ــا قســمت درصــورت دســتكاري افــراد متفرق ه ب

ام فوق ظاهر شـده ديگـر تـابلو    پي، تنظيمات تابلو 

تـا كـد مربوطـه وارد سيسـتم      شستي نمي پـذيرد 

  .شود

33  
درخواست ها 

 واقعي نيست 
NO REAL 
REQUEST 

كابين حركت كنـد ولـي    يپپيا راگر بيش از دو با

) قطـع نشـود   66(درب لولايي طبقـات بـاز نشـود    

فوق ظاهر مي شستي هاي ديگر را پاك كرده پيام 

  )درب نيمه (  .شود

34  

 چميكرو سوئي

ديده  حد پايين

 است نشده

CA1 IS NOT 
ACTIVE 

اين پيام هنگامي نمايان مي شـود كـه كـابين بـه     

طبقه پايين برسد و نمراتور پـايين تـرين طبقـه را    

 .فعال نشده باشد  CA1نمايش دهد ، اما

35  

 چميكرو سوئي

  حد بالا

 ديده نشده

 است

CAN IS NOT 
ACTIVE  

اين پيام هنگامي نمايان مي شـود كـه كـابين بـه     

نمراتور بالاترين طبقه را نمـايش  طبقه بالا برسد و 

 .ه باشدفعال نشد CANدهد ، اما 

36  
خطا در 

 كنتاكتورها
CONTACTORS 

ERROR 

جهـت ،   ياگر قبل از فرمان دادن بـه كنتاكتورهـا  

كنتاكــت آنهــا چســبيده باشــد ديگــر فرمــان بــه 

سرعت داده نمي شود و خطاي فـوق   يورهاكنتاكت

ــان  ــل                          نمايـ ــم كنسـ ــا هـ ــتي هـ ــده ، شسـ شـ

  .مي شوند
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  توضيحات پيام نمايش داده شده  خطا كد

40  
هم سطح 

 سازي مجدد
RELEVELING 

بـه دليـل افـت تـدريجي      در تابلوهاي هيـدروليك 

 levelفشار روغن ، احتمال خارج شـدن كـابين از   

 Relevelingارد ، درصــورتيكه سيســتم وجــود د

فعال باشد ، كابين با دور آهسته به طـور خودكـار   

مي كند تا دوبـاره هـم سـطح     به سمت بالا حركت

  .شود

41 

آرايش دو 

درب نرم 

 افزاري

TWO SS DOOR 
CABIN  

 ، C1و  O1رله هاي  كنترل دو درب از طريق

 .بصورت نرم افزاري مي باشد

42 
جامپر برد 

OMEGA64 
 .را برداريد

PULL OUT 
JUMPER 

  هنگام خروج از برنامه با استفاده از دستور

 35- RETURN مي شود اين پيغام صادر.  

43 

درخواست 

RESET  براي

  ادامة كار تابلو

RESET FOR 
START 

 .شود RESETتابلو  ،براي استارت 

44 

كد ورود به 

تنظيمات اشتباه 

  .است

WRONG 
PASSWORD 

  139مراجعه به صفحة 

45  

 FTFزمان 

DELAY 
  مناسب نيست

FTF TIME IS HIGH 

ــدن   ــال ش ــا فع ــارامترب در  -FTF DELAY 28پ

صورتيكه كابين در تراز طبقة مورد نظر توقف نكند 

  . اين پيغام صادر ميشود

اين خطـا   ،و اين پارامتر 3VFبا تنظيم دقيق منحني 

  .برطرف مي شود
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  توضيحات پيام نمايش داده شده  خطا كد

46  

  هم سطح 

سازي انجام 

 نمي شود

OUT OF RELEVEL 

  دوراندازي استفاده شوداگر از روش دوم 

 19- SLOW FLAG  NUM=1 ،  ــان ــاه امك آنگ

همسطح سازي در صورتي وجـود دارد كـه كـابين    

LEVELدر محدودة حداقل يكـي از پـرچم هـاي     

UP / DOWN باشد .  

فعــال باشــد كــابين بــراي  SLFدر اينحالــت اگــر

به سمت بالا حركت مي كند  LEVELافت جبران 

فعال شده باشد كـابين بـراي رسـيدن     LEFو اگر 

  . به تراز طبقه به سمت پايين حركت مي كند

  .با تنظيم دقيق پرچمها اين خطا برطرف مي شود

70 
برد 

SPANEL 
  قطع ميباشد

SPANEL NOT 
CONNECTED 

  و OMEGA64در زماني كه ارتباط بين برد 

SPANEL-L7 اين پيغام روي  ، شود قطعLCD 

كه جهت رفع آن بايد  ، نمايش داده مي شود

 OMEGA64برد  با SPANEL-L7ارتباط سريال 

  .  برقرار گردد

71 
اتصالي در  

7SEG برد 
OMEGA   

H-SEG ERROR 

 در زمان كاركرد عادي  ، در صورت اتصالي لحظه اي

 OMEGA64برد  LED SCبيزر به صدا در مي آيد و 

در صورتي كه اين اتصالي ادامه پيدا  .شود  روشن مي

سوت مي زنـد و  ، بيزر يكبار  ثانيه يكبار 5كند ،  هر 

ود در صـورت ادامـه داشـتن    ش ـپيغام نمايش داده مي

م ثانيه بيزر بوق نمـي زنـد و پيغـا    25بعد از  اتصالي ،

روشن باقي  LED SC هم نمايش داده نمي شود ، تنها

  . مي ماند 

73 

اتصال برد 

اركدك و ك
OMEGA64 
قطع شده 

  .است 

CAR  
DISCONNECTED 

جهت رفع ايـن خطـا بايـد اتصـال بـرد كاركـدك و       

OMEGA  بر قرار گردد.  

 
 



 OMEGA64                                                                                 AFPAFPAFPAFP  راهنماي نصب
  

  
163 

 :نحوه تنظيم كنترل بارها  

 
 نتيجه  انجام دهيد مرحله ةشمار

1 

را در ) تنظيم جريـان  ( پتانسيومتر بالا 

جايي قرار دهيد كـه هنگـام اسـتارت    

 LEDعادي كـار ،   موتور و در شرايط

  .يك ثانيه چشمك بزند ًقرمز حدودا

با اين كار ، مدارات داخلـي كنتـرل   

ــدت    ــه م ــان را ب ــافه جري ــار اض       ب

 .يك ثانيه حس مي كنند

2  

را ) تنظـيم زمـان   ( پـايين  پتانسيومتر 

طــوري تنظــيم كنيــد كــه در شــرايط 

  LEDعادي كار و با چشـمك كوتـاه   

ــد    ــع نكن ــي قط ــه خروج ــز ، رل           . قرم

 ) ثانيه  3 ًحدودا( 

با اين كار زمان واكنش كنترل بـار                             

بــه اضــافه )  ي قطــع رلــه خروجــ( 

  .مي شود جريان عبوري تنظيم

3 
كابين را در طبقات مختلـف بـرده بـا    

 . تعداد نفرات مختلف امتحان كنيد

در اين حالـت نبايـد رلـه خروجـي     

 .كنترل بار قطع كند

4 
ــال    ــز را از ترمينـ ــيم ترمـ  BR1سـ

  . آوريد سپس استارت بزنيددر

پس از مدت زمان تنظـيم شـده در   

     بايـــد رلـــه خروجـــي   2رديـــف 

 . كنترل بار قطع كند

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جريان

 زمان

In 

OVL 

1 sec 
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  :در آغاز كاررفع خطاها  ����
  

  روش رفع آن  ايراد  رديف

1  
كليد اصلي تابلو وصل مـي باشـد   

كنتــرل فــاز وصــل  يامــا خروجــ

  .نيست

  :با اندازه گيري ولتاژ سه فاز ورودي بوسيله ولتمتر به 

 ) R . S. T (ترتيب فازهاي ورودي  -  1

 ولتاژ فازهاي ورودي -  2

  وجود فازهاي ورودي -  3

  . دقت شود
با  ،در صورت سالم بودن كنترل فاز و صحت فازهاي ورودي 

  . ود جابجايي توالي فازها كنترل فاز وصل مي ش
، با اگر تابلو روشن نشد  ،در صورت صحت فازهاي ورودي 

شركت آرمان فراز در مورد تعويض كنترل فاز تماس گرفته 
   .شود 

2  

ــل   ــار وصـ ــرل بـ ــي كنتـ         خروجـ
  .نمي شود

  نمايش خطاي شماره( 
 30-SERI STOP IS OPEN  (  

  . در مدار سري استپ قطعي بوجود آمده است 

3  
ن تابلو ، كليد به محض روشن شد

  .مي شود سه فاز داخل آن قطع

با آرمان فـراز  ( . در يكي از قطعات تابلو اتصالي وجود دارد - 1

 )تماس بگيريد 

.                                 خــــود كليــــد ســــه فــــاز مينيــــاتوري ايــــراد دارد  - 2

  )با آرمان فراز تماس بگيريد ( 

4  
 انجام سرويس وپس از مدتي كار 

  .سه فاز تابلو قطع مي شود كليد

پـس   در مدار ترموستات فن موتور ، اتصالي وجود دارد كه - 1

  .از مدت زماني كه موتور گرم مي شود ، بروز مي كند

جريان مجاز كليد سه فاز اصلي با جريـان موتـور مناسـب     - 2

  .نيست و پس از مدتي قطع مي شود
  .ميگذارد ربرق شبكه ضعيف است و روي جريان موتور تأثي - 3

5  
پس از مدتي كار كردن پل ديـود  

  .ترمز مي سوزد

  .اتصالي در سيم پيچي ترمز وجود دارد - 1

ولتاژ اعمال شده به سيم پيچي ترمز از حد مجاز آن بيشتر  -  2

  .است
  .در مدار سيم كشي ترمز اتصالي وجود دارد – 3
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  روش رفع آن  ايراد  رديف

6  

 به محض روشن شدن تابلو ، تمام
LED          ــن ــلي روش ــرد اص ــاي ب ه

مي شـود و بيـزر آن  نيـز سـوت     

  .ممتد  مي كشد

1 - IC اصلي روي برد نيست .  

2-  IC  برنامه ريزي نشده استاصلي.  

3-  IC  برعكس نصب شده استاصلي.  

  .برد اصلي ايراد دارد  -4

  .با آرمان فراز تماس بگيريد  -5

7  
ــوز    ــدتي في ــس از م ــع  F1پ       قط

  .ندمي ك

ولت خروجي از تابلو را يك به يك جدا  220ترمينال هاي  - 1

  .كرده تا ايراد رفع شود

بـا آرمـان فـراز تمـاس     ( يكي از قطعات تابلو اتصالي دارد  - 2

  )بگيريد 

8  

ولت روي بـرد   24فيوز شيشه اي 

   پل ديود به محـض روشـن شـدن   
  .مي سوزدتابلو 

ولـت بـه بدنـه     24 به بدنه در تابلوهايي كـه  G22اتصال  - 1

  ) 82در تابلوهاي قديمي توليد شده قبل از سال (  .وصل است

 ايراد در وسايل جانبي مانند فتومگنت ، سخن گو ، فتوسـل،  - 2

  .شستي ها ،نمراتور 

9  
بـرد  روي ولت  24فيوز شيشه اي 

  .پل ديود پس از مدتي مي سوزد

ن گو اضافه جريان در مدارات مختلف مانند فتومگنت ، سخ - 1

   .شستي ها ،نمراتور  ، فتوسل،

ايـــراد در خازنهـــاي فيلتـــر روي بـــرد پـــل ديـــود                                     - 2

  )با آرمان فراز تماس بگيريد ( 

10  
برد پل ديود  DDRفيوز شيشه اي 

  .ميسوزد

   )با آرمان فراز تماس بگيريد ( خرابي مگنت درب بازكن  – 1

  )آرمان فراز تماس بگيريد  با( پل ديود  خرابي - 2

  اتصالي در مدار سيم كشي مگنت درب بازكن – 3

11  
پاك   LCDگاهي صفحه نمايشگر 

  .مي شد

ــا ــفحه نمــ ــراد در صــ ــاطي آن                                        يايــ ــل ارتبــ ــا كابــ ش يــ

  )با آرمان فراز تماس بگيريد ( 
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   :رفع خطاها در راه اندازي  
  

  روش رفع آن  ايراد  رديف

1  

طبقـات و  (شستي هـاي احضـار   

ــابين ــل  ) كـ ــود عمـ ــاي خـ         جـ

 .نمي كنند

سيم كشي از برد اصلي تا ترمينال هاي ريلي داخل تابلو  –1

  .جابجا شده است

 سيم كشي از ترمينال هاي تابلو تا شستي هاي طبقات  – 2

  .جابجا شده است

2  
طبقـات و   ( شستي هـاي احضـار   

 .دار نمي شوندخود نگه ) كابين 

تابلو در حالت رويزيون مي باشد يا كليد رويزيون روي  – 1

  .خراب استو جعبه رويزيون تابلو 

 .قطعات قسمت ورودي هاي شستي برد اصلي ايراد دارد – 2

  )با آرمان فراز تماس بگيريد(

3  
پس از مـدتي كـار    TPSترانس 

 .كردن به شدت گرم مي شود

يا خارج از آن اتصالي وجود در يكي از قطعات تابلو  – 1

  )با آرمان فراز تماس بگيريد(. دارد

  .جريان خروجي ترانس بيش از توان ترانس است  -  2

  

  

  . از گذاشتن سيم بجاي فيوز جدا خودداري كنيد 

4  

كابين در حين حركـت پـس از   

بـا   ًمدتي مي ايستد امـا مجـددا  

 .شستي جديد حركت مي كند

  قطع  و سري استپ زيونبراي مدت كوتاهي برگشت روي

و ي شود كه مي تواند از قطعي در سيم برگشت رويزيون م

  )دقت شود  LCDبه . ( باشد تراول كابلدر سري استپ 

5  

حركـت        از كابين پس از مـدتي  

ــددا  ــتد و مج ــي ايس ــت          ًم حرك

 .نمي كند

با آرمان فراز تماس ( . به پيغام روي نمايشگر دقت شود

  )بگيريد 

6  

يك يا چند عدد از ورودي هـاي  

     ًشستي طبقـات يـا كـابين دائمـا    

 .روشن مي باشند

 برگشت دارد ًشستي طبقات مذبور معيوب است و دائما - 1

  . و يا سيم اتصال بدنه دارد

با ( . قطعات قسمت ورودي شستي ها معيوب است - 2

  )آرمان فراز تماس بگيريد 

CAUTION 
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  روش رفع آن  ايراد  رديف

7  

موجود روي برد جـذب         DMرله 

در ســري ايمنــي مــي شــود امــا 

  .كامل نمي شود 68ترمينال 
  نمايش خطاي شماره(
 10-CHEK DOOR LOCK 

68 ( 

ولتاژ خروجي وجود  DM1 , DM2در ترمينال هاي  – 1

ندارد كه مي تواند يا از قطع بودن فيوز مربوطه روي برد پل 

روي برد و ترمينال ديود و يا از قطع بودن مسير كنتاكت رله 

  . هاي اطراف برد باشد

اگر در ترمينال هاي خروجي ولتاژ وجود  دارد ، ايراد  - 2

  .مي تواند از تراول كابل و ترمينال هاي مسير آن باشد

اگر در جعبه رويزيون ولتاژ وجود دارد ، ايراد مي تواند  -  3

  . از خود مگنت درب بازكن باشد

ايراد         ،در موارد فوق  در صورت عدم وجود ايراد – 4

  )با آرمان فراز تماس بگيريد (  . مي تواند از برد اصلي باشد 


اندازه گيري ولتاژ ترمينال هاي در تمامي مراحل  

DM1 , DM2  نموداز يك لامپ استفاده مي توان.  

8  

LED  خروجي دور تند روي برد

ــا     ــود ام ــي ش ــن م ــلي روش اص

ــاكتور  ــذب  FASTكنتـــ  جـــ

 .نميشود

                ايراد از نبستن ترمينال هاي دورانداز اجباري  -1

) CB1 , CBN  (مي باشد به طور صحيح .  

   ) با آرمان فراز تماس( ميباشد ايراد در برد اصلي    – 2

9  

در آسانســور بــا درب لــولايي   

ــت    ــاز حرك ــا درب ب ــابين  ب     ك

  .مي كند
  نمايش خطاي شماره(

31-68 BEFORE DM(  

سيم كشي سري استپ و كنتاكت هاي دو شاخ درب  ايراد در

هاي بيرون مي باشد و يا مسير مورد نظر توسط نصاب پل شده 

  . است 

  

در صورت وجود اين اشكال ، نرم افزار موجود در سيستم 

دا كابين را از حركت باز نمي دارد و فقط به اعلام خطا تاب

  .مبادرت مي كند تا نصاب مشكل فوق را حل نمايد

:نكته 
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  روش رفع آن  ايراد  رديف

10  

گاهي پس از مـدتي كـار ، همـه       

شستي هاي طبقـات و يـا كـابين    

  .فرمان مي گيرند

   VVVFنبستن ارت بخصوص در تابلوهاي   - 1

  اتصال بدنه مگنت درب بازكن  -  2

  )با آرمان فراز تماس  بگيريد ( خرابي در برد اصلي  -  3

  )فراز تماس بگيريد با آرمان ( ضعيف بودن برق تابلو  -  4

  رد شدن سيم هاي قدرت از كنار سيم كشي شستي -  5

11  

پس از جـذب كنتاكتورهـا در   

ابتداي حركت ، ترمـز بـا كمـي    

 .تأخير جذب مي شود

ولتاژ تهيه شده براي مگنت ترمز توسط تابلو از حد  - 1

  . مورد نياز كمتر است

  . برق شبكه ضعيف است -  2

  .كم بسته شده اند فنرهاي ترمز بسيار مح -  3

  .در بوبين ترمز ايراد وجود دارد  – 4

12  

پـــس از قطـــع كنتاكتورهـــا در          

، ترمـز بـا كمـي     انتهاي حركت

 .تأخير قطع مي شود

ولتاژ تهيه شده براي مگنت ترمز توسط تابلو از حد  - 1

  .مورد نياز بيشتر است

  .فنرهاي ترمز بسيار شل بسته شده اند -  2

هني مگنت ترمز آهنربايي شده است كه بايد هسته آ – 3

  .تعويض شود

13  
كــابين هنگــام توقــف از پــرچم 

LEVEL رد مي شود.  

  كوتاه بودن پرچمك توقف  -  1

  شل بودن ترمز  -  2

    كمتر از( طبقات پرچم دوراندازي كم بودن فاصله  -3

80cm (  

   LEVELخرابي سنسور يا آهنرباي مربوط به  -4

14  
ش كــردن تــابلو ، پــس از خــامو

 .باتري به طور كامل شارژ ندارد

  . باتري معيوب است -  1

  . شارژر معيوب است -  2

  .زيرشارژ نبوده است) ساعت  72( باتري به طور كامل  -  3

     پس از اتمام  ،براي جلوگيري از خرابي باتري                

  .يدفيش باتري را وصل كن ،كليه مراحل نصب                 
CAUTION 
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  روش رفع آن  ايراد  رديف

15  

در ابتــداي حركــت در يكــي از     

، ولتـاژ   )بالا يا پايين (  جهت ها

برد به شـدت كـم  مـي شـود و     

 .گاهي ريست مي شود

  در يكي از لامپ هاي جهتاتصالي  – 1

  ولت24 اتصالي در مدارهاي  – 2

  پايين بودن ولتاژ ورودي تابلو– 3

16  

چيـز در   همـه  ،با اعمال فرمـان  

حالت عادي اسـت امـا خروجـي    

كنتـاكتور هـا فعـال    فرمان هاي 

 .نمي شوند

هاي خروجي روشن هستند ولي در خروجي  LEDاگر - 1

برد اصلي ولتاژ وجود ندارد ايراد از قسمت خروجي قدرت 

  .برد مي باشد

اگر در خروجي ولتاژ وجود دارد ولي كنتاكتورها جذب  – 2

  . اكتورها مي باشدنمي شوند ايراد از كمكي كنت

  .با آرمان فراز تماس بگيريد– 3

17  
قطـع   ،ترمز در هنگام تغيير دور 

 .و وصل مي گردد

  .برق شبكه ضعيف است -  1

  .  فنرهاي ترمز خيلي محكم شده اند -  2

زياد  ًنسبتا) از تند به كند ( فاصله زماني بين تغيير دور  – 3

  . اصلي درست مي شود ICاست كه با تعويض 

  . سيم كشي ارتباطي تابلو تا ترمز موتور چك شود – 4

18  
كابين در طبقه خاصي مي ايستد 

 .و ديگر حركت نمي كند

  .فعال شده است FTOورودي  -  1

  )دقت شود  LCD پيغام به(  .خراب است OVLسوييچ  – 2

19  
ــا   ــد ام ــي كن ــابين حركــت م ك

 .نمراتور تغيير نمي كند

  . داردايراد   SLFدورانداز سنسور -  1

  . باز مانده است CANو يا  CA1ليميت سوئيچ  -  2

  .در سيم كشي نمراتور اتصالي وجود دارد – 3

20  
               ًكــابين بـــين دو طبقــه دائمـــا  

 .بالا و پايين مي رود

  .تعداد طبقات به طور اشتباه تنظيم شده است -1

  )به تنظيمات نرم افزاري مراجعه شود (  

  .د نظر اتصالي داردشستي طبقات مور -2
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  روش رفع آن  ايراد  رديف

21  
گاهي كنتاكتورها به سرعت قطع 

 .و وصل مي شوند

  . اشكال در مسير سري استپ مي باشد -  1

  .كنتاكت بسته كمكي كنتاكتورها ايراد دارد – 2

 . ولتاژ شبكه ضعيف مي باشد – 3

22  

ــال    ــه اعم ــه ك ــر طبق ــتي ه      شس

نخست  مي شود ، كابين به طبقه

 .مي رود

  .تحريك شده است) آتشنشاني (  FIRورودي -  1

  .شستي طبقه مورد نظر اتصالي دارد– 2

23  
روشنايي اتوماتيك كـابين قطـع            

  .نمي شود

  .است) باز(قطع  ًدائما 66ورودي  -  1

اين ايراد مي تواند از . است) باز(قطع  ًدائما DOورودي - 2

  . كنتاكت فتوسل باشد

24  
از آمدن برق شـبكه ، تـابلو    پس

  .نياز به ريست شدن دارد

  .كنترل بار و كنترل فاز تابلو ايراد دارد– 1

  .با آرمان فراز تماس بگيريد-2

25  
كاركرد تـابلو عـادي اسـت امـا     

  .موتور حركت نمي كند

  چك كردن ترمز موتور -  1

برد پل ديود  –و  +چك كردن ولتاژ ترمز از خروجي  -  2

  شارژر

  كردن ولتاژ خروجي تابلو چك -  3

  )تماس با آرمان فراز ( اشكال در كنتاكتورها  -  4
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 :رفع خطاها در راه اندازي درب  
  

  روش رفع آن  ايراد  رديف

1  

بعضـي يـا   ( كابين در سر طبقه 

توقف كرده ، امـا  )  همه طبقات 

 .درب را باز نمي كند

LEVEL هنگام توقـف ، فتومگنـت   - 1   از پرچمـك بيـرون    

از حـد معمـول كوتـاه تـر      LEVELي آيد ، چون آهنرباي م

 )روشن مي ماند  LED,LEVEL(  .است

  .ترمز موتور تنظيم نيست - 2

2  

پس از دريافت فرمان حركـت ،  

  .درب كابين بسته نمي شود
  خطاي شمارهنمايش (
 21-DOOR MOVE 

TIMEOUT (  

  

وصل شده است كـه داراي   CLبرق سيستم درب اشتباها به 

  . مي باشد تايمر

  :توجه شود  LCDيا به خطاي 

  . يك درب باز است – 1

  .سوئيچ انتها و ابتداي درب با هم قطع هستند – 2

  .قطع است DOورودي  – 3

درايو سر درب خراب است و يا ايـراد در سـيم ارتبـاطي    – 4

  .وجود دارد

3  

ــه   ــر طبق ــدازي س ــان دور ان زم

كمتر يا بيشتر از حد مورد نيـاز  

 .است

بـه نقشـه   . ( ل نصب پرچمك دورانداز درست نيستمح - 1

  ) مربوطه مراجعه شود 

تنظيم نرم افـزاري دورانـدازي بـا پرچمـك اول يـا دوم       - 2

  .درست انجام نشده است
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       :L7 -SPANELبرد  معرفي

ارتباط از طريق ارتباط سريال برقرار مي كند و اين  OMEGA64بين شستي طبقه و برد اين برد 

از طريق اين . انجام مي شود  SPANEL-L7و برد  OMEGA64در برد  RJ45ترمينالهاي اتصال 

به شستي  OMEGA64، و فرمان برد  OMEGA64سيستم سريال درخواست شستي طبقه به برد 

  .شود  طبقه منتقل مي

از  RJ45 بايد ترمينال ، SPANEL-L7و برد  OMEGA64به منظور برقراري ارتباط سريال بين برد  

در اين . وصل شوند  ،نظير به نظير  ، SPANEL-L7برد در  RJ45 به ترمينال OMEGA64برد 

SPANEL NOTپيغام  ، تابلو قطع شود اب SPANEL-L7 ارتباطصورت اگر   CONNECTED  روي       

LCD OMEGA64  قطع شدن ارتباط سريال روي برد .نمايش داده مي شودSPANEL-L7 به دو   

  .مي شود  نمايش داده         يا               صورت
  

 : SPANELمعرفي اجزاء برد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پشت پنل طبقه 

1 

3 

2 

  نماي روي پنل طبقه
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  عملكرد  شرح  رديف

  . كه پشت پنل طبقات پيچ مي شود SPANEL-L7 برد SPANEL-L7 برد  1

  RJ45ترمينالهاي  2
   OMEGA64جهت برقراري ارتباط سريال با برد 

  .  مي باشد 

  .مي باشد  HALLجهت احضار آسانسور از   شستي  3

 NODEجامپر  4
در طبقه اول اين جامپر بايد جهت بستن انتهاي نود سريال 

  .روي دو پايه قرار گيرد 

  
 و برقرار مي شود CAT6و  CAT5با استاندارد  متري 5 هايوسط كابلتSPANEL-L7  ارتباط بين بردهاي

متري استفاده  8در طبقة آخر با تابلو فرمان از كابل  SPANEL-L7جهت برقراري ارتباط بين برد 

  . ميگردد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

قاب پلاستيكي كه 

پشت پنل طبقات پيچ 

 مي شود 

محل ورود كابلها جهت 

 اتصال به برد
SPANEL-L7 

كابل مورد استفاده جهت برقراري 

 SPANEL-L7ارتباط بين بردهاي 
 OMEGA64و تابلو فرمان 
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لازم است  .جهت بستن انتهاي نود سريال در طبقه اول بايد روي دو پايه قرار گيرد  NODEجامپر 

شود و جامپر  كه به پشت پنل پيچ شده است ، باز SPANEL-L7هاي برد  در اولين طبقه پيچ

NODE  روي دو پايه قرار گيرد.  
 

 

  

  : توجه
كه در كاركرد نرمال آن مي توان به وسيلة  داراي اين قابليت مي باشد OMEGA64برد 

. شستي مجازي گرفت و آسانسور را حركـت داد   K1, K2 , K3 , K4هاي  ميكروسوئيچ
بـه  ، فشـرده مـي شـود    به صورت مجازي شستي طبقة اول  K1به اين صورت كه با فشار 

 فشـرده   4 , 3 , 2شسـتي طبقـات    K2 , K3 , K4همين ترتيب بوسيلة ميكروسوئيچهاي 
  .مي شود 

  
  

 

  SPANEL-L7نماي روي برد  

 NODE پرجام
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  :    EXT-OMEGA64 گسترش برد معرفي
  

به صورت  H1…H16طبقه از طريق ترمينالهاي  16تا  2 قابليت سرويس دهي OMEGA64برد 

SPANELبرداز طريق ( سريال طبقه به صورت  32تا پارالل و   را بدون نياز به برد گسترش)   

در صورت سرويس دهي به صورت پارالل برد  طبقه 32تا  16ولي براي سفارشات . داراست 

OMEGA-EXT-V3  در كنار بردOMEGA64  نصب شده و از طريق ترمينالMODBUS  با

OMEGA64  ارتباط برقرار مي كند .  

 به صورت MODBUSاز طريق ترمينال CAT5 ي بوسيلة كابل يك متر OMEGA-EXT-V3برد 

 .و بردهاي گسترش ديگر ارتباط برقرار مي كند  OMEGA64برد  با ، سريال

  
 

هر سه راه اندازي ( دارد  OMEGA EXTدر سه حالت نياز به برد   OMEGA64سفارشات تابلو

  )است حالت در فصل معرفي توضيح داده شده 
  

  طبقه 16 تا 2 با شستي طبقات پارالل از Collective – Selectiveسفارشات با مانور -1

  
 
  در حالت پارالل Collective – downطبقه با مانور  32تا  16 ازسفارشات -2

  

  

   در حالت پارالل Collective – Selective طبقه با مانور 32تا  16 ازسفارشات -3
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  : OMEGA64-EXT معرفي اجزاء برد گسترش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  شرح عملكرد  شرح   رديف

ترمينال  1
H17…H32  

    32تا  17ورودي شستي هاي طبقات

2   LEDهاي 
H17…H32  

نمايش و همچنين   32…17جهت نمايش فشرده شدن ميكرو سوئيچ طبقات

  .دور شستي هر طبقه مي باشند  LEDوضعيت 

ترمينالهاي   3
MODBUS 

ين بردهاي و همچن OMEGA64جهت برقراري ارتباط سريال با برد 

  .گسترش ديگر مي باشد 
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1 
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  شرح عملكرد  شرح   رديف

4  LED هاي 
 MOD ,RX ,TX 

  : مي باشند سريال جهت نمايش تبادل اطلاعات

RX  : زماني كهOMEG64-EXT  به صورت سريال از برد اطلاعاتي را

OMEGA كند دريافت مي  ،RX LED  شود روشن مي .  

TX  : زماني كهOMEG64-EXT برد ا به اطلاعاتي رOMEGA  ارسال

  .روشن مي شود  TX  LED، مي كند

MOD  :تعيين كنندة حالت ارسال يا دريافت بردOMEG64-EXT   

 LED   زماني كه ميكرو كنترلر در حالت ارسال سريال باشد ،. است 

MOD  ، روشن و زماني كه ميكروكنترولر در حالت دريافت باشدLED 

MOD  خاموش است.  

  جامپر  5
جامپر زرد رنگ  EXTسريال در آخرين برد نود ي انتها بستنظور به من

  .روي دو پايه قرار مي گيرد 

6  DIP SWITCH 
 . جهت ايجاد حالتهاي مختلف ، براي سفارشات متفاوت مي باشد 

  . )در فصل معرفي توضيح داده شده است( 

  ترمينالهاي ورودي   7
 7VAC  

  .مي باشد  7VACجهت ورود ولتاژ 

  نالهاي وروديترمي  8
+24 , G22 

  .مي باشد  GNDو  24+جهت ورود ولتاژ 

9  LED  هاي 

 +24 , +5 

به برد اتصال داده شود ، جهت  24VDC , 7VACزماني كه تغذيه 

  .روشن مي شوند 24+, 5+هاي   LEDنمايش برقراري تغذية برد ،
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  ..............: .........مسئول پروژه ... ................................: .................... نشاني پروژه����

  
  سيم كشي هاي كابين

  رديف  ترمينال تابلو  رنگ سيم  شماره سيم

  MP  1  
  CPL 2 
  +24 3 
  G22 4 
  69.66 5 

  REV 6 
  SLF 7 
  LEF 8 
  UD 9 
  VD 10 

  WD 11 
  AXC 12 
  BXC 13 
  CPL2 14 
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  موفق باشيد
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