
چیست؟بی متال
برای حفاظت از موتورھای الکتریکی در مقابل اضافھ بار از رلھ ھای حرارتی (بی متال) استفاده می شود. اساس کار 

اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز بھ کار رفتھ است.این رلھ ھا بر پایھ 
بر اثر عبور جریان از بی متال ،دو فلز گرم می شوند و طول آنھا افزایش می یا بد. از آن جایی کھ ضریب انبساط 

طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است. دو فلز با ھم بھ سمت فلزی کھ ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می 
در نتیجھ مسیر عبور جریان کنتاکتھا باز و مدار قطع می شود.شود. 

طرز کار بی متال

در رلھ ھای حرارتی ، سھ تیغھ تعبیھ شده کھ سیم حا مل جریان چند حلقھ بھ دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور 
تیغھ می شود. حرکت ھر یک جریان اضا فھ بار، ھادی ھا گرم ، حرارات بھ بی متال منتقل می شود و با عث خم شدن 

از بی متالھا بھ اھرمی فشا ر می آورد و با جا بھ جا شدن اھرم، یک میکرو سوئچ کھ دارای کنتاکت تبدیل باز و بستھ 
متال و جلوگیری از جرقھ است تغییر وضعیت می دھد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بی

شود کھ نیروی مغناطیسی آن بھ بستھ ربا در بالا و پایین تیغھٔ دوفلزی استفاده میھنو سوختگی محل اتصال، از آ
کند.شدن سریع اتصال کمک می

١٠تا ١٫٠۵ھایی بین ای تنظیم کرد کھ جریانھا را بھ گونھتوان آنپذیر ھستند و میمتال) تنظیمبار (بیھای اضافھرلھ
فاز معمولاً دارای سھ پل قدرت و دو کنتاکت فرمان است (یک متال سھنند. رلھٔ بیبرابر جریان نامی موتورھا را قطع ک

کنتاکت باز برای اتصال بھ سیستم ھشداردھنده و یک کنتاکت بستھ برای قراردادن در مسیر تغذیھٔ کنتاکتور). کنتاکت 
شود.مشخص می٩٨-٩٧ھای و کنتاکت معمولاً باز آن با شماره٩۶-٩۵ھای متال با شمارهمعمولاً بستھٔ بی

متال دارای دو حالت دستی و خودکار ھستند کھ در حالت دستی اگر رلھ عمل کند باید آن را بھ ھای بیبرخی از رلھ
بھ حالت اول بازگرداند، اما در حالت خودکار برگشتن بھ حالت اول پس از RESETصورت دستی و با فشردن دکمھٔ 

شود.انجام میگذشت مدتی معین بھ صورت خودکار

اتصال بار تکفاز بھ بی متال سھ فاز

در صورت استفاده از یك بي متال سھ فاز براي یك مصرف كننده تكفاز، باید قطع كننده یكي از فازھا را با قطع كننده 
فاز دیگر سري نموده و از كنتاكت باقي مانده باید براي اتصال نول بھ مصرف كننده استفاده نمود.



ختلف یک رلھٔ حرارتی عبارتند از:ھای مقسمت

ھای اتصال بھ کنتاکتورتیغھ
ھای اتصال بھ کابل موتورترمینال
ترمینال مشترک مدار فرمان
پیچ تنظیم جریان
ھای باز و بستھٔ مدار فرمانترمینال
پیچ تغییر وضعیت
دگمھٔ برگشت وضعیت

تست بی متال

برابر جریان نامی بی متال تزریق می گردد و زمان عملکرد رلھ بی متال در این روش دو :COLDحالت سرد-١
یادداشت می شود.

: چون این تست پس از تست حالت سرد و پس از عمل کردن رلھ صورت می گیرد، تست گرم HOTحالت گرم-٢
رلھ بی متال نامیده می شود. در این روش جریانی معادل شش برابر جریان نامی تزریق شده و زمان عملکرد

یادداشت می گردد.

حالت دو فاز : در این روش در مدار بالا یکی از فازھا را قطع کرده و مدار را با دو فاز می بندند. و زمان عملکرد -٣
رلھ را یادداشت می کنند.

مقادیر بھ دست آمده با نمودار بي متال مقایسھ مي گردد.


