
  

  

  

  

  

  

  فصل دهم
  
 بصورتهاي اسمبلی ساختار و اجراي برنامه
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  مقدمه
در (حافظه  64Kشود که کمتر از هایی استفاده میمعروف است که براي برنامه COMاسمبلی به نام فایل  يشکل دیگر برنامه
هاي به زیر ساختار اصولی برنامه شکل .نیاز دارند) روندکرو پروسسورهاي امروزي به کار میهمچنین می و کامپیوترهاي اولیه

  .باشندمی COMصورت 

  

  
  

  :باید مقررات ذیل رعایت شوند COMهاي در برنامه

-سگمنت کد و سگمنت داده یکسان می به عبارت دیگر. شودبراي متغیرها و دستورات تعریف میفقط یک سگمنت کد  -1
  .شودي مجزا تعریف نمیو سگمنت دادهباشند، 

 سیستم عامل به طور خودکار از انتهاي سگمنت کد براي حافظه پشته استفاده(شود ي مجزا تعریف نمیسگمنت پشته -2
  )نمایدمی

  :دهیم مانندبه سگمنت کد نسبت می هاي سگمنت راتمام ثبات ASSUMEدر شبه دستور  -3

ASSUME SS:CODESG,DS:CODESG,CS:CODSEG 

چون سیستم (. شوندشروع می 100H ORGبا شبه دستور  و سگمنت کد 0100Hاطلاعات از افست آدرس  دستورات و -4
  ).را براي کارهاي خود نیاز دارد FFHتا  00عامل ابتداي سگمنت، یعنی از آدرس 

  :کنیم که به اولین دستور اصلی برنامه برود مانندبرنامه را شروع می JMPبا دستور  -5
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START JMP MAIN 

تعریف متغیرها هم داریم با گذاشتن یک  حتماْ باید با یک دستور شروع شوند از طرفی نیاز به COMهاي چون برنامه :رکذت
  .میآیبه این مشکل فایق می هاتداي برنامه و پریدن از روي دادهدر اب JMPدستور 

  .کنیمتعریف می JMPتمام متغیرها را بعد از دستور  - 6
  :شوند مانند دستورتعریف می NEAR تها با صفتمام روال -7

MAIN PROC NEAR 

  .باید باشد END STARTبرچسب اولین دستور برنامه یعنی  ENDمقابل دستور  -8


