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  دهی اطلاعاتهاي آدرسراندها یا عملوندهاي دستور و روشاپ
 صفرکردن بیت( CLC مانند بعضی از دستورات. دهدانجام می بر روي آنها عملیات دستور اطلاعاتی است که ،اپراند یا عملوند

ایی از دستورات ند در صورتی که عدهعملوند نیست داراي اپراند یا اصلاً) برگشت از سابروتین( RETو ) CFنقلی پرچم 
که  Not Al: مانند دستور .انجام شود نام عملوند یا اپراند دارند که بر روي آنها عملیات کامپیوتر نیاز به یک منبع اطلاعات، به

را  دوم باشد عملوند دوجو عملوند اگر در دستور دو. کندمعکوس می را بیت به بیت ALمحتواي ثبات  دارد و AL یک عملوند
به ثبات  23یعنی عدد  عملوند مقصد است، ALعملوند منبع و  23که Mov Al,23 :عملوند اول را مقصد نامند، مانند منبع و

AL را عملوند آن که شودو مستقیما در دستور قرار داده می تواند یک عدد ثابت باشدمنبع اطلاعات می .شودمنتقل می
-مقصد نامیده می عملوند اول که .حافظه باشد يیا منبع اطلاعات ممکن است آدرس یک ثبات یا آدرس خانه بلافاصله نامند و

 به این ترتیب شکل کلی یک دستور اسمبلی به صورت .باشد شود ممکن است شامل اطلاعات داخل یک ثبات، یا خانه حافظه
  :زیر است

  

  
  

  :مثال در دستوربه عنوان 

STRAT: MOV AX , BX 
 

 BXثبات  ،برچسب دستور START ،کد اجرا Mov در دستور مذکور .یابدانتقال می AXبه ثبات  BXمحتواي ثبات 
ها در حقیقت آدرس در اینجا نام ثبات(باشد عملوند است که مقصد اطلاعات می AXثبات  و که منبع اطلاعات است 2عملوند
  ).شناسدآنها را می CPUکه  داشبها میثبات

دهی نامیده هاي آدرسها یا حالت، روشتواند به اطلاعات یا اپراند دسترسی داشته باشدهاي مختلفی که پروسسور میروش
- هاي آدرسگردد که در کامپیوترهاي شخصی روشتعیین می CPUزمان طراحی  دهی درهاي آدرستعداد حالت. شوندمی

  :عبارتند ازدهی اپراندها 

  دهی بلافاصلهحالت آدرس .1
  هادهی ثباتحالت آدرس .2
  دهی مستقیمحالت آدرس .3
  مستقیم از طریق ثباتدهی غیرحالت آدرس .4
  ا ثبات پایهنسبی ب دهی غیرمستقیمحالت آدرس .5
  ا ثبات اندیسبمستقیم نسبی دهی غیرحالت آدرس .6
  هاي پایه واندیسبا ثباتمستقیم غیردهی حالت آدرس .7
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  انتقال اطلاعاتدستور 
هر یک از دستورات با ذکر  ریز ردکه  هاي حافظه را بر عهده دارندها و خانهاطلاعات بین ثباتی جابجای ياین دستورات وظیفه

  .شوندمیهایی شرح داده مثال

  

  :MOV دستور
  :شکل کلی آن به صورت زیر است

MOV Destination, Source 

 به .شودمحتواي منبع در محل مقصد کپی می به عبارت دیگر. شوداطلاعات منبع به مقصد منتقل می ربه وسیله این دستو
 :عنوان مثال دستور

MOV AX,BX ; AX ← BX 

- مقصد می AXمنبع و ثبات  BXکند که در اینجا ثبات منتقل می AXبه ثبات  ،باشدرا که یک کلمه می BXمحتواي ثبات 
  .باشد

  .تواند عدد باشدعلاوه بر این اپراند اول نیز نمی .توانند عدد باشندهمزمان نمی MOVاپراند دستور هر دو  :1 نکته

گیرد ت بزرگتر ثبات مذکور صفر قرار میبی 8، در بقیه بیتی منتقل شود 16 به ثبات FFHبیتی کمتر از 8 اگر عدد :2 نکته
  .گرددمی AL=05و  AH=00شود یعنی می AX=0005که در نتیجه  MOV AX,5 مانند دستور

براي حل این مساله باید ابتدا اطلاعات . حافظه انتقال داداز توان اطلاعات را مستقیماْ بین دو خانه با این دستور نمی :3 نکته
به عنوان مثال براي انتقال  .سپس اطلاعات آن ثبات به خانه حافظه دیگر انتقال یابد به یک ثبات منتقل شود یک خانه حافظه

  .نویسیمات زیر را میدستور DATA2به خانه حافظه  DATA1اطلاعات خانه حافظه 

MOV AL,DATA1 (1) 

MOV DATA2,AL (2) 

باید ابتدا  ،براي حل این مساله. نمود SS,ES,DSتوان عددي را مستقیماْ وارد ثبات سگمنت نمی MOVبا دستور :4 نکته
دیگر، عدد مذکور را  MOVنمود و سپس توسط دستور  Dxو یا  Ax ،Bx ،Cxهاي وارد یکی از ثبات MOVعدد را با دستور 
  .به ثبات سگمنت منتقل نمود از ثبات مربوطه

MOV AX,2540 (3) 

MOV DS,AX (4) 

 :، به عنوان مثالتواند از تعداد بیت عملوند دوم کمتر باشدتعداد بیت عملوند اول نمی :5 نکته

MOV CL,AX چون  ،اشتباه استAX  شانزده بیتی است و درCL گیردکه هشت بیتی است جا نمی.  

  

 LEAدستور انتقال افست آدرس 

  آن بصورت زیر است شکل کلی



4 

 

LEA Register ,Source Offset Address 

. هاي پرچم اثر ندارداین دستور بر بیت. شودبه یک ثبات منتقل  که افست آدرس منبع اطلاعات شوداین دستور باعث می
  .شوداستفاده می SI ای و BX، DI، BP گرهاي اشارهي بار کردن یک افست آدرس در ثباتمعمولاْ برا دستور مذکور

  :به عنوان مثال

LEA SI,Source  
  

  XCHGدستور 
شکل کلی این . ا محتویات یک ثبات مشخص دیگر تعویض شودبشود که محتویات یک ثبات یا یک خانه حافظه باعث می

  :دستور به صورت زیر است

 
  

  .شوندجابجا می 1با اپراند 2محتویات اپراندیعنی 

   XCHG AL,BL :به عنوان مثال

 

  INدستور ورودي 
  کندمنتقل می AX یا AL از یک دستگاه ورودي به ثبات اطلاعات یک بایت یا یک کلمه را

  :شکل کلی آن بصورت زیر است

IN AL,PORT 

IN AX,PORT 

 AXیا  AL و تواند باشدمی 256یعنی حداکثر تا  FFتا  00آدرس دستگاه ورودي به صورت عدد است که از PORT  جادر این
  )هاي پرچم اثر ندارنداین دستور بر بیت( .پروسسور هستندهاي ثبات

   IN AX,12 :به عنوان مثال

  

 OUTدستور خروجی 

به دستگاه خروجی که آدرس آن به صورت عدد  AX و یا دو بایت محتواي ثبات ALشود که یک بایت محتواي ثبات باعث می
  .)ین دستور بر بیت پرچم اثر نداردا( .است منتقل شود FFHتا  00از 

  OUT 32,AX :به عنوان مثال


