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  مقدمه
-ها تحت نام سرویسکه این برنامه باشدهایی میروتین ها یانیاز به یک سري برنامه هاي ورودي خروجیبراي ارتباط با دستگاه

-ها یا روتیناین سرویساز  توانندعامل میکاربران و همچنین سیستم به این ترتیب. معروف هستند DOS و BIOSهاي وقفه 
-ها و روتیناین سرویس. خدمات استفاده نمایندهاي ورودي خروجی و یا سایر براي ارتباط با دستگاه ،ISRهاي سرویس وقفه 
یک از این دستورات نیز  که البته هر )تواند باشدمی FFHتا 00از Nکه (باشد قابل دسترس می INT Nها با دستور وقفه 

  .باشندمتفاوت می هايسداراي سروی

  

  هاي سرویس وقفه و طرز اجراي آنهاروتین
دیگري توسط پروسسور به نام روتین  ياجراي برنامه و اي که در حال اجرا استنی ایجاد وقفه و قطع موقت برنامهکار وقفه یع

به برنامه  CPUالبته بعد از اینکه اجراي برنامه سرویس وقفه تمام شد . باشدکه از اهمیت بیشتري برخوردار می سرویس وقفه،
  :اصولاً وقفه در پروسسور ممکن است توسط هر یک از موارد زیر پیش آید. دهدگردد و کارش را ادامه میبرمی اصلی

د که براي این کار دو شونهاي جانبی به پروسسور وارد میهاي خارجی یا دستگاهاز دستگاه :هاي خارجیوقفه -
و  I/Oبراي تشخیص اشتباهات دستگاههاي  NMIوقفه . بینی شده استپیش INTRو  NMIخط وقفه خارجی 
به نام  IC نیز از طریق یک مدار مجتمع INTRو خط وقفه یت و فوري در نظر گرفته شده است کارهاي خیلی با اهم

 CPUتقاضاي وقفه از و شودو غیره فعال می دیسک پارالل سري،توسط تایمر صفحه کلید، پورت  کننده وقفهکنترل
  .نماییدمی

یا هنگام رخ  و یا توسط سیستم عامل INT Nها در اثر استفاده از دستور وقفه این نوع وقفه :هاي داخلیوقفه -
و از  شوندفعال می و غیره یک دستور برنامه -دادن تقسیم یک عدد بر صفر، ایجاد سرریز، اجراي یک دستور

گردد که ي داخلی یا خارجی باعث میهر وقفه. نمایند که روتین وقفه مر بوط را اجرا کندپروسسور تقاضاي وقفه می
CPU هايابتدا محتواي ثبات IP و CS افظه پشته ذخیره نماید و اصلی را در ح يو ثبات پرچم مربوط به برنامه

بالاخره روتین سرویس وقفه  و دیگري پذیرفته نشود يرا صفر کند که وقفه TF و IFهاي پرچم وقفه سپس بیت
قفه در چهار بایت یک جدول بردار و ،آدرس این روتین سرویس وقفه در حافظه. نمایدیمبه آن وقفه را اجرا  طوبرم

  .قرار دارد


