
  اختلاف چيلرهاي جذبي آب گرم با شعله مستقيم

  مقايسه ساختاري

1- COP و 0.7 چيلرهاي جذبي آب گرم حدود COP   باشـد، در  مـي   1.3 چيلرهاي جذبي دايركت فـاير حـدود

نتيجه ميزان سوخت در چيلرهاي جذبي شعله مستقيم مصرفي تقريباً نـصف ميـزان سـوخت مـصرفي چيلرهـاي جـذبي                      

  . باشدآبگرم مي

باشـد و    بدليل اينكه براي سير كوله نمودن آبگرم مورد نياز اينگونه چيلرها احتياج به الكتروپمپ و مصرف برق مي                  -2

 برابـر چيلرهـاي شـعله مـستقيم      1.3 كندانـسور اينگونـه چيلرهـا حـدود         -همچنين ميزان آب در گردش بخش ابزوربر      

هـاي بـالا، مـصرف آنهـا را غيراقتـصادي           رهـا در ظرفيـت    ميباشد، لذا مصرف برق لوازم جانبي مربـوط بـه اينگونـه چيل            

  . مينمايد

ضمناً مصرف برق خود دستگاه چيلر آبگرم نسبت به چيلر شـعله مـستقيم بـدليل نيـاز بـه اسـتفاده از پمـپ، در سلوشـن          

  . شود تن مي120هاي بالاتر ازباشد و اين امر نيز باعث عدم استفاده از اينگونه چيلرها در ظرفيتبزرگتر نيز بيشتر مي

هـاي   پمـپ -ديـگ آبگـرم  (بطور كل هنگام كار در چيلرهاي آبگرم لوازم جانبي بيشتري بايستي در حـال كـار باشـند              

لذا مصرف مجموع برق بيشتر از اينگونـه چيلرهـا در هنگـام كـار باعـث                 ) هاي برج  توان بيشتر در پمپ    %30آبگرم و 

هاي مگر آنكه آبگرم مورد نياز حاصل از عملكرد دستگاه       . گردد مي هاي بالا ها در ظرفيت  عدم انتخاب اينگونه دستگاه   

  )ها و امثالهمدر صنايع بزرگ و نيروگاه(اي براي آن پرداخت نشود جانبي بوده هزينه

گير شـده در اينگونـه چيلرهـا     پائين و ميزان آب برج بيشتر در چيلرهاي آبگرم مصرف آب سختيCOP به لحاظ    -4

گـردد ايـن هزينـه در چيلرهـاي آبگـرم      اطقي كه بـراي اسـتعمال آب مـصرفي هزينـه پرداخـت مـي         بيشتر است و در من    

  . باشد بيشتر از آن در چيلرهاي شعله مستقيم مي%30حدود

هـاي مـرتبط و كنترلهـاي مـورد نيـاز در چيلرهـاي آب گـرم                 كشي به لحاظ نياز به محل نصب ادوات جانبي و لوله          -5

  .باشد قيمت تمام شده آن به مراتب بيشتر از نوع چيلر شعله مستقيم ميفضاي مورد نياز موتورخانه و

تـر بـودن    تقريباً با چيلرهاي آبگرم اين شركت برابر است و با توجه به كم حجـم          LS قيمت چيلرهاي شعله مستقيم      -6

  . باشد صرفه ميموتورخانه، بازدهي بالاتر و مصرف كمتر انرژي و كاربري آسانتر چيلرهاي دايركت فاير مقرون به

 بدليل تكنولوژي به كار رفته در چيلرهاي دايركت فاير امكان بروز اشكال در چيلر بسيار كمتر از چيلرهاي آبگـرم                     -7

  . گيردباشد و اصولاً تعمير احتمالي آن در حداقل زمان ممكن در سايت چيلر انجام ميمي

تـر از چيلرهـاي   ري و راهبري چيلرهاي دايركت فاير به علت اتوماسيون پيشرفته اين نوع چيلرها بـسيار سـاده          نگهدا -8

 . باشدآبگرم مي



   مقايسه چيلر جذبي آبگرم و شعله مستقيم

  

  مقايسه عددي 

  . تن آبگرم و شعله مستقيم آورده شده است210در ادامه مقايسه عددي بين يك چيلر با ظرفيت 

  :ظرفيت  .1

   تن مقايسه مي شود 210در اين مقاله ظرفيت 

m(دبي كندانسور  .2
3
/hr(  

m (:آبگرم 
3
/hr ( 275.8 

m (:شعله مستقيم 
3
/hr(  210  

  .بديهي است كه مقدار بالاتر دبي كندانسور ، مصرف بالاتر آب را در سيستم برج خنك كن در پي خواهد داشت

 :مقدار انرژي لازم جهت توليد برودت  .3

  :آبگرم 

 آنجا كه انرژي لازم جهت توليد برودت در سيستم هاي آب گرم ، انرژي حرارتي توليد شده در بويلر و منتقلـه بـه چيلـر مـي                              از

  :باشد بنابر اين مقدار  گرماي لازم براي توليد برودت فوق در چيلر آبگرم برابر است با 

  :دبي آبگرم مورد نياز جهت ورود به ژنراتور 

58.8 m
3
/hr15540     كه برابر GPHمي باشد  .  

  : لازم جهت گرم كردن اين مقدار آب برابر است با انرژي گرماييمقدار 
15540 * 8.33 * 80 = 10,355,856 btu / hr 

  : شعله مستقيم 

  :مقدار انرژي حرارتي لازم جهت توليد برودت در ظرفيت فوق برابر است با 

m  57.3:  مقدار مصرف گاز مشعل برابر است با 
3
/hr 

 kcal/hr 9000: ارزش حرارتي گاز در ايران 

  2,011,230 = 3.9 * 9000 * 57.3:   بنابر اين مقدار انرژي گرمايي برابر است با 

 :ابعاد چيلر  .4

  :  آبگرم 

 mm: ( 4630(طول 

 mm: (  1476(عرض 

 mm: ( 2330(ارتفاع 

 :شعله مستقيم 

 mm: ( 3740(طول 

  mm: (  2190(عرض 

  mm: ( 2030(ارتفاع 

  

  

  

  

  

  



 :راندمان چيلر  .5

   مي باشد0.7  چيلر هاي آبگرم برابر COP:  آبگرم 

   مي باشد1.3 چيلرهاي شعله مستقيم برابر COP :شعله مستقيم 

  

  

  : ماهه 6مقايسه هاي 

   :KW بر حسب  مقدار انرژي گرمايي لازم -1

  

  )Q(مقدار انرژي گرمايي لازم براي توليد برودت 
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M بر حسب ج خنك كن  برمقدار آب مصرفي -2
3:   

  

   ماه6دبي آب برج خنك براي 
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