
  تفاوت چيلرهاي جذبي و تراكمي

  :تفاوتهاي اصلي چيلرهاي جذبي وتراكمي عبارتند از )1

 چيلرهاي تراكمي براي گردش مبرد از كمپرسور استفاده مي كنند در حالي كه چيلرهاي جذبي فاقد كمپرسور بوده و به -الف  

 تغيير مي دهند ، همچنان كه غلظت تغيير مي جاي آن از انرژي گرمايي منابع مختلف استفاده كرده و غلظت محلول جاذب را

  .اين اختلاف فشار باعث گردش مبرد در سيستم مي گردد. كند ، فشار نيز در اجزاي مختلف چيلر تغيير مي كند

  . ژنراتور و جذب كننده در چيلرهاي جذبي جانشين كمپرسور در چيلرهاي تراكمي شده است-ب 

  .اده مي شود كه عموماً آب يا نمك ليتيوم برومايد است در چيلرهاي جذبي از يك جاذب استف-ج 

 مبرد در چيلرهاي تراكمي يكي از انواع كلروفلئوروكربن ها يا هالوكلروفلئوروكربن ها است در حالي كه در چيلرهاي -د 

  .جذبي مبرد معمولاً آب يا آمونياك است

 تأمين مي كنند در حالي كه انرژي ورودي به چيلرهاي جذبي  چيلرهاي تراكمي انرژي مورد نياز خود را از انرژي الكتريكي-ه 

گرما ممكن است از كوره هواي گرم يا ديگ آمده . تأمين مي شودو يا شعله مستقيم از آب گرم يا بخار وارد شده به ژنراتور 

 صنايع ، گرماي باز گرفته در بعضي اوقات از گرماي ساير فرايندها نيز استفاده مي شود مانند بخار كم فشار يا آب داغ. باشد

  .شده از دود خروجي توربين هاي گازي و يا بخار كم فشار از خروجي توربين هاي بخار

  :مهمترين مزاياي چيلرهاي جذبي نسبت به چيلرهاي تراكمي عبارتند از )2

  : صرفه جويي در مصرف انرژي الكتريكي-الف 

ئيل يا گرماي تلف شده به عنوان منبع اصلي انرژي استفاده مي كنند همانطور كه گفته شد چيلرهاي جذبي از گاز طبيعي ، گازو

  كيلووات و مصرف برق 0,02به طور كلي مصرف برق چيلرهاي جذبي به ازاي هر تن . رق آنها بسيار ناچيز استو مصرف ب

  . كيلو وات مي باشد1چيلرهاي تراكمي به ازاي هر تن 

  : صرفه جويي در هزينه خدمات برق-ب 

يك چيلر جذبي به دليل اينكه . نصب سيستم شبكه الكتريكي در پروژه ها بر اساس حداكثر توان برداشت قابل تعيين استهزينه 

در اكثر ساختمان ها نصب چيلرهاي جذبي موجب آزاد . برق كمتري مصرف مي كند ، هزينه خدمات را نيز كاهش مي دهد

  .شدن توان الكتريكي براي مصارف ديگر مي شود

  :فه جويي در هزينه تجهيزات برق اضطراري صر-ج 

در ساختمانهايي مانند مراكز درماني و يا سالن هاي كامپيوتر كه وجود سيستمهاي برق اضطراري براي پشتيباني تجهيزات خنك 

  .كننده ضروري است ، استفاده از چيلر هاي جذبي موجب صرفه جويي قابل توجهي در هزينه اين تجهيزات خواهد شد

  

  :رفه جويي در هزينه اوليه مورد نياز براي ديگ ها ص-د 

برخي از چيلرهاي جذبي را مي توان در زمستان ها به عنوان هيتر مورد استفاده قرار داد و آب گرم لازم براي سيستم هاي 

در صورت استفاده از اين چيلرها نه تنها هزينه خريد ديگ . تأمين نمود درجه فارنهايت  203گرمايشي را با دماهاي تا حد 

  .كاهش مي يابد بلكه صرفه جويي قابل ملاحظه اي در فضا نيز بدست خواهد آمد



  : بهبود راندمان ديگ ها در تابستان-ه 

كلاوها و ساير تجهيزات به بخار مجموعه هايي مانند بيمارستان ها كه در تمام طول سال براي سيستمهاي استريل كننده ، اتو

نصب چيلرهاي جذبي . احتياج دارند مجهز به ديگ هاي بخار بزرگي هستند كه عمدتاً در طول تابستان با بار كمي كار مي كنند

بخار در چنين مواردي موجب افزايش بار و مصرف بخار در تابستان ها شده و در نتيجه كاركرد ديگ ها و راندمان آنها بهبود 

  .بل توجهي خواهد يافتقا

  : بازگشت سرمايه گذاري اوليه-و 

اگر . چيلرهاي جذبي به دليل نياز كمتر به برق در مقايسه با چيلرهاي تراكمي ، هزينه هاي كاركردي را كاهش مي دهند

نه از محل اختلاف قيمت يك چيلر جذبي و يك چيلر تراكمي هم ظرفيت را به عنوان ميزان سرمايه گذاري و صرفه جويي سالا

كاهش يافتن هزينه هاي انرژي را به عنوان بازگشت سرمايه در نظر بگيريم ، مي توان با قاطعيت گفت كه بازگشت سرمايه 

  .گذاري صرف شده براي نصب چيلرهاي جذبي با شرايط بسيار خوبي صورت خواهد گرفت

  : كاسته شدن صدا و ارتعاشات-ز 

منبع اصلي توليد كننده صدا و . اي جذبي به مراتب كمتر از چيلرهاي تراكمي استارتعاش و صداي ناشي از كاركرد چيلره

چيلرهاي جذبي فاقد كمپرسور بوده و تنها منبع مولد صدا وارتعاش در آنها . ارتعاش در چيلرهاي تراكمي، كمپرسور است

ميزان صدا و ارتعاش اين پمپهاي . دارندپمپهاي كوچكي هستند كه براي به گردش درآوردن مبرد و محلول ليتيم برمايد كاربرد 

  .كوچك قابل صرف نظركردن است

  : حذف مخاطرات زيست محيطي ناشي از مبردهاي مضر-ح 

 كه موجب تخريب لايه ازن مي شوند ، استفاده Hcfc يا Cfcچيلرهاي جذبي بر خلاف چيلرهاي تراكمي از هيچ گونه ماده 

يك . چيلرهاي جذبي غالباً از آب به عنوان مبرد استفاده مي كنند. د نمي نمايندلذا براي محيط زيست خطري ايجا. نمي كنند

تغييرات دائمي قوانين و مقررات استفاده از مبردها . چيلر جديد در هر شرايطي ،يك سرمايه گذاري بيست و چند ساله است

  .سيار قابل توجه به شمار آيدموجب مي شود تا استفاده از مبردي طبيعي مانند آب در چيلرهاي جذبي گزينه اي ب

  : كاستن از ميزان توليد گازهاي گلخانه اي و آلاينده ها-ط

مانند (كه تأثير قابل توجهي در گرم شدن كره زمين دارند و آلاينده ها ) مانند دي اكسيد كربن(ميزان توليد گازهاي گلخانه اي 

  .در مقايسه با چيلرهاي تراكمي بسيار كمتر استي هاي جذبتوسط چيلر) ن و ذرات معلقاكسيدهاي گوگرد ، اكسيدهاي نيتروژ
 
 
 


