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)Repeaters(هاکنندهتکرار

سیگنالچون.دشدنمیاستفادهشبکههايکابلطولمشکلرفعبرايکهبودندشبکهدستگاهاولینهاکنندهتکرار
راهاسیگنالنایکهبوددستگاهیبهنیازبنابراینشدندمیتضعیفمشخصفاصلهیکتامسیرطیازبعددادههاي

.شدمیانجامکنندهتکرارتوسطکاراین.بفرستدانتقالرسانهرويبرابتداییشدتهمانباوکردهتقویت

هاهکنندتکرارعملکردهمینامروزهوشدخارجردهازکاملطوربهدستگاهاینهاسوئیچوهاهابآمدنکاررويبا
.استشدهآوردههاسوئیچوهاهابدر

.کنندمیکار)فیزیکیلایه(OSIمدل1لایهدرهاکنندهتکرار



سیگنال تضعیف شده

سیگنال بازسازي شده

سیگنال بازسازي شده

سیگنال تضعیف شده

عملکرد تکرار کننده ها در دو جهت ارسال و دریافت



OSIمدل 1عملکرد تکرار کننده ها در لایه 





)Hubs(هاهاب
.باشدمیهاکنندهتکرارمشابههاهابعملکرد.هستندبیشترهايپورتتعدادباهاکنندهتکرارهمانواقعدرهاهاب
روجیخپورترويبرراسیگنالآنتقویتازپسوکردندمیدریافتراهاسیگنالوروديپورتازهاکنندهتکرار

میهاپورتتمامرويبرراپورتیکازدریافتیسیگنالکههستندپورتزیاديتعدادشاملهاباما.فرستادندمی
وتاسمتصلهابهايپورتتمامبهکهداردوجودهابدروناشتراکیکانالیکیعنی.)کنندمیتکرار(فرستند
.شودمیگذاشتهاشتراكبهکانالآنرويبراطلاعاتحاويسیگنال

.کندمیکارفیزیکیلایهدرهاکنندهتکرارمانندنیزهاب



)Bridges(هاپل

.کنیممیتعریفرااستانداردیاواصطلاحچندنیازپیشعنوانبهها،پلعملکردتشریحازقبل

IEEEیااترنتاستاندارد ازکهاست)LAN,MAN(شهريومحلیهايشبکهبرايالمللیبیناستانداردياترنت:802.3
اترنتپروتکلازهمچنینوکندمیاستفادهرسانهبهاشتراکیدسترسیمتدعنوانبهCSMA/CDنامبهمکانیسمی

IEEEیا تقسیمفیمختلانواعبهنیزعملکردينظرازاترنت.کندمیاستفادهدادهانتقالبرايفریمقالبیکو802.3
Fast(سریعاترنتمعمولی،اترنتآنهامهمترینکهشودمی Ethernet(بیتیگیگااترنتو)Gigabit Ethernet(است
.استدادهانتقالسرعتدرآنهاتفاوتبارزترینکه



MAC(فیزیکیهايآدرس Address(:درمیزبانماشینیکشناساییبرايکهاستبیتی48یکتايعددفیزیکیآدرس
نمایش16مبناياعدادصورتبهشبکههايدستگاهدرهاآدرساین.شودمیاستفادهOSIمدل2لایهدروشبکه
.شوندمیداده

درIPconfig/allدستورازتوانمیشبکهکارتفیزیکیآدرسنمایشبرايویندوزعاملسیستمدرمثالعنوانبه
.کرداستفادهcmdبرنامه

Collision(تصادمحوزه Domain(:همباناحیهآندرمیزبانهايماشیناطلاعاتیهايبستهآندرکهاستايناحیه
.شوندمیبرخوردیاتصادمدچار

Broadcast(فراگیرپخشحوزه Domain(:درمیزبانهايماشینتمامبراياطلاعاتیهايبستهآندرکهاستايناحیه
.شودمیارسالناحیهآن



cmdبراي نمایش آدرس فیزیکی کارت شبکه در برنامه Ipconfig/allاجراي دستور 



قالب فریم اترنت 

Preamble:بایت7آنطولودهدمیانجامرادریافتوارسالسازيهمگاموبنديزمانبهمربوطکارهايفیلداین
.است

Start Frame Delimiter:استبایت1آنطولواستفریمابتدایینقطهکنندهمشخصکهاستبیتیرشته.
Destination Address:استبایت6آنطولکهاستمقصدفیزیکیآدرس.
Source Address:استبایت6آنطولکهاستمبدافیزیکیآدرس.
Frame Length:استبایت2فیلداینطولکهاستفریمطولکنندهمشخصفیلداین.

Data:باشدبایت1500تواندمیحداکثرآنطولوکندمیمشخصرافریمدرونداده.
CRC:استبایت4آنطولوداردعهدهبرراخطاکنترلوظیفهفیلداین.



یعنی.کردمیپیداافزایشنیزتصادموازدحامآنبهمتصلمیزبانهايماشینافزایشباکهبوداینهاباصلیمشکل
.شدندایجادهاپلمشکلاینرفعبراي.گرفتندمیقرارتصادمحوزهیکدرهاماشینتمام

هاپل.شدمیشبکهدرتصادمکلیکاهشباعثکهدادندافزایشتصادمحوزهدوبهراتصادمحوزهیکواقعدرهاپل
.دارندقرارتصادمحوزهیکدرهاپورتاینازکدامهرکههستندخروجیپورتیکووروديپورتیکداراي

یماستفادهفیزیکیهايآدرسازمختلف،تصادمحوزهدودرموجودهايماشینبینارتباطبرقراريبرايهاپلدر
.شودمیشناختهشبکهدرفردبهمنحصرفیزیکیآدرسیکازاستفادهباماشینهر.کنند

.کنندمیکار)هادادهپیوندلایه(OSIمدلاز2لایهدرهاپل



.تبدیل شده استBridgeبه دو حوزه تصادم در Hubیک حوزه تصادم در 



)Switches(هاسوئیچ

تعداداهسوئیچاماداشتندخروجیووروديبرايپورتدوهاپلکهتفاوتاینبااستهاپلمانندهاسوئیچعملکرد
.دارندتصادمحوزهیکپورتهرازايبهبنابراین.دارندزیاديهايپورت

درکهورتصاینبه.کندمیاستفادهخودبهمتصلمیزبانهايماشینشناساییبرايفیزیکیهايآدرسازهاسوئیچ
خودهبمتصلهايماشینفیزیکیآدرسطریقاینازوکندمیارسالخودهايپورتتمامرويبرراهاییفریمابتدا

ازیچسوئبعدبهپسایناز.کندمیذخیرهسوئیچینگجدولنامبهجدولیدرراهاآدرساینوآوردمیدستبهرا
.کندمیاستفادهنظرموردمقصدبهدادههايفریمهدایتبرايجدولاینفیزیکیهايآدرس

.کنندمیکارOSIمدل2لایهدرهاسوئیچ



.سوئیچ به ازاي هر پورت یک حوزه تصادم دارد



بهماشینچهارکهداریمسوئیچیککنیدفرض.شودمیدادهشرحمثالیکباهاسوئیچدرآدرسیافتننحوهاینجادر
استوصل2پورتبهکهBarneyماشینباخواهدمیاستوصل1پورتبهکهFredماشین.هستندمتصلآن

واردFredماشینازفریمابتدا.استBarney(020022222222(مقصدماشینفیزیکیآدرس.کندبرقرارارتباط
بررایمفربایدمقصدبهرسیدنبرايکهشودمیمتوجهفیزیکیآدرسجدولازاستفادهبا.شودمیسوئیچ1پورت
.استشدهدادهنشانبعدصفحهدرعملیاتاین.بفرستدسوئیچ2پورتروي





)Routers(هامسیریاب

استفادهمهبهمجزاشبکهدوارتباطبرايهامسیریاب.باشدمیهاسوئیچازمتفاوتکلیطوربههامسیریابعملکرد
.کنندمیکار)شبکهلایه(OSIمدل3لایهدرهامسیریاب.شودمی

مانندهامسیریاب.کنندمیاستفادهIPهايآدرسنامبهمنطقیهايآدرسازهابستههدایتبرايهامسیریاب
بدستراآنهاIPهايآدرسخود،بهمتصلهايماشینتمامبهخاصهايبستهسريیکارسالباابتدادرهاسوئیچ
بستههدایتومسیریابیبرايجدولاینازآیندهدر.کنندمیذخیرهمسیریابیجدولنامبهجدولیدرراآنهاوآورده

.کندمیاستفادهها

.داردفراگیرپخشحوزهیکوتصادمحوزهیکپورتهرازايبههامسیریاب



حوزه هاي تصادم در تجهیزات مختلف شبکه



حوزه هاي پخش فراگیر در تجهیزات مختلف شبکه



OSIلایھ عملیاتي بھ ازاي حوزه پخش فراگیر nپورت حوزه تصادم بھ ازاي  nپورت نوع دستگاه

لایھ فیزیكي 1 1 ھاب

لایھ پیوند داده ھا 1 n سوئیچ

لایھ شبكھ n n مسیریاب

تفاوت هاي کلی تجهیزات شبکه



میهپرداختلایهایندرمهمهايپروتکلوتعاریفازتعداديبهادامهدرشبکه،لایهزیاداهمیتدلیلبه
:باشدمیزیرشرحبهکهشود

پروتکلIP

هايآدرسIP

پروتکلICMP



IPپروتکل

وتمدیری،مقصدبهمبدأازراآنهاصحیحمسیریابیهمچنینواطلاعاتیهايبستهترددوحملکهقراردادي
وجوداینترنتشبکهماشینهايتمامیرويبرکهIPپروتکلدرحقیقت.داردنامIPپروتکلنماید،میسازماندهی

.نمایدمیهدایتمقصدتامبداازرادارندنامIPهايبستهکهاطلاعاتیهايبستهدارد

نقشیکهرکهداردوجودفیلدهاییقالبایندرون.استمشخصیقالبداراياترنتفریممانندنیزIPهايبسته
.نمایندمیمشخصراIPهايبستهکلیعملکردمجموعدروکنندمیایفاراخاصی



IPقالب بسته 



فیلدVersion:پروتکلنسخهکنندهمشخصفیلداینIPشودمیاستفادهحاضرحالدرکهاينسخه.است.
.استبیتیچهارفیلداینطول.است4نسخه

فیلدIHL:کندمیمشخصرابستهسرآیندکلطولواستچهاربیتیهمفیلداین.

فیلدType of Service:یاصوتنوعازسرویساستممکنمثلا.کندمیمشخصراشدهارائهسرویسنوع
.استبیتهشتفیلداینطول.باشدتصویر

فیلدTotal Length:بستهکلطولواستبیتی16فیلداینIPدادهناحیهوسرآینداندازةمجموعشاملکهرا
.است

فیلدIdentification:يبراواحدبستهیکبهمربوطقطعهقطعههايبستهتمامآنطبقکهاستايمشخصه
.شوندمیشناساییبازسازي



فیلدFragment Offset:بیت:استشدهتشکیلبخشسهازفیلداینDF،بیتMFبخشوFragment Offset.

بیتDF:وشدنقطعهقطعهدهندهنشان1مقدار.نهیاشوندقطعهقطعههابستهآیاکهکندمیمشخصفیلداین
.استشدنقطعهقطعهعدمدهندهنشان0مقدار

بیتMF:بستهآیاکهکندمیمشخصبیتاینIPقطعههمبازیاشودمیمحسوبدیتاگرامیکازقطعهآخرین
.است1الزامابقیهدروبودخواهد0بیتاینمقدارقطعهآخریندر.داردوجودبعديهاي

بخشFragment Offset:حسوبمشدهشکستهقطعههرترتیبشمارهحقیقتدراستبیتیسیزدهکهقسمتاین
.شودمی



فیلدTime To Live:یکرعمطول.کندمیمشخصرابستهعمرطول،شمارندهیکنقشدربیتیهشتفیلداین
.باشدسرگردانشبکهرويبرتواندمیIPبستهیککهکندمیاشارهزمانیبهضمنیبطوربسته

فیلدProtocol:ارسالبالاهلایدرپروتکلیچهبااستآمدهبالاترلایهازکهدیتاگرامیکهکندمیمشخصفیلداین
.استشده

فیلدHeader Chechsum:بستهدراحتمالیخطاهايکشفمنظوربهاستبیتیشانزدهکهفیلداینIPمیاستفاده
.شود

فیلدSource Address:گیردمیقرارمسیریابیبرايمبداماشینبهمربوطبیتی32آدرسفیلدایندر.

فیلدDestination Address:گیردمیقرارمسیریابیبرايمقصدماشینبهمربوطبیتی32آدرسفیلدایندر.



اختیاريفیلدOption:میکهاستاطلاعاتیمحتوايودادقراربایت40حداکثرتاتوانمیاختیاريفیلدایندر
.کندکمکمناسبمسیریافتنمورددرمسیریابهابهتواند

فیلدPayload:گیردمیقراربالاترلایهازدریافتیهايدادهفیلدایندر.



IPآدرسهاي

ابزارهر.کندمیاستفادهبیتی32یکتايوفردبهمنحصرآدرسهايازايشبکهبینارتباطاتدراینترنتپروتکل
.شوندمیشناسائیIPآدرسیکبااینترنتدرشبکهچاپگرهايومسیریابهامیزبان،ماشینهايازاعمشبکه

شدهمتقسیبایتچهاربهنمایشسادگیبرايولیکنشوندمیدرجبیتی32دودوییعددیکدرونIPهايآدرس
بایتهايازیکهردهدهیمعادلیعنیشود؛مینوشتهاندشدهجداهمازنقطهباکهدهدهیعددچهاربصورتو

آدرسکیزیرآدرسمثالبعنوان.میشودتفکیکدیگرياز.علامتیکباعددهروشدهنوشتهمجزابصورتآدرس
IPاستشدهنوشتهدهدهیقسمتچهارقالبدرکهباشدمیمعتبر:

34.21.225.1



:شودمیتنظیمIPبستهیکازآدرسفیلددرزیربصورتآدرساین

براي.باشدیکتاوفردبهمنحصرآنIPآدرسبایستیشودمیمتصلاینترنتشبکهبهمیزبانماشینیکوقتی
IPآدرسهايرويبرنظارتوکنترلInterNICمرکزعمومی،ارتباطاتبرايIPآدرسهايبودنیکتاازاطمینان

.استگرفتهعهدهبررا



IPآدرسکلاسهاي

زبانمیماشینهايبهدادنآدرسبراياستهمبهشدهمتصلهايشبکهازايمجموعهاینترنتآنکهبهتوجهبا
:شودتقسیمزیرقسمتهايبهIPآدرسبیت32استبهتر

شبکهآدرس•

شبکهزیرآدرس•

میزبانماشینآدرس•

.اندشدهتعریفزیرشرحبهE,D,C,B,AکلاسدرپنجIPهايآدرس



Aکلاس

.کندمیمتمایزکلاسهادیگرازراAکلاسبیتاینوداردصفرمقدار،آدرسازبیتپرارزشترین،Aکلاسدر
درابراینبن.کندمیتعیینرامیزبانماشینآدرسباقیمانده،بایتسهوشبکهآدرسمشخصۀبعديبیت7

.کندمیتغییر127تاصفرمحدودهدرپرارزشبایتAکلاس

.بودخواهدAکلاسنوعازآدرسآنباشد،127تاصفربینIPآدرسچپسمتعدداگر



.می توان آدرس دهی کردAتعداد ماشین هاي میزبان و شبکه هایی که با آدرس هاي کلاس 



Bکلاس

ازماندهباقیبیت14.بودخواهدBکلاسازآدرسآنباشدداشته10مقدارIPآدرسازپرارزشبیتدوگاههر
میزبانماشینآدرس)بیت16(راستسمتازاولبایتدوومیکندتعیینراشبکهآدرسچپ،سمتبایت2

.بودخواهد

Bکلاس،آدرسآن،باشد،191تا128بینآنچپسمتعددوشودنوشتهدهدهیصورتبهIPآدرساگر

.بودخواهد



.می توان آدرس دهی کردBتعداد ماشین هاي میزبان و شبکه هایی که با آدرس هاي کلاس 



Cکلاس

آدرستعیینبرايچپسمتبایتسهازبعديبیت21واست110مقداردارايپرارزشبیتسه،کلاسایندر
.ودشمیاستفادهمیزبانماشینآدرستعیینبرايراستسمتبایتیک.استرفتهبکارنظرموردشبکۀ

:بودخواهدCکلاسازآدرسآنبود،223تا192بینIPآدرسازچپسمتاگرعدد



.می توان آدرس دهی کردCتعداد ماشین هاي میزبان و شبکه هایی که با آدرس هاي کلاس 



Dکلاسآدرس

تعیینبرايآدرسکلازباقیماندهبیت28واست1110مقداردارايپرارزشبیتچهار،کلاسایندر
ماشینچندینبرايهمزمانطوربهبستهیکارسالبرايآدرسهاایناز.است)Multicast(گروهیآدرسهاي

.شودمیاستفادهمیزبان



Eکلاسآدرس

استفادهبرايوندارندخاصیکاربرداست،11110چپسمتدرآنهاپرارزشبیتپنجکهآدرسهاازدستهاینفعلاً
.اندشدهرهااستفادهبدونآیندهدر



و بازه ها و کاربردهاي آنIPکلاس هاي آدرس 





عمومیوخصوصیIPهايآدرس

.شوندمیتبدیلعمومیوخصوصیدستهدوبههاآدرسکلیطوربه

.شوندمیاستفادهاینترنترويبرفردبهمنحصرطوربهکههستندهاییآدرسعمومی،هايآدرس

ومحلیهايشبکهبرايوکرداستفادهاینترنتدرراآنهاتواننمیکههستندهاییآدرسخصوصیهايآدرس
مشخصهايبازهدروCوA،Bکلاسسهدرهاآدرساین.روندمیکاربهآموزشیوکارگاهیهاياستفاده

.دارندوجودايشده



IPكلاس بازه

A 10.0.0.0 – 10.255.255.255

B 172.16.0.0 – 172.31.255.255

C 192.168.0.0 – 192.168.255.255

خصوصیIPبازه هاي آدرس 



خاصهايآدرس

آدرسوتعریفراخاصشبکۀیکنمیتوانآنهاباودارندايویژهمعناي،آدرسهاازگروهپنجIPآدرسکلاسهايتمامیبیندر
:ازعبارتندآدرسگروهپنجاین.کرددهی

.کندمیفرضخودشآدرسبعنوانراآدرسایننیستمطلعخودشIPآدرسازکهمیزبانماشینهر:0.0.0.0آدرس-1

.نداندرااستمتعلقبدانکهايشبکهمشخصۀآدرسمیزبان،ماشینکهرودمیکاربهزمانی:HostID.0آدرس-2

بهنندهکارسالماشینکهمحلیشبکۀرويبرمیزبانماشینهايتمامیبرايفراگیرپیامهايارسالبراي:255.255.255.255آدرس-3
.استمتعلقآن

NetID.255آدرس-4 آنبهلقمتعفعلیمیزبانماشینکهدورراهشبکهیکماشینهايتمامیبرايفراگیرپیامهايارسالبراي:
.نیست

به.اشدبمیافزارنرمازاشکالزداییبرايمفیديبسیارآدرسوشودمیشناخته“بازگشتآدرس”بعنوان:xx.yy.zz.127آدرس-5
.گشتخواهدبرآنتولیدکنندةماشینبرايبسته،شودارسال127.0.0.1آدرسبهايبستهاگرمثالعنوان



شبکهزیرهايآدرس

.بگیریدنظردررازیرمثالشبکهزیرهايآدرسوزیرشبکهتشریحبراي

)211.11.121.0مثلا(نمایدمیثبتمیزبانماشین254تعریفقابلیتباCکلاسیکشمادانشگاهکنیدفرض
رايبیکپارچهوواحدمحلیشبکهیکدارايدانشگاهکهبگیریدنظردر254دهیآدرستواناییدانشگاهشبکهیعنی

ازکدامرهاست؛شدهدیدهتهیهدانشکدههربرايکهاستمجزامحلیشبکههشتدارايبلکهنیستدانشگاهکل
ایدمسیریابیبدانشکدههرهايشبکهبینارتباطبرايطبعاًواندشدهمتصلهمبهمسیریابطریقازها،شبکهاین

211.11.121.0یعنیمشخصهآدرسیکبادانشگاهمحلیهايشبکهمجموعهکلبیرونیدیدگاهاز.گیردصورت

شبکهازکیهر.ندارنددانشگاهداخلیبنديشبکهساختارازشناختیهیچبیرونیمسیریابهايوشودمیشناخته
.شوندمینامیدهشبکهزیریکدانشگاهداخلمحلیهاي



زیر شبکه8شبکه فرضی دانشگاه متشکل از 



رابخشیبایدهشبکآدرسبهمربوطبخشکردنمشخصبرعلاوهبایدکردتفکیکراهازیرشبکهبتوانآنکهبراي
زیرورتصبهمیزبانماشینمشخصهبخشازبخشاین.گرفتنظردرشبکهزیرآدرسکردنمشخصبراينیز

استشدهمشخصآندرنیزشبکهزیربخشکهBکلاسآدرسزیرفضايشکلمثالعنوانبه.شودمیتفکیک
.دهدمینشانرا



محلیهشبکرويبرمشخص،وخاصآدرسبامقصدماشینیکآیاکهباشدمطلبایندركبهقادربایستیمیزبانماشینهر
بستهیکدمقصمحلتشخیصبرايمیزبانماشینهايتمامی.استدیگريشبکهزیربهمتعلقآدرسآنآنکهیااستواقعخودش
IPیازیرشبکهالگويآنودارنددیگرمشخصهیکبهاحتیاجشبکهدرSubnet Maskشودمینامیده.

ازستفادهاباتاکندمیبازيراگرمقایسهیکنقشمیزبانماشینبرايکهاستدودوییبیتی32عددیکزیرشبکهالگويبنابراین
.استدیگريشبکهرويیاداردتعلقآنبهخودشکهاستمحلیشبکههمینرويمقصدآیاکهدهدتشخیصبتواندآن

ماشینگرااما.شودمیاستفادههمباارتباطبرايآنهافیزیکیآدرسازبودندشبکهزیریکدرمقصدومبدامیزبانماشیناگر
Defaultیافرضپیشمسیریاببهمقصدبههدایتبرايبستهنبودندشبکهزیریکدرمقصدومبدامیزبان Gatewayفرستاده

.شودمی



زیرالگوي.کندتحلیلراIPآدرسبخواهدیکماشینگاههرکهکندمیعملصورتاینبهشبکهزیرالگوي
نتیجهحال.کندمیANDمقصدIPآدرسباراالگومجدداسپسکندمیANDخودشIPآدرسباراشبکه

یرشبکهزمشخصههموشبکهمشخصههمبود،یکسانمرحلهدونتیجهاگر.نمایدمیمقایسههمبارامرحلهدو
ودشمیمتوجهصورتاینغیردر.دارندقرارمحلیشبکهیکرويدوهرواستیکیمقصدومبداآدرسهاياز

.نیستندشبکهزیریکدرمقصدومبداآدرسکه



.بگیریدنظردررازیرمثالدوشبکهزیرالگويعملکردنحوهتشریحبراي

:1مثال

131.55.213.73:مبداماشینآدرس

131.55.108.75:مقصدماشینآدرس

255.255.255.0:زیرشبکهالگوي

:2مثال

131.55.213.73:مبداماشینآدرس

131.55.213.84:مقصدماشینآدرس

255.255.255.0:زیرشبکهالگوي



.ندارندقرارشبکهزیریکدرمقصدومبدابنابرایننیستندبرابرهمبا2و1مرحلهحاصلزیر،محاسباتبهتوجهبا



.با هم برابر هستند بنابراین مبدا و مقصد در یک زیر شبکه قرار دارند2و 1با توجه به محاسبات زیر، حاصل مرحله 



زیر شبکه5مثالی دیگر از یک شبکه شامل 



ICMPپروتکل

هیچگونهدونبرابستههرمسیریابکهمعنابدیناتصالبدون.استاعتمادقابلغیرواتصالبدونپروتکلیIPپروتکل
داشتهقصدموجودعدمیاوجودازاطلاعیبتواندآنکهبدون،نمایدمیارسالبعديمسیریابیابستهمقصدباهماهنگی

آنرندهگیازبستهدریافتپیاممنتظروکندمیفراموشآنرابستهیکارسالازپسمسیریابهرضمندر.باشد
رنوشتسمورددراطلاعیهیچپروتکلایننرسدمقصدبهاصلایاوبرسدمقصدبهخطاباIPبستهیکاگر.ماندنخواهد

.دهدنمیبستهفرستندهبهآن

اشکالاتبروزهنگامدربستهمبدأبرايپیامارسالوخطاانواعبررسیبراي،IPپروتکلکناردرICMPپروتکل
.شودمیاستفادهناخواسته



یکبررسیبرايICMPپروتکلازکهداردوجودPingنامبهدستوريcmdبرنامهدروویندوزعاملسیستمدر
ویندوربرنامهدرراTCP/IPپروتکلپشتهخواهیدمیکنیدفرضمثالعنوانبه.کندمیاستفادهشبکهاتصال
:شودمیاستفادهزیردستورازکاراینبراينه؟یاکندمیکاردرستآیاکهکنیدتست

Ping 127.0.0.1

بههابستهپاسخکهصورتیدر.فرستدمیTCP/IPپروتکلسمتبهرابسته4فرضپیشطوربهدستوراین
.کندمیکاردرستTCP/IPپروتکلپشتهکهشودمیمشخصشود،دادهبرگشتآمیزموفقیتصورت



127.0.0.1بر روي آدرس Pingنتیجه اجراي دستور 


