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  بسمه تعالی

نشان داده شده را  هايبراي نیروهاي زیر برآیند بردار -1
 بدست آورده و زاویه آن را با افق تعیین کنید.

  
 ’a-aرا در امتداد خطوط  N200  می خواهیم نیروي -2

-bتجزیه کنیم. اگر مولفه نیرو در امتداد خط  ’b-bو 
b’  نیوتن باشد، با استفاده از روابط مثلثاتی  120برابر با

-aو همچنین مقدار نیروي در راستاي  αمقدار زاویه 
a’ .را تعیین نمایید 

 
و  ABبه سازه اي مطابق با شکل که شامل دو میله  -3

AC  در نقطه  نیوتنی 350می باشد، نیرويA  وارد می
چه  ACو  ABگردد. این نیرو در امتداد اعضاي 

 نیروهایی را ایجاد می کند؟

 
 

برابر  ACدر صورتی که بدانیم نیروي وارده در طناب  -4
 Cنیوتن است، جمع بردارهاي نیروهاي وارد بر  365با 

 چقدر است؟ BCاز تیر 

  
 

را بدست  Dدر محور  تنش محوري ایجاد شده -5
 آورید.

 
 کششی و حداکثر تنش فشاري را تنشداکثر ح -6

تنش ها هر این  ر جسم زیر مشخص نمایید.د
کدام در چه بخشی از میله نشان داده شده اتفاق 

 می افتد؟

 

A 

D 

10 KN 
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A1=20 mm2 A2=10 mm
2 

L1=30 cm L2=15 cm 

A 
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5 KN 
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به یکدیگر  ACو  ABدو میله استوانه اي شکل  -7
 ABمتصل شده است. اگر قطر میله  Bدر نقطه 
 50برابر با  BCمیلیمتر و قطر میله  30برابر با 

میلیمتر باشد، مطلوبست محاسبه تنش محوري 
 در هر یک از دو میله.

 
را به اندازه اي تعیین  Fدر شکل مقابل نیروي  -8

برابر  BCو  ABکنید که تنش در دو قطعه 
 گردد.

 
متر براي تحمل وزنش از  4ع بتنی به ارتفاتون س -9

 2cm 20با مساحت هاي  BCو  ABدو قسمت 
 ABتشکیل شده است. طول قسمت  2cm 40و 

چقدر باشد تا ماکزیمم تنش عمودي در قسمت 
 X(مقدار پارامتر  یکسان شود؟ ACو  ABهاي 

چگالی بتن را  صورت نیازدر  .)را بدست آورید
 در نظر بگیرید.ترمکعب کیلوگرم بر م 2400

 
 E=70با  شکل زیر آلومینیومی استوانه اي میله -10

GPa  از دو بخشAB  وBC  .تشکیل شده است
به صورت کششی  P=40 KNورتی که بار در ص
ورت فشاري باشد، به ص Q=60 KNو 

 مطلوبست:
  Aییر طول نقطه تغ الف)

  Bب) تغییر طول نقطه 

 
برابر با  Pراي مثال قبل بار وارد صورتی که بدر  -11

40 KN  باشد، آنگاه مقدار باQ  چقدر باشد تا
 صفر گردد. Aجابجایی نقطه 

 E=200 GPaاز جنس فولاد با  ABCمیله  -12
بوده که از دو بخش تشکیل شده است. اندازه و 

به این قطر هر بخش در تصویر مشخص است. 
از  EFوارد می شود. میله  KN 28میله بار 

A F 
20 KN 

B C 

A1=45 mm2 A2=30 mm
2 

L1=30 cm L2=15 cm 

A 

4 m 
B 

C 

A1=40 cm2 

A2=20 cm
2 X=? 
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می باشد. در  E=70 Gpaآلومینیوم با جنس 
را به گونه اي  EFصورتی که بخواهیم قطر میله 

ل هر دو میله در ازاي تعیین کنیم که تغییر طو
ن قطر چه مقدار برابر باشد، ای KN 28گذاري بار

 Aجابجایی نقطه راهنمایی: ( ?=dخواهد بود؟ 
را به گونه اي  dرا حساب نموده و سپس قطر 

نیز تحت بار  Dبدست آورید که جابجایی نقطه 
28 KN (برابر همین مقدار گردد 

 
 

  
 موفق باشید  


