
  :Day bin dust collectionگزارش وضعيت 
  شماتيك دستگاه:

 

  

 

   مقدار كلي ارتعاشات:

4 3 2 1 
mm/s  
rms 

6 2.4 1.4 1 V 
8.9 5.6 2 1.8 H 

4.3 *** *** *** A 

 

   : Bearing Conditionمقادير 

4 3 2 1 BC 

6.1 4.7 0.31 0.19 V 
6.8 4.4 0.39 0.08 H 

  

 : BCبيرينگ با توجه به مقادير  وضعيت

  

  قرار دارد . Fair*همانطور كه در نمودار نشان داده شده بيرينگ در وضعيت 

  

1  2
3 4



  

  : پس از تعويض بيرينگ V4طيف فركانسي 

  
 4*افزايش شوك پالسهادر بيرينگ شماره 

  گيري و پيشنهادات:نتيجه

وضعيت بيرينگهاي فن نامناسب بر اساس مقادير كلي ارتعاشات، پارامتر بيرينگ، بررسي طيف فركانسي و سيگنال زماني، 
در وضعيت بيرينگ شود باشد لذا پيشنهاد مي و يا تقلبي بودن بيرينگنامناسب بيرينگ  نصببوده كه ممكن است در اثر 

   بررسي شود.  visual checkاولين فرصت به صورت 

  و هارمونيکهای آن BSFفرکانس دو برابر 


