
SUPER TALENT شركت
اين شركت با درآمد ساليانه بيش از 150 ميليون دلار در Silicon Valley قرار دارد و بيش 
از 20 سال است كه فعاليت اصلى آن، طراحى و ساخت انواع رم و فلش ممورى است و يكى 
از اعضاى فعال JEDEC (انجمن مهندسى يكپارچه سازي قطعات الكترونيكى) نيز هست. 

اين شركت تاكنون بيش از 160 اختراع در زمينه كارى خود به ثبت رسانده است.

نگاهي دقيق تر
اين محصول در يك بسته بندى شامل دو ماژول رم 2 گيگابايتى (مجموعاً 4 گيگابايت) قرار 
ــركت سازنده آن را براى استفاده  ــته بندى دو ماژوله، خود حاكى از آن است كه ش دارد. بس
Dual Channel در نظر گرفته است. نگاهى دقيق تر به رم ما را متوجه هيت سينك مشكى 

ــبك بودن در امر  ــينك آلومينيومى بوده و به دليل مش رنگ آن مى كند. جنس اين هيت س
انتقال حرارت به خوبى عمل مى كند.

ــرى Black Extreme Performance است، تست هاى متنوعى روى  چون اين رم از س
ــال رم هاى فوق به صورت  ــود. به طور مث ــده تا صحت عملكرد آن تضمين ش آن انجام ش
ــت شده اند و سپس در كنار هم بسته بندى شده اند. نكته  دوتايى (Dual) روى مادربورد تس
ــب براى اوركلاك هستند، در ابتدا  ــرى رم هاى مناس جالب ديگر آنكه چون اين رم ها از س
ــركت سازنده تا حداكثر فركانس ممكن اوركلاك مى شوند و درجه حرارت، پايدارى و  در ش
ــته بندى مي شوند. شركت سازنده ادعا دارد  ــود، سپس بس صحت عملكرد آنها ارزيابى مى ش

كه رم هاى فوق را مخصوص گيمرها و اوركلاكرها طراحى كرده است.
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بـررسـي رم
SUPER TALENT DDR3

Model W1333UX4G9
Type DDR3
Capacity 4 GB (2x 2GB)
Speed 1333MHz
Data Rate PC3-10700
CL 9-9-9-24
Voltage 1.5V
Heat Spreader Yes

جدول 1 : مشخصات كلى رم
SUPER TALENT DDR3 W1333UX4G9

بسـيارى از كاربـران هنـگام خريـد رم فقط به ظرفيـت آن توجه مى كنند و بعضـى ديگـر Dual Channel بودن آن را هم مد نظـر دارند. هر 
چنـد اخيـرا بـه DDR2 يا DDR3 بودن آن هـم توجه مى كنند. اما آيا فقط هميـن پارامترها براى خريد يك رم كافيسـت؟ كاربران حرفه اى تر 
ويژگى هاى ديگرى را هم مد نظر دارند. اما انتخاب رم حرفه اى حتي براى حرفه اى ها نيز كار چندان آسانى نيست. يكى از اين رم هاى حرفه اى

DDR3 W1333UX4G9 از شركت SUPER TALENT است.

ــا 200 مگاهرتز  ــن 100 ت ــا فركانس هاي بي ــاى DDR ب رم ه
(DDR-200 تا DDR-400) و رم هاى DDR2 با فركانس هاي 
ــا 400 مگاهرتز (DDR2-533 تا DDR2-800) و  بين 266 ت
ــا 800 مگاهرتز  ــاي بين 533 ت ــاى DDR3 با فركانس ه رم ه

(DDR3-1066 تا DDR3-1600) كار مى كنند.

SPD چيست؟
ــات پايه اى رم از  ــت كه اطلاع ميان افزار (Firmware) رم اس
ــازنده، سرعت كلاك، تاخير، ظرفيت و ... را در  جمله كارخانه س

خود نگه دارى مى كند.
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مشخصات دقيق تر 
در ابتدا و قبل از هر گونه اوركلاكى، مشخصات رم مورد نظر را با CPU-Z ثبت كرديم.

مهم ترين اطلاعاتى كه شكل هاى 2 و 3 نشان مى دهند، عبارتند از:
(DDR3-1333) برابر است با 666,7 مگاهرتز DRAM فركانس ماژول هاى �

� نسبت FSB به DRAM برابر است با 3 به 10
� CL (تاخير) برابر است با 9 كلاك سايكل 

(CL-tRCD-tRP-tRAS) تاخير زمانى كامل رم 24-9-9-9 است �

تست و بررسى
ــاده انجام داديم. براي اين منظور فركانس رم را از 1333 به  ــت ما يك اوركلاك س براي تس

1600 مگاهرتز رسانديم. در واقع فركانس پايه 667 را به 800  اوركلاك كرديم (شكل 4).
ــان مى دهد كه طي اوركلاك، حدود 3 درصد راندمان حافظه و حدود 6 درصد  ــكل 5 نش ش

راندمان سيستم افزايش يافته است.

سخن پايانى
جمع بندى مطالب فوق را در قالب چند عنوان مى آوريم:

� قابليت اوركلاكينگ بالا
� هيت سينك مناسب

Dual Channel بسته بندى به صورت �
� افزايش راندمان قابل توجه در صورت اوركلاك

� CL نسبتاً بالا (ويژگى منفى)

CL چيست؟
ــد تا پس از درخواست ديتا توسط پردازنده، اطلاعات درخواستى  مدت زمانى كه طول مى كش
توسط رم روى مسير ديتا قرار گيرد. بنابراين هر چه CL پايين تر باشد، راندمان بالاتر مى رود.

Unganged Mode چيست؟
در پردازنده هاى AMD سرى Phenom و PhenomII دو كنترلر حافظه وجود دارد كه در 
حالت Dual Channel مى توانند به صورت يكپارچه و هماهنگ (ganged) كار كنند و يا 
ــتقل (Unganged) عمل كنند. در حالت ganged هر دو كنترلر به هر دو  به صورت مس
ــى دارند و در حالت Unganged هر كنترلر به صورت مستقل به هر ماژول  حافظه دسترس
ــى پيدا مى كند. نتايج آزمايشات نشان مى دهد كه در پردازنده هاى چند هسته اى،  رم دسترس

حالت Unganged راندمان بالاترى دارد.

شكل 2: مشخصات رم

شكل 3: مشخصات SPD رم

شكل 4: مشخصات رم اوركلاك شده

شكل 5
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