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 : تعريف سنباده

 صفحات روي وبر شده مخلوط مخصوص هاي چسب با که  سنباده عبارت است از دانه هاي سخت ساينده و خورنده اي

 .شود مي استفاده آن از صنعت در پرداخت و ساييدن براي و شود مي چسبانده مخصوص اي پارچه و کاغذي

. 

 :مواد ساينده مورد استفاده در سنباده

 (گارانت) لعل سنگ-کوارتز سنگ-(فلينت)چخماق سنگ–مواد طبيعي : ماسه 

 کاربيد سيليسيم-براده فلزات-اکسيد آلومينيم-مواد مصنوعي : کربور سيليسيم

 : استاندارد ودرجه بندي سنباده

ي و شماره گذاري مسنباده ها بر اساس ريزي ودرشتي ذرات ساينده و تعداد آنها در واحد سطح )اينچ مربع( درجه بندي 

شود هر قدر تعداد دانه ها بيشتر مي شود اندازه آنها نيز ريزتر مي شود بنابراين سنباده نرمتر مي شود.در ايران معمولا از 

 .شود مي استفاده سنباده  سيستم اروپايي براي شناسايي درجه ي

 
 

 : براي سنباده کاري بايد به نکات زير توجه کرد

 .ه از سنباده زبر شروع شده و به ترتيب از سنباده نرمتر استفاده مي شودسنباده کاري هميش –

ار کنيد اين کار باعث مي شود هنگام ک سه لا هنگام استفاده از سنباده با دست سنباده را از عرض نصف نموده و آن را –

 .سنباده نلغزد و آسيب به انگشتان نزند

 .سنباده استفاده کنيددر موقع سنباده زدن از تمام جهات و قسمتهاي  –

 .سنباده هاي زبر پس از استفاده نرم شده و مي توان به جاي سنباده نرم استفاده کرد –

 .در رنگ کاري چوب هميشه سنباده بايد در جهت الياف چوب کشيده شود –



 انواع سمباده ها:

 يکاغذ سنباده

صاف  وشود. در عين حال که کاربردي نيز در ساييدن اين سنباده بيشتر براي تميزکردن زيرکار سطوح گچي استفاده مي

 ايندههاي سکردن کارهاي چوبي دارد. اين سنباده کرم رنگ است و اغلب به دليل سستي بسيار آن پس از مدتي دانه

 .دهدمي دست از را خود

 يآهن سنباده

شود و در دو قالب بندي مي پارچه روي سنباده، از نوع اين ذرات ساينده

موجود است. رنگ آبي براي فلزات و رنگ قرمز براي  قرمز و آبي رنگ

 .گيردچوب مورد استفاده قرار مي

 بپوستا سنباده

فاده دار فلزي استاز اين سنباده براي از بين بردن و ساييدن سطوح خش

شود. به علت سفتي و شکنندگي زياد، قبل از استفاده از اين سنباده مي

خيساند تا نرم شده و در حين کار  آب بايد آن را به مدت چند دقيقه در

 است يلدل اين به( آب+پوست) پوستاب بريده نشود. نام گذاري سنباده

 اين ساينده ذرات دليل، همين به. است آب با همراه آن از استفاده که

 آب با تماس اثر در تا هستند سيليسيوم جنس از سنباده

 .نشود زدگيزنگ دچار

 تپوستَه

 رفتن نبي از نتيجه در. است داده دست از را خود اي است که پس از کار بسيار، بيشتر ذرات ساينده و خورندهسنباده

 .کرد ادهاستف پاياني مراحل براي و ترنرم گروه هايسنباده جاي به توانمي آن از و بوده ترنرم سنباده اين ساينده، ذرات

 

 

. 

  :پوست تخته

چون کف دست يکنواخت و صاف نمي باشد و سطح کار را براحتي و به طور يکنواخت نمي توان سنباده زد از وسيله اي به نام 

تخته پوست مي توان براي سنباده زدن با دست استفاده نمود بعضي از تخته هاي سنباده داراي دو سطح از جنس مختلف مي باشند 

 .ديگري از اسفنج براي قسمتهاي قوس دار ومدلدار مي باشدکه يکي از پلاستيک براي سطوح صاف و 

 

 سنباده پوستاب

 سنباده چوب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%DA%AF


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نباده زني به وسيله ماشين سنباده زنيانجام عمليات س

 دز اين دستگاه براي پرداختکاري در مراحل اوليه استفاده مي شوادستگاه سنباده ديسکي يا ماشين پوست : .

در اثر پرداخت با اين دستگاه خطوط مدوري در روي کار ايجاد مي شود که بايد در مراحل بعدي اين خطوط 

 .برداشته شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و تنظيم: محمد وفاتهيه 

تخته پوست فرمدار

تخته پوست پلاستيکي

 سنباده زنيماشين 


