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:عناوین  

•ISO 8583 چیست؟ 

 ISO 8583کاربردهای •

 ساختار پیام ها•

 کاربردهای خاص•



ISO 8583 چیست؟ 

برای انتقال پیام های الکترونیکی  ISOاستاندارد تدوین شده توسط سازمان • 

 تراکنش های مالی ایجاد شده توسط کارت های پرداخت

•ISO 8583    یک ساختار پیام و یک جریان ارتباطاتی را تعریف می کند که

 .سیستم های مختلف می توانند این تراکنش ها را مبادله کنند

 :این استاندارد شامل سه بخش است•

 پیام ها ، عناصر داده ای و مقادیر کد ها :  1بخش •

 (IIC)رویه های ثبت و درخواست برای کدهای شناسایی موسسات : 2بخش •

 رویه های نگهداری برای پیام هاو عناصر داده ای:  3بخش •

 

 2003و  1993: و نسخه های دیگر آن  1987ارائه شده در سال •



 ISO 8583کاربردهای 

بیشتر تراکنش های صورت گرفته در دستگاه های • 
 خودپرداز از این استاندارد استفاده می کنند

• MasterCardوVisa   از عمده کاربران این استاندارد
 هستند 

بسیاری از موسسات این استاندارد را سفارشی سازی می  •
 کنند

شبکه شتاب ایران نیز برای تراکنش های صورت گرفته •
توسط دستگاه های خود پرداز از پیام های مبتنی بر این 

 .استاندارد استفاده می کنند

http://en.wikipedia.org/wiki/MasterCard
http://en.wikipedia.org/wiki/VISA_(credit_card)


 ساختار پیام ها

 :از بخش های زیر تشکیل شده است  ISO 8583پیام های مبتنی بر استاندارد • 

 

 نوع پیام طرح بیتي اولیه و ثانویه عناصر داده اي

 متغیر
 

 بایت 32یا  16
 

 بایت 4 



 ( :MTI)شناسه نوع پیام

 
•  

هر پیامی بایستی با یک شناسه پیام آغاز . رقمی تعیین می شود  4نوع پیام و کارکرد آن بوسیله یک فیلد •

 .که تعیین کننده  شماره ورژن ، کلاس پیام ،کارکرد پیام  و آغازگر تراکنش می باشد. گردد

 بایت ، طول ثابت 4: طول فیلد•
 

0xxx 
 

 (1987نسخه ) ISO 8583شماره ورژن 

x1xx (پیام درخواست مجوز)کلاس نوع پیام 

Xx1x  (درخواست پاسخ)کارکرد هر پیام 

xxx0  آغاز کننده ارتباط(Acquirer) 



 شماره نسخه:  جایگاه اول•

 

 

 نوع  پیام:  جایگاه دوم•

 ISOرزرو شده برای کاربرد -0–

 مجوزدهی -1–

 مالی-2–

 عملیات فایل-3–

 برگشت -4–

 تطبیق وتلفیق-5–

 اداری اجرایی- 6–

 جمع آوری پول-7–

 مدیریت شبکه-8–

 



 کاربرد پیام: جایگاه سوم•

 

 

 

 

 

 

 

 

 آغازگر تراکنش:  4جایگاه •

 



 (Bit map)طرح بیتي 

بیت به دوقسمت . بایتي است كه درکلیه پیامها مورداستفاده قرارمي گیرد16طرح بیتي یك فیلد •

ومعرف حضور یا عدم حضور عناصر داده ای در . طرح بیتی اولیه و ثانویه تقسیم می شوند

 .هر پیام است

 

 .  آیتم های مورد اشاره در پیام مربوطه است( 0)یا عدم حضور( 1)حضور•

 بیت، طول ثابت 128بایت ،  16: اندازه فیلد  •

 (هگزا دسیمال)باینری : نوع فیلد •



 عناصر داده اي

 ISO8583عنصر تعیین شده دراستاندارد 128پیامهاي بصورتي طراحي گردیده كه توانائي انتقال تمامي  •

بدیهي است كلیه داده ها واطلاعات استاندارد مذكورمورد استفاده نبوده و سوییچ صرفاً به . رادارا مي باشد

 .بخشي از آن نیاز داشته و عناصر معدودي را پردازش مي نماید

 قالب عناصر داده اي•

كه قبل ازموقعیت قرارمي گیرد مؤیداین است كه موقعیت بوسیله طرح بیتي ثانویه كنترل Sحرف : موقعیت•

  S76بعنوان مثال. مي شود

 :نام•
 .منظور نام عنصر داده اي مي باشد

 :توصیف•
 تعیین كننده ویژگیهاي عنصرداده اي مي باشد

•A - كاراكترهاي الفبائي 

•N - كاراكترهاي عددي 

• S - كاراكترهاي ویژه 

•AN - كاراكترهاي الفبائي و كاراكترهاي عددي 

•AS - كاراكترهاي الفبائي و كاراكترهاي ویژه 

•NS - كاراكترهاي عددي و كاراكترهاي ویژه 

•ANSB - كاراكترهاي الفبائي، عددي و كاراكترهاي ویژه 

 



 عناصر داده اي
 ساختارهاي عناصر داده اي•

 .تبعیت  نمایند زیردرتبادل عناصرداده اي  ارسال پیامها به مركز  بایداز ساختار•

 عناصر داده اي با طول ثابت•
وقبل ازاولین رقم (1)درمواردیكه داده هابصورت كاراكترعددي وارد مي گردند،عناصرداده اي با طول ثابت رابایستي از طرف راست هم ترازكرد

 .سمت چپ نیز از صفر استفاده نمود

و ادامه آنرا (2)درمواردیكه داده ها بصورت كاراكترهاي دیگر وارد مي شوند، عناصر داده اي با طول ثابت را بایستي از طرف چپ هم تراز كرده
 .نیز خالي گذاشت

 عناصر داده اي با طول متغیر•
ي ه ادرمواردي كه طول داده ها متغیرمي باشند،عناصرداده اي ازنظرطول تفاوت داشته و مي تواند ازصفرتا حداكثر طول تعیین شده براي عنصر داد–

 .تغییر یابد

ر قرار ذكوطول تعیین شده داده هایي كه درعنصرداده اي باطول متغیرقرارمي گیرند بایستي همیشه بعنوان طول ثابت در پیشوندي كه قبل از داده هاي م–

 .مي گیرد، مشخص گردد

 

 



 عناصر داده اي



 عناصر داده اي
 طرح بیتی   -1فیلد •

 (:PAN)شماره حساب اصلی  - 2فیلد •
 .این شماره شامل یکسر ارقام برای تععین شماره کارت می باشد

   کد پردازش- 3فیلد •
این کد بیانگر اثر تراکنش بر روی حساب صاحب کارت می باشدکد پردازش به همراه نوع پیام برای تعریف نوع تراکنش ارسال شده 

 .  بوسیله دستگاه نقطه سرویس بکار می رود

 مبلغ تراکنش- 4فیلد •
مقدار از راست تنظیم می . در واحد پول محلی آغاز کننده تراکنش( مصرف کننده)مبلغ کلی تراکنش ، درخواست شده بوسیله مشتری

 شودبا صفر های بی ارزش

 :تاریخ و زمان انتقال - 7فیلد •
 .مقدار باید حاوی تاریخ وزمان معتبر باشد. تاریخ و زمان ارسال باید وارد سیستم مبادله داده ها شود

 (STAN)شماره پیگیری تراکنش سیستم - 11فیلد •
شماره پیگیری در طول . یک شماره تخصیص داده شده بوسیله آغاز گر تراکنش  برای تعیین یک شناسه منحصربفرد برای یک پیام

 زمان تراکنش غیر قابل تغییر می ماند

 



 عناصر داده اي
 نوع فروشنده  - 18فیلد •

 (MCC)تعیین کننده نوع فروشنده کالا یا خدمات تجاری ، مطابق با استاندارد کد گروه مشتری 

 (acquirer)کد شناسایی موسسه کارگزار  - 32فیلد •
 رزرو شده برای کاربرد های آتی. تراکنش  عمل می کند( بدست آورنده)کد شناسایی  موسسه مالی که به عنوان کارگزار

 شماره شناسایی ترمینال دریافت کننده کارت - 41فیلد •
 .تعیین کننده یک ترمینال در مکان فروشنده ، جایی که تراکنش آغاز میگردد

 کد شناسایی پذیرنده کارت   - 42فیلد •
 رقمی  از فروشنده یا ترمینال 10-شماره شناسایی مبنای

 نام پذیرنده کارت/ مکان - 43فیلد •
 .نام و مکان پذیرنده کارت آنطوری که برای دارنده کارت مشخص است

 تراکنش(  واحد پول)کد ارز  - 49فیلد •
 .است 840برای مثال برای دلار آمریکا . تعیین کننده نوع ارز  مبلغ تراکنش 

 رزرو شده برای کاربرد خاص – 123فیلد •
 . این فیلد برای کاربرد های خاصی رزرو شده است 

 

 



 ISOنمونه هایی از پیام های مبتنی بر استاندارد 

8583 
 درخواست مجوز•

  

{0100}2[400555000000****]3[003000]4[000000000100]7[0623010426]11[1617]14[0806]42[12345678
90]59[050”CREDIT CARD AUTHORIZATION ONLY “]123[260101664040101]  

 

 

 cvv2درخواست مجوز همراه با •
  

{0200}2[400555000000****]3[003000]4[000000000100]7[0623010426]11[1617]14[1007]42[12345678
90] 59[050”CREDIT CARD CVV2 AUTHORIZATION ONLY “]62.8[10233]123[260101664040101] 


