
 2ماشين 
با فشار دادن پدال گـاز. شتاب زیاد یک ویژگی است که اکثر رانندگان خواهان آن هستند                     

بــه موتـور مـی رسـد و خـودرو سـرعت) از طریق کاربراتور و انژکتور سوخت         (سوخت بيشتری    
از دیگر اجزاء مهم خودرو های جدید، سيستم هایی هستند که راننــدگی را آسـان. می گيرد 

تــا) به کمک سيستم هيدروليک   (فرمان و ترمز می توانند تقویت شوند     . تر و ایمن تر می کنند    
ترمز های غير قفل شونده یک مشخصه ایمــنی اسـت. تلاش پا و یا دست راننده کاهش یابد         

اگر خودرو تصادف کنـد یـا بـه. که احتمال سر خوردن در ترمزهای ناگهانی را کاهش می دهد                
طور ناگهانی متوقف شـود، کمربنــد ایمـنی مـانع از ایـن مـی شــود کـه راننـده و مسـافرین از

 .صندلی شان بلند شوند

  کاربراتور ساده

هـوای. به درون یک نی خميده بدميد و آب را بالا آورده و به شکل قطرات به هوا بپاشيد                            
در حال حرکت در نی فشار را کم می کند، بنابراین فشار هوای بيرون آب را با نيرو از نـی بـالا

 .می آورد

  اولين خودرو

ــور درون ســوز در ســال              توســط١٨٦٠موت
اخــتراع) ١٨٦٠-١٩٠٠(بلژیکــی  " اتينّــه لنویــر  "

ــنز "، ١٨٨٥در ســال . شــد (آلمــانی  " کــارل ب
موتـــــور ســـــبک و عملياتـــــی) ١٨٨٤-١٩٢٩

ساخت که می توانست نيروی یک خـودرو را
او همچنين اوليـن خـودرو. در جاده تأمين کند   

را ساخت، یک سه چرخ ای که با یــک موتـور
 .چهار زمانه کار می کرد

   

  :آنچه شما نياز دارد    

ظرف شيشه ای، ليوان آب، کاتر، ورق کاغذ،
  نی نوشابه، چاقو، کاسه

  

 

      
.شکافی را در ميانه نـی ایجـاد کنيـد            -١

ــه ــه کاسـ ــودی بـ ــکل عمـ ــه شـ ــذ را بـ کاغـ

Page 1 of 6

2013/12/04file://D:\Books\{CF195910-2E24-4F8A-B6E7-571CCEE94759}\Data\car2.htm



  تغذیه سوخت

)که به موتور مـی رسـد       (در کاربراتور، سوخت ذخيره شده در محفظه به سمت لوله هوا                       
هوا بـا ســرعت. فرستاده می شود    لوله در این نقطه نازک می شود، ایــن باعـث مـی شـود 

يير فشـار، سـوخت را بـه سـمت. بيشتری عبور کند و در نتيجه فشار کاهش می یابد            این تغ
پدال گاز دریچه ای را. جریان هوا می کشد، و در آن محل به شکل ذرات ریز و بخار در می آید                     

)کـه بـه موتـور مـی رود         (به کار می اندازد، و بر اثر چرخش آن نسبت مقدار ســوخت بـه هـوا                         
 .تنظيم می شود

ــه. بچســبانيد  ــد ب ــوان آب بگذاری ــی را در لي ن
 .طوری که روی شکاف به سمت کاغذ باشد

درون نی بدميد، آن را تحت زوایای مختلـف خـم کنيـد، تـا اســپری خوبـی از شـکاف -٢     
 .خارج شود
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  نشستن در ایمنی

کمر بند قفلی دارد و فقط وقتی گيـر. شما باید همواره در خودرو کمر بند ایمنی را ببندید                     
مر بنـد). مثلاً هنگام تصادف (ميکند که کمر بند به سرعت و آنی کشيده شود        با ایــن حـال، ک

در سرعت های کم براحتی دراز می شود و شما می توانيد به چيزهــایی کـه در خـودرو قـرار
 .کمر بندی را بسازید که به این صورت عمل کند. دارد دسترسی داشته باشيد

 .توصيه می شود برای این فعاليت پژوهشی اولياء محترم نيز کمک کنند     

 

   :آنچه شما نياز دارد    

ــاد      ــه ابع ــی ب ــه چوب  ســانتيمتر،١٥*  ٥٠تخت
قيچی، پيچ گوشـتی، ســوهان گـرد، دریـل و

٨ سانتيمتری، پيچ و     ٥ ميليمتری، پيچ       ٣مته  
مهره آن، خط کش، چسب نواری، قرقره نـخ،

 کش حلقه ای، ریسمان، گيره رو ميزی

     
کمــی جابجــا از( ســوراخی در قرقــره     -١

ایجـاد)  درجه نســبت بـه آن      ٩٠محور وسط و     
می بـزرگ کنيـد تـا اندکـی. کنيد سوراخ را ک

 .پهن تر از پيچ شود
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پيچ محور را با نوار چسب بپوشانيد تا -٢     
سطح آن همـوار شـود، البتـه قســمتی را در

آن را از. انتهاء برای شش مهره کنـار بگذاریـد           
.قرقـره عبـور دهيــد     ) بوجـود آمـده در     (سوراخ  

مهره ها را از پيچ عبور دهيـد تـا از یـک طــرف
 .سنگين شود

قرقره نخ را به یــک طـرف پایـه طـوری -٣     
در طــرف. پيــچ کنيــد تــا بتوانــد آزادانــه بچرخــد  

پيچ سومی. دیگر پایه پيچ دیگری اضافه کنيد         
 سانتيمتر از پيچ اول اضــافه کنيـد٥به فاصله   

)توسط این سه پيچ    (تا مثلث قائم الزاویه ای          
 .شکل گيرد

 ســانتيمتری را بــه پيــچ٨حلقــه کــش   -٤     
 سـانتيمتر٥٠یک نخ به طول       . دوم وصل کنيد    

يد            نــخ شـبيه کمــر. به طرف آزاد کش گره بزن
 .بند واقعی صندلی عمل می کند

مطمئن شوید که پيچ از هـر دو طـرف -٥     
نخ را یک. قرقره به یک ميزان جلو آمده باشد          

بار حول قرقره بپيچيد سپس طرف دیگر را بـه
آرامــی بــه ســمت خودتــان بکشــيد تــا قرقــره

 .بچرخد

مجـدداً نـخ را بکشـيد، امـا ایـن بـار بـه. نخ را آزاد کنيد تا کش نخ را بـه عقــب بکشــد               -٦     
 .سرعت

 .بلافاصله نخ گير می کند به همان شکل که کمر بند در تصادف قفل می کند 
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وقتی کمر بند به    . در مدل سازی زیر نحوه عملکرد قسمت اصلی کمربند ایمنی را می بينيد               
سرعت کشيده می شود قسمت دایره ميانی بـه سـرعت مـی چرخــد و بـه اسـتوانه کنـاری                         

تقـه  ) اجـرا (برای آنکه قسمت دایروی کمربند با سرعت زیـاد بچرخــد، بـر روی                   . قفل می شود  
 .بزنيد
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